
UWAGI:
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B" Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Wspólny przycisk kasowania alarmów z sali wybudzeniowej i łazienki.
Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie.
Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych.
Dostępne manipulatory z dodatkowymi przyciskami / włącznikami do sterowania oświetleniem.
Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampka sygnalizująca wezwanie).
Wszyskie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami.
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B".
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-).
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NAZWA: Modernizacja i doposażenie Pracowni
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Witolda Ginela w Grajewie
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