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1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zbior wymagan dotyczgcych sposobu montazu
oraz oceny prawidtowosci wykonania instalacji gazéw medycznych. Ponadto specyfikacja
obejmuje wymagania dotyczgce wtasciwosci, transportu, warunkéow sktadowania i kontroli
jakoéci materiatow uzytych do jej budowy. Wymagania te zostaty okreslone na podstawie
normy PN EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie oznaczana takze
skrétem ST.

1.2 Zastosowanie specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji
robét. Powinna by¢ wykorzystywana przez oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zakresu branzy gazéw medycznych zgodnie
z zakresem projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

1.3 Zakres roboét ktore obejmuje specyfikacja

Roboty, ktére opisuje niniejsza Specyfikacja bedg realizowane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa pracowni endoskopii w Szpitalu w Grajewie, al.
Konstytucji 34”

Zakres branzy instalacji gazéw medycznych obejmuje:

e montaz rurociggéw wraz z wpieciem do istniejgcej sieci,
e montaz strefowych zespotéw kontrolnych SZK

e montaz zaworow,

e montaz punktéw poboru,

e montaz jednostek zasilajgcych,

e montaz wyrzutéw gazéw poanestetycznych

e montaz agregatu do odciggéw gazéw poanestetycznych
e Wykonanie prob gazéw medycznych

1.4 Szczegolne wymagania dotyczace instalacji gazow medycznych

Instalacja gazéw medycznych, a wiasciwie system rurociggowy do gazéw medycznych,
zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych
z dnia 07 kwietnia 2022 r.) jest wyrobem medycznym klasy lIb.

Instalacja gazéw medycznych jest uznawana za wyréb medyczny wowczas, gdy jej
projektowanie, instalowanie oraz odbior koncowy odbywaijg sie zgodnie z ,Ustawg o wyrobach
medycznych” oraz normg PN EN ISO 7396-1:2016-07 ,Systemy rurociggowe do gazow
medycznych - Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”.

1.5 Szczegdlne wymagania dotyczace wykonawcy instalacji gazow
medycznych

Wytworzenie instalacji gazéw medycznych obejmuje zaréwno projektowanie, jak i
montaz. Wytworca instalacji gazéw medycznych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e Posiadanie wdrozonego systemu ISO 13485 w zakresie projektowania, montazu oraz
atestacji instalacji gazéw medycznych.
e Uzyskanie aprobaty CE lub certyfikatu CE dla wyrobu medycznego, wydanego przez
Jednostke Notyfikowana.



o Wyréb wprowadzany do obrotu powinien by¢ okreslony przez posiadang aprobate CE
oraz zakres zgtoszenia do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobdw
Medycznych i Produkcji Biobojczych.

2 Wymagania dotyczace przebiegu prac

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty zgodnie z zawartg umowg oraz zapewnic
wysoka jakos¢ wykonywanych prac i uzytych materiatow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych prac, nadzér nad pracami oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymogami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z :

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych”,
»Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” wydanymi przez
COBRTI Instal,

e Polskimi Normami, w szczegolnosci normg PN EN ISO 7396-1:2016 — ,Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych — Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych
gazéw medycznych i prozni”. Lista obowigzujacych norm obowigzujgcych dla
przedmiotowego zakresu robét znajduje sie w czesci opisowej Projektu.

Dodatkowo, roboty objete Projektem muszg uwzglednia¢ przepisy BHP i by¢
wykonywane pod nadzorem technicznym Inspektora Nadzoru ktory posiada odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wszelkie rozwigzania inne niz ujete w projekcie muszg by¢ uzgodnione z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

Organizacja pracy oraz kolejno$¢ wykonywanych robét, muszg by¢ zgodne z warunkami
formalnymi i nie mogg obniza¢ jakosci rob6t budowlanych.

2.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dokumenty dodatkowe
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy. Wymagania okre$lone w ktérymkolwiek z
tych dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak samo jakby byly zawarte w catej
dokumentacji. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie btedéw lub pominie¢ przez Wykonawce
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku ich wykrycia powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona zmian lub poprawek. W razie rozbieznosci, opis wymiarébw ma
pierwszenstwo przed odczytami ze skali rysunkéw. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w catkowicie zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na niewtasciwg jakos¢ elementu, Inzynier ma prawo domagacé
sie ich poprawy lub wymiany na koszt Wykonawcy.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed osobami
postronnymi przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru
robot.

2.3 Ochrona srodowiska podczas wykonywanych robét

Podczas prowadzenia robét, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i stosowania
wszystkich przepiséw dotyczgacych ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania
budowy i wykanczania robdt, bedzie utrzymywat teren budowy oraz podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu przestrzeganie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot niego. Dodatkowo, bedzie unikat wszelkich dziatanh, ktére
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mogtyby spowodowaé uszkodzenia lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, wynikajacych np. ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn zwigzanych z jego
sposobem dziatania.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
oraz utrzymywat w sprawnosci wymagany przez odpowiednie przepisy sprzet
przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Na Wykonawcy lezy
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktérego ewentualny wybuch
nastgpi w wyniku realizacji robot lub z powodu dziatan personelu wykonawcy.

2.5 BHP

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie dbat przede wszystkim o to, aby personel
nie byt narazony na niebezpieczne warunki, ktére mogtyby zagraza¢ zdrowiu lub nie spetniaty
odpowiednich norm sanitarnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzgdzen
zabezpieczajgcych, zaplecza socjalnego oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej dla
zapewnienia bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow na budowie oraz dla ochrony
bezpieczehstwa publicznego. Odziez robocza noszona podczas wykonywania robét bedzie
oznaczona logo Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z realizacjg powyzszych wymagan bedag
uwzglednione w cenie umownej i nie podlegajg osobnej zapfacie.

3 Materiaty

3.1 Wymagania jakosciowe

Wszelkie materiaty wykorzystane do realizacji robot muszg spetnia¢ jakosSciowe
wymogi, zgodnie z przepisami dotyczgcymi wyrobodw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonymi w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiami Projektu
Wykonawczego oraz Przedmiaru robét, a takze wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) oraz przyjetymi w ofercie rozwigzaniami technicznymi.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru dokumenty dotyczgce materiatdw potwierdzajgce zgodnosé ich
parametrow technicznych i jakosciowych z wymaganiami Projektu oraz niniejszej Specyfikacji.
Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, zostang odrzucone.

3.1.1 Rurociagi gazéw medycznych

Do wykonania projektowanych instalacji dopuszczone jest uzycie wylgcznie rur
miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN 13348 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane
okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Kazda rura powinna by¢ na obu koricach
zabezpieczona, korkiem, zaslepka lub w inny sposob, aby utrzymac czystos¢ powierzchni
wewnetrznej w zwyktych warunkach transportu i magazynowania.

Rury nalezy tgczy¢ przez lutowanie twarde przy uzyciu spoiwa nominalnie wolnego od
kadmu. Spoiwo to powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 17672.

Zigczki i ksztattki miedziane stosowane do tgczenia rur miedzianych muszg by¢ zgodne
z normg PN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.



3.1.2 Armatura gazéw medycznych

Punkty poboru gazéw medycznych powinny spetniaé wymagania normy PN-EN ISO
9170-1 oraz posiadac certyfikat wyrobu medycznego klasy Ilb.

Strefowe zespoty kontrolne powinny mie¢ budowe zgodng z normg PN-EN I1SO 7396-1
oraz posiadac certyfikat wyrobu medycznego klasy llb.

Elementy systemu rurociggow, inne niz rury, ktére mogg wchodzi¢ w kontakt z gazami,
powinny spetnia¢é wymagania dotyczace czystosci wg 1ISO 15001:2010.

Zawory kulowe zastosowane w instalacji muszg mie¢ $rednice nominalne
odpowiadajgce $rednicom przewodow, na ktérych bedg zamontowane. Kula i trzpien tych
zaworow muszg by¢ uszczelnione przy pomocy teflonu. tgczenie zaworéw z przewodami
instalacji miedzianej wykonaé¢ za pomocg srubunkow.

Wszelkie materiaty uzywane do wykonywania instalacji gazéw medycznych powinny
by¢ odporne na korozje i by¢ zgodne z tlenem. Zgodnos$¢ z tlenem oznacza, ze materiaty
muszg by¢ odporne na palno$¢ i tatwosé zaptonu. Materiaty te muszg by¢ odporne na zapton
podczas adiabatycznego sprezania tlenu.

Jednostki Zaopatrzenia Medycznego powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-EN
ISO 11197, PN-EN ISO 9170-1, PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 60601-1 oraz posiadac certyfikat
wyrobu medycznego klasy IIb.

3.2 Zrédta pozyskania materiatéw

Przed planowanym uzyciem jakichkolwiek materiatbw do robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zaopatrzenia w te materiaty. Wymagane bedg takze odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia itp.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca bedzie musiat
przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zaopatrzenia w te
materiaty.

3.3 Materialy, ktore nie odpowiadaja wymaganiom

Materiaty niespetniajgce wymagan muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy przez
Wykonawce. W przypadku, gdy niezbadane i niezaakceptowane materiaty zostang uzyte w
jakimkolwiek rodzaju robot, Wykonawca dziata na wtasne ryzyko, ryzykujgc ich nieprzyjeciem
oraz brakiem zaptaty.

3.4 Skladowanie i przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane materialy bedg odpowiednio
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i utrzymane w odpowiedniej jakosci do czasu ich
wykorzystania. Bedg one rowniez dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
tymczasowego skladowania materiatbw bedg ustalone we wspotpracy z Inzynierem i
zorganizowane przez Wykonawce.

3.5 Materialy stosowane wariantowo

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna dopuszczajg réznorodnosc
rodzajow materiatow do zastosowania w wykonywanych robotach, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed rozpoczeciem uzycia materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

4 Sprzet

Wykonawca ma obowigzek korzystaé wytgcznie z takiego sprzetu, ktéry nie bedzie
negatywnie wptywat na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet wykorzystywany do prac musi
by¢ zgodny z projektem organizacji robét, ktéry zostat zatwierdzony przez Zamawiajgcego. W
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przypadku braku konkretnych ustaleh w tych dokumentach, sprzet musi zosta¢ wczesniej
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zapewni to zgodno$¢ z normami
dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie zapewniajg zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego odrzucone i nie bedg dopuszczone do pracy.

Do wykonywania prac nalezy wykorzysta¢ odpowiedni sprzet i maszyny odpowiednie
dla danego rodzaju prac, z uwzglednieniem typowej organizacji pracy. Nakfady pracy sprzetu
powinny by¢ zgodne z katalogami naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych
i szczegotowych.

Przyrzady kontrolno-pomiarowe powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta lub podmiot upowazniony. Na zyczenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca przekaze kopie w/w dokumentéw.

5 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego muszg byé wybierane zgodnie z
typowa organizacjg pracy i wynikami projektu organizacji budowy. Nie mogg one wptyngc
negatywnie na jakos¢ wykonywanych robo6t oraz nie mogg zaszkodzi¢ przewozonym
materialom. Materialy powinny by¢ przewozone w warunkach, ktére zapobiegajg ich
mechanicznemu uszkodzeniu oraz zabrudzeniu.

6 Wykonanie robot

6.1 Obowigzki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkich rozwigzan roboczych. Przystuguje mu réwniez prawo do zaproponowania
zastosowania materiatow i technologii inne niz te okreslone w projekcie, o ile spetniajg one
rébwnorzedne wymagania pod wzgledem jakosci i parametrow technicznych. Wszelkie
potencjalne odstepstwa od dokumentacji oraz Specyfikacji muszg by¢ uzgodnione z Gtéwnym
Projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac, uruchomienia urzgdzen oraz
usuniecia wszelkich usterek i defektéw z nalezytg starannos$cig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy i projektem stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia (SIWZ).

Wykonawca ma obowigzek wspotpracy i koordynacji dziatann z innymi wykonawcami
wytonionymi w osobnych postepowaniach przetargowych, ktére obejmujg pozostate prace
budowlane. Ta wspoipraca powinna trwaé do kompletnego ukonczenia obiektu,
przygotowujac go do uzytku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy oraz
przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu w ilosci i formie
okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

6.2 Dziennik Budowy

Dziennik budowy stanowi nieodzowny dokument prawnie wigzacy Zarzgdzajgcego i
Wykonawce od momentu przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Wpisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg odzwierciedlac¢ postep
prac, stan bezpieczenstwa oséb i mienia oraz aspekty techniczne i ekonomiczne budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy zostanie opatrzony datg sporzadzenia, podpisem
osoby dokonujgcej zapisu, wraz z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy beda klarowne, wykonane trwalg technika, uporzadkowane
chronologicznie, bezposrednio pod sobg, bez przerw.

Wszelkie zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty zostang
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, a nastepnie opatrzone datg oraz podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

6.2.1 Montaz rurociggéw gazéw medycznych

Rury powinny by¢ tgczone przez lutowanie twarde. Proces lutowania powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. Podczas lutowania
twardego taczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz w sposob ciggly za pomocg gazu
ostonowego.

Z wyjatkiem potgczen gwintowanych, uzywanych do elementow takich jak zawory
odcinajgce, regulatory cisnienia lub koncéwki, oraz z plastycznych materiatéw stosowanych
w systemach prézni, wszystkie potgczenia gazociggdéw powinny by¢ lutowane na twardo.

Przewody instalacji gazow medycznych i przewody elektryczne powinny by¢ oddzielone
od siebie lub uktadane obok siebie, zachowujgc odlegto$¢ wiekszg niz 50 mm. W miejscach,
gdzie gazociagi przecinajg sie z przewodami elektrycznymi, gazociggi powinny by¢ podparte
w poblizu kabli.

Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uziemione. Nie powinny by¢ one
wykorzystywane do uziemiania urzadzen elektrycznych.

Przewody instalacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fizycznymi,
takimi jak te, ktore mogg by¢ spowodowane przez ruchomy sprzet, na przyktad wozki, nosze
i ciezarowki, w korytarzach i innych obszarach.

Przewody, ktére nie sg zabezpieczone, nie powinny byé montowane w obszarach
szczegolnie narazonych na zagrozenia, na przyktad w miejscach przechowywania materiatow
tatwopalnych.

Aby zminimalizowac¢ ryzyko uszkodzen wynikajgcych z kontaktu z materiatami, ktore
mogg powodowacé korozje, nalezy uzywacé nieprzepuszczalnych niemetalicznych materiatow,
ktére sg potgczone z zewnetrzng powierzchnig przewoddw, w miejscach, gdzie istnieje ryzyko
takiego kontaktu.

Wszystkie rurociggi przeznaczone dla gazéw medycznych powinny by¢ ukfadane tak,
aby unikng¢ wystawienia ich na temperature nizszg niz o 5°C powyzej temperatury rosy gazu
przy cisnieniu roboczym.

Przewody instalacyjne powinny by¢é mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem
okreslonych ponizej odlegtosci miedzy wspornikami:
« Srednica zewn. rury do 15 mm - odlegto$é miedzy wspornikami max 1,5m
« Srednica zewn. rury od 22 do 28 mm - odlegto$¢ miedzy wspornikami max 2,0m
« Srednica zewn. rury 35 mm - odlegto$é miedzy wspornikami max 2,5m

Rury powinny by¢ odizolowane od podpor i uchwytow, zwtaszcza wykonanych z metali,
ktére mogg tworzy¢ z miedzig ogniwa galwaniczne. Podpory muszg zapewnic, ze rurocigg nie
zmieni przypadkowo swojego pofozenia. Podpory powinny by¢é wykonane z materiatu
odpornego na korozje lub odpowiednio zabezpieczone przed korozjg, wigczajgc w to ochrone
przed korozjg elektrolityczna.



Rurociggi gazéw medycznych nie mogg petni¢ funkcji podpér dla innych rurociggéw lub
przewoddw, ani nie by¢ przez nie podparte.

6.2.2 Oznakowanie przewodow rurociggowych

Rurociggi nalezy oznakowac¢ na catej dlugosci odpowiednimi identyfikatorami z nazwa
(i / lub symbolem gazu oraz ze wskazaniem kierunku przeptywu. Oznakowanie powinno by¢
wykonane w sposob trwaty. Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sgsiedztwie zaworéw
odcinajgcych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych
odcinkach nie rzadziej niz co 10 metréw.
Oznakowanie powinno:
e By¢ pisane literami nie mniejszymi niz 6 mm,;
e Zawiera¢ nazwe i/ lub symbol gazu czytelnie wzdtuz osi dtugosci gazociagu;
e Obejmowac strzatki wskazujgce kierunek przeptywu.
e By¢ zgodne z normg EN ISO 5359, z uzyciem paskéw barwnych w nastepujgcych
kolorach:
o Tlen - kolor biaty,
o Odcigg gazéw poanestetycznych — kolor magenta

6.2.3 Montaz zaworéw odcinajacych

Montaz zaworéw powinien odbywac¢ sie za pomocg srubunkéw. Wszystkie zawory
odcinajgce powinny byé zainstalowane w sposéb, umozliwiajgcy fatwe rozpoznanie, czy sg
catkowicie otwarte, czy catkowicie zamkniete. Kazdy zawdr odcinajgcy powinien byc¢
odpowiednio oznakowany, informujgc o rodzaju gazu i obstugiwanej sekcji instalaciji.
Wszystkie zainstalowane zawory odcinajgce powinny by¢ obstugiwane wytgcznie przez
personel odpowiedzialny za prace i konserwacje oraz powinny by¢ niedostepne dla oséb
niepowotanych. Zamkniecie zaworow jest dozwolone tylko w sytuacjach awaryjnych.

6.3 Montaz pozostatej armatury

Montaz armatury powinien odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producenta.
7 Kontrola jakosci robot

7.1 Badania instalacji gazéw medycznych, systeméw zasilajgcych oraz
systemoéw alarmowych

Instalacje gazéw medycznych podlegajg badaniom w nastepujgcych etapach:

e Badania instalacji przy zaslepionych punktach poboru, bedacych podstawg odbioru
robot ulegajgcych zakryciu (zgodnie z punktem 9.2)

o Koncowych badaniach instalacji, bedacych podstawg czes$ciowych odbioréw instalacii
(zgodnie z pkt 9.3) oraz koncowego odbioru robét (zgodnie z pkt 9.4)

Sposéb przeprowadzenia w/w badan okreslono w Projekcie Wykonawczym.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzac protokoty na biezgco. Po
zakonczeniu badan nalezy wykonac zbiorcze zestawienie badan.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden punkt
badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostang odebrane.

7.2 Nadanie znaku CE dla wykonanej sieci gazéw medycznych

Po zakohczeniu wszystkich prac, prob i badan instalacji, szkoleniu personelu,
wykonaniu Listy Kontrolnej Wymagan Zasadniczych, umieszczeniu etykiet wyrobu na
obiekcie oraz opracowaniu kompletnej Dokumentacji Technicznej Wyrobu Medycznego
zgodnej z wdrozonym Systemem Jakosci EN ISO 13485:2016 Wykonawca (ktory w swietle
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wymagan przepisow o wyrobach medycznych jest Producentem Instalacji) potwierdza
zgodnos$¢ wykonanej instalacji z wymaganiami Rozporzadzenia Rady UE 2017/745 poprzez
przekazanie Deklaracji Zgodnosci wyrobu medycznego z nr jednostki notyfikowanej dla
wykonanej instalacji gazéw medycznych. Kopie Deklaracje Zgodnosci CE nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

8 Obmiar robot

llosci robot podane w Przedmiarze zostaty obliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego oraz uzgodnionego zakresu prac do wykonania w ramach niniejszego
postepowania przetargowego.

Rozliczenia robét bedg dokonywane w podziale na wykonane i odebrane elementy prac
zgodnie z postanowieniami umowy stanowigcej zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia (SIWZ).

Obmiar robo6t bedzie precyzyjnie okreslaé rzeczywisty zakres wykonywanych prac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot
(ST), wyrazony w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Jednostkami obmiaru
dla rurociggéw oraz elementdéw instalacji bedg sztuki oraz metry biezgce liczone po osi
rurociggu.

Wykonawca przeprowadza obmiar robét po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie prac podlegajgcych obmiarowi oraz ustalonym terminie obmiaru,
informujgc co najmniej 3 dni wczesniej.

W przypadku jakichkolwiek btedéw lub przeoczeh w ilosciach podanych w przedmiarze
lub w innych miejscach w ST, Wykonawca nadal ponosi obowigzek nalezytego wykonania
umowy i ukonczenia prac zgodnie z dokumentacjg. Ewentualne btedy zostang skorygowane
na pismie zgodnie z instrukcjami Inzyniera.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig okreslong do celéw
miesiecznych ptatnosci dla Wykonawcy lub w innych terminach ustalonych w umowie lub
zgtoszonych przez Wykonawce i Inzyniera.

9 Odbior robot

9.1 Etapy odbioréow

Zgodnie z postanowieniami odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét (SST), prace podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi czesciowemu,
o Odbiorowi koncowemu,

9.2 0Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ocena robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej weryfikaciji ilosci i
jakosci wykonanych prac, ktére w dalszym procesie budowy zostang zastonigte. Odbidr ten
umozliwia ewentualne korekty i poprawki bez zakidcania ogdlnego postepu prac.

Oceny robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢
danego fragmentu prac do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika budowy
oraz jednoczesne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbidr przeprowadzany jest niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od zgltoszenia wpisu do dziennika budowy oraz
powiadomienia Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych petne wyniki badan laboratoryjnych oraz wykonane pomiary. Ocena ta jest



dokonywana w kontekscie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét (SST) oraz wezesniejszych ustalen.

9.3 0Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy obejmuje ocene iloéci i jakosci wykonanych fragmentéw robdt.
Dokonuje sie go zgodnie z procedurg przewidziang dla odbioru ostatecznego robdt. Za
przeprowadzenie odbioru czesciowego odpowiada Zamawiajgcy.

9.4 Odbiér koncowy

Zakonczenie catkowite robdot oraz przygotowanie do odbioru koncowego zostang
potwierdzone przez Wykonawce poprzez wpis do dziennika budowy, jednoczesnie pisemnie
powiadamiajgc Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbior kohcowy robét bedzie realizowany w wyznaczonym terminie okreslonym w
dokumentach umowy, liczgc od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy
obecnosci Wykonawcy. Komisja przeprowadzi ocene jakosciowg robot na podstawie
przedtozonej dokumentacji, wynikdw badanh i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W trakcie odbioru koncowego komisja przeanalizuje postep prac zgodnie z ustaleniami
przeprowadzonych wczesniej odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
pod katem realizacji ewentualnych robdt uzupetniajgcych i poprawczych.

W przypadku niespetnienia wymagan dotyczgcych wykonania robot uzupetniajgcych lub
poprawczych w warstwie wykonczeniowej lub innych pracach koncowych, komisja zawiesi
proces odbioru i ustali nowy termin odbioru koncowego.

10 Termin zakonczenia robot

Zamawiajgcy ustala termin i inicjuje proces odbioru przedmiotu zgodnie z warunkami
okreslonymi w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

11 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wilasciwego
wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne
informacje dotyczagce omawianego przedmiotu, wtgczajgc w to ryzyko, trudnosci oraz inne
czynniki mogace wptyng¢ lub dotyczyé Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie réwniez, ze
Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wlasnych badaniach i wizytach terenowych, jak opisano powyzej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokfadnie zweryfikowat prawidtowos$¢ i kompletnosc
Oferty Przetargowej oraz pozyskat niezbedne informacje, aby witasciwie zrealizowaé i
uruchomi¢ obiekt oraz usungc wszelkie usterki.
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