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ENDOSKOPII SZPITALA OGOLNEGO IM. DR
WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

ADRES ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
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NAZWA JED. EWID.,
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Grajewo
0001 GRAJEWO

architektoniczna

ID DZIALKI 200401_1.0001.1884/41
INWESTOR Szpital Ogolny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
mgr inz. arch. Maciej Dybacki
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(projektant)
Specjalnos¢:

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
(sprawdzajacy)

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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. ROBOTY BUDOWLANE

1.CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: ustuga z zakresu stuzby zdrowia.
Kategoria obiektu budowlanego XI.

1.2. Stan istniejacy

Opis zagospodarowania terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ewid.
gr. 1884/41, przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie.

Teren planowanej inwestycji sgsiaduje od strony potnocnej, poétnocno-
zachodniej oraz pétnocno- wschodniej z zabudowg ustugowg z zakresu obiektow
sportowych, od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej z zabudowg
mieszkalng wielorodzinng oraz drogami publicznymi - ul. Targowg od strony
wschodniej i ul. Szpitalng od strony zachodniej.

Dziatka objeta opracowaniem ma ksztatt wieloboku i jest czesciowo
ogrodzona.

Obszar planowanej inwestycji jest zabudowany. Znajduje sie na nim budynek
Szpitala Ogdlnego w Grajewie wraz z zabudowg towarzyszgcg w postaci budynkow
gospodarczych.

Budynek szpitala sktada sie z kompleksu bryt potgczonych fgcznikami.
Wysokos¢ budynkéw waha sie od 1 do 5 kondygnacji nadziemnych, czesciowo
podpiwniczone. Planowana inwestycja obejmuje modernizacje i doposazenie
pracowni endoskopii Szpitala Ogolnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie —
znajdujgca sie w centralnej czesci dziafki.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Konstytucji 3
Maja oraz ul. Targowej — istniejgcymi zjazdami.

Dziatka jest czesciowo utwardzona. Powierzchnie istniejgcego utwardzenia
stanowig drogi, dojscia oraz miejsca postojowe. Znajduje sie tu tez lgdowisko dla
helikopterow pogotowia ratowniczego. Pozostata czes¢ terenu to powierzchnia
biologicznie czynna. Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa liSciaste i iglaste.

Na przedmiotowym terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci:
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowe,.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowej, a
z terendw utwardzonych na tereny nieutwardzone na wiasnej dziatce.

Stan istniejacy budynku szpitala
Budynek podlegajacy opracowaniu to pracownia endoskopii na | pietrze ww.
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budynku — znajdujgca sie w Szpitalu Ogdélnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie
sktadajgcego sie z kilku bryt potaczonych komunikacjg wewnetrzng. Ich wysoko$ci
wahajg sie od 1 do 5 kondygnacji nadziemnych, czesciowo podpiwniczone.
Budynek objety opracowaniem (czes¢ bud. C) posiada: dwie kondygnacje
nadziemnych i jedng kondygnacje podziemng. Opracowaniu podlega czes$¢ |
pietra. Komunikacja miedzy pozostatymi czesciami budynku jest zapewniona
poprzez wewnetrzng komunikacje poziomg (korytarze) oraz pionowg (windy i klatki
schodowe).

Dostep do czesci budynku objetej opracowaniem mozliwy jest bezposrednio z
poziomu parteru poprzez gtowne wejscie w bloku C. Wejscie gtdwne do budynku
szpitala zlokalizowane od strony ul. Konstytucji 3 Maja. Budynek wykonany w
konstrukcji stupowo- ryglowej. Opracowaniu podlega cze$¢ znajdujgca sie na |
pietrze Szpitala Ogolnego w Grajewie, jego powierzchnia uzytkowa wynosi
69,57m>.

Opis elementow konstrukcji

— fundamenty: posadowienie bezposrednie przez tawy i stopy fundamentowe,
zelbetowe;

—  szkielet konstrukcyjny: stupowo- ryglowy;

— Sciany konstrukcyjne: zewn. z blokow gazobetonowych z wyktadzing z cegty
dziurawki od wewnatrz, czesciowo zelbetowe gr. 20cm, warstwa izolacyjna w
przypadku Scian zewnetrznych, pustak ceramiczny 25cm, styropian 10cm,
pustka powietrzna 2cm (poczekalnia, podjazd dla karetek);

— Sciany niekonstrukcyjne:  cegta dziurawka, cegta ceramiczna kratéwka
(poczekalnia, podjazd dla karetek);

— stropy: strop zelbetowy, kanatowy typu ,cegta zeranska”;

—  podciagi:zelbetowe szer.45cm;

— stupy: zelbetowe prefabrykowane, stalowe prefabrykowane;

—  klatki schodowe: zelbetowe;

— dach/ stropodach: ptyty korytkowe + papa na lepiku oddzielona od przestrzeni
uzytkowej zelbetowym, prefabrykowanym stropem, jednospadowy w
konstrukcji stalowej (poczekalnia, podjazd dla karetek).

Opis elementéw wykonczenia wewnetrznego

— Sciany wewnetrzne: w wiekszo$¢ tynkowane, malowane farbg, ptytka w pom.
higieniczno- sanitarnych 1/01, 1/02, 1/03, 1/04, 1/06 (do gdérnej krawedzi
otworéw drzwiowych), pom. 1/07 (fartuch w miejscach mokrych), pozostate
powierzchnie malowane farbg;

—  posadzki: wyktadzina w pom. 1/05, 1/07 w pozostatych pom. ptytka;

— sufity: tynkowane, malowane farbg;

— stolarka okienna: PCV w kolorze biatym;

— stolarka drzwiowa: aluminiowa i ptytowa w kolorze biatym;

—  parapety: PCV;
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— schody: lastryko;
—  balustrady: drewniane.

Opis elementéw instalacyjnych

Budynek podlegajgcy opracowaniu wyposazony jest w niezbedne elementy
instalacji wewnetrznych:
— instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;
— instalacja kanalizacji deszczowej;
— instalacja centralnego ogrzewania;
— instalacja wentylacji;
— instalacja gazéw medycznych;
— instalacja przeciwpozarowa.

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem

NR POMIESZCZENIE POSADZKA m?
1/01 |MYJINIA ENDOSKOPOW PLYTKA| 15,18
1/02 |GABINET ZABIEGOWY PLYTKA| 17,95
1/03 |SLUZA PLYTKA| 3,61
1/04 ‘\WC PLYTKA| 4,86
1/05 POM. LEKARZY WYKLADZINA| 15,46
1/06 ‘\WC PLYTKA| 2,77
1/07 ' MAGAZYN WYKLADZINA| 9,74
SUMA| 69,57

1.3. Zamierzony sposoéb uzytkowania

Projektowana modernizacja i doposazenie pracowni endoskopii Szpitala
Ogodlnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie ma za zadanie dostosowac obiekt do
panujgcych standardow medycznych w celu podniesienia bezpieczenstwa
pacjentdw poprzez poprawe jakosci i dostepnosci swiadczonych ustug
medycznych.

W oparciu o wytyczne Inwestora zaplanowano ukfad funkcjonalny pracowni.
W jego sktad wchodzi¢ beda:

— 2 sale zabiegowe z dostepem do myjni endoskopow;
—  pomieszczenia przygotowania lekarzy, pacjentow, pacjentéw NPS;
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1.4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajgca na modernizacji i
doposazeniu pracowni endoskopii Szpitala Ogoélnego im. dr Witolda Ginela w
Grajewie.

Analiza przedmiotowej inwestycji potwierdzita konieczno$¢ dostosowania
pomieszczen objetych opracowaniem do obowigzujgcych przepiséw prawa jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢
lecznicza.

Na podstawie projektu technologii zaprojektowano pomieszczenia z
uwzglednieniem prawidtowego rozmieszczenia, zainstalowania i uzytkowania
urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne
wyposazenie. Zaplanowano nastepujgce roboty budowlane wewnatrz budynku:

— demontaz ist. instalacji,

— demontaz ist. stolarki wewnetrznej;

—  rozbidrke ist. Scian dziatowych wg dyspozycji rysunkowych,

— wykucie otworéw w istniejgcych $cianach (jesli otwor jest w Scianie
konstrukcyjnej przed jego wykuciem zostanie wykonane nadproze),

—  skucie/ demontaz ist. warstw oktadzin posadzki,

—  skucie/ demontaz ist. oktadzin $ciennych na pozostawionych fragmentach ist.

Scian,

—  wymurowanie scian dziatowych wg dyspozycji rysunkowych,

— wykonanie nowych warstw wykonczenia scian i posadzek z uzupetnieniem
ubytkow;

— montaz nowe;j stolarki wewnetrznej;

— wykonanie sufitow podwieszanych;

— montaz nowych oraz dostosowanie ist. instalacji wewnetrznych do nowego
uktadu,

— montaz elementéw zabezpieczajgcych $ciany,

— montaz wyposazenia (zabudowy state, zestawy higieniczno — sanitarne:
dozowniki, kosze itp.), montaz urzadzeh medycznych.

Konieczne, czasowe wytgczenie poszczegolnych czesci budynku z
uzytkowania, nalezy ograniczy¢é do niezbednego minimum, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu
wykonania poszczegélnych prac z Zamawiajgcym, zardwno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa.

Inwestor zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram
realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne

—  kubatura — bez zmian;
—  wysokos¢ budynku — bez zmian;
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— ilos¢ kondygnaciji — 2 naziemnych, 1 podziemna - bez zmian;

—  poziom posadowienia parteru budynku ponad poziom terenu — bez zmian;
— geometria dachu budynku — dach pfaski - bez zmian;

—  powierzchnia zabudowy — bez zmian;

—  powierzchnia uzytkowa — 70,95m? ,w tym:

NR POMIESZCZENIE POSADZKA m?
1/01 |SALA ZABIEGOWA WYKLADZINA | 22,79
1/02 |POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTOW NPS WYKLADZINA 5,02
1/03 |MYJNIA ENDOSKOPOW WYKLADZINA | 11,74
1/04 |POM. PRZYGOTOWANIA LEKARZY WYKLADZINA 3,22
1/05 |POM. MA ODPADY MEDYCZNE WYKLADZINA 1,75
1/06 | SALA ZABIEGOWA WYKLADZINA | 24,05
1/07 |POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTOW WYKLADZINA 2,37
SUMA| 70,95

1.6. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Planowana inwestycja nie zmienia warunkow dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych. Dostep do budynku mozliwy jest bezposrednio z poziomu
terenu przez cigg pieszo-jezdny na trasie ktdorego nie ma kraweznikéw. Na trasie
dojs¢ i dojazdow zastosowane sg drzwi bez progow.

Pomiedzy kondygnacjami komunikacje zapewniajg windy dostosowane do
przewozu 0sOb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

W budynku na kazdym pietrze zlokalizowane sg ogolnodostepne wc
dostosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, wyposazonego w sprzety oraz
pochwyty i porecze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom poruszajgcym sie na
wozkach inwalidzkich.

Przed wejSciem gtdwnym znajdujg sie miejsca postojowe dla o0sob
niepetnosprawnych.

1.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody ani
gleby oraz nie stworzy ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i
zakiécenia elektryczne.

Planowana inwestycja nie niesie Zzadnych zagrozeh dla $rodowiska
naturalnego ani higieny zdrowia.

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r. 7



Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzanych sciekéw oraz wéd opadowych:

Bez zmian.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i

pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Bez zmian.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.
Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,

powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne .

Bez zmian.

1.8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Bez zmian

1.9. Zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Bez zmian.

1.10. CZESC KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWA WNETRZA

1.10.1. Sciany

ist. dzialowe — wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych wg
dyspozycji rysunkowych, skucie/demontaz okfadzin $ciennych na
pozostawionych $cianach, a nastepnie wykonanie nowych tynkéw
oraz wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

ist. konstrukcyjne — wyburzenie otworow wg dyspozycji rysunkowych
(przed wykonaniem otworéw wykona¢ nadproza), z pozostatych
skucie warstw wykonczeniowych, skucie istniejgcych tynkdéw, a

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r. 8
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nastepnie wykonanie nowych tynkéw oraz wykonczenie wg dalszej
czesci opracowania;

- proj. dziatowe — murowane z bloczka gr. 12cm lub zgodnie z gr.
Sciany istniejgcej, tynkowane, wykonczenie wg dalszej czesci
opracowania;

- proj. zamurowania w S$cianach nosnych — murowane z cegty
dziurawki lub silikatowej gr. zgodna z gr. sSciany istniejgcej,
tynkowane, wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

- ist. zewnetrzne — uzupetnienie glefow nowo projektowanych okien —
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze identycznym jak istniejgcy na
elewacji budynku;

UWAGA!l!
Na wszystkich obudowach pionéw zamontowacC systemowe drzwiczkKi
rewizyjne.

1.10.2. Posadzki

- skucie/demontaz istniejgcych warstw posadzki do konstrukcji wraz z
wykonaniem nowych warstw posadzkowych: izolacja termiczna/
akustyczna styropian gr 6cm, izolacji przeciwwilgociowej, wylewki
betonowej gr. min. 4cm, wykonczenie wg dalszej czesci opracowania;

1.10.3. Nadproza

- proj. nadproza w miejsc nowo projektowanych otworow w Scianach
konstrukcyjnych z ksztattownikéw stalowych wg rys konstr.

1.10.4. Sufity

— demontaz ist. zabuddw g-k;
- skucie ist. tynkdéw, a nastepnie wykonanie nowych, szpachlowanie,

malowanie;
- wykonanie sufitdw podwieszanych modutowych 60x60cm zgodnie z

dyspozycjami rysunkowymi;

UWAGA!!

Sufity tynkowane tynkiem powinny uzyskac no$ng, rowng i gfadkg
powierzchnie. Wszystkie powierzchnie sufitow powinny by¢ wypoziomowane
na catej dfugosci.

1.10.5. Wentylacja

- we wszystkich pomieszczeniach — wentylacja mechaniczna wg proj.
inst. sanitarnych,;

UWAGA!!!
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Wszystkie nie wykorzystywane wloty do kanatow wentylacji grawitacyjnej nalezy
zaslepic. W przypadku wyburzenia kanatow czynnych prowadzonych z piwnicy
nalezy je,przepig¢ w uwolnione” kanaty.

1.10.6.

1.10.7.

1.10.8.

Izolacje

Hydroizolacja i uszczelnienia

izolacja pozioma posadzek w pomieszczeniach sanitarnych - ptynna
papa z wytozeniem 20cm na $ciany oraz uszczelnienie kratek
Sciekowych — gr. min. 2mm;

Stolarka wewnetrzna drzwiowa medyczna

stolarka stal ocynkowana, lakierowana;

ptat drzwiowy o grubosci 42mm o konstrukcji zamknietej, osadzony
na zawiasach kwasoodpornych prostych z dolng uszczelkg
opadajgca.

drzwi izolowane termicznie i akustycznie wysoko-sprezong piana
poliuretanowg

oscieznica kgtowa zapewnia najlepsze mocowanie

zamek rolkowy uchwytem typu ,C”.

opcje dodatkowe przeszklenie typu pharma: okragte o srednicy 50cm
(szyba podwojna, bezpieczna, obustronnie licowana z ptatem
drzwiowym).

drzwi wyposazone w samozamykacze, kontrole dostepu, systemy
automatycznego  otwierania/zamykania  sterowanie z  SSP
(otwieranie/zamykanie drzwi za po mocg przycisku) zgodnie z
dyspozycjami rysunkowymi;

kolor szary RAL 9007%;

Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Slusarka drzwiowa wewnetrzna z profili aluminiowych/stalowych wg

dyspozyciji;

- szklenie szklem bezpiecznym min. O2;

- drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne, samozamykacze,
kontrole dostepu, sterowanie z SSP (otwieranie/zamykanie
drzwi za po mocg przycisku) zgodnie z dyspozycjami
rysunkowymi;

- okucia ze stali nierdzewnej satynowanej, klamka w ksztatcie
litery C, zamki z wktadkg patentows;

- skrzydta na 3 zawiasach, otwierane na 180°, w drzwiach
przesuwnych aluminiowy uktad jezdny nascienny;

— odpornosc¢ ogniowa zgodnie z dyspozycjami rysunkowymi;
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- wymagana minimalna izolacyjnos¢ akustyczna R’A1 drzwi
oddzielajgcych pokoje chorych i gabinety od korytarzy powinna
wynosic¢ 40 dB;

- minimalna izolacyjnos¢ akustyczna drzwi miedzy pokojami
chorych a sanitariatami powinna wynosi¢ 50 dB.

- kolor szary RAL 9007%;

UWAGA DO WSZYSTKICH TYPOW STOLARKI

1. Wymiary w Swietle oSciezy nalezy sprawdzic w naturze przed
wytworzeniem okna i uzyskac interpretacje nadzoru autorskiego w przypadku
rozbieznoSci.

2. Zaleca sie luz montazowy w stosunku do projektowanego otworu w Swietle
muru: gora, prawa, lewa strona - 1.5 cm; dot - 3.5 cm.
3. Grubos$¢ szkta dobiera dostawca zgodnie z normami technicznymi
stosownie do wielkoSci tafli.

4. Dostawca zobowigzany jest do przeliczenia konstrukcji zestawow i szklenia
z dostosowaniem do warunkow lokalnych i przyjecia petnej odpowiedzialno$ci
za prace wszystkich elementow wbudowanego zestawu. Jego wifasciwe
zakotwienie, uszczelnienie i powigzanie z elementami towarzyszgcymi w
Sposob nie powodujgcy niekorzystnych zjawisk w zakresie statyki, fizyki i
estetyki budowli.

5. Wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki mocowane na Sciane lub posadzke
(lokalizacja i rodzaj po uzgodnieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem).

1.10.9. Materialy wykonczenia — tynki

- proj. wewnetrzny — cementowo - wapienny kat. lll;
- proj. zewnetrzny — tynk (glefy okien) ubytki powstate w trakcie
wymiany stolarki okiennej wykonczy¢ tynk zgodnym z ist.;

UWAGA!!!
Tynki wszystkich remontowanych pomieszczenn powinny uzyskac¢ nos$na,

rowng i gtadkg powierzchnie. Wszystkie powierzchnie wypoziomowane na caftej
dfugosci.

Istniejgce tynki odstajgce — skuc i wykonac uzupetnienie, nowe — cementowo -

wapienne. Pozostate tynki nosne przetrze¢ i przeszpachlowac. Naprawic
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

1.10.10. Materialy wykonczenia sciany

- we wszystkich pomieszczeniach wyktadzina o parametrach nie
gorszych niz:
- heterogeniczna wyktadzina PVC,;
- grubosc¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm;
- grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm;
- ciezar catkowity — 1610 g/m2;
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UWAGA!!!

wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 m;

reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, d0;

trwatos¢ kolorow EN I1ISO 105-B02 - 26

odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO
10580) - < 100 pg/m3

REACH 1907/2006/CE — tak

kolor jasny szary NCS S 1500-N* (wg rys. szczegdt),

nad umywalkami w fazienkach (za wyjgtkiem NPS) lustro 60x60cm
gr.4mm, srebrne, wklejone za pomocg specjalistycznego kleju do luster;

Przed klejeniem oktadzin Sciany wszystkich pomieszczenn powinny uzyskac
no$ng, rowng i gtadkg powierzchnie tynkow. Wszystkie powierzchnie Scian i sufitow
wypoziomowane na catej dfugosci.

Istniejgce tynki odstajgce, zniszczone | spekane — sSkuc¢ | wykonac
uzupetnienie. Pozostate tynki nosne przetrze¢ i przeszpachlowac. Naprawic
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

1.10.11. Materiaty wykonczenia posadzki

w pomieszczeniach zabiegowych — permanentnie antyposlizgowa
wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego z wywinieciem na
$ciane 10cm, o parametrach:

homogeniczna, prgdoprzewodzgca wyktadzina PVC w rolce do
zastosowania obiektowego;

homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC,;

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw;

zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 1058 1 — Typ 1;
ilos¢ kolorow w kolekcji — 13;

dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (poliuretanowa)
PUR Smart Control Top;

klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43;

grubos¢ catkowita EN 1ISO 24346 — 2,0 mm;

grubosc¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm;

klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T,

szerokos$¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m;

waga catkowita EN ISO 23997 — 2900 g/m2;

dtugosé rolki EN-ISO 24341 — <27mb;

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl s1, G, NCS;

elektrostatyka IEC 61340-5-1 — zgodne;

rezystancja elektryczna IEC 61340-4-1 — 5x 10*< R < 10°Q
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rezystancja elektryczna w potgczeniu z obuwiem ESD IEC
61340-4-5-R < 3,5x 107Q;

napiecie elektrostatyczne w potgczeniu z obuwiem ESD IEC
61340-4-5 - < 50V;

wiasciwosci elektryczne EN 1815 - < 2kV;

Whasciwosci elektryczne — pragdoprzewodzgca EN 1081 - <
1x10%Q);

odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 — nadaje sie do
krzeset na rolkach;

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R9;

odpornos¢ na poslizg EN 13893 - u = 0,30;

wgniecenie resztkowe EN 1ISO 24343-1 - 0,03mm,;

trwatosc koloréw EN 1SO 105-B02 = 7;

przewodnosc¢ cieplna EN12524 — 0,25 W/(m<K);

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach ISO 16516 - < 0,01
mg/m3;

kolor jasny szary NCS S 1502-G50Y* (wg rys. szczegot);

kolor zielony NCS 4010-G10Y* (wg rys. szczegot);

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, przygotowania

pacjentéw i lekarzy, myjni endoskopow — wyktadzina antyposlizgowa
wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego z wywinieciem na
Sciane 10cm, o parametrach:

wyktadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC w rolce,
wyktadzina z PVC R10;

dodatkowe zabezpieczenie powlokg ochronng (warstwg
poliuretanu);

klasa uzytkowa EN ISO 10874 — 34/43;

grubos¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 - 0,7 mm;

grubos¢ catkowita EN 1ISO 24346 - 2,0 mm;

waga catkowita EN ISO 23997 — 2750 g/m2;

Srednia pozostato$¢ wgniecenia EN I1ISO 24343-1 - < 0,10mm ~
0,04mm;

odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — bardzo dobra;
odpornos¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987 — bardzo
dobry;

klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10;
reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl -s1, G, CS;

dtugos$c¢ rolki EN 1ISO 24341 - < 27m,;

stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 - < 0,1%;

klasyfikacja REACH — spetnia;

Biatystok, dnia 13 sierpnia 2024 r. 13



Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

przewodnos¢ termiczna EN 12524 (EN I1SO 10456) - 0,25 W/
(m.K) nadaje sie do ogrzewania podtogowego;

zdolno$¢ do elektryzacji EN1815 - <2,0kV;

emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach - < 0,01 mg/m3;

kolor jasny szary NCS S 1502-B50G* (wg rys. szczegot);

w pom. na odpady — wykfadzina PVC z wywinieciem na $ciane 10cm,
0 parametrach:

wyktadzina bez zawartosci ftalanéw;

zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;
zawartos¢ >55%;

Zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa;

klasa uzytkowa EN-ISO 10874 — 34/43;

grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0mm;

grubos¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24346 — 2,0mm;

klasa scieralnosci PN EN 660-2 — grupa T;

szerokos$¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m;

waga catkowita EN-ISO 23997 — 2800g/m2;

dtugos¢ rolki EN-ISO 24341 — <27m;

reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfl -s1;

odporno$¢ na kotka ISO 4918EN 425 — bardzo dobra;

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R9;

pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03mm;

trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6;

przewodnosc¢ cieplna PN EN12524 — 0,25W/(m.K);

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10ug/ m3;

Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak;

Odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 -
bardzo dobra;

Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom ISO 846 - Dobra, nie
sprzyja wzrostowi;

kolor jasny szary NCS S 1502-B50G* (wg rys. szczegot);

Posadzki w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy wykonac z
obnizeniem 2cm w stosunku do pomieszczen przylegtych .

Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej posadzki nalezy wyréwnac
podfoze betonowe poprzez wykonanie cienkowarstwowych wylewek.

1.10.12. Materiaty wykonczenia sufit podwieszany

podwieszane modulowe 60x60cm (zgodnie z dyspozycjami
rysunkowymi) na podkonstrukcji systemowej min. 150mm, w kolorze
biatym (sufit odporny na ttuszcz, brud i wysokim wspoétczynnikiem
odbicia i rozpraszania Swiatta od powierzchni sufitow > 80%.),
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odporny na czyszczenie zaawansowanymi srodkami chemicznymi
oraz dezynfekcje silnymi chemikaliami, masa systemu tgcznie z
konstrukcjg to ok 3kg/m2, kolor biaty*;

UWAGA:

Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.

Montaz sufitow z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i
odbiorze technicznym instalacji prowadzonych w zabudowywanych strefach
nadsufitowych. Przed montazem sufitow podwieszanych nalezy wykonac powfoki
malarskie na zakrywanych powierzchniach Scian | stropow znajdujgcych sie
powyzej poziomu zawieszenia sufitow. Malowanie higieniczng farbg akrylowa.
Ponad poziomem sufitu podwieszanego tynki kat lI.

Ptyty, stanowigce wypetnienie sufitow montowac¢ w fazie wykornczeniowej
obiektu, w warunkach zblizonych do tych, w jakich bedg uzytkowane.

W suficie montowane bedg urzadzenia instalacji oS$wietleniowych,
wentylacyjnych, nagfosnienia, systemow bezpieczenstwa, ostrzegawczych itd.

Sufity podwieszone nie mogg byc¢ wykorzystywane jako konstrukcja do
podwieszania na nich innych (poza standardowym wypetnieniem) lamp i urzgdzen
0 znacznej masie witasnej.

Montaz na zawiesiach systemowych o podwyzszonej klasie antykorozyjnoSci
C3,z zastosowaniem klipsow dociskajgcych zapobiegajgcym przesuwaniu sie ptyty
podczas mycia. Plyty przyciete na budowie powinny byc¢ zabezpieczone tasma.
Skratowany systemowy ruszt metalowy (rozstaw profili gtéwnych co 60 cm).
Mocowanie Scienne za pomocg profili systemowych. Na styku ze Scianami ruszt
podwieszony swobodnie oparty na listwach przysciennych.

1.10.13. Parapety

- proj. parapety zewnetrzne w miejscach wymiany stolarki okiennej,
kolor i materiat zgodnie z ist.;
- demontaz ist. i proj. parapety wewnetrzne
- parapety z konglomeratu gr. 3cm,
- wysieg parapetéw — 5cm poza obrys glefu, 5cm poza Swiatto
okna;
- kolor kremowy zblizony do NCS S 2005-Y20R*,
UWAGA!!!
Podane odlegtoSci nalezy wyznaczac biorgc pod uwage wykorczone sciany.

1.10.14. Odbojnice, narozniki i inne zabezpieczenia przeciw-
uderzeniowe

- zabezpieczenie wszystkich narozy scian naroznikami systemowymi
50x50mm z winylu do min. 200cm od wykonczonej posadzki;
— narozniki zblizone do koloru $cian tj. jasny szary RAL 9002%;

1.10.15. Rolety wewnetrzne

— Na salach zabiegowych (pom. 1/01, 1/06) — na kazdym oknie rolety w
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kasecie aluminiowej zaciemniajgce;

pozostate okna wyposazone w rolety wewnetrzne kasetowe
zapobiegajgce nastonecznieniu pomieszczenh i umozliwiajgce
zachowanie intymno$ci w pomieszczeniach

Wszystkie wyzej wymienione rolety odporne na ttuszcz, brud,
odporne na czyszczenie zaawansowanymi Srodkami chemicznymi
oraz dezynfekcje silnymi chemikaliami.

kolor kremowy zblizony do NCS S 2005-Y20R*;

Wyposazenie pomieszczen state

przy kazdej umywalce dozownik* do mydta w ptynie i dozownik* do
ptynu dezynfekcyjnego, pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
Smieci poj. do ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

przy kazdej misce ustepowej szczotka wc z uchwytem wiszgcym,
kosz na odpadki higieniczne, pojemnik na papier;

w kazdej kabinie ustepowej wieszak podwojny mocowany do Sciany;
lustro dla NPS: 50x60cm, uchylne z rgczkg umozliwiajgcg zmiane
kata, szkto bezpieczne;

porecz scienna uchylna dla NPS: fi25mm. dtugos¢ 75cm;

porecz scienna prosta dla NPS: fi25mm, dtugos¢ 70cm;

wszystkie ww. elementy plastikowe*;

* Wszystkie dozowniki dezynfekcyjne uruchomiane bezdotykowo.

1.10.17.

Wyposazenie zabudowy state

ZABUDOWA MEBLOWA - dedykowana w profilach, o parametrach:

dostawa i montaz odpowiednio dedykowanych zabudow :

Meble laboratoryjne, techniczne, magazynowe wykonane w sposob
gwarantujgcy zachowanie rezimu sanitarno-epidemiologicznego,
tatwe w czyszczeniu, odporne na $rodki do dezynfekcji, bez szczelin,
szpar mogacych zbiera¢ brud, bez widoczny Srub, potgczen,
elementow ostrych, gtadkie, o jednolitej ptaszczyznie.

Meble o konstrukcji nosnej szkieletowej w catosci wykonanej z
aluminium. Poszczegdlne szafki stanowig samonos$ne konstrukcje
szkieletowe z profili aluminiowych scalonych za pomocg zigczy
wykonanych z wysokoudarowego tworzywa ABS. Profile aluminiowe
zabezpieczone powierzchniowo elektrolitycznie a  nastepnie
lakierowane farbami proszkowymi Ilub anodowane w naturalnej
barwie aluminium. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
podstawie oznaczenia wg. RAL.

Potki ze skokowag regulacjg wysokosci potozenia max. co 32 mm
mocowane na wspornikach w ksztatcie litery ,L” wykonanych ze
stopu aluminium. Potki w catosci wykonane z piyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie ptyty wiérowej o
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gestosci nie mniejszej niz 660kg/m3. Wszystkie krawedzie ptyty
zabezpieczone obrzezem o grubosci min. 2 mm

Zawiasy do drzwi umozliwiajgce regulacje elementéw frontowych w
min. trzech ptaszczyznach, umozliwiajgce otwarcie drzwi o kat co
najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.

Korpusy szaf i szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie
laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie ptyty wiérowej o gestosci nie
mniejszej niz 660kg/m3. Dotyczy to rowniez tylnych $cian mebli (nie
dopuszcza sie tylnych Scianek mebla wykonanych ze sklejek oraz
ptyt pilsniowych). Korpusy wszystkich mebli muszg by¢ sktadane za
pomocg potgczen mimosrodowych. Nie dopuszcza sie mebli z
widocznymi  zewnetrznymi  potgczeniami np. typu konfirmat.
Wszystkie powierzchnie mebli stanowig gtadkie i tatwe do utrzymania
w czystosci powierzchnie, pozbawione wystajgcych elementow
konstrukcyjnych i mocujgcych, takich jak sruby i wkrety. Wszystkie
szafki muszg posiada¢ dwa wtasne boki, nie dopuszcza sie tgczenia
szafek w ciggi ze wspdlnym bokiem. Kazdy mebel musi posiadaé
mozliwo$¢ samodzielnego postawienia. Struktura powierzchni i
kolorystyka do uzgodnienia.

Odpornos¢ na $Scieranie zgodnie z normg EN 14323 =3 Ilub
rownowaznag,

Odpornos¢ na Swiatto zgodnie z normg EN 14323 24 |ub
rownowazng.

Wszystkie narozniki zakonczone promieniem R2 oraz waskie
krawedzie widoczne zabezpieczone obrzezem ABS o grubosci 2 mm,
pozostate obrzezem o grubosci 1mm. Obrzeze ABS wiernie
odzwierciedla kolor i strukture dekoru ptyty laminowanej.

Krawedzie frontow szufladowych, drzwi uchylnych, potek, blatéw oraz
inne elementy konstrukcyjne nieostoniete, zabezpieczone przez
okleinowanie obrzezem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie pétki oklejone
na catym obwodzie.

Fronty drzwiowe wykonane z ptyty meblowej o gr.min.18mm
obustronnie laminowanej lub w przypadku oszklonych fronty szafek i
szaf w ktérych zastosowano przeszklenia z szybg osadzong w
aluminiowej ramce z mozliwoscig wyboru szerokosci ramki. Uchwyty
wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowanej proszkowo w
ksztatcie litery ,U”.

Blaty typu HPL, blaty gtadkie bez porowatosci,. Powierzchnia
robocza blatu by¢ odporna na:

Scieranie, uderzenia i =zadrapania, krotkotrwate oddziatywanie
wysokiej temperatury; dziatanie detergentow;

Krawedzie blatu muszg byc wykonczone obrzezem
zabezpieczajgcym przed nasigkaniem blatu w przypadku rozlania i
dtugotrwatego utrzymywania sie wody;
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- Kolorystyka blatow zostanie ustalona na etapie wykonawczym
podczas ostatecznych pomiardw.

- Blaty na catej powierzchni stotow i innych mebli powinny byc¢
wykonane jako jeden element. W przypadku dtuzszych mebli z
przyczyn technologicznych mozliwe jest zastosowanie blatow
ztozonych z wymaganej technologig liczby ptyt. tgczenia miedzy
ptytami muszg by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy
nasigkanie blatu, nawet w przypadku dtugotrwatego kontaktu z wodg;

— Oswietlenie blatow roboczych wykonane w technologii LED z
zastosowaniem paskow ledowych. Wigcznik  oswietlenia
bezdotykowy, temperatura  barwowa do  wyboru przez
Zamawiajgcego (2700;3000;4000;5000;6000 K lub zmienna ptynna),
natezenie Swiattg zgodne z projektem oswietlenia dostosowane do
konkretnych pomieszczen laboratoryjnych

— Korpusy szafek wyposazone w nozki metalowe. Uchwyty aluminiowe
anodowane lub lakierowane proszkowo, kolor z palety RAL do
ustalenia z Zamawiajgcym.

— Szuflady na wysokiej jakosci prowadnicach Metabox Iub
rownowaznych, o udzwigu odpowiednim do typowego obcigzenia
tego rodzaju szuflad.

- Drzwi wyposazone w samodomykajgce zawiasy puszkowe.

- Szafki gorne oraz szuflady zamykane na zamek systemowy (ilos¢
zamkow nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem).

- Pofki regulowane dzieki rzedom otworéw (max co 40 mm) na catej
wysokosci bokdw.

- Zawiasy typu Clip TOP lub réwnowazne z regulacjg w trzech
ptaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie.

- Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury.

- Nalezy dokonaé przytgczenia urzgdzen do sieci wodociggowej i
kanalizaciji.

- Pomiedzy szafkami gérnymi i dolnymi nalezy wykona¢ fartuch
ochronny z paneli sciennych PVC, antybakteryjny, klasa M1,
barwiony w masie. np.DECOCLEAN kolor biaty CHALK lub kolor
wskazany z prébnika producenta.

Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. Generalny wykonawca robot
powinien dokonac przytgczenia urzgdzen do sieci wodociggowej i kanalizaciji

- kolor korpusdéw biaty RAL 9016, frontéw jasny zielony zblizony
do NCS S 2010-G30Y; blatéw szary zblizony do NCS S 1500-
N*;

— SZAFY W ZABUDOWACH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH
POWINNY BYC CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNE;
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. Wyposazenie medyczne state

kolumna gastroenterologiczna:

Kolumna mocowana do stropu za pomocg zawieszenia
modutowego, wyposazonego w ptyte interfejsowg na ktorej
wykonane bedg potgczenia instalacji wewnetrznych kolumny
ze szpitalnymi  instalacjami  gazowymi, elektrycznymi i
niskoprgdowymi.

Obrotowy wysiegnik jednoramienny. Rotacja ramienia i glowicy
w poziomie >330 stopni

Blokady mechaniczne blokujgce dalszy obroét gtowicy.

Hamulec zapewniajgcy stabilne utrzymanie ramienia i gtowicy w
pozycji.

Ramie o przekroju przypominajgcym ksztatt trapezu Iub
prostokata z zaokraglonymi bocznymi krawedziami i Sciankami.
Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu wysiegnika (punkt
mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajgcej: min.
700 mm. Ramie wykonane z aluminium.

Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia i aparatury,
ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy zasilajgcej kolumny): min 120
kg

Pozioma gtowica zasilajgca o wymiarach min. 280 x 750 x 260
mm (Wys X szer X gt).

Na gtowicy =zasilajgcej zainstalowane nastepujgce punkty
poboru gazéw medycznych i prozni:

tlen — 2 szt.,

sprezone powietrze — 2 szt.,

préznia — 2 szt.,

odcigg gazow anestetycznych — 1 szt.

Na 4 Sciankach gtowicy zasilajgcej zainstalowane nastepujgce
gniazda:

gniazdka elektryczne 230 V — 6 szt.

bolce ekwipotencjalne (kazdy bolec obok gniazdka
elektrycznego) — 3 szt.

gniazdko sieci komputerowej — 2 szt.

miejsca  przygotowane pod instalacie w przysziosci
dodatkowych gniazd niskoprgdowych — 1 szt.

Panele instalacyjne kolumny wykonane 2z aluminium
malowanego proszkowo.

Punkty poboru gazéw medycznych posiadajgce zawor zwrotny,
ktérego wymiana nie wymaga demontazu frontowej pokrywy.
Punkty poboru muszg umozliwiaC wymiane zaworu koncowego
z systemu AGA na system DIN bez koniecznosci demontazu
gniazda.
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Mozliwos¢ instalacji gniazd gazowych i elektrycznych na tych
samych $ciankach gtowicy w jednej linii.

Wyposazenie zamocowane na gtowicy:

pionowa rura montazowa o dtugosci min 70 cm i Srednicy
38mm do spodu gtowicy (2 szt.)

potka (mocowana do rury montazowej) — 1 szt.

pozioma szyna montazowa mocowana do bocznej sciany poétki.
Potka wyposazona w szyny boczne, o wymiarach powierzchni
roboczej:

szerokosc¢: 630 mm £ 5%

gtebokos¢: 480 mm £ 5%

Grubos¢ pétki max 40mm.

Udzwig pétki min 75 kg.

Potka tatwa do utrzymania w czystosci: powierzchnia potki
gtadka bez widocznych srub, nitdw mocujgcych, otworow oraz
rantow.

Mozliwos¢ bezstopniowej regulacji wysokosci zawieszenia potki
na kolumnie przez uzytkownika, bez koniecznosci demontazu
uszczelek, zaslepek itp.

Podtgczenie wyposazenia kolumn

do istniejgcej instalacji elektrycznej, niskoprgdowej i gazow
medycznych Zamawiajgcego

lampa bezcieniowa jednokoputowa sufitowa

jednokoputowa lapma zabiegowa montowana do sufitu;

zestaw wyposazony w min. jedno ramie uchyine;

czasza lampy o okragtym ksztatcie, wyposazona w reling
boczny do regulacji oraz dodatkowy uchwyt sterylny dla
chirurga;

waga koputy max. 3,5kg;

czasza wyposazona w nowoczesne diody
elektroluminescencyjne;

czasza lampy wyposazona w 26 (+/-2) diod;

diody LED emitujgce bezposrednio swiatto biate, tzw.
wykorzystujgce ,biate” diody;

zywotnos$¢ diody nie mniejsza niz 60 000 godzin;

sterowanie parametrami lamp przy pomocy wymiennych,
sterylizowanych uchwytéw umieszczonych na kopule w
bezposrednim sgsiedztwie jej mocowania;

Srednica pola roboczego: 170mm (+/-20mm);

regulacja natezenia Swiatta min. w 5 stopniach;

maksymalna warto$¢ natezenia oswietlenia w centralnym
punkcie w odlegtosci 1m nie gorsza niz 110 000 luks.;
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natezenie swiatta regulowane w zakresie min. 50-100%;

temp. Barwowa 4500K (+/-100K);

wspotczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niz 96;
wspotczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R13) o wartosci
nie gorszej niz 96;

catkowity pobor mocy maks. 24W;

wzrost temperatury wokot gtowy chirurga spowodowany
dziataniem lampy nie przekraczajacy max. 0,5 °C;

konstrukcja lampy umozliwiajgca czyszczenie, dezynfekcje i
sterylizacje = powszechnie  stosowanymi  srodkami  bez
widocznych $rub, nitéw itp.;

maksymalne wymiary koputy: 40cm (+/-2cm);

szafa do przechowywania endoskopéw w stanie czystym
mikrobiologicznie 1kpl

Mozliwos¢ przechowywania endoskopow w  warunkach
zapewniajgcych czystos¢é mikrobiologiczng przez okres min 168
godzin (7 dni) bez koniecznosci ich ponownego mycia i
dezynfekcji przed uzyciem.

Mozliwos¢ umieszczenia minimum 8 endoskopow gietkich) na
wyposazeniu komplet adapterow do oferowanych oraz
posiadanych endoskopéw Pentax serii 90k/j-10

2 niezalezne komory (kazda z mozliwoscig przechowywania
min 4 endoskopéw) — komory podzielone $ciang dziatowa,
kazda o szerokosci min 530mm i kubaturze 0,415m3

Mozliwosé niezaleznego wigczenia i wytgczenia
asynchronicznego kazdej komory osobno

Urzadzenie spetnia norme PN-EN 16442:2015. Komora oraz
obudowa wykonana ze stali nierdzewne;j.

Mozliwos¢  rozbudowywania listy endoskopdw  przez
uzytkownika i tworzenia wiasnej biblioteki (dodawanie nowych
pozycji do istniejgcej biblioteki)

Szafa rejestrujgca date i czas umieszczenia kazdego oddanego
do przechowania endoskopu

Zamontowane elektroniczne liczniki godzinowe dla kazdego
przechowywanego endoskopu

Wyposazona w czytnik RFID dla oznakowania personelu

Szafa Wyposazona w ekran dotykowy, czytnik znacznikéw i drukarke raportéw i etykiet.
Wielokolorowy wyswietlacz dotykowy w petni w jezyku polskim
Zabezpieczenie zamkniecia szafy za pomocg kodow pin oraz
kart personelu

Wydruk etykiet z wtozenia i wyjecia endoskopu oraz etykiety
przekroczenia czasu przechowywania endoskopu
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System zabezpieczenia przed uszkodzeniem endoskopoéw na
gtowicy i koncéwce zrodta sSwiatta przy zawieszaniu endoskopu
na wieszaku

Szafa z uktadem nadmuchu filtrowanym powietrzem z
zastosowaniem co najmniej dwdch filtréw, w tym jeden typu
HEPA

Szafa wyposazona w filtry osuszajgce do utrzymania wolnej od
wilgoci atmosfery w wewnetrznych kanatach endoskopow

Szafa wyposazona w 2 przeszklone, wzmocnione drzwi z
panelem sterujgcym miedzy drzwiami.

Wyposazona w  elektroniczny manometr  zewnetrzny
pozwalajgcy stale kontrolowac¢

dodatnie ci$nienie w szafie

Szafa wyposazona we wiasny wentylator nie wymagajgcy
konserwacji oraz wyposazona we wtasng sprezarke powietrza
Szafa wyposazona w alarmy dzwiekowe i wizualne dla stanéw
za niskiego przeptywu powietrza, niedomkniecia drzwi oraz
awarii pompy

Mozliwos¢ kopiowania danych przechowywania bezposrednio
do pamieci zewnetrznej

Szafa mobilna (mozliwos¢é przestawiania) podtgczana do
gniazda prgdowego 230V bez potrzeby dokonywania innych
robét instalacyjnych

Wbudowane 2 kompresory niezalezne dla kazdej komory,
mozliwos$¢ uzycia sprezonego powietrza szpitalnego do pracy
ciggtej lub w przypadku awarii kompresorow

Mozliwos¢ rozbudowy o bezprzewodowy system przesytania
raportu z procesu przechowywania do oferowanego systemu
archiwizacji

Dwa niezalezne cykle przeptywu powietrza osuszajgce
endoskopy wewnatrz i na zewnagtrz z Kkontrolg przeptyw
powietrza przez niezalezne czujniki dla kazdego endoskopu.
Przeptyw powietrza min 27001/min

Moc 400W

Cisnienie 0,35-0,4 bar

Pompa bezolejowa

Punkt rosy 0,5 stopnia celcjusza

Wyposazona w wentylator promieniowy

2 filtry HEPA: Promieniowy oraz kapsutowy min H13

Opér HEPA max 120 Pa

Prad 1,7 amper

Wymiary szer/wys: 1400 x 2200 (+/-50mm)

Mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy o system komunikacji z
oferowanym systemem archiwizacji rejestracji i archiwizaciji
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endoskopowej z przesytaniem i archiwizowaniem raportow z
procesu przechowywania dla danego pacjenta

myjnla dezynfektor 1 endoskopu 1kpl
Mozliwos¢ mycia i dezynfekcji endoskopu w temperaturze
pokojowe] bez konieczno$ci podgrzania Srodka
dezynfekcyjnego

- Mozliwos¢ niezaleznego mycia i dezynfekcji (konstrukcja
modutowa z mozliwoscig rozbudowy do 4 komor

- Mozliwos¢ rozbudowy o kolejne niezalezne moduty

- Transparentna pokrywa komory

— Wyswietlacz, programator oraz tester szczelnosci do kazdej
komory osobno (tester szczelnosci z funkcja dotrzymania
ci$nienia w przypadku malej nieszczelnosci co daje mozliwos¢
doprowadzenia procesu do konca.

- Mozliwos¢ stosowania srodkow myjgcych réznych producentow

- Mozliwos¢  stosowania srodkow  zaréwno  wielo lub
jednorazowego uzytku

- Automatyczny proces mycia i dezynfekcji

- Dezynfekcja w obiegu zamknietym

- Mozliwos¢ pracy na srodkach opartych na kwasie nadoctowym,
aldehydzie lub poliaminie

- Myjnia wyposazona w system zmiekczania wody

- W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja
nastepujgcych procesow dla kazdej z komor:

- faza mycia wstepnego,

- faza mycia za pomocg srodka enzymatycznego (detergentu),

- faza ptukania enzymatycznego,

- faza srodka dezynfekujgcego,

- faza ptukania za pomocg srodka dezynfekujgcego,

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane sg
wszystkie kanaty endoskopu)

- Mozliwos¢ dowolnego zaprogramowania czasow realizacji
poszczegolnych procesow w tym mycia, dezynfekcji |,
przedmuchu

- Mozliwos¢ zaprogramowania 4 indywidualnych programow
mycia (niezaleznie dla kazdej komory mycia)

- Funkcja testowania szczelnosci mytego endoskopu podczas
catego cyklu mycia, przylacze testera szczelnosSci
zamontowane wewnatrz komory myjgce;j

- Klawiatura dotykowa oraz wyswietlacz LCD do programowania
procesow mycia oraz wyswietlania komunikatow

- Komunikaty wyswietlane w jezyku polskim

- Myjnia wyposazona w drukarke dokumentujgce przebieg
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1.10.19.

procesu mycia i dezynfekcji

- 1 zbiornik na srodek dezynfekcyjny wykonany z tworzywa
kwasoodpornego

- 1 zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa
sztucznego o0 pojemnosci

- Wbudowany zbiornik na wode

- 1 zbiornik na detergent

— Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe o zbiornik na alkohol

- Petna wspodtpraca z réznymi producentami endoskopow

- System niezaleznych pomp dozujgcych dziatajgcych oddzielnie

- Myjnia wyposazona w lampe UV stale zanurzone w zbiorniku
wodnym co powoduje state uzdatnianie wody oraz system
zmiekczania wody o ile zachodzi taka potrzeba

- Wymiary max 45x75x105cm (szer. X dl. X wys.), Waga max
60kg

- Urzadzenie spetniajgce norme EN ISO 15883-1, EN ISO
15883-4 (zatgczy¢ potwierdzenie producenta)

- Niezalezne podtgczenia kazdej z komér do instalacji
elektrycznej oraz hydraulicznej (niezalezne podtgczenie wody
oraz odptywu) co daje zupetng niezaleznos¢ pracy w przypadku
awarii jednego z modutéw.

- Zestaw przytgczy do posiadanych endoskopdéw Pentax serii
90k/j-10

- System znakowania endoskopdw za pomoczg czytnika RFID z
informacjg na wydruku o numerze ID dezynfekowanego
endoskopu.

- Myjnia wyposazona w system rejestracji procesow mycia i
dezynfekcji — w zestawie niezbedne wyposazenie

- System umozliwiajgcy cyfrowe rejestrowanie min:
poprawnosci procesu,
czasu procesu
daty i godziny procesu
ID endoskopu

Identyfikacja wizualna

opracowywang czes¢ budynku nalezy wyposazyé w informacje
wizualng nawigzujgcg wizualnie do istniejgcych elementow
identyfikacji wizualnej na terenie catego obiektu;

oddziat trzeba wyposazy¢ w informacje wizualng - oznakowania
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, I1zby Przyje¢ oraz drogi pacjenta
w przypadku przyje¢ planowych i nagtych (informacja kierunkowa,
oznaczenia nazw pomieszczen obok drzwi), wyglad wg rys.
szczegot*;
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Bialy montaz

Umywalka ceramiczna nps z pét postumentem, wiszgca 65cm, z
otworem na baterie stojgca,

bateria umywalkowa nps, stojgca, bezdotykowa uruchamiana
tokciowo,

miska ustepowa ceramiczna NPS z deskg wolnoopadajgca,

stelaz do montazu miski ustepowe;,

przycisk podwaojny sptukujgcy ze stali nierdzewnej,

umywalka ceramiczna z pot postumentem, wiszgca 40 cm z otworem
na baterie stojaca,

bateria umywalkowa bezdotykowa,

miska ustepowa ceramiczna wiszgca, lejowa 6l z deskag
wolnoopadajaca,

bateria zlewowa jednodzwigniowa stojgca, stal nierdzewna, wys.
33cm

umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, okragta 40 cm z otworem;

myjnia ze stali nierdzewnej chirurgiczna, wiszgca dwustanowiskowa,
120cm z jednym odptywem i sitkiem, fartuchem z miejscem na dwie
baterie stojgce bezdotykowe;

UWAGA
* Przed zamowieniem nalezy uzyskacé akceptacje Zamawiajaceqo.

1.11.Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang
wspoétczesng wiedzg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Do budowy stosowaé wytgcznie materiaty atestowane Ilub posiadajgce

aprobate techniczna.

Zgodnie z ,ustawg o prawie budowlanym” autor projektu zastrzega nienaruszalno$c tresci i formy
niniejszego opracowania oraz prawo do egzekwowania jego rzetelnego wykonania. Zmiany i adaptacje
projektu, udostepnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie do innych celdw muszg by¢ uzgadniane
kazdorazowo z autorem tego projektu.

Specjalnosc¢:
architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PdAOKK/75/06/2007
(projektant)

mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
(sprawdzajacy)
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5.0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajgcy projektu
budowlanego zamierzenia budowlanego inwestycji polegajgcej na modernizacji i
doposazeniu pracowni endoskopii Szpitala Ogdlnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie
na dziatce nr ewid. gr. 1884/41 przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo,

o sporzadzeniu projektu technicznego/wykonawczego, zgodnie =z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt

budowlany zostal zaprojektowany/ sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci:

mgr inz. arch. Maciej Dybacki
upr. Bt — PAOKK/75/06/2007
Specjalnos¢: (projektant)

arehitektoniczna mgr inz. arch. Julita Fiedorczuk
upr. 5/PDOKK/2014
(sprawdzajacy)
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