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| I. CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3

DANE OGOLNE

Inwestor

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznan, al. Wojska Polskiego 28

Lokalizacja

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu
ul. Wojska Polskiego 31/33,

60-565 Poznan,

306401_1.0020.AR_38.57/2

306401_1.0020.AR_38.59

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Inwentaryzacja pomieszczenia

Projekty archiwalne dostarczone przez Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),
Prawo Budowlane (t.,j. Dz.U. 2023 poz. 682),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

Obowigzujace normy branzowe;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX - BUDYNKI OSWIATY

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej Sali dydaktycznej nr 304 potozonej na 3 pigtrze (5
kondygnacja) w budynku wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w
Poznaniu polegajacy na:

- remoncie pomieszczenia,

- remoncie instalacji elektrycznych oraz LAN,

- remoncie instalacji wody i kanalizacj,


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001587

- przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej bytowe;j,

- przebudowie wentylacji technologicznej z dygestoriow

oraz zwigzana z projektowang wentylacjg mechaniczng przebudowa przegrody zewnetrznej
elewacji potnocno zachodniej polegajaca na wykonaniu dwdch otworéw czepni/wyrzutni oraz
wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty skraplajace na dachu budynku.

31 Budynek

Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu zostat utworzony w 1962 roku. Budynek WNoZiZ zostat
oddany do uzytkowania w 1975 roku i potozony jest na terenie kampusu Uniwersytetu
Przyrodniczego Poznan, po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego w stosunku do Rektoratu. Sktada
sie z budynku gtéwnego, rownolegtego do ul. Wojska Polskiego i prostopadtych do niego dwoch
skrzydet oraz dobudowanej od potudnia sali audytoryjnej. Na korcach skrzydet oraz w cze$ci
srodkowej zlokalizowane sg klatki schodowe - w sumie 4. Budynek posiada 3 dzwigi osobowo-
towarowe obstugujace wszystkie kondygnacje — 1 podziemng i 4 nadziemne. Kondygnacje
nadziemne przeznaczone sg na cele dydaktyczne, piwnice na techniczne i magazynowe,
poddasze nieuzytkowe na cele techniczne zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W 2007 roku
zostat wykonany projekt termomodernizacji budynku wraz z wymiang stolarki. W 2019 roku
wykonano projekt dostosowania budynku do przepiséw ppoz zgodnie z wydang ekspertyzg
techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej i Postanowieniem WKWPSP. Ninigjszy projekt
projektuje rozwigzania z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowej zawartej w projekcie PR A C
OWNIAPROJEKTOWAJ.P.WOZNY.

Uktad funkcjonalny pozostanie bez zmian.

3.2 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosc obiektow

Stan techniczny w zakresie spefienia stanu nosno$ci oraz wymogow uzytkowania
poszczegolnych elementdw w obrebie przedmiotowego pomieszczenia nie budzi zastrzezen.

3.3 Opis poszczegolnych elementéw konstrukcji wraz oceng stanu technicznego

3.31

3.3.2

333

poszczegobinych elementéw konstrukcyjnych budynku i okreslenie mozliwosci jego
przebudowy na podstawie wizji lokalnej.

Fundamenty i $ciany fundamentowe
Remont pomieszczenia, przebudowa przegrody zewnetrznej oraz montaz konstrukcji wsporczej
pod agregaty skraplajgce w zadnym zakresie nie bedzie naruszata warunkow posadowienia
budynku oraz jego fundamentéw. Istniejace fundamenty zelbetowe.

Sciany nadziemne

Remont pomieszczenia oraz przebudowa przegrody zewngtrznej oraz montaz podkonstrukcii
pod agregaty skraplajace w zadnym zakresie nie wptywa na konstrukcje budynku. Konstrukcja
budynku zelbetowa prefabrykowana wypetnieniem cegtg ceramiczna. Poszczegoine skrzydta
budynku, oddylatowane. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych miejscowo stropy Akermana
a w czesci wylewane zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na Sciankach
azurowych utozone na ptytach kanatowych. Schody dwubiegowe, Zelbetowe. Nadproza i
podciagi, zelbetowe prefabrykowane. Zewnetrzne $ciany piwnic zelbetowe. Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych Zelbetowe prefabrykowane i murowane z cegty ceramicznej,
ostonowe gazobetonowe, szacht windy, sala wyktadowa oraz cokdt wykonczone ptytkg
klinkierowa.

Dach
Modernizacja nie wptywa na konstrukcje dachu. Konstrukcja dachu — ptyty zelbetowe kanatowe,
na ktorych wykonano wentylowany dach z ptyt korytkowych gr. 10cm opartych na sciankach
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azurowych. Dach kryty papg termozgrzewalng.

Pokrycie dachu z ptyt korytkowych uniemozliwia utozenie bezpo$rednio na nim agregatow
skraplajacych, dlatego zaprojektowano ruszt stalowy przejmujacy obcigzenie od ciezaru
urzadzen, oparty na $ciankach murowanych.

3.34 Elewacje zewnetrzne budynku
Elewacja budynku nie ulegnie zmianie. Elewacja gtéwne tynkowane. Cokét, szacht windy oraz
sala wyktadowa wykonczony ptytkg klinkierowa.

3.3.5 Izolacje
Wszystkie projektowane przejscia instalacji przez strefy pozarowe bedg zabezpieczone do klas
odpornosci pozarowej przegrody okreslonej w odrebnym opracowaniuPRACOWNI PRO
JEKTOWEJJ.P.WOZNY.

3.3.6  Odprowadzenie wod deszczowych
Wody deszczowe z dachow odprowadzane sg za pomocag rur spustowych do istniejace;
kanalizacji deszczowe;.

3.3.7  Elementy wykonczeniowe obiektu:

stolarka okienna: aluminium, PCV

stolarka drzwiowa: aluminiowa, stalowa, PCV, drewniana
obrobki blacharskie, parapety: stal ocynkowana malowana
rynny i rury spustowe: blacha tytan cynk kolor naturalny
elewacja tynkowana, ptytki klinkierowe miejscowo
wykonczenie sufitu pom. 304 farba emulsyjna biata,

3.3.8 Elementy wykonczeniowe pomieszczenie 304.
e wykonczenie $cian: farba emulsyjna,
e posadzki: ptytki ceramiczne
e parapety wewnetrzne: metalowe malowane

3.4 Whioski dotyczace stanu technicznego budynku na podstawie wizji lokalnej
Stan techniczny pomieszczenia dobry, umozliwiajacy wykonanie przewidzianych zadaniem prac
remontowych i instalacyjnych. Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie projektowanych
prac spetniajagc warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosno$ci oraz
stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w cate
konstrukciji.

3.5 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

3.5.1 Zatrudnienie:
Pomieszczenia dydaktyczne 304 przeznaczone na staty pobyt ludzi.

3.5.2  Wysokos¢ pomieszczenia: wysoko$¢ 319cm

3.5.3  Prace szczegdlnie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

3.54 Materiaty niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
W pomieszczeniu mogg wystepowac czynniki szkodliwe dla zdrowia (gazy, pyly, pary itp.). Prace
zwigzane z substancjami i preparatami (mieszaninami) chemicznymi sklasyfikowanymi jako
niebezpieczne, sq traktowane jako prace szczegolnie niebezpieczne, co rodzi obowigzek
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3.5.5

3.5.6

4,

41

4.2

4.3

4.4

4.5

spetnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu BHP dot. koniecznosci oznakowania
barwami i znakami miejsc niebezpiecznych.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w dygestoria, czyli urzadzenia dzieki ktoremu uzytkownicy
sq chronieni przed szkodliwym dziataniem toksycznych, trujgcych i zracych oparéw oraz pytow
wydzielanych przez uzywane w laboratorium substancje.

Pomieszczenie zostanie wyposazone w apteczke, instrukcje dotyczacg zasad udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracownikdw przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, oraz oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sanitariaty:
W budynku istniejace sanitariaty dostepne z komunikacji ogoinej.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych.

SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5, UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Bezpieczenstwo konstrukcji
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na podstawie Polskich Norm, z materiatow

dopuszczonych do stosowania na podstawie aprobat lub deklaracji zgodnosci.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Warunki ppoz. oraz ewakuacji na zasadach
zgodnie z projektem PRACOWNI PROJEKTOWAJ. P.WO ZNY i ekspertyzg
techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej i Postanowieniem WKWPSP.

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska

Warunki higieniczne i zdrowotne spetnione w zakresie objetym zakresem zadania. Inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na podstawowe elementy $rodowiska, tj. powietrze
atmosferyczne, klimat akustyczny, $rodowisko wodne, zdrowie ludzi i pozostate elementy
srodowiska.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).

Ochrona przed hatasem i drganiami

Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego hatasu.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dotyczacej dopuszczalnych
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne warto$ci hatasu na stanowiskach
pracy bedg zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
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srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegto$ci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

W celu ochrony akustycznej pomieszczen budynku i jego otoczenia zaprojektowano urzadzenia
wentylacyjne wyposazone w ztgcza przeciwdrganiowe.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegréd
Na istniejgcych zasadach.

5.  OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Planowane zamierzenia budowlane nie wptywajg na bezpieczenstwo istniejgcego budynku.

Stan techniczny obiektu w obrebie planowanego zamierzenia nie budzi zastrzezen. Na stropach czy
Scianach nie zauwazono niepokojacych spekan $wiadczacych o nieprawidtowej pracy.

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie przedmiotowego zamierzenia.

6.  UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1

6.2

6.3

6.3.1

Wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna budynku charakterystyczna dla budownictwa modernistycznego lat 60-
70-tych.

Sktada sie z budynku gtéwnego, réwnolegtego do ul. Wojska Polskiego i prostopadtych do niego
dwaoch skrzydet oraz dobudowanej od potudnia sali audytoryjnej.

Elewacja podzielone poziomo pasami okiennymi, klatki schodowe przeszklone, wyrdzniona sala
wyktadowa, klatka schodowa oraz szyb windy wraz z czescig cokotowg ptytkg klinkierowg w
uktadzie pionowym, pozostata cze$¢ Scian budynku tynkowana.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Zakres prac elewaciji:

1. Wykonanie dwdch otwordw czerpni/ wyrzutni wentylacji pomieszczenia nr 304 na 3 pietrze

2. Montaz dwoch agregatow skraplajgcych na dachu nad pomieszczenia 304 na ruszcie
stalowym.

Kolorystyka elewaciji nie ulega zmianie.
e kolor podstawowy $cian — odcienie bezu, klinkier ceglasty
e kolory stolarki — brgzowy
e Kkolor kraty wentylacyjnej czerpni/wyrzutni — stal nierdzewna w kolorze naturalnym

Prace budowlano-remontowe:

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

e Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z osprzetem;

e Demontaz drzwi wejsciowych;

e Skucie pasa ptytek podtogowych niezbednych do osadzenia podejs¢ elektrycznych do
stotdw laboratoryjnych (zakres pokazany na rzucie);



6.3.2

6.4

Wykucie otworéw w $cianie zewnetrznej w celu wykonania czerpni/wyrzutni
wentylacyjnej;

Demontaz wentylatorow i linii wywiewnych na poddaszu nieuzytkowym wskazanych do
demontazu;

Miejscowe rozkucie pionu grawitacyjnego w celu wprowadzenia pionéw instalacji
chtodniczej Cu;

Wykaz prac budowlanych:

Przemurowanie istniejgcych otworéw wentylacji grawitacyjnej w Scianie pomieszczenia
304 oraz w miejscach rozkucia kanatéw wentylacyjnych po montazu pionéw Cu;
Wyprowadzenie instalacji wody, kanalizacji i elektrycznych w miejscach wskazanych na
rzutach w projektach branzowych;

Montaz konstrukcji pod urzadzenie wentylacyjne w formie rusztu przymocowanego
przegubowo do stupa Zelbetowego oraz scian korytarza i sciany szczytowej, tak aby
obcigzenie nie przekazywato sie na strop. Gora dwuteownika okoto 1 cm ponizej sufitu.
Centrale mocowac bezposrednio do rusztu, lub za pomocg dodatkowych podkonstrukcii
mocowanych do rygli na potgczenia $rubowe lub wkrety, jesli producent takie dopuszcza.
Montaz podkonstrukcji wraz z agregatami skraplajgcymi na dachu;

Wykona¢ w formie dwoch belek stalowych HEA120 opartych na Sciankach korytarza,
na ktérych mocowany jest stolik pod urzadzenie. Otwory w ptytach korytkowych
wykonac w strefie $rodkowej korytka (nie na zebrach bocznych) jako wiercone. Stolik
wktadac od gory i mocowac do belki. Otwory w belce zaleca si¢ wykona¢ na montazu,
po spasowaniu konstrukcji.

Wykonanie nadprozy w cianie szczytowe;

Sciana szczytowa sktada sie z czesci zelbetowej nosnej oraz murowanej petniacej role
ostonowej. Nadproza nalezy wykonac jako niezalezne w obydwu ze $cian z elementow
prefabrykowanych L19 — N/120. W $cianie Zelbetowej wyku¢ otwér (po uprzednim
zasteplowaniu stropdw), nastepnie wyku¢ bruzde w Scianie ostonowej od Srodka i
osadzi¢ nadproze z jednej strony. Uzupetni¢ wszystkie nierownosci zaprawg
cementowa i procedure powtorzy¢ z drugiej strony Sciany. Nastepnie utozy¢ nadproza
w $cianie zelbetowej uzupetniajac nieréwnosci zaprawa.

Uzupetnienie tynkdéw miejsc przemurowanych oraz uszkodzonych podczas montazy
instalacji, wyréwnanie gtadzig gipsowa; stan wizualny zblizony do $cian istniejacych;
Odtworzenie posadzki z ptytek gresowych w miejscach skucia wraz z cokolikami;
Osadzenie nowych drzwi wejsciowych;

Malowanie dwukrotne wszystkich Scian i sufitu pomieszczen farbg lateksowq klasg 2
odpornosci na szorowanie, Farby powinny posiada¢ ocene higieniczng PZH. po
uprzednim gruntowaniu;

Malowanie grzejnikow;

Montaz kanatéw wentylacji mechanicznej bytowej oraz technologicznej wywiewnej wraz
z centralg wentylacyjng podwieszang pod stropem pomieszczenia;

Montaz wentylatorow kanatowych promieniowych na istniejacych fundamentach wraz z
kanatami do istniejgcych wyrzutni dachowych;

Rozwigzania materiatowe

Projektuje sie uzupetnienie istniejacych otworéw wentylacyjnych cegtg petng lub materiatem
tozsamym o klasie odpornosci ogniowej EI30. Tynki uzupeti¢ tynkiem cementowo-
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wapiennym oraz wyréwnac gtadzig gipsowa, Sciany i sufit malowany farbg lateksowg klasy
I, (kolor biaty); Farby powinny posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Wymagania dla farb lateksowych: dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA:
Gestosc: 1,39 kg/l

Potysk: 7 satyna

Zawarto$¢ czesci statych: % wag. - 61, % obj. - 46

Wydajnos$¢: 4-8 m2/l, w zaleznosci od podtoza

Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%

rowniez podczas schnigcia i utwardzania

Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h

e (Catkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Wymagania dla gtadzi gipsowej:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 2,0 N/mm2;
Wytrzymato$¢ na zginanie: = 1,0 N/mm2;
Poczatek wigzania: > 20 min;

Grubos$¢ warstwy: do 3mm;

W trakcie realizacji wentylacji nalezy wykona¢ otwory instalacyjne 50x30cm w $cianie
zewnetrznej, rurociagg pomiedzy salg dydaktyczng i dachem budynku prowadzi¢ w
istniejgcych kominach wentylacji grawitacyjnej budynku. Zabezpieczy¢ przepusty na
przejsciu na poddasze techniczne do klasy odpornosci ogniowej EI120, a przez strop
pomieszczenia do klasy odpornosci ogniowej EIG0. Wszelkie przejscia i przepusty
instalacyjne przechodzace przez przegrody ppoz nalezy wypetni¢c masami uszczelniajgcymi
ppoz np. Hilti, w klasie tych przegrod.

Kondygnacja techniczna jest odrebng strefg pozarowa.

Grzejniki malowane emalig ftalowa o pétmatowym wykonczeniu przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania Zzeliwnych i stalowych grzejnikdw centralnego ogrzewania.
Grzejniki nalezy uprzednio oczyscic i zagruntowac.

Posadzki:
Wielkos¢ ptytek gresowych dostosowac do wielkosci istniejgcych. Plytki wklei¢ klejem
wysoko elastycznym. Plytki antyposlizgowe R12, fuga klasy CG2. Kolorystyka zblizona do
istniejace;.

Drzwi:
Po demontazu drzwi nalezy nowe zamontowac w istniejgcym otworze.

Konstrukcje wsporcze:

1. Podkonstrukcja pod urzadzenie wentylacii

Obliczenia statyczne wykazaty, ze nie ma mozliwosci podwieszenia do istniejacego
stropodachu. W zwigzku z tym zaprojektowano ruszt stalowy taczony na kotwy chemiczne
do gtéwnej konstrukcji (stup, $ciany zelbetowe). Dodatkowe obcigzenie na gtowng
konstrukcje ma charakter promilowy w stosunku do wszystkich obcigzen.

W formie rusztu przymocowanego przegubowo do stupa zelbetowego oraz $cian korytarza
i Sciany szczytowej, tak aby obcigzenie nie przekazywato sie na strop.. Gora dwuteownika
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okoto 1 cm ponizej sufitu. Kotwienie do elementow zelbetowych Hilti HY200-A M12 + pret
kotwigcy M12 HIT-Z 8.8. Zn. Stal konstrukcyjna S235. Potgczenia srubowe klasy 8.8. o
$rednicach wg rysunkow.

Przed wykonaniem na budowie na scianach dokona¢ odku¢ w miejscach taczen tynk i
sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozonych wymiaréow.

Centrale mocowa¢ bezposrednio do rusztu, lub za pomocg dodatkowych podkonstrukcji
mocowanych do rygli na potaczenia $rubowe lub wkrety, jesli producent takie dopuszcza.
Urzadzenia nie podczepiac do stropu.

2. Podkonstrukcje pod skraplacze

Pokrycie dachu z ptyt korytkowych uniemozliwia utozenie bezposrednio na nim urzadzen o
tak duzej masie, dlatego zaprojektowano ruszt stalowy przejmujacy obcigzenie od ciezaru
urzadzen, oparty na $ciankach murowanych.

Wykona¢ w formie dwdch belek stalowych HEA120 opartych na sciankach korytarza, na
ktorych mocowany jest stolik pod urzadzenie. Otwory w ptytach korytkowych wykona¢ w
strefie Srodkowej korytka ( nie na zebrach bocznych) jako wiercone. Stolik wktada¢ od gory
i mocowa¢ do belki. Otwory w belce zaleca si¢ wykona¢ na montazu, po spasowaniu
konstrukcji. Urzadzenie musi by¢ na wysokosci minimum

Stal S235, sruby kl. 8.8.. Belki HEA 120 opiera¢ na dwéch warstwach cegty petne;.

3. Nadproza nad otworami.

Sciana szczytowa sktada sie z czesci zelbetowej noénej oraz murowanej petnigcej role
ostonowej. Nadproza nalezy wykonac jako niezalezne w obydwu ze $cian z elementow
prefabrykowanych L19 — N/120. W $cianie Zelbetowej wyku¢ otwér ( po uprzednim
zasteplowaniu stropdw), nastepnie wyku¢ bruzde w Scianie ostonowej od srodka i osadzi¢
nadproze z jedne;j strony. Uzupetni¢ wszystkie nierbwnos$ci zaprawg cementowg i procedure
powtorzy¢ z drugiej strony Sciany. Nastepnie utozy¢ nadproza w Scianie Zzelbetowe;
uzupetniajac nierbwnosci zaprawa.

Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustaleft miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.1. Ocena oddzialywania przedsiewzigcia na sSrodowisko
Nie wymagana.

8.2. Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:

Parametry obiektu istniejacego:

Powierzchnia zabudowy ..o 2 079,66 m2
Powierzchnia catkowita ............ccovveeviieeeeci e 9 485,00 m2
Powierzchnia Netto .........ccocveveeeeceececee e 4 275,84 m2
QU1 0T 10 = T 28 368,00 m3
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DHIGOSE DUYNKU. ... 9215m

SZerokoSC DUAYNKU ......o.vveeiciriecreee s 37,73 m
WySOKOSCE DUAYNKU ... 15,75 m
10SE KONAYGNAC]T ... 5 + poddasze techniczne

Zestawienie pomieszczen:

NUMER | NAZWA POSADZKA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
304 | SALA DYDAKTYCZNA plytki cer. 67,17 | 319cm

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1 Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Budynek 5-kondygnacyjny oraz poddasze techniczne zostat wykonany jako obiekt o
zelbetowym szkielecie prefabrykowanym z wypetnieniem cegtg ceramiczng. Poszczegolne
skrzydta budynku, oddylatowane. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych miejscowo stropy
Akermana a w czesci wylewane Zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na
Sciankach azurowych. Fundamenty posadowiono 1,1m ponizej posadzki piwnic. Posadowienie
bezposrednie.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie projektuje sie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na istniejgcych zasadach.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposéb odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych
e woda pobierana z istniejacej sieci, zapotrzebowanie nie zwiekszy sie,
e Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, $redni
dobowy zrzut $ciekdw sanitarnych bez zmian,
e zapotrzebowanie wody na potrzeby instalacji ppoz wynosi qw = 5,00 dm3/s,
zapotrzebowanie nie zwigkszy sie,

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zrodtem ciepta dla obiektu jest wezet cieplny. Nie zwiekszy sie ilo$é zanieczyszczen gazowych
zwigzanych z przebudowa.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Caly zakres gospodarki odpadami odbywa sie zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz.U. 2023 poz. 1587) oraz odpowiednimi rozporzadzeniami.

Gospodarka odpadami prowadzona zgodnie z zasadami okre$lonymi w aktualnie
obowigzujacych ustawach i rozporzadzeniach.
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12.4

Obiekt bedzie wytwarzat odpady state, typu papier, tektura, szkto, tworzywa sztuczne. Odpady
gromadzone bedg w pojemnikach ustawionych w miejscu istniejacego smietnika i wywozone
bedg przez koncesjonowany zaktad oczyszczania. llos¢ odpadow nie zwiekszy sie.

W trakcie realizacji inwestycji moga powstawaé odpady z grupy 17 (odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektdw budowlanych), w tym przede wszystkim:

* zZmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i
elementow wyposazenia — kod 17 01 07,

* tworzywa sztuczne — kod 17 02 03,

* odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali — podgrupa kod 17 04,

Obowigzek zagospodarowania odpaddw powstatych podczas budowy, remontu lub demontazu
obiektu spoczywa na wykonawcy robét. Wykonawca robot powinien by¢ zobowigzany do
selektywnego magazynowania odpadéw. Odpady bedg selektywnie magazynowane z
uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego
wykorzystania. Odpady przekazywane bedg innym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do
odzysku. Jezeli z przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe lub nie bedzie uzasadnione
z przyczyn ekologicznych badz ekonomicznych, odpady zostang przekazane do
unieszkodliwienia.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Ochrona termiczna instalacii

Izolacje termiczng i akustyczng projektowanych kanatow wentylacyjnych wykonaé nalezy
zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

kanaty nawiewne i wywiewne uktadow, prowadzone w obrebie pomieszczen i przestrzeni
technicznych zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowa. Grubo$¢
izolacji: 40 mm.

Ochrona akustyczna instalacji
Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia

technicznego budynku oraz innych urzadzeh w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom
dzwieku A - przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz
warto$ci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku
dB(A)

Biura 40

Sale konferencyjne, sale 35

szkoleniowe

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65"

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia
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12.5

13.

14,

15.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekraczac¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dotyczacej dopuszczalnych
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach
pracy bedq zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku
pracy’.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okre$la aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

W celu ochrony akustycznej pomieszczen budynku i jego otoczenia zaprojektowano urzadzenia
wentylacyjne wyposazone w ztgcza przeciwdrganiowe.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa
na jakoSC powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa
na jako$¢ wod podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy
drzewostan.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie dokonuje sie analizy systemow zaopatrzenia w ciepto.

o Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Obiekt posiada warunki przytaczenia energii elektrycznej i wody, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej.

o Instalacja piorunochronna budynku
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Istniejace instalacje:

o Instalacja wody, c.oic.t.

o Instalacja wentylacji i klimatyzacji
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Instalacje technologiczne
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji deszczowe;j
Elektroenergetyczne i teletechniczne
Odgromowg,
Gazowg

o Wezet cieplny
Projektuje sie w ramach odrebnej dokumentaci PRACOWNIAPROJEKTOWAJ.P.W
O Z N Y wyposazenie modernizowanego obiektu w instalacje: systemu sygnalizacji pozaru,
grawitacyjnego systemu oddymiania, elektrycznego oswietlenia awaryjnego i nowg sie¢
hydrantowg. Na wszystkie powyzej wymienione instalacje zostaty wykonane projekty budowlane,
ktorych podstawg byta ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej i
Postanowienie  WKWPSP. Projekty zostaty zaopiniowane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

©c O O O O O

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres prac remontowych nie ingeruje w zakres dotyczacy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej na dotychczasowych zasadach.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2022 poz. 2057)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1229),
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (t. Dz.U. 2023 poz. 1563)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw.(tj. Dz.U. 2023
poz. 822)

16.1 Dane techniczne obiektow

Kolegium im. Cieszkowskich jest budynkiem, istniejacym, Sredniowysokim (18,5 m wysokosci),
sze$ciokondygnacyjnym (w tym poddasze techniczne), podpiwniczonym. Do budynku
dostawiona jest jednokondygnacyjna sala audytoryjna.

Powierzchnia UZYtKOWA ...........coveveeeiiiciiiiceeceere s 4 275,84 m2
(ST oT= L1 - IR 28 368,00 m3
DHIGOSCE DUAYNKU........veiiis s 92,15 m
SzerokoSCE DUAYNKU ........oevvevieirccieee e 37,73 m
WyYSOKOSCE DUAYNKU ... 15,75 m
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000822
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16.2

16.3

16.4

16.5

16.6
16.6.1

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek uzytkowany jako obiekt dydaktyczny winien spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci
pozarowej. Wszystkie elementy budynku muszg by¢ nierozprzestrzeniajace ogien.

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek wolnostojacy.
e Budynek urzedu statystycznego ~5,93m

Budynek gospodarczy ~4,56m
Granica dziatki wschodnia ~ 5,93m
Granica dziatki pdtnocna ~ 14,78m
Granica dziatki zachodnia ~ 20,03m
Granica dziatki potudniowa ~ 47,78m

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci

obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie powinna przekracza¢ 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na strefy zgodnie z projecktem PRACOWNI PROJEKTO

W A J.P. WO Z N Y, ekspertyza techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
Postanowieniem WKWPSP.

Czesci biurowe, sale dydaktyczne zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Ill. Sala
audytoryjna przeznaczona do przebywania okoto 150 oséb zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi: ZL |. Pomieszczenia techniczne, magazynowe o zroznicowanej gestosci
obcigzenia: PM.

Strefy wydzielone stropem i $cianami o odpornosci ogniowej REI 120 a drzwi lub inne
zamkniecia przeciwpozarowe o odpornosci EIS 60. Ponad to odrebne strefy stanowi¢ beda;
piwnica w budynku, poddasze, klatki schodowe, aula audytoryjna, pomieszczenia techniczne i
magazynowe.

Warunki ewakuacji
Na istniejacych zasadach.

Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne spetniajg nastepujace warunki:
e drzwi ewakuacyjne bedg oznakowane znakami ewakuacji zgodnie z norma,
e szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano nie mniejszg niz 0,9 m w
Swietle, wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2,0m,
e skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie moga po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Kierunki drég ewakuacyjnych i wyjScia na zewnatrz z budynku przewiduje sie oznakowac
zgodnie znakami w formie piktograméw pod$wietlonych i fluorescencyjnych.
Oznaczenie drog ewakuacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy.
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16.6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Istniejace.

16.7  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Projektowana inwestycja nie zmienia klasy odpornosci pozarowej przyporzadkowanej dla

budynku kategorii zagrozenia ludzi, a takze nie wptywa na zmiane wiasciwosci pozarowych
budynku i jego poszczegdlnych elementow, w tym klasy odpornosci ogniowe;.

W celu ochrony p.poz. projektowanych uktadow wentylacyjnych na kanatach zainstalowac
nalezy klap ppoz. przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego.

Zaprojektowano klapy p.poz. Zamknigcie klap odbywa sie automatycznie poprzez wyzwalacz
termiczny po przekroczeniu temperatury powietrza 72 0C lub poprzez sygnat pradowy z
systemu SAP budynku (po montazu systemu).

Projektowane klapy montowa¢ nalezy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W
przypadku montazu klapy poza przegrodg wydzieleni pozarowego, odcinek kanatéw pomiedzy
klapg a przegrodg zaizolowa¢ nalezy wetng ogniochronng EIS 120 60 mm.

Podczas montazu klap p.poz. w przegrodach budowlanych nalezy zwrocic uwage na
uzupetnianie szczelin pomiedzy klapg a przegrodg materiatem elastycznym o odpornosci
ogniowej rownej odporno$ci ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewni¢ nalezy
dostep serwisowy.

Do central wentylacyjnych oraz klap ppoz na etapie realizacji systemu SSP nalezy doprowadzi¢
sygnaty pradowe oraz zasilajgce z systemu SAP ktdre umozliwig automatyczne wytgczenie
urzadzen w przypadku pozaru zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

16.7.1 Instalacja piorunochronna budynku
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

16.8  Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
e hydranty wewnetrzne
W ramach odrebnej dokumentacji projektuje sie wyposazenie modernizowanego obiektu w
instalacje: systemu sygnalizacji pozaru, grawitacyjnego systemu oddymiania, elektrycznego
o$wietlenia awaryjnego i nowg sie¢ hydrantowa.

16.9 Wyposazenie w gasnice
Obiekt wyposazony w gasnice zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

16.10 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

16.10.1 Droga pozarowa.
Na istniejacych zasadach.

16.10.2 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Na istniejacych zasadach. Dojazd do obiektu i drogi pozarowe bez zmian. Zaopatrzenie w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru bez zmian, z istniejgcej sieci hydrantdw zewnetrznych.
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to: 20 dm3/s.

16.11 Odpornos¢ pozarowa elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia

16.12 Wykonczenie wnetrz
W pomieszczeniach zabrania sie stosowania tatwo zapalnych przegrod, statych elementow

wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podfogowych. Oktadziny sufitw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia.

17.  UWAGI

Montaz elementow systemowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatow zamiennych nie gorszych jako$ciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.
Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementow
lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci ich skalkulowania
i wykonania zgodnie ze sztukg budowlana.
W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja;
o warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
o normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych.
o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakoS¢ materiatow i
wykonywanych robot.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
uprawnionego kierownika robdt, przy Scistym przestrzeganiu warunkow technicznych
prowadzenia robo6t, zgodnie z uwagami okre$lonymi na rysunkach i w opisie
technicznym, stosujac podstawowe przepisy BHP i P.POZ.
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