S Of A STUDIO Jednostka Projektowa:

AGNIESZKA PAWLIKOWSKA S of A Studio Agnieszka Pawlikowska,
ul. Saperska 38a/24, 61-493 Poznari

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE SANITARNE

NAZWA ZAMIERZENIA| Remont pomieszczenia laboratorium nr 304 wraz z przebudowa
BUDOWLANEGO $ciany elewacji pétnocno zachodniej w budynku wydziatlu Nauk o
Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu

KATEGORIA OBIEKTU | ¢ - tegoria IX - BUDYNKI OSWIATY

BUDOWLANEGO
DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE
NAZWA ZADANIA Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku wydzialu Nauk o
Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu
ADRES Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Wojska Polskiego 31/33,

60-565 Poznan,
dz. nr. 57/2, 59 ark. 38, obreb 20 Golecin

DANE INWESTORA

NAZWA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ADRES ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznanh

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

S of A Studio Agnieszka Pawlikowska,
ul. Saperska 38a/24, 61-493 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANCI
Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosé Podpis
Sanitarna mgr inz. Albert Smucerowicz upr. bud. WKP/0153/PW0OS/12

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

DATA OPRACOWANIA 28.11.2023r.




WSTEP DO SPECYFIKACIJI TECHNICZNYCH

Klasyfikacja wg. Wspdlnego Stownika Zamdwieri ( CPV)

GRUPA:
KLASA:
KATEGORIA:

45000000-0
45300000-0
45331210-1
45331220-4
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45321000-3

Roboty budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Instalowanie wentylacji

Instalowanie urzqdzen klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Izolacja cieplna



1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Modernizacja laboratorium nr 304 w budynku Wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska
Polskiego 31/33 w Poznaniu.

1.2 Przedmiot STWIORB

1.2.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Inwestor:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60-637 Poznan, al. Wojska Polskiego 28

Lokalizacja:

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu
ul. Wojska Polskiego 31/33,

60-565 Poznan,

306401_1.0020.AR_38.57/2

306401_1.0020.AR_38.59

1.3 Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z projektem remontu pomieszczenia nr 304 w Wydziale Nauk
o Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej z instalacjg grzewczo-klimatyzacyjng oraz wodno-kanalizacyjne;j.

1.3.1 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
Zamawiajacy: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznan, al. Wojska Polskiego 28

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.4 Zakres stosowania STWIORB

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej. Zezwala sie na stosowanie materiatéw zastepczych w uzgodnieniu z
konserwatorem o podobnych parametrach wytrzymatosciowych i cechach chemiczno fizycznych.

1.5 Przedmiot i zakres robét objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- montazu nowej instalacji wentylacyjnej

- montazu nowej instalacji grzewczo-klimatyzacyjnej

- montazu nowej instalacji wody i kanalizacji sanitarne;j,

Roboty wykonane majg by¢ przy uzyciu materiatdw o parametrach technicznych nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji projektowej.



Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt, wymienionych w punkcie 1.5. w petnym zakre-
sie tzn. wraz z robotami i czynnosciami nie wymienionymi w udostepnionych opracowaniach lecz ko-
niecznych do prawidtowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia. Wyko-
nawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie zwigzane z mogacymi wystgpic kosztami
uzupetniajgcymi. Opracowane do projektdw przedmiary robét stanowig opracowanie pomocnicze. Ca-
tos¢ zakresu zamédwienia okresla dokumentacja projektowa.

1.6 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robat, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w projekcie. Ponad to materiaty powinny miec:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,

- na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
=  Sposoéb sktadowania materiatdw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych mate-
riatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.



= Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przy-
stosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
= Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktado-
wac na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziata-
nie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.
=  Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatdow nalezy przestrzegaé nastepujgcych wy-
magan:
rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach - w wigzkach,
rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowaé w
pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu
przykryte folig lub papg,
materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych,
silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach,
wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji,
narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowad przed dziataniem korozji,
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; sktaduje sie je na oddzielnych
potach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang,
zattuszczong, nalezy przechowywacd oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i
wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,
farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno byé przewietrzane (wlot powietrza z
dotu), potki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwierac sie na
zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w
poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg,
gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowac w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich rzucaé¢ ani uderzaé¢,
nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca). Puste butle nalezy sktadowac
oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac pozar i
ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢ zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z
normami panstwowymi.

2.3. Rodzaje materiatow.

Rodzaj i ilos¢ materiatow i urzadzen okreslono w dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych (o parametrach technicznych nie gorszych) do
urzadzen i materiatdw okreslonych w dokumentacji projektowe;j.



3. SPRZET | NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robédt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Do realizacji projektowanego
zadani konieczne bedzie uzycie nastepujacego sprzetu :

- elektronarzedzia — wiertarki i mtoty kujgco-wiercace,

- sprzet lutowniczy,

- zestaw kluczy monterskich,

- przyrzady do ciecia rur,

- szlifierki katowe,

- obcinarki,

- samochdéd dostawczy,

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiatdw w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie i uszkodzenie. Sktadowanie materiatéw
instalacyjnych i urzadzen na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed wilgocig, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z umowg, dokumentacja projektows,
warunkami technicznymi oraz specyfikacjg techniczng. Btedy w wykonywaniu robdt beda usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru odnosnie poprawek muszg byé
wykonywane w wyznaczonym przez niego czasie — pod grozbg wstrzymania robét.



5.2. Instalacja wentylacyjna.
Kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia kanatéw wg DTR producenta. Kanaty
wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, faczone za posrednictwem muf lub nypli, z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepna. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych metalowych.
Podwieszenia kanatdw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach stalowych
(wieszaki z przektadkami z gumy).
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku oraz wymagana ochrone akustyczng budynku.
Do podwieszen kanatow i urzgdzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe, a w przypadku
ciezkich elementéw konstrukcje wsporcze z ksztattownikéw stalowych. Na kanatach nalezy
zainstalowac kratki wentylacyjne, elementy wywiewne, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza.
Kanaty linii nawiewnych i wywiewnych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN - EN 1507 : 2007 oraz PN -
EN 12237 : 2005, klasa szczelnosci B.
Przewody wentylacyjne poszczegdlnych uktadéw wyposazy¢ nalezy w otwory rewizyjne spetniajgce
wymagania PN — EN 13779 oraz PN — EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ).
Otwory rewizyjne zapewnia¢ muszg konserwacje i czyszczenie wnetrza przewoddéw wentylacyjnych.
Moc witasciwa wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczal-
nych wynikajacych z WT.
Izolacje termiczng i akustyczng projektowanych kanatéw wentylacyjnych wykonac nalezy zgodnie z po-
nizszymi wytycznymi:
Izolacje termiczna i akustyczng projektowanych kanatéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z po-
nizszymi wytycznymi:

= kanaty nawiewne i wywiewne poszczegdlnych uktadéw, prowadzone w obrebie pomieszczen

zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowa. Grubo$¢ izolacji: 40
mm.

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw
nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw oraz opasek nylonowych.
Catos$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulacji. Regulacje
hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywoéw powietrza z doktadnoscig do +10/-
10%. Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnos$ci powinna spetnia¢ wymagania PN - EN 1507.
Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywacé nalezy zgodnie z dotgczong do urzgdzen instruk-
¢jg montazu oraz DTR.
Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

5.3. Instalacja klimatyzacyjna.
Rurociagi chtodnicze uktadow klimatyzacyjnych z bezposrednim odparowaniem freonu wykonac nalezy
z rur miedzianych o srednicach przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury
miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 ( miedz klasy Cu — DHP ). Potgczenie ruro-
ciggdéw z urzadzeniami odbywa sie poprzez potaczenia kielichowe i spawane. W celu zabezpieczenia
potgczen kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintéw. Potgczenia spawane
wykonac¢ nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi producentdw urzadzen.



Rurociagi chtodnicze zaizolowa¢ nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowg o grubosci:

Srednica wewnetrzna prze- . L. . o
Lp. , Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej [mm]
wodéw [mm]
Do 22 20
Powyzej 22 do 35 30

Po wykonaniu czynnosci montazowych przystgpi¢ nalezy do préby szczelnosci poszczegdlnych instalacji
z wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie prébne w instalacji — 40 bar, czas préby 24 h. Po uzy-
skaniu pozytywnego wyniku przystgpic¢ nalezy do wykonania prézni w uktadzie rurociggéw. Nastepnie
przystgpic¢ nalezy do napetnienia poszczegélnych uktadéw czynnikiem chtodniczym i ich uruchomienia
zgodnie z DTR producentow.

Po uruchomieniu poszczegdlnych uktadéw obserwowac nalezy odptyw kondensatu z jednostek we-
wnetrznych. Dodatkowo zaleca sie przelanie tac ociekowych w celu sprawdzenia poprawnosci odpro-
wadzenia kondensatu.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywacé nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen instruk-
cja montazu oraz DTR.

Procedury odbiorowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-78/B-10440 ,Wymagania i badania przy
odbiorze”. Zakres badan nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru w danej branzy. Kazde z urzadzen
oznaczone musi by¢ w sposdb trwaty tabliczkg grawerowana.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania w/w robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci ich wykonania z projektem,
normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materiatéw i jest ona prowadzona przez
Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonania prac a w szczegdlnosci:

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci wykonania prac,

jakosci /wygladu i estetyki/ wykonania,

zgodnosci i prawidtowosci montazu z dokumentacja DTR urzadzen oraz bezpieczenstwa
eksploatacji urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zestawienie
podstawowych norm zamieszczono w pkt. 10 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji. W szczegdlnosci w zakresie kontroli jakosci wykonanych robot
wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
- pomiaréw i préb szczelnosci instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 12599 , Wentylacja
budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji,
- proéb szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej,
- ptukania, dezynfekcji i préb cisnieniowych instalacji wodociggowej zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Cobrti Instal Zeszyt nr 7,



- proéb szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” — Cobrti Instal. Zeszyt nr 12,
oraz innych préb, ktérych koniecznos¢ wykonania Inspektor Nadzoru uzna za niezbedne w celu stwier-
dzenia, czy okreslony zakres prac zostaty wykonany nalezycie.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych, aich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg pisemnej instrukcji inspektora nadzoru.

7.2. Jednostki obmiarowe
mb — dla uktadania rurociggow,
kpl. — dla montazu urzadzen,
szt. — dla montazu armatury,
m?2 - dla robét izolacyjnych i antykorozyjnych,
m?2 — dla montazu kanatéw wentylacyjnych

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym odbiorem robdt, a takie w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,



rurociggi uktadane podtynkowo,

— rurociagi uktadane podposadzkowo,

rurociagi izolowane,
kanaty instalacji wentylacyjnej izolowane,

— proéby szczelnosci, ptukania rurociggéw instalacji wewnetrznych,

— dezynfekcja rurociggdw instalacji wody,

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét zanikajgcych dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr koricowy

Odbiér koricowy obejmuje:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji projektowej,

dokumentacji powykonawczej, pomiaréw powykonawczych,

— badania szczelnosci przewodéw,

— badania z uruchomienia urzadzen,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ udokumentowane odpowiednim
protokotem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy
uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania sieci i w zaleznosci od tego ustali¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokofu odbioru. Ptatnos¢
dokonywana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekty budowlane.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne :

= Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016r., poz. 1570),

= Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U.z2013r., poz. 898 ),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdl-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, p0z.1650 z pézn. m. Dz.U.
2011 nr 173 poz. 1034),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 )

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

10



Wykaz podstawowych norm

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno-
$ci publicznej. Wymagania

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sieé¢ przewoddow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewodow gietkich

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddéw
wykonanych z ptyt izolacyjnych

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdow — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw.

PN EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci

PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan
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PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach Inne dokumenty

PN —EN 1366 —1: 2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1 Przewody
wentylacyjne.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesy-
tanych czynnikow.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggdw. Opaski identyfikacyjne.

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych. Za-
sady obliczania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 1366-3:2006 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3: Uszczelnienia
przejs¢ instalacyjnych

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $ciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 200:200 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (PN 10). Ogdlne
wymagania techniczne

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢é 1: Wymagania.

PN-EN 274-2:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Cze$¢ 2: Metody badan.
PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych. Czesé 3: Sterowanie jakoscia.
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= PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 1: Wymagania ogodlne.

=  PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$é 2: Armatura zaporowa.

= Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 : Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych ( wyd. | wrzesien 2002r. )

=  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. - Komentarz do normy PN-92/B
01706/Az1:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem (wyd. |, czerwiec
2001r.)

= Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych (wyd. |, wrzesien 2003 r. )

=  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. - Zalecenia do projektowania instalacji cie-
ptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella (wyd. |,
2005r.)

=  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych (wyd. |, wrzesier 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Polskimi Normami czy zharmonizowanymi Normami
Europejskimi wraz z aktualnymi zmianami odpowiednio zatwierdzonymi przez Polski Komitet
Normalizacyjny.
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