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| I. CZESC OPISOWA

1.
1.1

1.2

1.3
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DANE OGOLNE

Inwestor

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznan, al. Wojska Polskiego 28

Lokalizacja

Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego, Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu
ul. Wojska Polskiego 31/33,

60-565 Poznan,

306401_1.0020.AR_38.57/2

306401_1.0020.AR_38.59

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Inwentaryzacja pomieszczenia

Projekty archiwalne dostarczone przez Inwestora

Obowigzujace przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),
Prawo Budowlane (t.,j. Dz.U. 2023 poz. 682),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

Obowigzujace normy branzowe;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587)

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji’
Wyd. COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady

Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej Sali dydaktycznej nr 304 potozonej na 3 pietrze (5
kondygnacja) w budynku wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w
Poznaniu polegajacy na remoncie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz zwigzana z tym
przebudowa przegrody zewnetrznej elewacji pétnocno zachodniej polegajgca na wykonaniu dwoch
otwordw czepni do wentylacji technologicznej pomieszczenia.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
https://isap.sejm.gov.pl/isap.Nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001587

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacej Sali dydaktycznej nr 304 potozonej na 3 pigtrze (5
kondygnacja) w budynku wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w
Poznaniu polegajacy na:

- remoncie pomieszczenia,

- remoncie instalacji elektrycznych oraz LAN,

- remoncie instalacji wody i kanalizacj,

- przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej bytowe;j,

- przebudowie wentylacji technologicznej z dygestoriow ,

oraz zwigzana z projektowang wentylacja mechaniczng przebudowa przegrody zewnetrzne;
elewacji potnocno zachodniej polegajaca na wykonaniu dwéch otworéw czepni/wyrzutni oraz
wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty skraplajace na dachu budynku.

21 Budynek

Wydziat Nauk o Zywnosci i Zywieniu zostat utworzony w 1962 roku. Budynek WNoZiZ zostat
oddany do uzytkowania w 1975 roku i pofozony jest na terenie kampusu Uniwersytetu
Przyrodniczego Poznan, po drugiej stronie ul. Wojska Polskiego w stosunku do Rektoratu. Sktada
sie z budynku gtéwnego, réwnolegtego do ul. Wojska Polskiego i prostopadtych do niego dwoch
skrzydet oraz dobudowanej od potudnia sali audytoryjnej. Na koricach skrzydet oraz w czesci
srodkowej zlokalizowane sg klatki schodowe - w sumie 4. Budynek posiada 3 dzwigi osobowo-
towarowe obstugujace wszystkie kondygnacje — 1 podziemng i 4 nadziemne. Kondygnacje
nadziemne przeznaczone sg na cele dydaktyczne, piwnice na techniczne i magazynowe,
poddasze nieuzytkowe na cele techniczne zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. W 2007 roku
zostat wykonany projekt termomodernizacji budynku wraz z wymiang stolarki. W 2019 roku
wykonano projekt dostosowania budynku do przepiséw ppoz zgodnie z wydang ekspertyzg
techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej i Postanowieniem WKWPSP. Niniejszy projekt
projektuje rozwigzania z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowej zawartej w projekcie PR A C
OWNIAPROJEKTOWAJ.P.WOZNY.

Uktad funkcjonalny pozostanie bez zmian.

2.2 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow

Stan techniczny w zakresie spetnienia stanu nosno$ci oraz wymogow uzytkowania
poszczegolnych elementdéw w obrebie przedmiotowego pomieszczenia nie budzi zastrzezen.

23 Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcji wraz oceng stanu technicznego

2.31

2.3.2

poszczegobinych elementéw konstrukcyjnych budynku i okreslenie mozliwosci jego
przebudowy na podstawie wizji lokalnej.

Fundamenty i $ciany fundamentowe
Remont pomieszczenia, przebudowa przegrody zewnetrznej oraz montaz konstrukcji wsporczej
pod agregaty skraplajgce w zadnym zakresie nie bedzie naruszata warunkow posadowienia
budynku oraz jego fundamentéw. Istniejace fundamenty zelbetowe.

Sciany nadziemne
Remont pomieszczenia oraz przebudowa przegrody zewnetrznej oraz montaz podkonstrukcji
pod agregaty skraplajgce w zadnym zakresie nie wptywa na konstrukcje budynku. Konstrukcja
budynku Zelbetowa prefabrykowana wypetnieniem cegtg ceramiczna. Poszczegoine skrzydta
budynku, oddylatowane. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych miejscowo stropy Akermana
a w czeSci wylewane zelbetowe. Stropodach wentylowany, ptyty korytkowe na $ciankach
azurowych utozone na ptytach kanatowych. Schody dwubiegowe, zelbetowe. Nadproza i
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podciagi, zelbetowe prefabrykowane. Zewnetrzne $ciany piwnic zelbetowe. Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnych zelbetowe prefabrykowane i murowane z cegly ceramicznej,
ostonowe gazobetonowe, szacht windy, sala wyktadowa oraz cokot wykonczone ptytkg
klinkierowa.

Dach
Modernizacja nie wptywa na konstrukcje dachu. Konstrukcja dachu — ptyty zelbetowe kanatowe,
na ktérych wykonano wentylowany dach z ptyt korytkowych gr. 10cm opartych na sciankach
azurowych. Dach kryty papg termozgrzewalna.
Pokrycie dachu z ptyt korytkowych uniemozliwia utozenie bezpo$rednio na nim agregatow
skraplajacych, dlatego zaprojektowano ruszt stalowy przejmujacy obcigzenie od ciezaru
urzadzen, oparty na sciankach murowanych.

Elewacje zewnetrzne budynku
Elewacja budynku nie ulegnie zmianie. Elewacja gtéwne tynkowane. Cokodt, szacht windy oraz
sala wyktadowa wykonczony ptytkg klinkierowa.

Izolacje
Wszystkie projektowane przejscia instalaciji przez strefy pozarowe bedg zabezpieczone do klas
odpornosci pozarowej przegrody okreslonej w odrgbnym opracowaniu PRACOWNI PRO
JEKTOWEJJ.P.WOZNY.

Odprowadzenie wdd deszczowych
Wody deszczowe z dachéw odprowadzane sg za pomocg rur spustowych do istniejace;
kanalizacji deszczowe;j.

Elementy wykonczeniowe obiektu:
stolarka okienna: aluminium, PCV
stolarka drzwiowa: aluminiowa, stalowa, PCV, drewniana
obrébki blacharskie, parapety: stal ocynkowana malowana
rynny i rury spustowe: blacha tytan cynk kolor naturalny
elewacja tynkowana, ptytki klinkierowe miejscowo
wykonczenie sufitu pom. 304 farba emulsyjna biata,

Elementy wykonczeniowe pomieszczenie 304.
wykonczenie $cian: farba emulsyjna,
posadzki: ptytki ceramiczne
parapety wewnetrzne: metalowe malowane

Whioski dotyczace stanu technicznego budynku na podstawie wizji lokalnej
Stan techniczny pomieszczenia dobry, umozliwiajacy wykonanie przewidzianych zadaniem prac
remontowych i instalacyjnych. Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie projektowanych
prac spetniajagc warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosno$ci oraz
standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementow i w cafe]
konstrukcji.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Zatrudnienie:
Pomieszczenia dydaktyczne 304 przeznaczone na staty pobyt ludzi.
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Wysokosé pomieszczenia: wysoko$¢ 319cm

Prace szczegolnie niebezpieczne:
Nie wystepuja.

Materialy niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia:
W pomieszczeniu mogq wystepowac czynniki szkodliwe dla zdrowia (gazy, pyly, pary itp.). Prace
zwigzane z substancjami i preparatami (mieszaninami) chemicznymi sklasyfikowanymi jako
niebezpieczne, sq traktowane jako prace szczegolnie niebezpieczne, co rodzi obowigzek
spefnienia wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu BHP dot. koniecznosci oznakowania
barwami i znakami miejsc niebezpiecznych.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w dygestoria, czyli urzadzenia dzieki ktdremu uzytkownicy
sq chronieni przed szkodliwym dziataniem toksycznych, trujgcych i zracych opardw oraz pytow
wydzielanych przez uzywane w laboratorium substancje.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w apteczke, instrukcje dotyczacq zasad udzielania
pierwsze] pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracownikow przeszkolonych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, oraz oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie o0golnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sanitariaty:
W budynku istniejgce sanitariaty dostepne z komunikacji ogélnej.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy:
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych.

SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5, UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Bezpieczenstwo konstrukcji
Wszystkie elementy konstrukcji zaprojektowano na podstawie Polskich Norm, z materiatow

dopuszczonych do stosowania na podstawie aprobat lub deklaracji zgodnosci.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Warunki ppoz. oraz ewakuacji na zasadach
zgodnie z projekttm PRACOWNI| PROJEKTOWAJ.P. WO ZN Y i ekspertyzg
techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej i Postanowieniem WKWPSP.

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska

Warunki higieniczne i zdrowotne spetnione w zakresie objetym zakresem zadania. Inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wptywu na podstawowe elementy Srodowiska, tj. powietrze
atmosferyczne, klimat akustyczny, $rodowisko wodne, zdrowie ludzi i pozostate elementy
Srodowiska.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow
Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

7
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz.U. 2022 poz. 1225).

Ochrona przed hatasem i drganiami

Nie przewiduje sie ponadnormatywnego hatasu.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dotyczacej dopuszczalnych
warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Dopuszczalne warto$ci hatasu na stanowiskach
pracy bedg zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.
Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwigku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomo$ci) oraz 65 dB(A) w odlegto$ci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

W celu ochrony akustycznej pomieszczen budynku i jego otoczenia zaprojektowano urzadzenia
wentylacyjne wyposazone w ztgcza przeciwdrganiowe.

Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna przegréd
Na istniejacych zasadach.

OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Planowane zamierzenia budowlane nie wptywajg na bezpieczenstwo istniejgcego budynku.

Stan techniczny obiektu w obrebie planowanego zamierzenia nie budzi zastrzezen. Na stropach czy
Scianach nie zauwazono niepokojacych spekan $wiadczacych o nieprawidtowej pracy.

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie przedmiotowego zamierzenia.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna budynku charakterystyczna dla budownictwa modernistycznego lat 60-
70-tych.

Sktada sie z budynku gtéwnego, réwnolegtego do ul. Wojska Polskiego i prostopadtych do niego
dwdch skrzydet oraz dobudowanej od potudnia sali audytoryjne;.

Elewacja podzielone poziomo pasami okiennymi, klatki schodowe przeszklone, wyrdzniona sala
wyktadowa, klatka schodowa oraz szyb windy wraz z czesScig cokotowg ptytkg klinkierowg w
ukfadzie pionowym, pozostata cze$¢ scian budynku tynkowana.

5.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Zakres prac elewacj:

1. Wykonanie dwdch otwordw czerpni/ wyrzutni wentylacji pomieszczenia nr 304 na 3 pietrze

2. Montaz dwoch agregatéw skraplajgcych na dachu nad pomieszczenia 304 na ruszcie
stalowym.

Kolorystyka elewacji nie ulega zmianie.
e kolor podstawowy scian — odcienie bezu, klinkier ceglasty
e Kolory stolarki — brgzowy
e Kkolor kraty wentylacyjnej czerpni/wyrzutni — stal nierdzewna w kolorze naturalnym


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225

53 Prace budowlano-remontowe:

5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z osprzetem,;

Demontaz drzwi wejSciowych;

Skucie pasa ptytek podtogowych niezbednych do osadzenia podej$¢ elektrycznych do
stotéw laboratoryjnych (zakres pokazany na rzucie);

Wykucie otworéw w Scianie zewnetrznej w celu wykonania czerpnifwyrzutni
wentylacyjnej;

Demontaz wentylatorow i linii wywiewnych na poddaszu nieuzytkowym wskazanych do
demontazu;

Miejscowe rozkucie pionu grawitacyjnego w celu wprowadzenia piondw instalacii
chtodniczej Cu;

5.3.2  Wykaz prac budowlanych:

Przemurowanie istniejgcych otwordow wentylacji grawitacyjnej w Scianie pomieszczenia
304 oraz w miejscach rozkucia kanatéw wentylacyjnych po montazu pionéw Cu;
Wyprowadzenie instalacji wody, kanalizacii i elektrycznych w miejscach wskazanych na
rzutach w projektach branzowych;

Montaz konstrukcji pod urzadzenie wentylacyjne w formie rusztu przymocowanego
przegubowo do stupa zelbetowego oraz scian korytarza i Sciany szczytowej, tak aby
obcigzenie nie przekazywato sie na strop. Gora dwuteownika okoto 1 cm ponizej sufitu.
Centrale mocowac bezposrednio do rusztu, lub za pomocg dodatkowych podkonstrukcii
mocowanych do rygli na potgczenia $rubowe lub wkrety, jesli producent takie dopuszcza.
Montaz podkonstrukcji wraz z agregatami skraplajgcymi na dachu;

Wykonac w formie dwéch belek stalowych HEA120 opartych na $ciankach korytarza,
na ktérych mocowany jest stolik pod urzadzenie. Otwory w ptytach korytkowych
wykona¢ w strefie $rodkowej korytka (nie na zebrach bocznych) jako wiercone. Stolik
wktadac od gory i mocowac do belki. Otwory w belce zaleca si¢ wykona¢ na montazu,
po spasowaniu konstrukcji.

Wykonanie nadprozy w $cianie szczytowej

Sciana szczytowa sktada sie z czesci zelbetowej no$nej oraz murowanej petniace;j role
ostonowej. Nadproza nalezy wykonac jako niezalezne w obydwu ze $cian z elementow
prefabrykowanych L19 — N/120. W $cianie Zelbetowej wyku¢ otwér (po uprzednim
zasteplowaniu stropdw), nastepnie wyku¢ bruzde w Scianie ostonowej od Srodka i
osadzi¢ nadproze z jednej strony. Uzupetni¢ wszystkie nierdwno$ci zaprawg
cementowaq i procedure powtdrzy¢ z drugiej strony $ciany. Nastepnie utozy¢ nadproza
w $cianie zelbetowej uzupetniajac nierbwnosci zaprawa.

Uzupetnienie tynkdéw miejsc przemurowanych oraz uszkodzonych podczas montazy
instalacji, wyréwnanie gtadzig gipsowa; stan wizualny zblizony do Scian istniejacych;
Odtworzenie posadzki z ptytek gresowych w miejscach skucia wraz z cokolikami;
Osadzenie nowych drzwi wejsciowych;

Malowanie dwukrotne wszystkich Scian i sufitu pomieszczen farbg lateksowq klasg 2
odpornosci na szorowanie, Farby powinny posiada¢ ocene higieniczng PZH. po
uprzednim gruntowaniu;

Malowanie grzejnikow;

Montaz kanatéw wentylacji mechanicznej bytowej oraz technologicznej wywiewnej wraz
z centralg wentylacyjng podwieszang pod stropem pomieszczenia;



5.4

e Montaz wentylatoréw kanatowych promieniowych na istniejacych fundamentach wraz z
kanatami do istniejacych wyrzutni dachowych;

Rozwiazania materiatowe

Projektuje sie uzupetnienie istniejacych otwordw wentylacyjnych cegtg petng lub materiatem
tozsamym o klasie odporno$ci ogniowej EI30. Tynki uzupetni¢ tynkiem cementowo-
wapiennym oraz wyréwnac gtadzig gipsowa, Sciany i sufit malowany farbg lateksowa klasy
I, (kolor biaty); Farby powinny posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Wymagania dla farb lateksowych: dyspersyjna (lateksowa) farba na zywicy PVA:
Gestos¢: 1,39 kg/l

Potysk: 7 satyna

Zawarto$¢ czesci statych: % wag. - 61, % obj. - 46

Wydajnos$¢: 4-8 m2/1, w zaleznosci od podtoza

Temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%

rowniez podczas schnigcia i utwardzania

Czas schniecia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1h

e (Calkowita emisja: <15 ug/m2h po 28 dniach, PN-EN ISO 16000-9:2009

e Odporno$¢ na szorowanie na mokro: klasa 2, PN-EN 13300:2002

Wymagania dla gtadzi gipsowe:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 2,0 N/mm2;
Wytrzymato$¢ na zginanie: = 1,0 N/mm2;
Poczatek wigzania: > 20 min;

Grubos¢ warstwy: do 3mm;

W trakcie realizacji wentylacji nalezy wykona¢ otwory instalacyjne 50x30cm w Scianie
zewnetrznej, rurociag pomiedzy salg dydaktyczng i dachem budynku prowadzi¢ w
istniejgcych kominach wentylacji grawitacyjnej budynku. Zabezpieczy¢ przepusty na
przejSciu na poddasze techniczne do klasy odpornosci ogniowej EI120, a przez strop
pomieszczenia do klasy odpornosci ogniowej EIG0. Wszelkie przejScia i przepusty
instalacyjne przechodzace przez przegrody ppoz nalezy wypetni¢c masami uszczelniajgcymi
ppoz np. Hilti, w klasie tych przegrdd.

Kondygnacja techniczna jest odrebng strefg pozarowa.

Grzejniki malowane emalig ftalowa o pétmatowym wykonczeniu przeznaczona do ochronno-
dekoracyjnego malowania Zzeliwnych i stalowych grzejnikow centralnego ogrzewania.
Grzejniki nalezy uprzednio oczy$ci¢ i zagruntowac.

Posadzki:
Wielko$¢ ptytek gresowych dostosowac do wielkoSci istniejacych. Ptytki wklei¢c klejem
wysoko elastycznym. Plytki antyposlizgowe R12, fuga klasy CG2. Kolorystyka zblizona do
istniejace;.

Drzwi:
Po demontazu drzwi nalezy nowe zamontowac w istniejgcym otworze.

Konstrukcje wsporcze:
1. Podkonstrukcja pod urzadzenie wentylacji
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Obliczenia statyczne wykazaty, ze nie ma mozliwosci podwieszenia do istniejacego
stropodachu. W zwigzku z tym zaprojektowano ruszt stalowy tagczony na kotwy chemiczne
do gtéwnej konstrukcji (stup, Sciany zelbetowe). Dodatkowe obcigzenie na gtéwng
konstrukcje ma charakter promilowy w stosunku do wszystkich obcigzen.

W formie rusztu przymocowanego przegubowo do stupa Zelbetowego oraz $cian korytarza
i Sciany szczytowej, tak aby obcigzenie nie przekazywato sie na strop.. Géra dwuteownika
okoto 1 cm ponizej sufitu. Kotwienie do elementéw zelbetowych Hilti HY200-A M12 + pret
kotwigcy M12 HIT-Z 8.8. Zn. Stal konstrukcyjna S235. Potaczenia srubowe klasy 8.8. o
Srednicach wg rysunkow.

Przed wykonaniem na budowie na Scianach dokona¢ odku¢ w miejscach taczen tynk i
sprawdzi¢ poprawnos$¢ zatozonych wymiarow.

Centrale mocowaé bezposrednio do rusztu, lub za pomocg dodatkowych podkonstrukcji
mocowanych do rygli na potaczenia Srubowe lub wkrety, jesli producent takie dopuszcza.
Urzadzenia nie podczepiac do stropu.

2. Podkonstrukcje pod skraplacze

Pokrycie dachu z ptyt korytkowych uniemozliwia utoZenie bezposrednio na nim urzadzer o
tak duzej masie, dlatego zaprojektowano ruszt stalowy przejmujacy obcigzenie od ciezaru
urzadzen, oparty na sciankach murowanych.

Wykona¢ w formie dwéch belek stalowych HEA120 opartych na Sciankach korytarza, na
ktérych mocowany jest stolik pod urzadzenie. Otwory w ptytach korytkowych wykonaé w
strefie Srodkowej korytka ( nie na zebrach bocznych) jako wiercone. Stolik wktadac od géry
i mocowa¢ do belki. Otwory w belce zaleca si¢ wykona¢ na montazu, po spasowaniu
konstrukcji. Urzadzenie musi by¢ na wysokosSci minimum

Stal S235, Sruby k. 8.8.. Belki HEA 120 opiera¢ na dwoch warstwach cegty petnej.

3. Nadproza nad otworami.

Sciana szczytowa skiada sie z czesci zelbetowej noénej oraz murowanej petniacej role
ostonowej. Nadproza nalezy wykona¢ jako niezalezne w obydwu ze $cian z elementdéw
prefabrykowanych L19 — N/120. W $cianie Zzelbetowej wyku¢ otwor ( po uprzednim
zasteplowaniu stropdw), nastepnie wykué¢ bruzde w $cianie ostonowej od $rodka i osadzi¢
nadproze z jedne;j strony. Uzupetni¢ wszystkie nierbwnos$ci zaprawg cementowg i procedure
powtorzy¢ z drugiej strony Sciany. Nastepnie utozy¢ nadproza w Scianie zelbetowe
uzupetniajac nieréwno$ci zaprawa.

Sposob dostosowania obiektu do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8.1. Ocena oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko
Nie wymagana.

8.2. Oceny oddziatywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.
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7.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
Parametry obiektu istniejacego:
Powierzchnia zabudowy ... 2 079,66 m2
Powierzchnia catkowita ...........ccoovviiiiicciccese e 9485,00 m2
Powierzchnia Netto ..., 4 275,84 m2
KUDBLUTA ... e 28 368,00 m3
DHIGOSE DUAYNKU. ... 92,15 m
SZerokoSE DUAYNKU ........cvvvevcvcicicicee e 37,73 m
WySOKOSE DUAYNKU ... 15,75 m
[I0SC KONAYGNACH ... 5 + poddasze techniczne
Zestawienie pomieszczen:
NUMER | NAZWA POSADZKA POWIERZCHNIA | WYSOKOSC
304 [ SALA DYDAKTYCZNA ptytki cer. 67,17 1319cm
8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
8.1 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Konstrukcja stalowa:
- stal S235
- taczniki - Sruby k. 8.8.
- kotwy chemiczne kl. 8.8.
8.2 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji
Obcigzenia charakterystyczne:
Obcigzenie jednostkg wentylacii: qk=3,9 kN
Obcigzenie skraplaczami: gk= 1,3 kN sztuka
Obcigzenie $niegiem (Il strefa Sniegowa)
Obcigzenie wiatrem (I strefa wiatrowa)
8.3 Planowany zakres prac, zastosowane schematy konstrukcyjne

Obliczenia statyczne konstrukciji przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych opartych
na metodzie elementow skonczonych, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4.

Podkonstrukcja pod urzadzenie wentylacii

Obliczenia statyczne wykazaty, ze nie ma mozliwo$ci podwieszenia do istniejacego stropodachu. W

zwigzku z tym zaprojektowano ruszt stalowy tgczony na kotwy chemiczne do gtéwnej konstrukcji (
stup, $ciany Zelbetowe). Dodatkowe obcigzenie na gtowna konstrukcje ma charakter promilowy w

stosunku do wszystkich obcigzen.

5.
Pokrycie dachu z ptyt korytkowych uniemozliwia utozenie bezposrednio na nim urzadzen o tak
duzej masie. Dlatego zaprojektowano ruszt stalowy przejmujacy obcigzenie od ciezaru urzadzen,

Podkonstrukcije pod skraplacze

oparty na $ciankach murowanych.

6.

Nadproza nad otworami — dobrano konstrukcyjnie.
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8.4  Opis konstrukciji, opis potaczen technologicznych elementéw konstrukc;ji
1. Konstrukcja pod urzadzenie wentylacyjne 390 kg
W formie rusztu przymocowanego przegubowo do stupa zelbetowego oraz $cian korytarza i ciany
szczytowej, tak aby obcigzenie nie przekazywato sie na strop.. Géra dwuteownika okoto 1 cm ponize;
sufitu. Kotwienie do elementow Zelbetowych Hilti HY200-A M12 + pret kotwigcy M12 HIT-Z 8.8. Zn.
Stal konstrukcyjna S235. Potaczenia Srubowe klasy 8.8. o Srednicach wg rysunkow.
Przed wykonaniem na budowie na $cianach dokona¢ odku¢ w miejscach tgczen tynk i sprawdzi¢
poprawno$¢ zatozonych wymiarow.
Centrale mocowa¢ bezposrednio do rusztu, lub za pomoca dodatkowych podkonstrukcji mocowanych
do rygli na pofaczenia Srubowe lub wkrety, jesli producent takie dopuszcza. Urzadzenia nie
podczepiac do stropu.

2. Podkonstrukcja pod skraplacze na dachu

Wykona¢ w formie dwoch belek stalowych HEA120 opartych na $ciankach korytarza, na ktérych
mocowany jest stolik pod urzadzenie. Otwory w ptytach korytkowych wykona¢ w strefie Srodkowe;
korytka (nie na zebrach bocznych) jako wiercone. Stolik wktada¢ od gory i mocowac do belki. Otwory
w belce zaleca sie wykona¢ na montazu, po spasowaniu konstrukcji. Urzadzenie musi by¢ na
wysokosci minimum

Stal S235, sruby kl. 8.8.. Belki HEA 120 opiera¢ na dwéch warstwach cegty petne;.

3. Nadproza w $cianie szczytowe;j

Sciana szczytowa sklada sie z czesci zelbetowej noénej oraz murowanej peniacej role ostonowej.
Nadproza nalezy wykonac jako niezalezne w obydwu ze $cian z elementow prefabrykowanych L19
—N/120. W scianie zelbetowej wyku¢ otwér ( po uprzednim zasteplowaniu stropéw), nastepnie wykué
bruzde w $cianie ostonowej od $rodka i osadzi¢ nadproze z jednej strony. Uzupetni¢ wszystkie
nierdwno$ci zaprawg cementowg i procedure powtorzy¢ z drugiej strony $ciany. Nastepnie utozy¢
nadproza w $cianie zelbetowej uzupetniajac nieréwnosci zaprawa.

8.5  Zabezpieczenie powtokami malarskimi
Przyjeto zabezpieczenie powtokami malarskimi.
- atmosfera miejska i przemystowa o $rednim poziomie zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki,
- wymagany stopien oczyszczenia powierzchni stalowych C3 (wg PN ISO 8501-1) — oczyszczenie
strumieniowo — Scierne do stopnia czystosci S.A. 2,5,
- malowanie farbami poliuretanowymi o dtugim okresie trwato$ci - wg PN ISO 8501

8.6 Wymagania dotyczace montazu konstrukc;ji
Wszystkie elementy konstrukcji muszg mie¢ zapewniong stateczno$¢ w kazdej fazie montazu i
posiada¢ zdolnos¢ przenoszenia obcigzen montazowych. Roboty montazowe nalezy tak
przeprowadzi¢, aby zaden element konstrukcji nie zostat trwale odksztatcony ani przecigzony.
Jako$¢ $rub klas 8.8, uzywanych do montazu konstrukcji, powinna by¢ potwierdzona atestem i
deklaracjg zgodnosci.
Montaz konstrukcji musi by¢ prowadzony zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200 oraz
obowigzujacymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.

8.7 Ocena stanu technicznego obiektu
Planowane zamierzenia budowlane nie wptywajg na bezpieczenstwo istniejgcego budynku.
Stan techniczny obiektu w obrebie planowanego zamierzenia nie budzi zastrzezen. Na stropach czy
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$cianach nie zauwazono niepokojacych spekan $wiadczacych o nieprawidtowej pracy.
Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie przedmiotowego zamierzenia.

8.8 Warunki uzytkowania konstrukcji
W czasie eksploatacji konstrukcji, zaleca sie sprawdzenie po okoto miesigcu od rozpoczeciu dziatania
urzadzen poprawnos$ci dokrecenia srub. Zaleca sie takze montaz wibroizolatorow na urzadzeniach,
aby nie przenosi¢ ewentualnych drgan na konstrukcije.

9.  WARUNKI GEOTECHNICZNE, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie planuje sie wykonywania posadowien. Planowany wzrost obcigzen od urzadzen i podkonstrukcii
na fundamenty jest praktycznie zerowy w stosunku do ciezaru budynku.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zakres prac:
o Wykucie otworéw w $cianie zewnetrznej w celu wykonania czerpni/wyrzutni wentylacyjnej;
o Osadzenie czerpni/wyrzutni

Istniejgca Sciana zewnetrzna:
e Tynk wewnetrzny cem.-wap.
e Sciana zelbetowa
e Beton komdrkowy
e Tynk zewnetrzny

11. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

e woda pobierana z istniejacej sieci, zapotrzebowanie nie zwigkszy sie,

o Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, Sredni
dobowy zrzut $ciekdw sanitarnych bez zmian,

e zapotrzebowanie wody na potrzeby instalacji ppoz wynosi qw = 5,00 dm3/s,
zapotrzebowanie nie zwigkszy sie,

12.  ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

121 INSTALACJA WENTYLACJI

1211 Parametry obliczeniowe powietrza
W zatozeniach do obliczen przyjeto parametry termodynamiczne powietrza zgodnie z normg PN-
76/B-03420 dla Il strefy klimatycznej ( okres zimowy ) i Il strefy klimatycznej ( okres letni ):
e obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla latat =32 °C i @ =45%
e obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t=-189Ci @ =100 %
W zatozeniach do obliczen przyjeto parametry termodynamiczne powietrza w pomieszczeniach
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zgodnie z normg PN-78/B-03421:

e obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla zimy t = 20 + 24 °C i @ = nienormowane
e obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego dla lata t = 23 + 26 °C i @ = nienormowane
Przy obliczeniowych parametrach powietrza zewnetrznego i wewnetrznego uktad wentylacii
mechanicznej nawiewno — wywiewnej zapewni¢ ma nastepujace parametry powietrza nawiewanego
do pomieszczenia laboratorium 304:

e Uktad NW1: tnz = 21 OC w okresie zimowym, tnl = 16+26 OC w okresie letnim,

Chtodnico — nagrzewnica freonowa Dx oraz awaryjna nagrzewnica elektryczna projektowanej centrali
wentylacyjnej sterowana bedzie wg wskazan czujnika temperatury zainstalowanego w kanale
wywiewnym przed centralg, co zapewni wiasciwy poziom temperatury powietrza nawiewanego do
pomieszczenia laboratorium.

12.1.2 Bilans powietrza
Bilans powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen projektowanych
budynkéw oraz projektowane krotnosci wymian przedstawiono w tabeli. Obliczenia iloéci powietrza
Swiezego wykonano w oparciu o projektowang krotno$¢ wymian przy zachowaniu min ilo$¢ powietrza
Swiezego dla 1 osoby zgodnie z WT.

Pomieszczenie Pow. Wys. Kub. Wymiany | Nawiew Wywiew Uwagi

[-] [m2] [m] [m3] (-] [m3h] | [m3h] (-]

Laboratorium 67,17 3,19 214,27 6,16 1320 1320 NW1
12.1.3 Technologia pracy laboratorium

Ustalono z Zamawiajagcym nastepujacq technologie pracy laboratorium w zakresie organizacii

przeptywu powietrza:

e uktad wentylacyjny NW1 z odzyskiem ciepta zapewnia wentylacje bytowa laboratorium z
krotno$cig wymian powietrza 6 wym/h. Poza godzinami pracy laboratorium uktad pracowac
bedzie z obnizong wydajnoscig do 30% nominalnej wydajnosci

e dygestoria pracowac bedg parami 1+2 lub 3+4. Jednoczesna praca czterech dygestoriow bedzie
zablokowana z poziomu sterowania

o uktad wentylacyjny NW1 kompensowac¢ bedzie prace uktadéw wywiewnych z dygestoriéw W1
lub W2 poprzez zatrzymanie pracy wentylatora wywiewnego centrali

12.1.4  Opis rozwigzan projektowych

Pomieszczenie laboratorium 304 obstugiwane bedzie przez uktad wentylacji mechanicznej nawiewno

- wywiewnej bytowej oraz mechanicznej wywiewnej technologiczne;.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW1 zapewnia podgrzewanie powietrza

nawiewanego w okresie zimowym oraz chtodzenie powietrza w okresie letnim.

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej bytowej NW1 zapewnia kompensacje

powietrza wywiewanego przez ukfady technologiczne dygestoriéow W1, W2.

Podgrzewanie i chtodzenie powietrza nawiewanego realizowane bedzie chfodnico — nagrzewnicg Dx

centrali z projektowanych agregatéw skraplajacych z modutami sterowania oraz awaryjng

nagrzewnicg elektryczng centrali. Pomieszczenie laboratorium obstugiwane bedzie przez uktady

wentylacyjne:

o NW1: uktad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewanie powietrza w okresie
zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie letnim. Kompensacja pracy uktadéw wywiewnych
W1, W2,
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o \W1: uktad wywiewny z dygestoriow nr 1, 2.
o W2: uktad wywiewny z dygestoriéw nr 3, 4.

NW1: ukiad nawiewno — wywiewny z odzyskiem ciepta, ogrzewanie powietrza w okresie
zimowym, chtodzeniem powietrza w okresie lethim. Kompensacja pracy uktadéw wywiewnych
W1, W2

Dla potrzeb wentylacji pomieszczenia laboratorium 304 oraz kompensacji uktadow wywiewnych W1,

W2 z dygestoriow zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej NW1.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang np. OPAL-NW-3-P-WP-CHf/He-We-1320/1320

z wymiennikiem przeciwprgdowym, chfodnico — nagrzewnica DX dwusekcyjna, awaryjng

nagrzewnicg elektryczna, filtrami powietrza M5.

Przyjeto system rozdziatu powietrza géra — gora. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne

rozprowadzane bedaq pod stropem pomieszczenia laboratorium.

Powietrze Swieze zasysane bedzie czerpnig Scienng 450x250 z $ciany elewacyjnej potnocno —

zachodniej.

Powietrze zuzyte usuwane bedzie wyrzutnig Scienng 450x250 na Sciane elewacyjng pdtnocno —

zachodnia.

Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego kratkami prostokatnymi z pojedynczym rzedem

lamel. Ustawienie lamel réwnolegte do dtuzszego boku kratki. Kratki wyposazone w przepustnice

regulacyjne wieloptaszczyznowe.

Centrala wentylacyjna ztozona bedzie z nastepujacych elementéow:

o wentylator nawiewny Vn = 1320 m3/h, 250 Pa,

¢ wentylator wyciggowy Vw = 0+1320 m3/h, 250 Pa,

o filtr powietrza M5 na nawiewie,

o filtr powietrza M5 na wywiewie,

e wymiennik przeciwpragdowy odzysku ciepta: sprawnos¢ temperaturowa zimowa = 85 %,
sprawnos$¢ temperaturowa letnia = 75 %,

¢ chtodnico — nagrzewnica freonowa dwusekcyjna R32 o mocy Qch=12,63 kW, tnl=+16°C, tr=6°C
Qg=17,4 kW, thz=+210C, tr=400C, zasilanie z dwdch agregatéw skraplajacych — pompa ciepta
CH1_NWA1,

e awaryjna nagrzewnica elektryczna Qg=18 kW zapewniajaca dogrzanie powietrza nawiewanego
w okresie zimowym w czasie odszraniania agregatow skraplajacych,

e przepustnica na nawiewie i wywiewie powietrza,

e potgczenia elastyczne,

o ukfad automatyki zabudowany w centrali, wyniesiony panel sterowania, protokot komunikacyjny
zapewniajacy zdalne sterowanie pracg urzadzenia poprzez system BMS. Uktad automatyki
zapewnia¢ musi automatyczne przetgczanie sie centrali w tryb kompensacji pracy pary
dygestoridw 1+2 lub 3+4 na podstawie sygnatow bez potencjatowych z pracujacych wentylatoréw
W1 lub W2.

Tryb pracy ,kompensacja” wytacza wentylator wywiewny. Centrala pracuje jako nawiewna

zapewniajac kompensacje pracy dwdch dygestoriow 1+2+W1 lub 3+4+W2.

Wykonanie centrali wewnetrzne. Montaz centrali do podkonstrukcji wsporczej w pom. laboratorium

304 wykonanej wg PT konstrukcji (poza zakresem opracowania). Powietrze nawiewane i wyciggane

rozprowadzane jest kanatami prostokatnymi typu A/l. Szafa zasilajaco — sterujgca zabudowana w

urzadzeniu. Modut sterowania np. IF013+SIF013 agregatow skraplajacych zamontowany na sekcji
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chtodnicy centrali. Panel sterowania zamontowany w pomieszczeniu laboratorium 304. Sterowanie
mocg grzewczg i chtodniczg wymiennikow Dx za posrednictwem modutéw sterowania np.
IF013+SIF013 sygnatem 0+10 V z czujnikiem temperatury w kanale wywiewnym. Uktad NW1
kompensuje prace uktadow wywiewnych W1 lub W2.

Uktad pracowac bedzie z petng wydajno$cig w godzinach pracy budynku. Uktad automatyki zapewnia
mozliwosci obnizenia wydajno$ci uktadu lub jego wytaczenia poza okresem uzytkowania
pomieszczen z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng godzing przed i po
ich uzytkowaniu.

W1: uktad wywiewny z dygestoriow nr 1, 2. W2: uktad wywiewny z dygestoriéw nr 3, 4

W pomieszczeniu laboratorium 304 pracowaé bedg cztery dygestoria firmy DCD LAB pracujace

parami z uktadami wywiewnymi 1+2+W1 lub 3+4+W2. Jednoczesna praca czterech

dygestoriow/dwdch uktadéw wywiewnych bedzie zablokowane z poziomu uktadu sterowania.

Dygestoria wyposazone bedg w nastepujace elementy:

o Srednica kro¢ca wywiewnego dn 200,

o zasilanie 230 V, 16A, puszka przytaczeniowa za dygestorium,

e zawor wody GZ 7%,

o przytacze kanalizacyjne dn 50 zakonczone kielichem,

e panel sterujgcy z uktadem kontroli przeptywu powietrza, mozliwo$¢ zatgczenia wentylatora do
pracy poprzez styk bez potencjatowy,

e min ilo$¢ powietrza usuwanego z komory dygestorium 550 m3/h, Ap=120 Pa,

e min ilo$¢ powietrza usuwanego z szafki pod dygestorium 50 m3/h, Ap=80 Pa,

Na podstawie w/w wytycznych zaprojektowano dwa niezalezne uktady wywiewne obstugujace dwa
dygestoria jednoczesnie: 1+2+W1 lub 3+4+W2. Powietrze wywiewane jest z dygestoriéw kanatami
typu Spiro o przekroju kotowym oraz kanatami o przekroju prostokatnym. Na kréccu wywiewnym
kazdego dygestorium zaprojektowano montaz przepustnicy regulacyjnej soczewkowej. Projektowane
kanaty wywiewne podtaczy¢ nalezy do istniejacej instalacji 300x250 prowadzonej na poddasze
techniczne budynku. Na przejsciu kanatow wywiewnych przez strop budynku zainstalowa¢ nalezy
klapy ppoz. z sitownikami 230 V AC oraz mechanizmem sprezynowym z wyzwalaczem topikowym.
Istniejace kanaty wywiewne wraz z wentylatorami nalezy zdemontowac.

Na istniejacych fundamentach zaprojektowano montaz dwdch kanatowych wentylatorow
promieniowych np. CHEMAC.B 2-250EX przeciwwybuchowych w wykonaniu chemoodpornym z
wytgcznikami serwisowymi oraz przemiennikami czestotliwosci W1, W2 o parametrach pracy:

e Vw=1320 m3/h, Ap=200+400 Pa

Pomiedzy klapami ppoz 300x250 w stropie poddasza oraz istniejgcymi przej$ciami dachowymi
250x250 do wyrzutni dachowych wykona¢ nalezy kanaty wywiewne z podtgczeniem do
projektowanych wentylatorow z zastosowaniem ztaczy elastycznych.

Uktad zasilania wentylatorow wyposazony bedzie w styczniki z przekaznikami umozliwiajgcymi
zataczenie danego wentylatora do pracy poprzez styk bez potencjatowy z panelu sterowania
dygestorium. Kazdy z wentylatordw wyposazony bedzie w dodatkowy przekaznik umozliwiajacy
podanie sygnatu bez potencjatowego do uktadu sterowania centrali wentylacyjnej NW1 i jej
automatyczne przetaczenie w tryb pracy ,kompensacja”.

12.1.5 Wykonanie prac
Wymagania ogéine
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Kanalty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia kanatéw skrecane z uszczelkg EPDM
kotnierzy. Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem
muf lub nypli z uszczelnieniem tasma samoprzylepna. Ksztattki z fabrycznymi uszczelkami EPDM.
Podwieszenia kanatow o przekroju prostokatnym do przegréd budowalnych z zastosowaniem
systemowych zawiesi do instalacji wentylacyjnej: zawiesia linowe, profile perforowane z izolatorami
gumowymi, prety gwintowane, kotwy stalowe.

Podwieszanie kanatdw o przekroju kotowym z zastosowaniem objem montazowych z przektadkq
gumowa, pretow gwintowanych, kotw stalowych lub zawieszek typu V.

Dobor systemu montazu kanatdw wentylacyjnych do przegréd budowalnych wg dokumentacii
opracowanej przez producenta systemow montazowych z okresleniem dopuszczalnych odlegtosci
pomiedzy punktami podparc.

W przypadku braku wytycznych producenta, punkty mocowania w max odlegtosci 1,5 m. Kanaty o
boku powyzej 400 mm doszczelni¢ poprzez montaz klamr w rozstawie 200 mm.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku oraz wymagang ochrone akustyczng budynku.

Kanaty linii nawiewnych i wywiewnych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN - EN 1507 : 2007 oraz
PN - EN 12237 : 2005, klasa szczelnosci B.

Przewody wentylacyjne poszczegdinych uktadow wyposazy¢ nalezy w otwory rewizyjne spetniajace
wymagania PN — EN 13779 oraz PN — EN 12097, zgodnie z § 153 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami. Otwory rewizyjne
zapewnia¢ musza konserwacje i czyszczenie wnetrza przewodow wentylacyjnych.

Moc wiasciwa wentylatorbw nawiewnych i wywiewnych nie moze przekraczaC wartosci
dopuszczalnych wynikajacych z WT. Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom
rozruchowym i regulacji. Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywow
powietrza z doktadnoscig do +10/-10%.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywa¢ nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen
instrukcjq montazu oraz DTR.

Cato$¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Ochrona termiczna instalacji

Izolacje termiczng i akustyczng projektowanych kanatéw wentylacyjnych wykonaé¢ nalezy zgodnie z

ponizszymi wytycznymi:

e kanaly nawiewne i wywiewne uktadow, prowadzone w obrebie pomieszczen i przestrzeni
technicznych zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig aluminiowa. Grubo$¢
izolacji: 40 mm.

Ochrona akustyczna instalacji

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwigku A
- przy hatasie ustalonym lub réownowazny poziom dzwigku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien
przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-
02151/02.

| Rodzaj pomieszczenia | Poziom dzwigku |
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dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale 35
szkoleniowe
Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegto$ci 1m od urzadzenia

Dopuszczalny poziom dzwigku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dotyczacej dopuszczalnych wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne warto$ci hatasu na stanowiskach pracy bedq
zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-
N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rbwnowaznym poziomem dzwieku
w dB okre$la aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy
nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz
czerpni i wyrzutni powietrza.

W celu ochrony akustycznej pomieszczen budynku i jego otoczenia zaprojektowano urzadzenia
wentylacyjne wyposazone w ztgcza przeciwdrganiowe.

Ochrona p.poz.
W celu ochrony p.poz. projektowanych instalacji wentylacyjnych w uktadach kanatow nawiewnych i

wywiewnych zaprojektowano montaz klap p.poz. przy przejsciach instalacji przez przegrody
wydzielenia pozarowego. Zaprojektowano klapy p.poz. EI120 wyposazone w sitowniki 230 V AC z
sprezyng powrotng, wytaczniki krancowe okre$lajace stan potozenia klapy oraz wyzwalacz termiczny
720C. Zamkniecie klap odbywa si¢ automatycznie poprzez wyzwalacz termiczny po przekroczeniu
temperatury powietrza 72 9C lub poprzez sygnat pradowy z centrali p.poz. budynku. Podanie napiecia
na sitownik klapy powoduije jej otwarcie.

Projektowane klapy montowac nalezy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W
przypadku montazu klapy poza przegrodg wydzieleni pozarowego, odcinek kanatow pomiedzy klapg
a przegrodag zaizolowac nalezy wetng ogniochronng z zachowaniem odporno$ci ogniowej przegrody.
Podczas montazu klap p.poz. w przegrodach budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na uzupetnianie
szczelin pomiedzy klapg, a przegroda materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej rowne;
odpornosci ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewni¢ nalezy dostep serwisowy. Miejsca
montazu klap p.poz. pokazano na rzutach i przekrojach budynku.

12.2  INSTALACJA KLIMATYZACJI

12.2.1  Parametry obliczeniowe
Dobor urzadzen klimatyzacyjnych wykonano dla parametrow powietrza okreslonych w katalogach
technicznych urzadzen:
o lato:tz=2810C, tp = 27 °C,
e zima:tz=70C, tp =200C,
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W dokumentacji projektowej podano wydajnosci chiodnicze i grzewcze urzadzen wynikajace z
danych katalogowych producenta. Moc grzewczg jednostek skraplajgcych dobrano przy
skorygowanych wydajnosciach w trybie grzania tj. przy temperaturze powietrza zewnetrznego — 20°C
wg tabel producenta systeméw. Projektowane urzadzenia zapewniajg pokrycie 100 %
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen przy obliczeniowej temperaturze powietrza zewnetrznego —
180C.

12.2.2  Opis rozwiazan projektowych
Dla potrzeb ogrzewania i chtodzenia powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjng uktadu
NW1 zaprojektowano montaz kaskady dwéch agregatow skraplajacych — pompa ciepta CH1_NW1,
pracujgcych na czynniku chtodniczym R32. Zaprojektowano agregaty np. PUZ-
ZM200YKA+IF013+SIF013 o mocy chtodniczej/grzewczej 19,0/22,4 kW. Projektowane urzadzenia
zapewniajg moc w trybie grzania Qg=11,2 kW kazdy przy temperaturze powietrza zewnetrznego -
200C. Uktad sterowania pracq agregatéw zapewnia naprzemienne odszranianie urzadzen w okresie
zimowym. Urzadzenia zasila¢ bedg dwusekcyjng chtodnico — nagrzewnice Dx centrali wentylacyjnej
NWA1.
Projektowany uktad zapewni schtadzanie powietrza nawiewanego do pomieszczen w okresie letnim
( temperatura nawiewu +16 9C ) oraz jego ogrzewanie w okresie zimowym ( temperatura nawiewu
+21 0C ). Sterowanie pracq agregatow z uktadu sterowania centrali wentylacyjnej poprzez moduty
komunikacyjne np. IF013+SIF013.
Agregaty skraplajace zaprojektowano na dachu budynku. Posadowienie agregatow na konstrukcji
wsporczej wykonanej wg PT konstrukcji (poza zakresem opracowania). Agregaty skraplajace
wyposazone w karty komunikacyjne BMS zapewniajace zdalne sterowanie pracg urzadzen poprzez
system BMS.
Instalacja chtodnicza Cu 9,52/22,2 prowadzona bedzie na dachu budynku do nieczynnych
przewodow wentylacji grawitacyjnej obstugujacej pomieszczenia laboratorium 304, a nastepnie
kominami do pomieszczenia. Instalacje chtodniczg montowac nalezy na trasach z koryt siatkowych z
maskownicami. Montaz koryt do przegrdd budynku za posrednictwem systemowych uchwytow
montazowych. Z tacy ociekowej chtodnicy freonowej oraz wymiennika przeciwpradowego wykonaé
nalezy instalacje odptywu skroplin.

12.3  Wykonanie prac

Rurociggi chtodnicze ( gazowe i cieczowe ) wykona¢ nalezy z rur miedzianych o $rednicach
przedstawionych na rysunkach i schematach instalacji freonowej. Rury miedziane powinny
odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 ( miedz klasy Cu — DHP ). Potaczenie rurociggéw z
urzadzeniami odbywa sie poprzez potaczenia kielichowe i spawane. W celu zabezpieczenia potaczen
kielichowych przed poluzowaniem zaleca si¢ uzycie kleju do gwintow. Potaczenia spawane wykonaé
nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi producentdéw urzadzen. Rurociggi chtodnicze uktadac
nalezy na trasach z koryt siatkowych. Rurociggi chtodnicze zaizolowa¢ nalezy na catej dtugosci
izolacjq chlorokauczukowa o grubosci zgodnie z WT:

Lp Srednica wewnetrzna przewodow | Minimalna grubo$é warstwy izolacyjnej
' [mm] [mm]

1. Do 22 10

2. Powyzej 22 do 35 15

Wymdg izolowania rurociggéw nie dotyczy miedzi chtodniczej preizolowanej w ktebach z fabryczng
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izolacjg producenta.

Po wykonaniu czynno$ci montazowych przystapi¢ nalezy do proby szczelno$ci poszczegolnych
instalacji z wykorzystaniem azotu technicznego. Cisnienie proébne w instalacji — 40 bar, czas proby
24 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przystgpi¢ nalezy do wykonania prozni w uktadzie
rurociggdw. Nastepnie przystgpi¢ nalezy do napetnienia poszczegdinych uktaddéw czynnikiem
chtodniczym i ich uruchomienia zgodnie z DTR producentow.

Po uruchomieniu poszczegolnych ukfadow obserwowac nalezy odptyw kondensatu z jednostek
wewnetrznych. Dodatkowo zaleca sie przelanie tac ociekowych w celu sprawdzenia poprawnosci
odprowadzenia kondensatu.

Odptyw skroplin wykona¢ w uktadzie grawitacyjnym z rur i ksztattek PCV Nibco do najblizszych
piondw ks, przyboréw sanitarnych zgodnie z projektem instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe wykonywa¢ nalezy zgodnie z dotaczong do urzadzen
instrukcjg montazu oraz DTR.

Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

124  WYTYCZNE BRANZOWE

12.4.2

12.41  Wytyczne branzy konstrukcyjno - budowlanej

Dla projektowanych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonac nalezy stalowe konstrukcje
wsporcze ocynkowane. Rozwigzania konstrukcyjne odpowiada¢ muszg wymaganym punktom
podparcia urzadzen okreslonych w DTR producentow.

W Scianie elewacyjnej wykonac nalezy otwory tranzytowe zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
umozliwiajace prowadzenie instalacji wentylacyjnej. Wielko$¢ otwordw tranzytowych dostosowac
nalezy do wymiaréw poprzecznych kanatow : wymiar kanatu + 50 mm.

Wytyczne branzy elektrycznej

Do centrali wentylacyjnej, wentylatorow promieniowych, agregatow skraplajacych, modutow
sterowania PAHU doprowadzi¢ nalezy przewody zasilajace z uwzglednieniem zapotrzebowania
urzadzen na energie elektryczng. Okablowanie sterownicze urzadzen wykonac nalezy zgodnie zDTR
producentoéw. W tabeli przedstawiono zapotrzebowanie urzadzen na energie elektryczna.

Lp. |Urzadzenie Uktad Lokalizacja | Napiecie | Moc
[-] |[-] [-] [-] [V] [W]
1| Centrala wentylacyjna NW1 pom. 304 400 19000

2 | Agregat skraplajacy CH1_NW1 dach 400 6600

3 | Agregat skraplajacy CH1_NW1 dach 400 6600
230 150

4 | Modut sterowania AHU CH1_NW1 | pom. 304 230 150

6 | Wentylator promieniowy W1 poddasze 400 370

7 | Wentylator promieniowy W1 poddasze 400 370
suma | 33240

Uktad NW1: urzadzenia dostarczane sg z fabrycznym uktadem automatyki zasilajaco — sterujace;
zabudowanym w rozdzielnicy na boku centrali. Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do rozdzielnicy
urzadzenia. Centrala fabrycznie okablowana z panelem sterowania oraz kartg komunikacyjng BMS.
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Uktad automatyki centrali realizowa¢ musi nastepujace funkcje pracy:

e automatyczne przetgczanie pracy urzadzenia w stan pracy ,wentylacja bytowa” / ,kompensacja”
na podstawie sygnatow bez potencjatowych z wentylatorébw W1, W2. Uktad automatyki centrali
musi uwzglednia¢ dwa niezalezne sygnaty, oddzielnie dla kazdego wentylatora,

e przy braku sygnatow bez potencjatowych z wentylatorow W1, W2 centrala pracuje wg ustawien
w panelu sterowania,

Uktad W1: zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do wentylatora. W torze zasilania zainstalowany bedzie
przemiennik czestotliwos$ci umozliwiajgcy doregulowanie wydajno$ci urzadzenia do projektowanych
parametrow pracy. Na wentylatorze zainstalowany bedzie wytacznik serwisowy. Uktad zasilania
wentylatora wyposazony bedzie w stycznik z trzema przekaznikami. Zatgczanie wentylatora W1 do
pracy z panelu sterowania dygestorium nr 1 lub 2 dwoma niezaleznymi sygnatami bez
potencjatowymi. Trzeci przekaznik przekazywac bedzie sygnat bez potencjatowy pracy wentylatora
do ukftadu automatyki centrali NW1 umozliwiajac jej automatyczne przetaczanie w tryby pracy
,wentylacja bytowa” / ,kompensacja”.

Uktad W2: zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do wentylatora. W torze zasilania zainstalowany bedzie
przemiennik czestotliwos$ci umozliwiajacy doregulowanie wydajno$ci urzadzenia do projektowanych
parametrow pracy. Na wentylatorze zainstalowany bedzie wytacznik serwisowy. Uktad zasilania
wentylatora wyposazony bedzie w stycznik z trzema przekaznikami. Zatgczanie wentylatora W2 do
pracy z panelu sterowania dygestorium nr 3 lub 4 dwoma niezaleznymi sygnatami bez
potencjatowymi. Trzeci przekaznik przekazywac bedzie sygnat bez potencjatowy pracy wentylatora
do ukfadu automatyki centrali NW1 umozliwiajac jej automatyczne przetaczanie w tryby pracy
,wentylacja bytowa” / ,kompensacja”.

Uktad CH1_NWH1: zasilanie doprowadzi¢ do jednostek skraplajacych na dachu budynku oraz do
modutéw sterowania AHU zainstalowanych na centrali NW1 niezaleznymi obwodami zasilajacymi.
Dwa niezalezne linie zasilajgce agregaty skraplajace. Dwie niezalezne linie zasilajgce moduty
sterowania AHU. Okablowanie sterownicze pomiedzy skraplaczami, modutami sterowania AHU,
czujnikami temperatury oraz uktadem sterowania centrali NW1 wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
Rozmieszczenie czujnikow temperatury wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Dygestoria: zasilanie doprowadzi¢ do puszek zasilajacych przy digestoriach. Pomigdzy panelami
sterowania poszczegolnych dygestoridbw i przekaznikami wentylatorbw wykona¢ okablowanie
sterownicze umozliwiajace podanie sygnatu bez potencjatowego ,praca”.

12.5 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

W stanie obecnym do kazdego ze stotdéw laboratoryjnych doprowadzona jest woda wodociggowa,
wykonane jest podejscie kanalizacji sanitarnej oraz instalacja gazowa. Instalacje w obrebie
pomieszczenia nalezy zdemontowac. Instalacje wodociggowa zakorczy¢ nad posadzkg zaworami
odcinajacymi Srednicy %" . Instalacje kanalizacyjng zakoniczy¢ nad posadzka kielichem, a instalacje
gazowg wylaczy¢ z eksploatacji poprzez zaslepienie podejscia.

Istniejace dygestoria zasilane sg w wode oraz odptyw kanalizacji do istniejgcych instalacii
rozprowadzonych pod stropem ponizszej kondygnaciji. Z istniejacych punktéw przytaczeniowych nalezy
rozprowadzi¢ instalacje dla nowoprojektowanych dygestoriow oraz pieca, uzdatniacza wody i analizatora
Foss. Instalacje wodociggowq zakoriczy¢ zaworami odcinajacymi $rednicy '2", a podejscia kanalizacji
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zakonczy¢ nad posadzka kielichem. Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PP, faczonych poprzez
zgrzewanie, a instalacje kanalizacji z rur PVC. Instalacje wodociggowa po zakonczeniu prac
montazowych poddac prébie szczelnosci.

126  UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

e dokumentacjg techniczng,

o Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e zaleceniami producentow poszczegdinych urzadzen zawartych w kartach katalogowych
i instrukcjach obstugi,

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

131 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych w ramach
zadania ,Remont pomieszczenia laboratorium nr 304 wraz z przebudowg Sciany elewacji pdtnocno
zachodniej w budynku wydziatu Nauk o Zywnosci i Zywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 w Poznaniu’.

13.2  ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania obejmuije:
o Dobdr wewnetrznej linii zasilajace;j;
¢ Instalacja oswietlenia podstawowego;
¢ Instalacja silnopradowa - sity i gniazd wtyczkowych;
o Instalacja potaczen wyréwnawczych;

13.3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;
e Zlecenie prac projektowych;
e wytyczne Inwestora;
e wytyczne branzowe;
o aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

Stosowane przepisy i normy:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 wraz
ze zmianami;

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa
diugotrwata przewoddw;

e PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

e PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne;

e PN-EN 12464-1: 2012 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1: miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen;
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13.4

13.5

e PN-EN 12464-2: 2012 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Cz.1: miejsca pracy na
zewnatrz;

e PN-EN 1838: 2005 Oswietlenie awaryjne;

e PN-EN 60664-1: 2003 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania;

e N SEP-E-004: 2004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r, wraz ze zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 04 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.
/Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r.

ZASILANIE ROZDZIELNICY RGS

Zasilanie rozdzielnicy RGS przewiduje sie wykona¢ z tzw. rozdzielnicy szachtu / pionu, przy
ktorym taka rozdzielnica bedzie zamontowana. Rozdzielnica szachu zlokalizowana jest na
kondygnacji piwnicy, rozdzielnica ta zasilana jest z rozdzielnicy gtownej budynku do ktérej
podtaczony jest istniejacy Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (poza zakresem opracowania
niniejszej dokumentacji / projektu). Zasilanie rozdzielnicy RGS wykonane zostanie przy pomocy
wewnetrznej linii zasilajacej, typ, przekrdj kabla zasilajacego okreslony zostat w dalszej czesci
opracowania. WLZ nalezy prowadzi¢ w istniejacym szachcie/pionie kablowym. Linie kablowa
nalezy mocowac do istniejacej drabiny kablowej lub dedykowanymi uchwytami do konstrukcji
nosnej betonowego szachtu elektrycznego. Jako aparat zabezpieczajacy projektowang linie
kablowa nalezy zabudowac w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego lub Inspektorem
roztacznik bezpiecznikowy ktory nalezy wyposazy¢ we wktadke bezpiecznikowg o wartosci 125
AgG.

W przypadku konieczno$ci przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego w budynku /
szachcie kablowym, przejscia nalezy zabezpieczy¢ masg o odpornoSci ogniowej rowne;
odpornosci $ciany przez ktorg przechodzi.

Rozdzielnice RWS wyposazono w:
e gtowny roztgcznik izolacyjny;
e uktad kontroli fazy i sygnalizacji obecno$ci napiecia;
e szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne;
e ochronniki przeciwprzepigciowe typ Il (klasa C)
e zabezpieczenia rdéznicowo i nadmiarowo-prgdowe obwoddw odbiorczych.
o Styczniki, przekazniki

Szczegdly techniczne wyposazenia rozdzielnicy oraz obudowy przedstawiono na schemacie
ideowym rozdzielnicy.

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla rozdziatu energii elektrycznej w sali laboratoryjnej projektuje sie Rozdzielnice Gtéwng Sali RGS,
wg schematu zasilania zamieszczonego w dalszej czesci opracowania.

Przewiduje sie rozdziat energii elekirycznej w uktadzie sieciowym TN-S, do rozdzielnicy
oraz odptywéw elektrycznych nalezy doprowadzi¢ okablowanie wg. schematu elektrycznego
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rozdzielnicy . Do rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ okablowanie pigciozytowe — przewdd ochronny
PE i neutralny N. Wszystkie kable i przewody w czesci laboratoryjnej prowadzi¢ w wykonaniu
natynkowym w listwach DLP lub rownowaznych, oraz w rurkach instalacyjnych. Wszystkie kable i
przewody prowadzone na trasach kablowych, uchwytach lub w korytkach, rurkach w wykonaniu
N2XH, o reakcji na ogien: B2ca.

13.6 BILANS MOCY
Parametry elektryczne:
e Prad znamionowy: 125 A
o Napiecie znamionowe: 230/400 V
e Zdolnos¢ zwarciowa: <10 kA
e (Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz
e Moc szczytowal/przytaczeniowa: 62,5 kW
75 kW (+20%rezerwy mocy)
e Moc zainstalowana rozdzielnicy: 105 kW

Szczegotowy bilans mocy przedstawiony zostat w zataczniku do niniejszego opracowania

13.7

UKLAD PRZEWODOW | MONTAZ OSPRZETU ELEKTROINSTALACYJNEGO

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z przedstawicielami Zamawiajgcego na etapie realizacii
projektu, w sali laboratoryjnej okablowanie nalezy prowadzi¢ natynkowo w korytach kablowych
lub rurkach elektroinstalacyjnych. W tym celu na rzucie sity i gniazd wtyczkowych pokazano
sugerowang trase prowadzenia koryt kablowych na Scianach laboratorium. Projektuje sie
zastosowanie od dwoch do trzech koryt kablowych DLP 50x105 (jedno pod drugim) lub
rownowazny system prowadzenia okablowani. W przypadku konieczno$ci dotozenia kolejnego
koryta kablowego, wykonawca prac elektryczny w ramach zadania zakupi i zamontuje dodatkowe
koryto kablowe. Wysoko$¢ montazu ustali¢ z przedstawicielem Zamawiajacego / Inspektorem na
etapie realizacji zadania.

Instalacje oSwietlenia nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych od tgcznikow
do miejsc lokalizacji opraw o$wietleniowych, nastepnie okablowanie nalezy sprowadzi¢ po lince
montazowej do oprawy. Z uwagi na utrudnienia w sali laboratoryjnej zwigzane z wysokoscig,
montazu centrali wentylacyjnej oraz jej wielkoscia, oprawy o$wietleniowe zamontowane bedg
jako zwieszane na linkach.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian na etapie realizacji / wykonawstwa instalacji
elektrycznych zwigzanych ze sposobem montazu osprzetu lub sposobu prowadzenia
okablowania z natynkowego na podtynkowe, ponizej przedstawione zostaty wytyczne techniczne
montazu osprzetu.

W ramach doprowadzenia zasilnia do stotéw laboratoryjnych nalezy w posadzce wykonac bruzde
w ktdrej nalezy umiejscowic rure ostonowg AROTA o $rednicy dopasowanej do ilosci przewodow.
Przepust w razie awarii musi umozliwia¢c wymiang przewodu na danym odcinku. W ramach
odtworzenia powierzchni podtogi do stanu pierwotnego wymagany jest zakupu ptytek zblizonych
barwg do istniejacej podiogi. Szczegoty techniczne prowadzenia okablowania w podfodze do
trzech stotdéw laboratoryjnych opisane zostaty w czesci architektonicznej opracowania.

Osprzet elektroinstalacyjny nalezy instalowa¢ na wysokoSciach:
e faczniki o$wietleniowe na wysokosci 1,4 m,
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13.8

e wysoko$¢ gniazd porzadkowych: 0,3 m,

e gniazda dedykowane do zasilania osprzetu na wysokosci podanej na rysunku,
o wysoko$¢ gniazd wtykowych komputerowych: w listwach instalacyjnych,

e wysokosci gniazd nad blatem stotu: 1,1 m,

¢ Innych indywidualnie ustalonych na rysunkach instalacji.

Zalecane trasy uktadania przewoddw w pomieszczeniach to:
e 20 cm pod powierzchnig sufitu,

e 30 cm nad powierzchnig podtogi,

e 20 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.

[aniszdowtyczkowe | [ puszka instalacyjna| [ tacznik
| i

|
: 140-150 cm

Rys.1 Sposob prowadzenia instalacji elektrycznych.

e Przewody uktadac rownolegle lub prostopadle do $cian i sufitow,

o Odgatezienia nalezy wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych, do ktérych beda montowane
gniazda i taczniki,

e Stosowac przewody z zytg ochronng PE w izolacji koloru zotto-zielonego oraz zytg neutralng
N w izolacji koloru niebieskiego.

e Minimalna grubos¢ warstwy tynku na przewodach 5 mm.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Oswietlenie ogdlne wykonane zostanie przy uzyciu opraw z LED-owymi zrodtami $wiatta o
natezeniu dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1. Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy
wykona¢ przewodem, miedzianym i prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych, na konstrukcji
stropu.
W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelno$ci oprawy oraz rozsyhu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia oswietlenia
na ptaszczyznie roboczej, ktdre wynosza;
e 500Ix w salach lekcyjnych / laboratoriach

Wszystkie zastosowane w projekcie oprawy, przed realizacjg zaméwienia podlegajg akceptacii
Architekta / , Inspektora / Przedstawiciela Zamawiajacego. Rozmieszczenie opraw nalezy
wykonac¢ zgodnie z planami instalacji o$wietleniowe;.
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W budynku przewiduje sie nastepujace rodzaje o$wietlenia:
o oSwietlenie podstawowe.

13.9  SPOSOB MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg obstugi Producenta zawartg w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oprawy.

13.10 TESTOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIA

Wymagania ogdlne

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ w
obecno$ci Zamawiajacego lub jego Przedstawiciela (testy dziatania wszystkich wewnetrznych
i zewnetrznych elementow osSwietlenia. Testy te muszg udowodni¢, ze oprawy zostaty
zainstalowane w sposéb prawidtowy i ze o$wietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Oprawy wewngtrzne przetestowane bedg pod wzgledem o$wietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Po zakonczeniu instalacji opraw oSwietlenia awaryjnego oraz po zasileniu obwodow budynku, nalezy
wykonac¢ probe dziatania o$wietlenia, aby zademonstrowac jego zgodno$¢ z wymaganiami oraz
prawidtowe dziatanie.

Instrukcija konserwacji i listy czesci
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi i konserwacji elementéw
instalacji o$wietleniowe;.

13.11 INSTALACJA GNIAZD
W zakresie instalacji sitowej i gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ zasilanie do wszystkich urzadzen:

e elektrycznych odbiorczych instalacji oswietleniowych, sitowych:

e urzadzen wentylacyjnych budynku;

e zestawdw gniazd 1-faz. i 3-faz;

o instalacji gniazd wtyczkowych ogoinych i porzadkowych;

e suszarek do rak i urzadzen sanitarnych;
Wszystkie linie zasilajace odbiory energii elektrycznej zlokalizowane w sali laboratorium, wykonaé nalezy
kablami lub przewodami o przekroju zgodnym ze schematami rozdzielnicy. Dla potrzeb rozprowadzenia
obwoddw wykonane zostaty odpowiednie trasy kablowe.
Podtaczenia kabli i przewodéw do danego urzadzenia wykonuje wykonawca prac elektrycznych. Osoba
dokonujaca podtgczenia musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz wykonac to zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.
Wszystkie gniazda wtyczkowe zaprojektowane zostang z bolcem uziemiajacym.
Instalacja sity zaprojektowana zostata przewodami miedzianymi, bezhalogenowymi, typu N2XH 0,6/1kV.

Ogdlne parametry techniczne gniazd 1-fazowych:
o Mozliwo$¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych;
¢ Napiecie znamionowe: 250 V; 50 Hz;
e Prad znamionowy: 16 A;
o Wyposazone w styk ochronny, typu ,bolec”;
e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw. pazurkow;
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o Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum |P2x, 1P44;

Ogdlne parametry techniczne instalacji LAN:

e Zabudowa gniazd LAN w korytach natynkowych DLP 50x105 lub rbwnowaznych;

e Rozbudowe instalacji w sali laboratoryjnej nalezy oprze¢ o instalacje istniejacego systemu
okablowania strukturalnego producenta Reihle & Demasari w celu rozszerzenia punktow
logicznych zlokalizowanych w nienijszym budynku. Wykonawca prac zobowigzany jest po
wykonanej instalacji o wystgpienie do producenta systemu okablowania strukturalnego o
rozszerzenie 25 letniej gwaranciji systemowej producenta okablowania.

o Instalacje LAN nalezy wykonac w kategoria kabla 6A S/FTP.

e Nowa linia zaczyna sie od wykrosowanego modutu w szafie GPD a konczy na
zamontowanym gniezdzie w sali laboratorium.

e Laczenie przetgcznika z krosownicg i konfiguracja portu lezy w gestii Osrodka Informatyki.

13.12 INSTALACJA STEROWANIA UKLADAMI WENTYLACJI

W zakresie systemu sterowania uktadami wentylacji, projekt instalacji elektrycznej zawiera jedynie
element wykonawcze w postaci stycznikéw i przekaznikdéw zainstalowanych w rozdzielnicy sali RWS.
Wykonawca prac elektrycznych przed przystapienie do realizacji / wykonawstwa, zobowigzany jest
bezwzglednie zapoznac sig z projektem instalacji sanitarnej w zakresie metodologii sterowania uktadami.
W przypadku koniecznosci dofozenia dodatkowych stycznikéw, przekaznikow, wytgcznikow
nadpradowych na etapie uruchamiania wentylacji, wykonawca prac elektrycznych w ramach zadania
dostarczy, zamontuje, poditaczy wymagane aparaty elektryczne celem prawidtowego sposobu dziatania
systemu.

13.13 PRZEBICIA | PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY | STROPY

PrzejScia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé jako, szczelne
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy zastosowac
uszczelnienia o odpornosSci pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody. Miejsce
wykonanego przejScia p. pozarowego nalezy oznaczy¢ odpowiednig tabliczkg z jednej strony $ciany.
Na kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy umiesci¢ w sposob trwaty oznaczniki po
obydwu stronach $ciany pozarowe;.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe nalezy wykonaC przez wyspecjalizowany personel posiadajacy
odpowiednie certyfikaty wydane przez producentow materiatow uszczelniajacych.

13.14 INSTALACJA UZIEMIENIA
Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach budynku nalezy
wykona¢ wewnetrzne potaczenia wyrdwnawcze. Szyny potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé przy
pomocy dedykowanych listw wyréwnania potencjatu, zamontowanych na wysokoéci od 0,3 do 2,9 m od
posadzki. Do listwy wyréwnawczej, nalezy przytaczyc:

o metalowe obudowy urzadzen;

o metalowe rurociggi wodne i kanalizacj;

e metalowe obudowy kanatow wentylacyjnych (nalezy zapewniC ciggtos¢ elektryczng

na wstawkach izolacyjnych kanatéw);

¢ instalacje uziemiajacg;
Potaczenia nalezy wykonane przewodem o kolorystyce z6tto-zielonej i przekroju 6 mm2, (zgodnie z normg,
PN-HD 60364-5-54 :2010).
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Potaczenia z rurociggami nalezy wykonane za po$rednictwem obejm odpowiednio dobranych do $rednicy
rur. Jako przewody odprowadzajace zaprojektowane przewodu fi8 uktadane w rurkach pod tynkiem /
elewacjg. Opcjonalne wykorzystanie zbrojenia konstrukcji budynku, jako przewody odprowadzajace
nalezy uzgodni¢ z konstruktorem na etapie projektu wykonawczego.

13.15 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-
5-54 jako:
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TNS, w czasie 5 s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32 A, czas 0.4 s (napigcie 230 V) w obwodach
0 pradzie znamionowym do 32 A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrona uzupetniajaca:
Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pradowe RCD 30 mA w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym oraz potgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in.
wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce.

13.16 UWAGI KONCOWE

e (Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami
ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

o Wszystkie elementy przewodzace obce, na ktdérych moze pojawi¢ sie napiecie, nalezy
przytaczy¢ do uziemienia ochronnego.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ akceptacje projektu ze strony Inwestora.

¢ Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo. Wszelkie
elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a
nieujete w opisie technicznym, nalezy traktowaé tak jakby byty ujete we wszystkich
cze$ciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo
zapozna sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego
okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacji elektrycznych.

e Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e ZachowaC wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii.

e Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajace;
klasie elementdéw budowlanych, przez ktore przechodza.

e Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rozmieszczenie na suficie instalacji zgodnie
z nadrzednym projektem architektonicznym i wystroju wnetrza.

e Po wykonaniu instalacji zrobi¢ pomiary obcigzenia faz przy dziatajacych wszystkich
odbiorach, i rownomiernie je obcigzyc.
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14,

o Wszystkie elementy powinny by¢ mocowane do wtasnych zawiesi/uchwytow — zabronione
jest podwieszanie / mocowanie do innych instalacji lub urzadzen.

e (Gniazda elektryczne muszg by¢ zamocowane doktadnie i stabilnie — nie mogq sie ruszac.
Muszg by¢ zamocowane w poziomie w jednej linii.

o Natezenie o$wietlenia nie moze by¢ mniejsze niz zaprojektowane.

e Oprawy oSwietleniowe muszg by¢ dokitadnie zmontowane oraz wypoziomowane,
zamontowane w jednej linii i wyczyszczone.

e Kable powinny by¢ prowadzony tylko w korytach, rurakach elektroinstalacyjnych, w peszlach
lub podtynkowo uporzadkowane i pospinane.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zakres prac remontowych nie ingeruje w zakres dotyczacy warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej na dotychczasowych zasadach.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t). Dz.U. 2022 poz. 2057)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225),
Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w Sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2023 poz. 1563)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw.(t). Dz.U. 2023
poz. 822)

14.1 Dane techniczne obiektow

Kolegium im. Cieszkowskich jest budynkiem, istniejacym, Sredniowysokim (18,5 m wysokosci),
szesciokondygnacyjnym (w tym poddasze techniczne), podpiwniczonym. Do budynku
dostawiona jest jednokondygnacyjna sala audytoryjna.

Powierzchnia UZytkOWa ..........ccoovrveireeeeeneeeeee s 4 275,84 m2
KUDAEIUIA ... st e 28 368,00 m3
DHIGOSE DUAYNKU.......oeeei e 92,15 m
SzerokoSCE DUAYNKU ........oevvevieirccieee e 37,73 m
WYSOKOSCE DUAYNKU ... 15,75 m

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku
Budynek uzytkowany jako obiekt dydaktyczny winien spetnia¢ wymagania klasy B odporno$ci
pozarowej. Wszystkie elementy budynku musza by¢ nierozprzestrzeniajace ogien.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.6.1

14.6.2

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek wolnostojacy.
e Budynek urzedu statystycznego ~5,93m
e Budynek gospodarczy ~4,56m
e Granica dziatki wschodnia ~ 5,93m
e Granica dziatki pétnocna ~ 14,78m
e Granica dziatki zachodnia ~ 20,03m
e Granica dziatki potudniowa ~ 47,78m

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych gestosci obcigzenia
ogniowego nie powinna przekracza¢ 500 MJ/m2.

Podziat na strefy pozarowe
Budynek zostanie podzielony na strefy zgodnie z projektem PRACOWNI PROJEKTO
W A J P.WO ZNY, ekspertyz techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
Postanowieniem WKWPSP.
Czesci biurowe, sale dydaktyczne zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Ill. Sala
audytoryjna przeznaczona do przebywania okoto 150 oséb zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi: ZL 1. Pomieszczenia techniczne, magazynowe o zrdznicowanej gestosci
obcigzenia: PM.
Strefy wydzielone stropem i $cianami o odpornosci ogniowej REI 120 a drzwi lub inne
zamkniecia przeciwpozarowe o odpornosci EIS 60. Ponad to odrebne strefy stanowi¢ beda;
piwnica w budynku, poddasze, klatki schodowe, aula audytoryjna, pomieszczenia techniczne i
magazynowe.

Warunki ewakuacji
Na istniejacych zasadach.
Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne spetniajg nastepujace warunki:
o drzwi ewakuacyjne bedq oznakowane znakami ewakuacji zgodnie z norma,
o szeroko$¢ wyjScia ewakuacyjnego zaprojektowano nie mniejszg niz 0,9 m w
Swietle, wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2,0m,
e skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie moga po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.
Kierunki drog ewakuacyjnych i wyjécia na zewnatrz z budynku przewiduje sie oznakowac
zgodnie znakami w formie piktograméw pod$wietlonych i fluorescencyjnych.
Oznaczenie drog ewakuacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Istniejacy.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Istniejace.
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14.7

14.7.1

14.8

14.9

14.10

14.10.1

14.10.2

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Projektowana inwestycja nie zmienia klasy odpornosci pozarowej przyporzadkowanej dla
budynku kategorii zagrozenia ludzi, a takze nie wptywa na zmiane witasciwo$ci pozarowych
budynku i jego poszczegolnych elementow, w tym klasy odpornosci ogniowe;.

W celu ochrony p.poz. projektowanych uktadéw wentylacyjnych na kanatach zainstalowac
nalezy klap ppoz. przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego.

Zaprojektowano klapy p.poz. Zamknigcie klap odbywa sie automatycznie poprzez wyzwalacz
termiczny po przekroczeniu temperatury powietrza 72 0C lub poprzez sygnat pradowy z
systemu SAP budynku (po montazu systemu).

Projektowane klapy montowa¢ nalezy w przegrodach budynku zgodnie z DTR producenta. W
przypadku montazu klapy poza przegrodg wydzieleni pozarowego, odcinek kanatéw pomiedzy
klapg a przegroda zaizolowa¢ nalezy wetng ogniochronng EIS 120 60 mm.

Podczas montazu klap p.poz. w przegrodach budowlanych nalezy zwrdci¢ uwage na
uzupetnianie szczelin pomiedzy klapg a przegrodg materiatem elastycznym o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Do instalowanych klap zapewni¢ nalezy
dostep serwisowy.

Do central wentylacyjnych oraz klap ppoz na etapie realizacji systemu SSP nalezy doprowadzi¢
sygnaty pradowe oraz zasilajace z systemu SAP ktore umozliwig automatyczne wytaczenie
urzadzen w przypadku pozaru zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Instalacja piorunochronna budynku
Budynek jest wyposazony winstalacje odgromowg chronigcg od  wytadowan
atmosferycznych.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Budynek wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
e hydranty wewnetrzne
W ramach odrebnej dokumentacji projektuje sie wyposazenie modernizowanego obiektu w
instalacje: systemu sygnalizacji pozaru, grawitacyjnego systemu oddymiania, elektrycznego
o$wietlenia awaryjnego i nowg sie¢ hydrantowa.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazony w gasnice zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Droga pozarowa.
Na istniejacych zasadach.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na istniejacych zasadach. Dojazd do obiektu i drogi pozarowe bez zmian. Zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bez zmian, z istniejacej sieci hydrantéw
zewnetrznych. Wymagana ilo¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru to: 20 dm3/s.
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1411 Odpornos¢ pozarowa elementéw budowlanych

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajace ognia

1412 Wykonczenie wnetrz
W pomieszczeniach zabrania sig stosowania tatwo zapalnych przegrod, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podiogowych. Oktadziny sufitow oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia.

15. UWAGI

Montaz elementow systemowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych nie gorszych jako$Sciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie.
Brak wskazania na rysunkach powszechnie przyjetych w budownictwie elementéw
lub rozwigzan systemowych nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci ich skalkulowania
i wykonania zgodnie ze sztukg budowlana.
W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja;
o warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
o normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano-instalacyjnych.
o przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot.
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
uprawnionego kierownika robdt, przy Scistym przestrzeganiu warunkow technicznych
prowadzenia robo6t, zgodnie z uwagami okre$lonymi na rysunkach i w opisie
technicznym, stosujac podstawowe przepisy BHP i P.POZ.
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