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E - TABLICA GLOWNA - WYKONANIE WNEKOWE, min. IP30
£ - LACZNIK DYGESTORIUM
Pozycja 1

- ZALACZONE dygestoria nr 1.1+1.2
Pozycja 0

- WYLACZONE dygestoria

PODDASZE NIEUZYTKO Pozycia 2
- ZALACZONE dygestoria nr 1.3+1.4

ZAKRES|PRAC }  -POJEDYNCZE GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZ.230V,10/16A

uu - POJEDYNCZE GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZ.230V,10/16A
Z PRZEZNACZENIEM J.W. - WYK. HERMETYCZNE 1P44

m_uMn - GNIAZDO WTYCZKOWE 3-FAZ.400V,16A
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m - WYPUST ZASILAJACY. POZOSTAWIC 2m ZAPASU KABLA

rosres - NAZWA OBWODY W ROZDZIELNICY RGS

ion do pom. 304 pion do pom. 304
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UWAGI OGOLNE:
RZUT P(
| W2: kanat tylat ieni CHEMAC.B 2-250EX ieni P
: .m:m owy wentylator promieniowy np. B Z- - W1: kanatowy wentylator promieniowy np. CHEMAC.B 2-250EX PROJEKTOWA S of A Studio Agnieszka Pawlikowska
przeciwwybuchowy w wykonaniu chemoodpornym S przeciwwybuchowy w wykonaniu chemoodpornym 61-493 POZNAN, ul. Saperska 38a/24
z wytacznikiem serwisowym oraz przemiennikiem czestotliwosci z wytacznikiem serwisowym oraz przemiennikiem czestotliwosci A VODERNIZACJA LABORATORIUM NR 304 W BUDYNKU
400 V AC, Pe=0,37 kW, 1=0,97 A 400 V AC, Pe=0,37 kW, 1=0,97 A INWESTYCJ! WYDZIALU NAUK O ZYWNOSCI | ZYWIENIU PRZY UL. WOJSKA|
POLSKIEGO 31/33 W POZNANIU
NAZWA REMONT POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNEGO NR 304 WRAZ
INWESTYCJI Z PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ ELEWACJI POLNOCNO-ZACHODNIE
WYDZIALU NAUK O ZYWNOSCI | ZYWIENIU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
. OBJEKT: WYDZIAt NAUK O ZYWNOSCI | ZYWIENIU
UWAGI OGOLNE: PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO 31/33
60-565 POZNAN
1. Instalacje wykonac o stopniu ochrony min. IP20/ IP44, rozdzielnice elektryczne IP40. DZIALKA NR 57/2, 59 ARK.38, OBREB 20 GOLECIN
2. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
3. Zachowac minimalng normatywna odlegtos¢ przy ukladaniu réznych instalacji. INWESTOR: UNIWERSYTET PRZYRODNICZNY W POZNANIU
4, W ociepleniu przewody prowadzi¢ w peszlu. UL. WOJSKA _uo_.mx_moo 28
5. Wszystkie przejécia przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ pozarowo, szczelnosci 60-637 POZNAN
pozarowe przej$¢ ogniowych stosowac wg zapisow zawartych w operacie ppoz. P c
Przejécia przewoddéw przez $ciany o réznej odpornosci ogniowej nalezy rozpatrywac i BUDYNEK DYDAKTYCZNY
tacznie z aprobatami materiatéw wykorzystywanych do wykonania tych uszczelnien. Instalacje elektryczne
6. Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone przez przedsionki NAZIA RYSUNKU: Poddasze - sita - zasilanie wentylatoréw
pozarowe, a nie zwigzane z obstuga, tych przedsionkéw powinny zosta¢ obudowane
ogniowo lub zosta¢ wykonane kablami ognioodpornymi. BRANZA: Elektryczna SHALA
7. Osprzet montowac jako podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od funkcji i mozliwosci S __s._w_ uﬁs_mxo“ PODPIS: 1:50
, . . . mgr inz. Pawet Budzynski
<<<_8: czeniowych Uﬁg_mmNmNm:_m. . . A . . PROJEKTOWAL: Eﬂn\odmm\voo_m:w STADIUM:
8. Ninigjsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami branzowymi, : i
wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng cato$c. PW
9.  Zasilanie i sterowanie urzadzen branzy sanitamej wykonac zgodnie z opisem instalacji mgr inz. Sebastian Trocki DATA:
|E oraz IS. Pozostate zasilania urzadzen branzy sanitarnej wykona¢ zgodnie z opisem SPRAWDZIL: WKP/0398/PWOE/13 11.2023
branzy IS jesli przewiduje to projekt branzy sanitarnej iflub DTR urzadzenia. Lokalizacja
urzadzen IS w zakresie branzy sanitame;. NRRYS:
10. Pozostate uwagi znajduja sie w opisie technicznym. IE04




