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LEGENDA

UWAGA:

1. Oprawy oswietlenia ogéInego zaprojektowano wg normy PN-EN
12464-1:2012.

2. Oprawy o$wietlenia ogdlnego montowane na zwieszakach na wysokosci
2,80m. Zataczanie opraw przy pomocy tacznikéw $ciennych. Oprawy
pogrupowane dla wigkszej swobody zataczania opraw. taczniki
zamocowane na wysokosci 130 cm nad posadzka docelowa.

01 Glamox (ESSYSTEM) C95-P240x1500

[
6
abe
RGS
|

Oprawa O1, o$wietlenie ogélne:

20-80 LED 4800 840 MP (30W)
z multisensorem

tacznik oswietlenia 10A IP20
Powigzanie opraw z tacznikiem

Rozdzielncia gtéwna sali

UWAGI OGOLNE:

el ol

Instalacje wykona¢ o stopniu ochrony min. IP20/ IP44, rozdzielnice elektryczne IP40.
Stosowac¢ przewody o izolacji 750V.

Zachowa¢ minimalng normatywna odlegtos¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

W ociepleniu przewody prowadzi¢ w peszlu.

Wszystkie przejécia przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ pozarowo, szczelnosci
pozarowe przej$¢ ogniowych stosowac wg zapisow zawartych w operacie ppoz.
Przejécia przewoddéw przez $ciany o réznej odpornosci ogniowej nalezy rozpatrywac
tacznie z aprobatami materiatéw wykorzystywanych do wykonania tych uszczelnien.
Wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone przez przedsionki
pozarowe, a nie zwigzane z obstuga, tych przedsionkéw powinny zosta¢ obudowane
ogniowo lub zosta¢ wykonane kablami ognioodpornymi.

Osprzet montowac jako podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od funkcji i mozliwosci
wykoriczeniowych pomieszczenia.

Ninigjsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami branzowymi,
wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng cato$c.

Zasilanie i sterowanie urzadzen branzy sanitarnej wykona¢ zgodnie z opisem instalacji
|E oraz IS. Pozostate zasilania urzadzen branzy sanitarnej wykona¢ zgodnie z opisem
branzy IS jesli przewiduje to projekt branzy sanitarnej iflub DTR urzadzenia. Lokalizacja
urzadzen IS w zakresie branzy sanitame;.

Pozostate uwagi znajduja sie w opisie technicznym.
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