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— W2: kanatowy wentylator promieniowy np. CHEMAC.B 2-250EX
przeciwwybuchowy w wykonaniu chemoodpornym

z wytacznikiem serwisowym oraz przemiennikiem czestotliwosci
Vw=1320 m3/h, Ap=200+400 Pa

400 V AC, Pe=0,37 kW, 1=0,97 A

Wymiar DxWxH=453x440x500, przytgcza dn 200

Masa 24 kg, poziom ci$nienia akustycznego 72 dBA

RZUT PODDASZA NIEUZYTKOW

— WH1: kanatowy wentylator promieniowy np. CHEMAC.B 2-250EX
przeciwwybuchowy w wykonaniu chemoodpornym

z wytacznikiem serwisowym oraz przemiennikiem czestotliwosci
Vw=1320 m3/h, Ap=200+400 Pa
400 V AC, Pe=0,37 kW, 1=0,97 A
Wymiar DxWxH=453x440x500, przytgcza dn 200
Masa 24 kg, poziom ci$nienia akustycznego 72 dBA
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SCHEMAT MONTAZU WENTYLATOROW W1, W2

montaz wentylatora
na istniejgcym fundamencie

montaz v
na istniej

do istniejgcej wyrzutni
dachowej 250x250
Vw=1320 m3/h

do istniejgcej wyrzutni
dachowej 250x250

montaz wentylatora
na istniejgcym fundamencie

do istniejgcego kanatu
wywiewnego z pom. 304
300x250, Vw=1320 m3/h
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