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Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| ROBOTY ROZBIORKOWE 1 7
1.1 | Roboty rozbiérkowe 1 7
1.1.1 | Rozbidrka - Posadzki 1 3
1.1.2 | Rozbidrka - Sciany 4 4
1.1.3 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Stolarka i $lusarka 5 5
1.1.4 | ROBOTY ROZBIORKOWE - Przygotowanie 6 7
2 | STOLARKA OTWOROWA 8 9
3 | ROBOTY KONSTRUKCYJNE 10 18
3.1 | POBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcjie stalowe 10 14
3.2 | POBOTY KONSTRUKCYJNE - Zamurowania 15 15
3.3 | POBOTY KONSTRUKCYJNE - Osadzenia nadprozy 16 18
4 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 19 32
4.1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki 19 24
4.2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Tynki 25 30
4.2.1 | Tynki - Sciany 25 30
4.3 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Wymalowania 31 32
4.3.1 | Wymalowania - Sciany 31 31
4.3.2 | Wymalowania - Grzejniki 32 32

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji | spec. tech | Opis i obliczenia liczby [jm.| liczba | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Roboty rozbiorkowe
1.1.1 Rozbiérka - Posadzki
1| KNR 4-04 |A-01 Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1.1.[ 0504-03 ceramicznych
1
304 0,60*2,40*3 m2 4,32
RAZEM 4,32
2| KNR 4-01 |A-01 Rozbidrka posadzki m3
d.1.1.| 0212-02
1
poz.1*0,15 m3 0,65
RAZEM 0,65
3| KNR BO-01 |A-01 Demontaz izolacji poziomej z piyt m2
d.1.1.| 0104-01 styropianowych i izolacje z folii
1
poz.1 m2 4,32
RAZEM 4,32
1.1.2 Rozbiérka - Sciany
4| KNR 19-01 [A-01 Przebicie scian z cegly na zaprawie m3
d.1.1.[ 0356-07 cementowej o gr. 1i wiecej cegly
2
Wyrzutnia 0,50 * 0,30 * 0,47 m3 0,07
$cienna
Czerpnia 0,50 *0,30 0,47 m3 0,07
$cienna
RAZEM 0,14
1.1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - Stolarka i §lusarka
5| KNR 4-01 |A-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub | m2
d.1.1.] 0354-10 krat drzwiowych o powierzchni ponad 2
3 m2
DW-01 0,90 *2,00 * 1 m2 1,80
RAZEM 1,80
114 ROBOTY ROZBIORKOWE - Przygotowanie
6| KNNR-W 3 |A-01 Zabezpieczenie podtég folig m2
d.1.1.| 1013-01
4
67,17 m2 67,17
RAZEM 67,17
7| KNR AT-48 |A-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.1.| 0102-05
4
5,60*2,14* 4 m2 47,94
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 49,74
2 STOLARKA OTWOROWA
8| KNR-W 2-02 [A-02 Oscieznice stalowe dla drzwi szt.
d.2[ 1025-02 wewnatrzlokalowych
211 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNKRB 2 [A-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne m2
d.2[ 1002-01 fabrycznie wykonczone - petne,
analogia przylgowe, skrzydto z ramy drewnianej i
ognioodpornej ptyty widrowej pokryta
ptyta HDF i okleing - cato$¢ niepalna
DW-01 0,90 2,00 * 1 m2 1,80
RAZEM 1,80
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i obliczenia liczby [jm.| liczba | Razem
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
3.1 POBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcjie stalowe
10[ KNR-W 4-01 |K-1 Wykucie gniazd dla belek stalowych o | gnia
d.3.1| 0347-03 gtebokosci 1 cegty w Scianach na zdo
zaprawie cementowo-wapiennej
2 gnia 2
zdo
RAZEM 2
11 KNR K-41 |K-1 Wykonanie podlewek grubosci 100mm | m2
d.3.1] 0101-03 betonem C16/20
0,20 * 0,20 * poz.10 m2 0,08
RAZEM 0,08
12| KNNR7 |K-1 Wykonanie na budowie i montaz t
d.3.1] 0209-07 konstrukcji skrecanych na sruby - masa
elementu 200 kg
--- Ruszt pod centrale ---
El. R-1 124,39 {kg} 124,390
El. R-2 254,86 {kg} 254,860
--- Podkonstrukcja pod skraplacz ---
373,98 {kg} 373,980
A (Obliczenie pomocnicze) ========
753,230
poz.12 A/ 1000 t 0,753
RAZEM 0,753
13| analiza |K-1 Dostawa stalowych elementow t
d.3.1|indywidualna prefabrykowanych, zebezpieczonych
antykorozyjnie (ocynkowanych) i
malowanych proszkowo
poz.12 t 0,75
RAZEM 0,75
14| KNR DC-03 |K-1 Mocowanie elementow za pomoca szt.
d.3.1] 0114-03 kotew chemicznych i pretow
ocynkowanych gwintowanych do
podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych; fi 12mm
8*2 szt. 16
RAZEM 16
3.2 POBOTY KONSTRUKCYJNE - Zamurowania
15| KNNR-W 3 |K-1 Uzupetnienie scian oraz zamurowanie m3
d.3.2| 0302-01 otworéw w scianach z cegly i betonéw
lekkich cegta
0,10*0,12*0,10* 3 m3 0,00
0,61*0,31*0,12* 1 m3 0,02
RAZEM 0,02
3.3 POBOTY KONSTRUKCYJNE - Osadzenia nadprozy
16| KNR-W 4-01 |K-1 Wykucie gniazd dla belek stalowych o  |gnia
d.3.3] 0347-03 gtebokosci 1 cegty w Scianach na zdo
zaprawie cementowo-wapiennej
4*2 gnia 8
zdo
RAZEM 8
17 KNR K-41 |K-1 Wykonanie podlewek grubosci 100mm | m2
d.3.3] 0101-03 betonem C16/20
0,470,204 m2 0,38
RAZEM 0,38
18| KNR-W 2-02 |K-1 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3] 0132-05 L19
1,20%4*2 m 9,60
RAZEM 9,60
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i obliczenia liczby [jm.| liczba | Razem
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki
19| KNR AT-39 |A-05 Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii | m2
d.4.1| 0106-01 z tworzywa sztucznego
poz.23 m2 4,32
RAZEM 4,32
20| KNNR2 [A-05 Izolacje z papy asfaltowej uktadane na | m2
d.4.1| 0603-02 sucho dwuwarstwowo
poz.23 m2 4,32
RAZEM 4,32
21 KNR W-01 [A-05 Samopoziomujgcy podktad o grubosci 4 | m2
d4.1) 0217-02 mm na podtozu anhydrytowym ukfadany
recznie
poz.23 m2 4,32
RAZEM 4,32
22| KNR W-01 [A-05 Samopoziomujacy podkiad na podtozu | m2
d.4.1| 0217-03 anhydrytowym ukfadany recznie -
dodatek/potragcenie za zmiane grubosci
warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 26
poz.23 m2 4,32
RAZEM 4,32
23| KNR W-02 [A-05 Oktadziny podtogowe na jastrychu m2
d.4.1] 0207-02 anhydrytowym; ptytki gresowe
wymiarach 30x30 cm, powierzchnia
potmatowa, klasa antyposlizgowosci
R10, kolor jasnoszary, cokot o wys. 10
cm
poz.1 m2 4,32
RAZEM 4,32
24| KNR2- [A-05 Wpust podiogowy - wymiana szt.
d.4.1{15/GEBERIT
0306-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Tynki
421 Tynki - Sciany
25| KNR 19-01 [A-03 Uzupetnienie i naprawa tynkow m2
d.4.2.| 0707-01 wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub
1 cementowo-wapiennej zwyktych kat. 111
na scianach ceramicznych o pow. do 1
m2
0,10*0,12*3 0,04
0,610,311 0,19
Uszkodzone 3,00 {m2} 3,00
tynki -
zatozenie
Otynkowanie 1,20* 1,00 * 2 2,40
nadprozy po
osadzeniu
A (Obliczenie pomocnicze) ========
5,63
poz.25 A * 150% m2 8,45
RAZEM 8,45
26| KNR K-01 |A-03 Prace wykonczeniowe - szpachlowanie | m2
d.4.2.| 0307-01 tynkow na Scianach warstwa gtadzi
1 tynkowej cementowej
poz.25 m2 8,45
RAZEM 8,45
27| KNR K-04 [A-03 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i | m2
d.4.2| 0101-01 zmycie
1
34,64 * 3,19 m2 110,50
67,17 m2 67,17
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i obliczenia liczby j-m. liczba Razem
RAZEM 177,67
28| KNR 0-40 [A-03 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie | m2
d4.2.| 0212-02 pod powiloki malarskie
1
poz.25 m2 8,45
RAZEM 8,45
29! KNR K-04 (A-03 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, m2
d.4.2.[ 0305-01 grubosci 3 mm, wykonywane recznie na
1 Scianach na podtozu z tynku
34,64 * 3,19 m2 110,50
RAZEM 110,50
30 KNR K-04 [A-03 Giadzie gipsowe jednowarstwowe, m2
d.4.2.| 0305-04 grubosci 3 mm, wykonywane recznie na
1 stropach na podtozu z tynku
67,17 m2 67,17
RAZEM 67,17
4.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Wymalowania
431 Wymalowania - Sciany
311 KNRK-04 [A-04 Dwukrotne malowanie powierzchni m2
d.4.3.| 0201-02 wewnetrznych - podtozy gipsowych i z
1 ptyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem
poz.29 + poz.30 m2 177,67
RAZEM 177,67
43.2 Wymalowania - Grzejniki
32[ KNR-W 2-02 (A-04 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub m2
d.4.3.| 1516-07 ftalowa grzejnikow
2 Krotnos¢ = 2 (dwustronnie )
1,73*1,20* 4 m2 8,30
RAZEM 8,30
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	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Dział:Rozbiórka -  Posadzki
	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
	Obmiar: <edit>0,60 * 2,40 * 3</edit>

	Pozycja: Rozbiórka posadzki
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,15</edit>

	Pozycja: Demontaż izolacji poziomej z płyt styropianowych i izolacje z folii
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>


	Dział:Rozbiórka - Ściany 
	Pozycja: Przebicie ścian z cegły na zaprawie cementowej o gr. 1 i więcej cegły
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,30 * 0,47</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Stolarka i ślusarka
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 * 1</edit>


	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Przygotowanie
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>67,17</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią
	Obmiar: <edit>5,60 * 2,14 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00</edit>


	Dział:STOLARKA OTWOROWA
	Pozycja: Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone -  pełne, przylgowe, skrzydło z ramy drewnianej i ognioodpornej płyty wiórowej pokryta płyta HDF i okleiną - całość niepalna
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,00 * 1</edit>


	Dział:ROBOTY KONSTRUKCYJNE
	Dział:POBOTY KONSTRUKCYJNE - Konstrukcjie stalowe
	Pozycja: Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podlewek grubości 100mm betonem C16/20
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,20 * poz.10</edit>

	Pozycja: Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 200 kg
	Obmiar: <edit><i>--- Ruszt pod centralę ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>124,39 {kg}</edit>
	Obmiar: <edit>254,86 {kg}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>--- Podkonstrukcja pod skraplacz ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>373,98 {kg}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.12 A / 1000</edit>

	Pozycja: Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm
	Obmiar: <edit>8 * 2</edit>


	Dział:POBOTY KONSTRUKCYJNE - Zamurowania
	Pozycja: Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą
	Obmiar: <edit>0,10 * 0,12 * 0,10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,61 * 0,31 * 0,12 * 1</edit>


	Dział:POBOTY KONSTRUKCYJNE - Osadzenia nadprozy
	Pozycja: Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>4 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podlewek grubości 100mm betonem C16/20
	Obmiar: <edit>0,47 * 0,20 * 4</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19
	Obmiar: <edit>1,20 * 4 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany ręcznie - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

Krotność = 26
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki gresowe wymiarach 30x30 cm, powierzchnia półmatowa, klasa antypoślizgowości R10, kolor jasnoszary, cokół o wys. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wpust podłogowy - wymiana
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Dział:Tynki - Ściany
	Pozycja: Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m2
	Obmiar: <edit>0,10 * 0,12 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,61 * 0,31 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>3,00 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 1,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 150%</edit>

	Pozycja: Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowej
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie
	Obmiar: <edit>34,64 * 3,19</edit>
	Obmiar: <edit>67,17</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>34,64 * 3,19</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
	Obmiar: <edit>67,17</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Wymalowania
	Dział:Wymalowania - Ściany
	Pozycja: Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.29 + poz.30</edit>


	Dział:Wymalowania - Grzejniki 
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników

Krotność = 2 (dwustronnie )
	Obmiar: <edit>1,73 * 1,20 * 4</edit>





