PRZEDMIAR ROBOT

Tytut projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecig wodociggowa w miejscowosci
Mchowo — Polonisz
Nazwa obiektu: Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - zlewnia przepompowni P2
Lokalizacja: Polonisz - Mchowo, gm. Babiak

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
ZLEWNIA NR 2
Kanaty gtowne grawitacyjne PCV-U ¢200mm - 692,00m
1 2 3 4 5
wg nakfadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,130
rzeczowych wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia
KNNR krotnosé= 1,000
1N001-0111-0100-
043
wg nakfadow Wykopy dotdw poszukiwawczych o szerokosci dna do 1,5 m3 26,000
rzeczowych m i gt do 1,6m. Grunt kategorii Ill
KNNR krotnosé= 1,000
1N001-0305-0200-
060
wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 11,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
1N001-0527-0100- | krotnosc= 1,000
090
wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 11,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
1N001-0527-0600- | krotnosc¢= 1,000
090
wg nakfadow Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl 2,000
rzeczowych Element o rozpietosci 4,00 m
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N001-0529-0100-
090
wg nakfadow Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl 2,000
rzeczowych Element o rozpietosci 4,00 m
KNNR krotnosé= 1,000
1N001-0529-0600-
090
wg nakfadow Uktadanie rur dwudzielnych z PCV 11szt.*1,5=16,50m m 16,500
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNR
5-100510-030303-
040
wg nakfadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,692
rzeczowych wytyczenie trasy kanatu
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N001-0111-0100-
043
wg nakfadow Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej m| 435,000

rzeczowych

KNR
2-310231-000701-
040

przecinarka . Glebokos¢ ciecia do 10 cm
krotno$c= 1,000
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10| wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas m2 400,000
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm - 8cm
KNNR krotnosé= 2,000
6N006-0802-0400-
050
11| wg nakfadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o m2 100,000
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR krotnosé= 1,000
60802-020-050
12| wg nakfadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 32,000
rzeczowych samowytadowczymi na odlegto$c do 1 km
KNR (40070,08 ) = 32,0m3
4-010401-010811- | krotnosc= 1,000
060
13| wg nakfadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 64,000
rzeczowych samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - 2km
KNR krotnosc¢= 1,000
4-010401-010812-
060
14| wg naktadow Wykopy pod rurocigg szer.1,0 -2,0m z m3 127,120
rzeczowych zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.l-1l,o0 $cianach
KNR zabezpieczonych obudowa plytowg - typ boksowy
2-01W0801-02-060 | [(3,3+3,3)*3+(3,3+3,3)*9+(3,3+3,3)*44+(3,3+2,0)*28]:2*2+[(2,0+
2,76)*38+(1,86+2,81)*36+(2,81+2,60)*40+(2,60+2,08)*47+(2,08
+1,45)*18:2*1+[(3,3+3,3)*20+(3,3+1,39)*42]:2*2+[(1,39+2,26)*3
2+(2,26+2,67)*49+(2,67+2,18)*54+(2,18+1,83)*50+(2,67+2,67)
*39+(2,67+2,93)*50+(2,93+2,30)*47+(2,30+2,11)*35+(1,50+0,9
6)*11]:2%1,0=2118,85"20%=423,75*30%=127,12m3
krotnosc¢= 1,000
15| wg naktadow Wykopy pod rurocigg szer. 1,0 m z m3| 296,620
rzeczowych zasypaniem,wykonywane w gruncie kat.lll,o $cianach
KNR zabezpieczonych obudowg ptytows - typ
2-01W0802-02-060 | boksowy,analogia
[(3,3+3,3)*3+(3,3+3,3)*9+(3,3+3,3)*44+(3,3+2,0)*28]:2*2+[(2,0+
2,76)*38+(1,86+2,81)*36+(2,81+2,60)*40+(2,60+2,08)*47+(2,08
+1,45)*18:2*1+[(3,3+3,3)*20+(3,3+1,39)*42]:2*2+[(1,39+2,26)*3
2+(2,26+2,67)"49+(2,67+2,18)*54+(2,18+1,83)*50+(2,67+2,67)
*39+(2,67+2,93)*50+(2,93+2,30)*47+(2,30+2,11)*35+(1,50+0,9
6)*11]:2*1,0=2118,85"20%=423,75*70%=296,62m3
krotnosc¢= 1,000
16 | wg naktadow Wykopy pod rurocigg szer.1,0 m z zatadunkiem na m3| 508,520

rzeczowych
KNR
2-01W0801-02-060

samochoty 10-15t,wykonywane w gruncie kat.I-Il,0
Scianach zabezpieczonych obudowa ptytows - typ
boksowy
[(3,3+3,3)*3+(3,3+3,3)*9+(3,3+3,3)*44+(3,3+2,0)*28]:2*2+[(2,0+
2,76)*38+(1,86+2,81)*36+(2,81+2,60)*40+(2,60+2,08)*47+(2,08
+1,45)*18:2*1+[(3,3+3,3)*20+(3,3+1,39)*42]:2*2+[(1,39+2,26)*3
2+(2,26+2,67)*49+(2,67+2,18)*54+(2,18+1,83)*50+(2,67+2,67)
*39+(2,67+2,93)*50+(2,93+2,30)*47+(2,30+2,11)*35+(1,50+0,9
6)*11]:2*1,0=2118,85"80%=1695,08"30%=508,52m3
krotnos¢é= 1,000
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17| wg naktadow Wykopy pod rurocigg szer. 1,0 m z zatadunkiem na m3| 1 186,650
rzeczowych samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.lll,o
KNR Scianach zabezpieczonych obudowa ptytows - typ
2-01W0802-02-060 | boksowy,analogia
[(3,3+3,3)*3+(3,3+3,3)*9+(3,3+3,3)*44+(3,3+2,0)*28]:2*2+[(2,0+
2,76)*38+(1,86+2,81)*36+(2,81+2,60)*40+(2,60+2,08)*47+(2,08
+1,45)*18:2*1+[(3,3+3,3)*20+(3,3+1,39)*42]:2*2+[(1,39+2,26)*3
2+(2,26+2,67)*49+(2,67+2,18)*54+(2,18+1,83)*50+(2,67+2,67)
*39+(2,67+2,93)*50+(2,93+2,30)*47+(2,30+2,11)*35+(1,50+0,9
6)*11]:2%1,0=2118,85"80%=1695,08"70%=1186,56m3
krotnosc¢= 1,000
18 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 3390,160
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR Wacetob samowyt. 10-15t,przy przewozie po drogach o
10208-02-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - 2km
1695,08m3 x 2 = 3390,16 m3
krotnosc¢= 1,000
19| wg naktadow Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 10,380
rzeczowych kategorii I-11
KNNR (69270,05)*30%=10,38m3
1N001-0307-0100- | krotnosc= 1,000
060
20 | wg naktadow Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 24,220
rzeczowych kategorii lll-1V
KNNR (69270,05)*70%=24,22m3
1N001-0307-0200- | krotnosc= 1,000
060
21| wg naktadow Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt| 520,000
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0 m
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N0010605010000
0-020
22| wg naktadow Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g| 520,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
1N001-0603-0100-
148
23| wg nakfadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3 413,370
rzeczowych pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il -
1N001-0203-0500- | dowoz piasku na podsypki i obsypki kanatow
060 [69270,65-(0,1*0,1*3,14*692)+(0,6*0,6*3, 14*0,65*20)]=449,80-(
21,73+14,70)=413,37m3
krotnosc¢= 1,000
24 | wg nakfadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 1653480
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami

KNNR
1N001-0208-0200-
060

samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - dalsze 4km
(4x 413,37= 1653,48m3)

krotnosé= 1,000
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25| wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3| 1208,880
rzeczowych pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il -
1N001-0203-0500- | zakup piasku z dowozem na wymiane gruntu
060 [(1695,08-449,80)-(0,670,6*3,14*1,61720)]=1208,88m3
krotnosc¢= 1,000
26 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 4 835,520
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
1N001-0208-0200- | nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - dalsze 4km
060 (4x 1208,88 = 4835,562m3)
krotnosc¢= 1,000
27| wg nakfadow Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych m3| 1208,880
rzeczowych uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m - naktady
KNNR podstawowe. Grunt kategorii I-1ll - zasypka wykopdw
1N001-0215-0100- | krotnosc= 1,000
060
28 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3| 1208,880
rzeczowych kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
KNR krotnosc¢= 1,000
2-010236-03-060
29 | wg naktadow Podfoza i obsypki z dowiezionego piasku m3| 413,370
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
11N011-0501-0500
-060
30 | wg naktadow Rurociggi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC-U m 692,000
rzeczowych o $rednicy nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody do
KNNR wykonania proby szczelnosci kanatu
11N011-0502-0200 | krotnosc= 1,000
-040
31 | wg naktadow Studnie rewizyjne o glebokosci 2,0 m z kregdw 1studnia 20,000
rzeczowych betonowych B45 o $rednicy 1000 mm, w gotowym
KNNR wykopie
11N011-0405-0300 | krotnosc= 1,000
-275
32| wg naktadow Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni szt 11,000
rzeczowych rewizyjnych z kregéw betonowych B45 o $rednicy 1000
KNNR mm, w gotowym wykopie
11N011-0405-0400 | krotnosc= 1,000
-020
33| wg naktadow Kontrola szczelno$ci potgczen i jakosci wykonywanych m 692,000
rzeczowych kolektoréw oraz studni poprzez inspekcje kamerg
KNR wewngtrz kanatéw grawitacyjnych PVC-U @200mm,
2-18W0804-02-040 ana/og/a
krotnosc¢= 1,000
34 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2| 400,000
rzeczowych odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci

KNNR
6N006-0104-0300-
050

korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotno$c= 1,000
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35 | wg naktadow Odbudowa nawierzchni z z kamienia ttuczonego,grubo$¢ m2 100,000
rzeczowych warstwy po uwatowaniu 15 cm
KNNR krotnosé= 1,000
60204-060-050

36 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2| 400,000
rzeczowych famanego,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR krotnosé= 1,000
6N006-0113-0100-
050

37 | wg naktadow Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa m2| 400,000
rzeczowych famanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR krotnosc¢= 1,000
6N006-0113-0400-
050

38 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 400,000
rzeczowych standard l,warstwa wigzgca,grubosc¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
6N006-0308-0100- | samowytad.do 5 t
050 krotnosc¢= 1,000

39 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 400,000
rzeczowych standard l,warstwa $cieralna,grubosc¢ warstwy po
KNNR zageszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem
6N006-0309-0100- | samowytad.do 5t
050 krotnos$c¢= 1,000

2. CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
Rurociag ttoczny PE100 SDR17 ¢ 110/6,6mm - 386,00 m
1 2 3 5

40 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,386
rzeczowych wytyczenie trasy rurociggu ttocznego
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N001-0111-0100-
043

41| wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3 119,600
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
KNNR gfebokos$¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
1N0010210020100 | [(1,88+2,80)*25+(2,80+1,84)*66+(1,84+3,58)*15+(3,58+4,29)*4
0-060 7]:2=437,21-38,25=398"30%=119,60m3

krotnosé= 1,000

42 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3| 279,270
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,
KNNR gfebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii Ill-1V
1N0010210030100 | [(1,88+2,80)*25+(2,80+1,84)*66+(1,84+3,58)*15+(3,58+4,29)*4
0-060 7]:2=437,21-38,25=398*70%=279,27m3

krotnosc¢= 1,000
43| wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 11,470

rzeczowych
KNNR
10202-07010-060

poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1l
(15370,25)=38,25"30%=11,47m3

krotnosc¢= 1,000
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44 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 26,780
rzeczowych poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll-1V
1N0010202080100 | (15370,25)=38,25"70%=26,78m3
0-060 krotnosc¢= 1,000
45| wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 76,500
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
1N001-0208-0200- | nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V
060 (38,25"2km = 76,50m3
krotnosc¢= 1,000
46 | wg naktadow Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 1,150
rzeczowych kategorii I-11
KNNR (15370,05%0,5)*30%=1,15m3
1N001-0307-0100- | krotnosc= 1,000
060
47 | wg naktadow Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce. Grunt m3 2,680
rzeczowych kategorii Ill-IV
KNNR (15370,05%0,5)*70%=2,68m3
1N001-0307-0200- | krotnosc= 1,000
060
48 | wg naktadow Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych m3 38,250
rzeczowych uprzednio odspojonych na odlegtos¢ do 10 m - naktady
KNNR podstawowe. Grunt kategorii I-1ll - rozplantowanie urobku
1N001-0215-0100- | w miejscu sktadowania
060 krotnosc¢= 1,000
49 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3 38,250
rzeczowych pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lI-Il -
1N001-0203-0500- | dowdz piasku na wykonanie obsypki
060 (153*0,25)=38,25m3
krotnosé= 1,000
50| wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 153,000
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
1N001-0208-0200- | nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - 4km
060 38,25x4=153,00m3
krotnosc¢= 1,000
51| wg naktadow Podfoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 38,250
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
11N011-0501-0500
-060
52 | wg naktadow Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy m 153,000
rzeczowych zewnetrznej 110/6,6 mm
KNNR krotnosé= 1,000
4N004-1009-0500-
040
53 | wg naktadow Potgczenie rur polietylenowych,ci$nieniowych PE,PEHD zlgcze 32,000
rzeczowych o Srednicy zewnetrznej 110mm metodg zgrzewania

KNNR
4N004-1010-0500-
171

czofowego (przy uzyciu agregatu pragdotwdrczego)
krotnosé= 1,000
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54 | wg naktadow Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o szt 1,000
rzeczowych pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych,tuleje
KNNR kotnierzowe o $rednicy zewnetrznej140 mm na luzny
4N004-1012-0200- | kotnierz
020 krotnosc¢= 1,000

55 | wg naktadow Przewiert sterowany ,rurami PE,PEHD o $rednicy m 233,000
rzeczowych nominalnej 110/6,6 mm w gruntach kategorii lll-IV
KNNR krotnosé= 1,000
4N004-1206-0600-
040

56 | wg naktadow Przejscie przez $ciang betonowg o grubo$ci 15 cm dla przejsci 1,000
rzeczowych rurociggu o $rednicy nominalnej 110 mm
KNNR krotnosc¢= 1,000
4N004-2017-0200-
105

57 | wg naktadow Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu proba 1,000
rzeczowych PEHD, rurocigg o $rednicy 110 mm
KNNR krotnosc¢= 1,000
4N004-1606-0100-
172

58 | wg naktadow Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z m 153,000
rzeczowych tworzywa sztucznego z wktadkg
KNR krotnosé= 1,000
2-190219-021901-
040

3. CPV 45232423-3 Przepompownia $ciekow P2
1 2 3 4 5

59 | wg naktadow Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami m3 38,000
rzeczowych podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3, gtebokos¢
KNNR wykopu do 4,38 m. Grunt kategorii lll-1V
1N0010212060000 | krotnosc= 1,000
0-060

60 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o m3 38,000
rzeczowych pojemnosci 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lll-IV
1N001-0204-0400- | krotnosc= 1,000
060

61| wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 76,000
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach
1N001-0208-0100- | gruntowych.Grunt I-IV
060 2km*38,0=76,00m3

krotnosc¢= 1,000

62 | wg naktadow Umocnienie $cian wykopdw szer.do 1m,gteb.do 6m w m2 76,000
rzeczowych gruntach nawodnionych kat.I-1V grodzicami wbijanymi
KNNR pionowo wraz z wycigganiem grodzic.(Agregat
1N001-0314-0200- | prgdotworczy)
050 krotnosc¢= 1,000

63 | wg naktadow Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich z m3 2,600

rzeczowych
KNNR
4N004-1411-0600-
060

dodatkiem cementu o grubosci 15 cm
krotnosé= 1,000
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64 | wg naktadow Obsypki zbiornika przepompowni z dowiezionego piasku m3 14,700
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
11N011-0501-0500
-060
65 | wg naktadow Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 38,000
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy
1N0010214050000 | luznej grub.25 cm. Grunt kat.lll-1V
0-060 krotnosé= 1,000
66 | wg naktadow Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt 20,000
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6,0 m
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N001-0605-0200-
020
67 | wg naktadow Pompowanie wody zestawem igtofiltrowym - analogia m-g 20,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNNR
1N001-0603-0100-
148
68 | wg naktadow Podfoza o grubos$ci 15 cm pod kanaty i obiekty m3 0,800
rzeczowych wykonywane z betonu klasy C8/10
KNNR krotnosé= 1,000
4N004-1410-0300-
060
69 | wg naktadow Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach m3 0,800
rzeczowych fundamentowych i blokach oporowych. Transport
KNNR mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
4N004-1408-0500- | krotnos¢= 1,000
060
70| wg nakfadow Przepompownia $ciekow z betonu B45 o Srednicy 2000 szt 1,000
rzeczowych mm, H=4,75 m wydajnosci Qp=19,80 m3/h , wysokosci
KNNR podnoszenia 11,0 m, z sondg hydrostatyczna,
11N011-0405-0500 | zurawikiem i systemem monitoringu i wizualizacji GPRS -
-020 wyposazenie przepompowni wg rys.9,2
krotnosé= 1,000
71| wg nakfadow Montaz szafki sterowniczej szt 1,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNNR
5N005-0403-0300-
020
72 | wg naktadow Rury winidurowe karbowane (gietkie) m 5,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNNR
5N005-0102-0400-
040
73| wg naktadow Reczne kopanie rowdw dla kabli,o gtebokoSci do 0,6 m i m 10,000
rzeczowych szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii lll.
KNR krotnosé= 1,000
2-010201-070102-
040
74| wg nakfadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 10,000
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNR krotnosé= 1,000
5-100510-030101-
040
75| wg nakfadow Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1,0 kg/m w m 10,000

rzeczowych

KNR
5-100510-011402-
040

rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
krotnosc¢= 1,000
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76 | wg naktadow Obrobka na sucho kabli szt 2,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
5N005-0726-0900-
020
77| wg nakfadow Podfgczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt 6,000
rzeczowych polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj zyt do 6 mm2
KNR krotnosé= 1,000
5-080508-081203-
020
78| wg nakfadow Reczne zasypywanie rowdw dla kabli,o gtebokosci do 0,4 m 10,000
rzeczowych m | szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii Ill.
KNR krotnosc¢= 1,000
2-010201-070402-
040
79 | wg naktadow Montaz uziomu powierzchniowego. Gleboko$¢ wykopu m 15,000
rzeczowych do 0,8 m w gruncie kategorii lll
KNR krotnosé= 1,000
5-080508-061105-
040
80 | wg naktadow Badanie linii kablowej nn o ilo$ci zyt do 4 odcinek 1,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
4-030403-120301-
101
81| wg naktadow Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomiar 1,000
rzeczowych elektrycznego niskiego napiecia o ilosci faz do 3
KNR krotnosc¢= 1,000
4-030403-120202-
108
82 | wg naktadow Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar pomiar 1,000
rzeczowych pierwszy
KNR krotnosc¢= 1,000
4-030403-120501-
108
83 | wg naktadow Sprawdzenie samoczynnego wyltgczania zasilania. proba 1,000
rzeczowych Pierwsza prdba dziatania wytgcznika
KNNR réznicowopradowego
5N005-1305-0100- | krotnosc= 1,000
172
84 | wg naktadow Stupy przybramowe z fundamentami o wysokosci 2,0 m szt 3,000
rzeczowych stalowe o $rednicy 114mm - analogia
KNR krotnosé= 1,000
2-020202-180701-
020
85 | wg naktadow Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych z rur m 11,000
rzeczowych stalowych obsadzonych w cokole. Siatka o wysokosci do
KNNR 2,00 m o rozstawie stupkoéw 2,40 m
2N002-1603-0300- | krotnos¢= 1,000
040
86 | wg naktadow Wrota wysoko$ci 2,0m i szeroko$ci 4,0 m,z furtkami o kpl 1,000
rzeczowych szerokosci 1,0 m z siatki na ramach z kgtownikow,z
KNR pasem dolnym z blachy wys.25 cm,na gotowych stupkach
2-020202-180807- | krotnosc= 1,000
090
87 | wg naktadow Koryta wykonywane recznie,o gebokosci 20 cm,na catej m2 11,090

rzeczowych
KNNR
6N0060101050000
0-050

szeroko$ci jezdni i chodnikdéw,w gruntach kategorii I-11
krotnosc¢= 1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.10)

str 9




1 2 3 5

88 | wg naktadow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem i m2 11,090
rzeczowych wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR krotnosé= 1,000
6N0060109020000
0-050

89 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m 16,000
rzeczowych cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
KNNR cementowo-piaskowej
6N0060403030000 | krotnosc= 1,000
0-040

90 | wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2 11,090
rzeczowych cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
KNR krotnosc¢= 1,000
2-310231-051103-
050

4. CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
Przykanaliki PCV-U ¢ 160mm - 6szt./ 178,0 m
1 2 3 5

91 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,100
rzeczowych wytyczenie trasy istniejgcego uzbrojenia
KNNR krotnos$c¢= 1,000
1N001-0111-0100-
043

92 | wg naktadow Wykopy dotow poszukiwawczych o szeroko$cido 1,5 m i m3 20,000
rzeczowych gt. do 1,5m. Grunt kategorii lll
KNNR krotnosé= 1,000
1N001-0305-0200-
060

93| wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 7,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
1N001-0527-0100- | krotnosc= 1,000
090

94 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 7,000
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci 4,00
KNNR m
1N001-0527-0600- | krotnosc= 1,000
090

95 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl 3,000
rzeczowych Element o rozpigtosci 4,00 m
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N001-0529-0100-
090

96 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow. kpl 3,000
rzeczowych Element o rozpieto$ci 4,00 m
KNNR krotnosc¢= 1,000
1N001-0529-0600-
090

97 | wg naktadow Uktadanie rur dwudzielnych z PCV m 10,500
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR
5-100510-030303-
040

98 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,178
rzeczowych wytyczenie trasy kanatu

KNNR
1N001-0111-0100-
043

krotnosé= 1,000
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99 | wg naktadow Wykopy szerokosci 0,90 m z zasypaniem,wykonywane w m3 38,180
rzeczowych gruncie kat.I-1l,0 $cianach zabezpieczonych obudowg
KNR plytowg - typ boksowy,przy gtebokosci do 2,50 m
2-01W0801-01-060 | [(1,25+0,93)*8+(1,88+1,69)*12+(1,56+2,27)*46+(2,72+1,02)*36
+(2,06+0,5)*40+(1,63+0,93)*36].2*0,9=254,54*15%=38,18m3
krotnosc¢= 1,000
100 | wg naktadow Wykopy szeroko$ci 0,90 m z zasypaniem ,wykonywane w m3 114,540
rzeczowych gruncie kat.lll,o $cianach zabezpieczonych obudowag
KNR ptytowa - typ boksowy,przy gtebokosci do 2,50 m
2-01W0802-01-060 | [(1,25+0,93)*8+(1,88+1,69)*12+(1,56+2,27)*46+(2,72+1,02)*36
+(2,06+0,5)*40+(1,63+0,93)*36]:2%0,9=254,54"45%=114,54m3
krotnosc¢= 1,000
101 | wg naktadow Analog. Wykopy szerokosci 0,90 m z zatadunkiem na m3 38,180
rzeczowych samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat.I-Il,0
KNR Scianach zabezpieczonych obudowa ptytows - typ
2-01W0801-01-060 | boksowy,przy gtebokosci do 2,50 m
[(1,25+0,93)*8+(1,88+1,69)*12+(1,56+2,27)*46 +(2,72+1,02)*36
+(2,06+0,5)*40+(1,63+0,93)*36].2%0,9=254,54*15%=38,18m3
krotnosc¢= 1,000
102 | wg naktadow Analog. Wykopy szeroko$ci 0,90 m z zatadunkiem na m3 63,640
rzeczowych samochody 10-15t ,wykonywane w gruncie kat.lll,0
KNR Scianach zabezpieczonych obudowg ptytowg - typ
2-01W0802-01-060 | boksowy,przy gtebokosci do 2,50 m
[(1,25+0,93)*8+(1,88+1,69)*12+(1,56+2,27)*46+(2,72+1,02)*36
+(2,06+0,5)*40+(1,63+0,93)*36].2%0,9=254,54"25%=63,64m3
krotnosc¢= 1,000
103 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 203,640
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR Wacetob samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
10208-02-060 nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V - 2km
101,82m3 x 2 = 203,64 m3
krotnosé= 1,000
104 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3 76,520
rzeczowych pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.lI-Il -
1N001-0203-0500- | dowoz piasku na podsypki i obsypki kanatow
060 krotnosé= 1,000
105 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 306,080
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
1N001-0208-0200- | nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - dalsze 4km
060 (4 x76,52=306,08m3)
krotnosé= 1,000
106 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o m3 25,300

rzeczowych
KNNR
1N001-0203-0500-
060

pojemnosci 1,20 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il -
zakup piasku z dowozem na wymiane gruntu

krotnosé= 1,000
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107 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 101,200
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami
KNNR samowyt.5-10t,przy przewozie po drogach o
1N001-0208-0200- | nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V - dalsze 4km
060 (4 x25,30=101,20m3)

krotnosc¢= 1,000

108 | wg naktadow Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych m3 25,300
rzeczowych uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m - naktady
KNNR podstawowe. Grunt kategorii I-1ll - zasypka wykopdw
1N001-0215-0100- | piaskiem
060 krotnosc¢= 1,000

109 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki m3 25,300
rzeczowych kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
KNR krotnosc¢= 1,000
2-010236-03-060

110 | wg naktadow Podfoza i obsypki z dowiezionego piasku m3 25,300
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNNR
11N011-0501-0500
-060

111| wg naktadow Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych litych z PVC-U m 178,000
rzeczowych o $rednicy nominalnej 150/4,7 mm. Bez dowozu wody do
KNNR wykonania proby szczelnosci kanatu
11N011-0502-0100 | krotnosc= 1,000
-040

112| wg naktadow Studzienki kanalizacyjne o gfebokosci 2,0 m z gotowych 1studnia 6,000
rzeczowych elementdw z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm
KNNR krotnosc¢= 1,000
11N011-0406-0300
-275

113 | wg naktadow Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy szt 6,000
rzeczowych zewnetrznej 160 mm fgczone na wcisk - korek160mm
KNNR krotnosc¢= 1,000
4N004-1321-0200-
020

5. Sie¢ wodociagowa PCV-U ¢ 90mm - 5,0m
1 2 3 4 5

114 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3 3,000
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR gfebokos$¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
1N001-0210-0200- | krotnosc= 1,000
060

115| wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3 8,400
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR gfebokos$¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii Ill-1V
1N001-0210-0300- | krotnosc= 1,000
060

116 | wg naktadow Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 3,000
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy

1N001-0214-0100-
060

luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-1l
krotnosé= 1,000
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117 | wg naktadow Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 8,400
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
1N001-0214-0200- | luznej grub.30 cm. Grunt kat.lll-1V
060 krotnosc¢= 1,000
118 | wg naktadow Tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw o szt 1,000
rzeczowych Srednicy 100 mm
KNR krotnosé= 1,000
2-180218-090101-
020
119 | wg naktadow Rurociggi PVC ci$nieniowe kielichowe, fagczone na m 5,000
rzeczowych uszczelke gumowa. Rury o $rednicy zewnetrznej 90 mm
KNNR krotnosc¢= 1,000
11N011-0301-0100
-040
120 | wg naktadow Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl 1,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNNR
4N004-1119-0300-
090
121 | wg naktadow Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o 200 m 0,025
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR krotnosé= 1,000
4N004-1612-0100-
176
122 | wg naktadow Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $rednicy 200 m 0,025

rzeczowych
KNNR
4N004-1611-0100-
176

nominalnej do 150 mm
krotnosé= 1,000
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