CZESC¢ OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r cze$¢ opisowa zawiera :

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1125)

e Prawo Budowlane 1z dnia 07-07-1994 r. z podiniejszymi zmianami (Dz. U.

22000 r. Nr 106 poz.1126)

e Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.Nr 80 poz 718)

1.Zakres robot :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 5.547,23 m
- kanalizacja ttoczna - 4.273,70 m
- przepompownie sieciowe - 5 szt.

Przewiduje sie kolejnos¢ realizacji :

| -etap - kolektory grawitacyjne

Il -etap - przepompownie sciekdéw
Il -etap - rurociaggittoczne
IV -etap - roboty odtworzeniowe i porzadkowe

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :

Na terenie objetym inwestycjg istniejg urzgdzenia podziemne takie jak :
- kable energetyczne
- kable telefoniczne

- kanalizacja sanitarna
- wodociagg

Obiekty nadziemne istniejgce :

- zabudowa willowa



3.Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludnodci :

Takimi elementami sg wykopy ziemne liniowe przekraczajgce gtebokos¢ 3,0m i szer.2,0m.

- montaz rurociggdw i studni kanalizacyjnych z elementéw betonowych,
- montaz przepompowni,
- wykonywanie robdt ziemnych w pasie drég.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Wysoki stopien zagrozenia :

- niebezpieczenstwo porazenia prgdem przy pracy pod czynnymi liniami SN 15 kV i NN 0,4
kV oraz w bezposrednim sgsiedztwie,

- niebezpieczenstwo przygniecenia przy montazu studni i przepompowni sciekdw z
elementéw betonowych powodujgce ograniczenie ruchu,

- niebezpieczenstwa zasypania przy montazu kanalizacji w wykopach przekraczajgcych 2,0m

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonania w/w robdt okreslonych wysokim zagrozeniem nalezy zapoznaé
pracownikéw z :

- technologig ich wykonawstwa ,

- przestrzegania zabezpieczen, urzadzen ,

- zapoznanie z dokumentacjg budowlang za wskazaniem szczegdétowym urzadzen
podziemnych m. innymi : kable energetyczne, telefoniczne ,

- organizacja ruchu na czas budowy , kursy BHP , udzielania pierwszej pomocy przypadku

wystgpienia wypadku.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP , p. poz.i podreczne

medykamenty ,

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo czesciowego lub catkowitego ograniczenia
ruchu w ciggu drég na ktérych przewiduje sie roboty .

- dokonanie recznego odkrycia i przejscia pod urzgdzeniami podziemnymi wym. w pkt.2 po
uprzednim ich wskazaniu przez wtascicieli tych urzadzen.

- wytgczanie energii elektrycznej przy wykonywaniu kanalizacji pod napowietrznymi liniami
energetycznymi lub w odlegtosci mniejszej niz 5m od skrajnych przewodéw linii 15 kV.

- montaz kanalizacji wykonywaé wytgcznie w wykopach zabezpieczowych obudowami

ptytowymi.

w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi NN 0,4 kV catos¢ robdt ziemnych

wykonywac recznie.
zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia ruchome, ktére mogg zblizyc¢ sie na



niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych linii enegetycznych winny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.
- oznakowanie terenu realizacji robdt budowlano-montazowych

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan ,, bioz ,, przed przystgpieniem do robét zgodnie z
rozporzadzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury t 3-7.

Opracowat:



