Przepompownia sciekow sanitarnych P2
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V/ ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI $CIEKOW SANITARNYCH
7
“ ﬂ m 7 POZ. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1L0SE | UWAGI MATERIAL
Z U = [ 1 Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym MSV-80-24 Z ol 2 1 ROBOCZA
Q=5,50 I/s, H=11,00m, N=2,2kW P 1 REZERWOWA
7 i /57 // 2 | tancuch do wyciggania pompy ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
7 7 3 | Pomost obstugowy uchylny ze stali kwasoodpornej szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
// o - 4 | Prowadnica pomp ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
DOPLYW SCIEKOW = 100 Z 5 | Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
-|3.36 — ™ 7 5 ) - eredn kpl
103.39 $200 PVC-U ©) 7 Wiaz ze stali kwasowej $rednicy 900x800mm p! 1 stal kwasoodporna 1.4401
ﬁ" - 13 i 7 | Podstawa dachowa $160 szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
yalhrm 3
1 7 vilax | / 8 | Zurawik stupowy ZSW 15 (wysieg 2,5m), ocynk. kpl 1
// 00 % 1] 7, 9 | Ptywakowy czujnik poziomu max/min szt 2
7 10 | Zawor zwrotny, zeliwny DN100 komplet 2
// 11 | Przejscie szczelne, tancuchowe szt 7
12 Zasuwa nozowa migdzykofnierzowa DNI00 ze wznoszacym komplet >
7 trzpieniem P
- 13 Polgczenie rurowe DN 100/100/100 z nasadg pfuczaca - szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
7 - 4,60 wykonanie indywidualne )
102.15 14 | Potgczenie kotnierzowe do rur stalowych DN100 szt 9 stal kwasoodporna 1.4401
E 15 | Potaczenie kotnierzowe do rur PE $110 szt 1
Y 16 | Plyta pokrywowa, zelbetowa, prefabrykowana DN2000 szt 1
=Tt -|515
8 }101.60 17 | Krag zelbetowy, prefabrykowany DN2000, H=1000 szt 3
18 | Element denny zelbetowy, prefabrykowany DN2000,H=1350 szt 1
;;)Sg 19 | Podbudowa betonowa C16/20 (B20) o gr.=0,20m m3 0,8
2500 20 | Podsypka piaskowa o gr. 0,20m m3 0,8
21 | Wywietrznik grawitacyjny 160 szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
P RZE KROJ B B 22 | Kominek wentylacyjny DN160 ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
T >3 | Deflektor - kolano DN300 z mocowaniem do sciany szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
(wykonanie indywidualne) ze stali kwasoodpornej )
24 | Rozdzienica - wg dostawcy urzadzenia z systemem MTR-GSM szt 1
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7 N % 7 Dopuszcza sie wykonanie zbiornika przepompowni z polimerobetonu
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/. INWESTOR | Gmina Babiak, Plac Wolnosci 5, 62-620 Babiak
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