Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z siecig wodociggowa w miejscowosciach: Mchowo, Godraj, Polonisz, gm.
Babiak. Celem zamierzenia budowlanego jest zebranie i bezpieczne odprowadzenie $ciekow z w/w
miejscowosci do gminnej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Polonisz. W celu zabrania i
odprowadzenia sciekéw projektuje sie budowe 5 strefowych przepompowni sciekdw wraz kanatami
grawitacyjnymi oraz rurociggami ttocznymi. Zakres projektowanego przedsiewziecia sktada sie z
n/wym. elementéw kanalizacji:

Zlewnia przepompowni P1

* Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm —2148,20 m;

* Rurociag tfoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 125/7,4 mm -1530,50 m;

*  Przepompownia P1 ¢ 2000 mm, wyd. 7,0 I/s, Hp=27,0m -1kpl;

*  Przykanaliki sanitarne z rur litych PVC- U (¢ 160/4,7 mm —20szt./ 288,03 m

Zlewnia przepompowni P2

*  Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm -692,00 m;

* Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 (9 110/6,6 mm — 386,00 m;

*  Przepompownia P2 ¢ 2000 mm, wyd. 5,5 /s, Hp=11,0m -1kpl;

*  Przykanaliki sanitarne z rur litych PVC- U ¢ 160/4,7 mm - 65szt./ 178,00 m

Zlewnia przepompowni P3

* Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm -679,60 m;

* Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm -707,30 m;

e  Przepompownia P3 ¢ 1500 mm, wyd. 4,0 I/s, Hp=19,0m =1kpl;

*  Przykanaliki sanitarne z rur litych PVC- U (¢ 160/4,7 mm —55szt./ 119,00 m

Zlewnia przepompowni P4

» Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm —935,50 m;

* Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm —589,90 m;

*  Przepompownia P4 ¢ 1500 mm, wyd. 4,0 I/s, Hp=14,0m -1kpl;

*  Przykanaliki sanitarne z rur litych PVC- U (¢ 160/4,7 mm -95szt./ 120,00 m

Zlewnia przepompowni P5

* Kolektor grawitacyjny z rur litych PVC- U ¢ 200/5,9 mm -421,60 m;

* Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 90/5,4 mm -1060,00 m;

e Przepompownia P5 ¢ 1500 mm, wyd. 4,0 I/s, Hp=20,0m =1kpl;

*  Przykanaliki sanitarne z rur litych PVC- U ¢ 160/4,9 mm —11 szt./ 175,30 m.




1.2. Podstawy opracowania projektu

- zlecenie Gminy Babiak,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,1:500

- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki techniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Lokalizacja obiektu ( zadania ) objetego projektem

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej obejmuje n/w teren:

Obreb 0017 Mchowo — dz. nr: 61; 60; 58; 45; 46; 62; 43; 34, 30/2; 9; 20; 19; 18/4; 18/3; 14; 13; 12; 31;
32/21; 32/3; 30/1; 30/45; 27/2; 30/98; 32/16,; 32/10; 32/9; 32/5; 30/7; 30/6;
30/97.
Obreb 007 Géraj — dz. nr: 70/1; 133.
Obreb 0026 Polonisz — dz. nr: 265/1; 317; 305; 91; 82/4; 262; 259/1; 257; 81/1; 64/1; 203/1; 189; 313;
308; 39/6; 38/2; 40/4; 321; 34; 36/2; 37/3; 163/3; 37/1; 162; 325/1; 161/1; 35/5;
310; 160/3; 160/1; 309; 151; 150.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W rejonie projektowanej przepompowni i sieci kanalizacyjnej wystepuje droga gminna o
nawierzchni asfaltowej oraz nastepujgce uzbrojenie :

- sie¢ wodociggowa ,,w 90-150 mm”

- sie¢ doziemna eN i sie¢ napowietrzna eNN wraz z przytqgczami
- sie¢ doziemna telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna 160 - 200 mm

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:1000. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu , adaptacji czy rozbiérki.
W czasie wykonywania robdt przewiduje sie ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

3. Projektowe zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zgodnie z Programem Ochrony Srodowiska oraz opracowana koncepcja techniczng dla
miejscowosci Mchowo, Géraj i Polonisz na terenie gminy Babiak projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - ciSnieniowej z odprowadzeniem sciekdw do gminnej oczyszczalni w miejscowosci Polonisz.
Projektowany ukfad kanalizacji ma zapewni¢ odprowadzenie $ciekdw z istniejgcych i projektowanych
budynkéw w miejscowosci Mchowo, Godraj, Polonisz do istniejacej studni rozpreinej na terenie
oczyszczalni.



a/. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie umieszczenie w pasie w/w dziatek kanatéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej
oraz rurociggow ttocznych . taczne dtugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej:

* PVC-U lite, SN 8, ¢200/5,9 mm - 4876,90 m
e PVC-U lite, SN 8, ¢160/4,7 mm - 880,33 m
e PE100, SDR17 ¢@125/7,4Amm —1530,50 m
e PE100, SDR17 ¢@110/6,6 mm — 386,00 m
e PE100, SDR17 ¢90/5,4 mm —2357,20m
*  Przepompownie sciekéw @2000 mm -2 kpl.
*  Przepompownie sciekdéw @1500 mm -3 kpl.
* PVC-U,PN10, ®90 mm - 59,0 m

e Studnie betonowe (1000 mm - 116 szt.

e Studnie TL @425 mm - 49 szt.

Przebieg tras istniejgcego i projektowanego uzbrojenia przedstawiony zostat na mapach i profilach w
czesci rysunkowej opracowania.

b/. sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekédw

Do projektowane] kanalizacji odprowadzane bedg Scieki sanitarno — bytowe z istniejgcych i
projektowanych obiektéw miejscowosci Stare Miasto. Wody poptuczne z ptukania i dezynfekcji
projektowanej instalacji oraz scieki sanitarne z posesji odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Stare Miasto, skad zostang odprowadzone zostang istniejgcymi kanatami
sanitarnymi do gminnej oczyszczalni Sciekéw Modle Krélewskiej.

¢/. uktad komunikacyjny

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z 21.03.1985r.0 drogach publicznych (
tj. D.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( tj. D.U z 2016r poz. 124 ze zm.). Realizacja w/w inwestycji nie zmieni
istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poniewaz projektowane kanaty sanitarne wraz z przepompownia
zlokalizowanie poza pasem drogi gminnej. Pewne czasowe ograniczenia wystgpig tylko w okresie
realizacji robot.

d/. sposdb dostepu do drogi publicznej

W trakcie realizacji robdt bedzie zachowany dostep do drogi publiczne;j.

e/. parametry techniczne sieci i urzadzeh uzbrojenia terenu

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :
- kolektory sciekowe PCV-U, SN8 (200/5,9 mm —4876,90 m,

- kolektory $ciekowe PCV-U, SN8 ¢ 160/4,7 mm — 880,33 m,



- Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 ¢ 125/7,4 mm - 1530,50 m;

- Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 (¢ 110/6,6 mm - 386,00 m;

- Rurociag ttoczny z rur PE100, SDR17 9 90/5,4 mm - 2357,20 m;
- Wodociag z rur cisnieniowych PCV-U @90 mm - 59,00 m;
- Przepompownia zelbetowa @ 2000 mm - 2 kpl.
- Przepompownia zelbetowa @ 1500 mm - 3 kpl.
- Ogrodzenie przepompowni z brama i furtka, wys.2,0m - 25,00 m

f/. uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni. Po wykonaniu robét
ziemnych i montazowych teren oraz uktad zieleni zostang odtworzone do stanu pierwotnego — tj. stanu
przed realizacjg inwestycji.

4, Zestawienie:

a/. powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy obiektéw liniowych. taczna dtugosé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
L =9820,93,0 m.

b/. powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy.

c/. powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy.

d/. powierzchni innych czesci terenu

Nie dotyczy.
5. Informacje i dane:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019r, poz. 1839) planowane przedsiewziecie
zakwalifikowane zostato do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r poz. 55 z pdzn. zm.).

a/. o rodzaju ograniczenr lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Nie dotyczy.



b/. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkdow lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja przebiega czeSciowo przez strefy
podlegajgce ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z pdzniejszymi zmianami ), tj:

- parku w zatozeniu dworu w m. Mchowo / dz. nr 32/3, obreb Mchowo / wpisanego do rejestru
zabytkow nr 287/29/A,

- stanowiska archeologicznego nr 9, ob. AZP 54-44/9 [ cze$¢ dz. nr 60 obreb Mchowo /,

- stanowiska archeologicznego nr 9, ob. AZP 54-44/80 / cze$¢ dz. nr 46 obreb Mchowo i 133

obreb Goéraj/.

1. W zwiagzku z powyziszym na planowane roboty, na terenie parku w zatozeniu dworskim,

podlegajgce ochronie konserwatorskiej, nalezy uzyskaé pozwolenie Kierownika Delegatury w

Koninie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniu. Prace ziemne w obrebie parku

prowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy system korzeniowy zieleni.

2. Na prace budowlane w obrebie stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie

konserwatorskiej nalezy uzyska¢ pozwolenie Kierownika Delegatury w Koninie Wojewddzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu na prowadzenie badan archeologicznych.

c/. okredlajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

d/. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia z zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami spowoduje poprawe ochrony srodowiska.
Technologia wykonania przedmiotowej sieci z rur PVC-U zapewnia jej trwatos¢ i szczelnosé.
Degradacja terenu powstata w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunieta przed przekazaniem
obiektu do eksploatacji. Bezpieczestwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na
czas robot urzadzen bezpieczenstwa ruchu ( zgodnie z informacjg i planem BIOZ ).

Utrudnienia w dojezdzie do posesji rozwigzywane bedg bezposrednio przez kierownictwo budowy
w trakcie realizacji robdt. Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzkie i sgsiednie obiekty.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz o przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami

technicznymi:

Nie dotyczy



7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami strefowymi zlokalizowana
bedzie na dziatkach stanowigcych drogi oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Projektowana
inwestycja nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa bedzie stanowic kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania
terenu. W obszarze oddziatywania znajdujg sie obiekty zlokalizowane na przedmiotowej dziatce
tj. drogi gminne oraz dziatki prywatne. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, srodkow facznosci — tzn. ustug o charakterze publicznym.

8.1. Stan prawny terenu inwestycji.

Whtascicielem dziatek na ktorych bedzie usytuowana projektowana infrastruktura — siec
kanalizacyjna jest Skarb Panstwa, Gmina Babiak oraz wtasciciele prywatni.

8.2. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

a/. Analize obszaru oddziatywania obiektu przeprowadzono na podstawie:

» Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz. U. z 2020, poz.470 ze zm. )

» ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.1422)

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzniejszymi
zmianami)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) 5

» Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9

b/. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu — kolektoréw sanitarnych miesci sie w
catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany tj. na dziatkach o nr ewidencyjnych :

61; 60; 58; 45; 46; 62; 43; 34; 30/2; 9; 20; 19; 18/4; 18/3; 14; 13; 12; 31; 32/21; 32/3; 30/1; 30/45;
27/2; 30/98; 32/16; 32/10; 32/9; 32/5; 30/7; 30/6; 30/97.w obrebie geodezyjnym Mchowo, dziatkach
nr: 70/1; 133 w obrebie Goraj i dziatkach nr: 265/1; 317; 305; 91; 82/4; 262; 259/1; 257; 81/1; 64/1;
203/1; 189; 313; 308; 39/6; 38/2; 40/4; 321, 34; 36/2; 37/3; 163/3; 37/1; 162; 325/1; 161/1; 35/5;



310; 160/3; 160/1; 309; 151; 1502 w obrebie geodezyjnym Polonisz.

Dla przedmiotowego terenu inwestycji nie wprowadza sie ograniczen w zagospodarowaniu
obszaréw w otoczeniu projektowanego obiektu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie naruszy

warunkéw uzytkowania istniejgcych i projektowanych obiektow na w/w dziatkach oraz na

dziatkach sgsiadujgcych.

Projektowany obiekt budowlany oraz jego realizacja nie bedzie miata wptywu na zmiane

warunkow ochrony oséb trzecich.
Przedmiotowa budowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,
- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu o drgan (wibracje),
- nie emituje zanieczyszczen powietrza,
- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,
- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,
- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

PROJEKTANT :



