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7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEPOMPOWNI $CIEKOW SANITARNYCH
7
& ﬂ m 7 POZ. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | 1L0SE | UWAGI MATERIAL
7
U = [ 1 Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym MSV-80-42 L/Z ol 2 1 ROBOCZA
Q=4,00 I/s, H=20,00m, N=4,0kW P 1 REZERWOWA
7 /5 % 2 | tancuch do wyciggania pompy ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
1 7
7 7 3 Pomost obstugowy uchylny ze stali kwasoodpornej szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
7 o - 4 | Prowadnica pomp ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
7 Z
DOPLYW SCIEKOW 81 80 5 | Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
-13,09 - ™
162‘51 $200 PVC-U o] // 6 | wiaz zeliwny D400 érednicy 800mm kpl 1
= e i 7 | Podstawa dachowa $160 szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
yalhrm 3
1 7 vilax 7 8 | Zurawik stupowy ZSW 15 (wysieg 2,5m), ocynk. kpl 1
2 Y 2] g
7 00 % 7, 9 | Ptywakowy czujnik poziomu max/min szt 2
7 10 | Zawor zwrotny, zeliwny DN80 komplet 2
// 11 | Przejscie szczelne, tancuchowe szt 7
Z 12 Zasqwa_a nozowa miedzykofnierzowa DN80 ze wznoszacym Komplet >
trzpieniem
- Polgczenie rurowe DN 80/80/80 z nasadg pfuczacq -
7 - 4,45 13 wykonanie indywidualne szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
101.15 14 | Potaczenie kotnierzowe do rur stalowych DN80 szt 9 stal kwasoodporna 1.4401
(=)
N 15 | Potaczenie kotnierzowe do rur PE $90 szt 1
o
Y ‘ 16 | Plyta pokrywowa, zelbetowa, prefabrykowana DN1500 szt 1
=T -/5.00
% ‘100.60 17 | Krag zelbetowy, prefabrykowany DN1500, H=1000 szt 2,5
18 | Element denny zelbetowy, prefabrykowany DN1500,H=1750 szt 1
1500
1800 19 | Podbudowa betonowa C16/20 (B20) o gr.=0,20m m3 0,8
2000 20 | Podsypka piaskowa o gr. 0,20m m3 0,8
P RZE KROJ B B 21 | Wywietrznik grawitacyjny 160 szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
22 | Kominek wentylacyjny DN160 ze stali kwasoodpornej szt 2 stal kwasoodporna 1.4401
m 23 | Deflektor - kc_)lano !)N300 z mocov_vaniem do sciar_\y szt 1 stal kwasoodporna 1.4401
(wykonanie indywidualne) ze stali kwasoodpornej
24 | Rozdzienica - wg dostawcy urzadzenia z systemem MTR-GSM szt 1
Uwaga:
Dopuszcza sie wykonanie zbiornika przepompowni z polimerobetonu
114 15
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Przepompownia sciekow sanitarnych P5

Biuro Projektéw i Ustug Technicznych 'EKO—PROJEKT' Zychlin, ul. Wrzosowa 8

INWESTOR Gmina Babiak, Plac Wolnosci 5, 62-620 Babiak
Ut proviky | BUdowa k(']n‘(]hZ(]CJI g;qnltarnej Wraz z sieciq wodociggowq W
miejscowosci Mchowo — Polonisz

. NR ZLECENIA

TYTUE. RYSUNKU PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P5 —
KM.IV.23.21
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWN.  [SPECJALNOSC| PODPIS | BRANZA |SKALA|  DATA

PROJEKTANT |inz. Jerzy CWIEK UABB346/Il/62,/89 | instal.~inz. SANITARNA | . 95| 08.2021r
SPRAWDZIL  [mgr inz. Dariusz ROGOWSKI |GP/7346/4/94 |instal.~inz. SANITARNA
KIERPRAC.  |inz. Jerzy CWIEK UABB346/11/62/89|instal.~inz. SANITARNA [NR RYS.
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