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1 Kopia uprawnien budowlanych oraz kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
projektanta do wlasciwej izby

KUJAWSKO

AR | PomMORSKA
91 \ " OKREGOWA
[] LAN>= | Z B A
/)f;///j/ INZYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/162/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, Zze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Dawid Sowinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1991 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (f. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka |
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Sowinski
ul. Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JWR-ZXP-GAN *

Pan Michat Sowinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0017/18

adres zamieszkania ul. Gen. Kustronia 6b/36, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy — Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje boisko — ORLIK 2012”
naterenie Gminy Miasto Grudzigdz

ul. Czarnieckiego 9, dz. nr 10/24, dz. nr 12/3, obreb nr 096, 86-300 Grudzigdz

sporzadzitem/-am zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy/-a-odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

Grudzigdz, 06.12.2024 r.

*Niepotrzebne skresli¢



3 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA )
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko — ORLIK 2012

INWESTYCJA na terenie Gminy Miasto Grudziadz
ul. Czarnieckiego 9
pores | 8300 Sruin
OBIEKTU dz. nr 12/3

obreb nr 096

Gmina — Miasto Grudzigdz
INWESTOR ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziadz

OPRACOWANIE

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS

Projektant
mgr inz. Michat Sowinski
upr. bud. KUP/0006/PBKb/21

Konstrukceyjno -
Budowlana




3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wymiana nawierzchni boiska trawiastego na ORLIKU przy Zespole Szkot
Budowlanych i Plastycznych im. Mikofaja Kopernika w Grudzigdzu przy ul. Czarnieckiego 9 wraz
z robotami towarzyszacymi, niezbednymi do realizacji zadania. Projekt realizowany jest w ramach

Programu Modernizacji Komplekséw Sportowych — ,Moje Boisko — ORLIK 2012” — edycja 2024.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy budowlane;j:

zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét wraz z oznakowaniem placu budowy (ze wzgledu
na teren przy osrodku dydaktycznym nalezy bezwzglednie zachowywaé najwyzszg starannosé
o wzgledy bezpieczenstwa oséb postronnych),

— wygrodzenie stref niebezpiecznych (z uwagi na planowane prace rozbiérkowe, ziemne
i montazowe nalezy catkowicie wytaczy¢ boisko z funkcji treningowej do momentu zakonczenia
robot),

— demontaz istniejagcych bramek, ogrodzen (w przypadku koniecznosci) i pitkochwytow —
kolidujgcych z wymiang nawierzchni (istniejace elementy - bramki przeznaczone do ponownego
wbudowania),

— demontaz istniejgcej nawierzchni obejmujgcej odseparowanie granulatu i piasku kwarcowego oraz
zrolowanie istniejgcej trawy syntetycznej w szerokosci ca. 4,0 m i dlugosci max. 10 m -
umozliwiajgcej bezpieczny transport i utylizacje (do ustalenia na etapie realizaciji),

— wykonanie robot ziemnych, w tym prac niwelacyjnych, wyprofilowanie powierzchni terenu miatem
kamiennym frakcji 0+5 wraz z rozplantowaniem,

— realizacja prac zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni syntetycznej wraz z klejeniem bryt
i wklejeniem linii,

— montaz nowych pitkochwytéw wraz z siatkami oraz elementéw z demontazu (uwaga: zaleca sie

wymiane siatek na nowe wraz z odtworzeniem powtok malarskich elementéw stalowych bramek —
2 szt),

— pozostate, niezbedne roboty wykonczeniowe (uwaga: zaleca sie wykonanie miejscowych napraw /
ewentualng wymiane uszkodzonych sktadowych wyposazenia boiska typu ORLIK, tj.: ogrodzenie
boiska, celem zapewnienia bezpieczehstwa uzytkowania),

— prace porzgdkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy sanitarnej:

Brak robot branzy sanitarnej (obiekt wyposazony w kompletng infrastrukture techniczng).
Podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem i rozbiorkg istniejagcych elementéow
zagospodarowania terenu nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z przebiegiem infrastruktury podziemnej, celem

unikniecia potencjalnych uszkodzen i awarii. Prace wykonywac z nalezytg dbatoscia.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy elektrycznej:

Brak robot branzy elektrycznej (obiekt wyposazony w kompletng infrastrukture techniczng).
Podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem i rozbidrkg istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z przebiegiem infrastruktury podziemnej, celem

unikniecia potencjalnych uszkodzen i awarii. Prace wykonywac z nalezytg dbatoscia.



3.2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie wytgcznie na terenie nieruchomosci Inwestora — dz. nr 10/24 oraz
dz. nr 12/3 obreb nr 096, m. Grudzigdz. Na terenie dziatki znajdujg sie boiska sportowe (z nawierzchnig
syntetyczng oraz sztuczng trawg), obiekty gospodarcze (zaplecze socjalne orlika), nieutwardzony parking,

ciggi piesze i tereny zielone. Teren ogrodzony.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg dodatkowe elementy moggce powodowaé powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania terenu mogg wystgpi¢ w trakcie
rob6t budowlanych, podczas montazu urzadzen zewnetrznych, wynika¢ z przyjetej organizacji placu
budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdéw i wejs¢, a takze w obszarze przedmiotowego boiska. Z uwagi
na regularne korzystanie z kompleksu sportowego przez mitodziez (zorganizowane grupy lig pitkarskich,
uczniowie szkoly, etc.) boisko na czas prac budowlanych nalezy bezwzglednie wytgczy¢ z uzytkowania

oraz odpowiednio oznakowac.

3.4 Przewidywane zagrozenia

. A Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia L. . A
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas

komunikacyjne pracy, czas powrotu
czas wykonywania

Obrazenia na skutek uderzen,

2. ; : czeste teren robot pracy, montaz
przygniecenia clementow
3. Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania

prac montazowych

Obrazenia ciata na skutek
4, kontaktu z ostrymi sporadyczne teren robot
przedmiotami

czas wykonywania
pracy

5. | Upadki sporadyczne teren robot czas wykonywania

pracy
6. |Hatas sporadyczne teren robét czas wykonywania
pracy
7. |Przemokniecie czeste teren rob6t czas wykonywania
pracy
Osoby niepowotane w miejscu czas wykonywania
8. rac czeste teren robot pracy, obiekt
iliid dydaktyczny

3.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t, Wykonawca powinien zapoznaé sie
z niniejszg dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikdw polegajgce na oméwieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen.
Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie przez
prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego

zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:
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— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
— instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Zweryfikowaé nalezy réwniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w trakcie
robot, a takze dziatanie ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby 2z odpowiednimi

kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegoélnosci:

imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikéw przy poszczegolnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

— konieczno$c¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;.
Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢é eksploatowany
i obstugiwany zgodnie 2z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic¢ i odigczy¢ od zasilania w energie
elektryczna. Zabrania sie¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu
ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych, mogg byé wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.
Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz.1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanemu z wykonywaniem robét

Srodki organizacyjne:
- wykonywanie poszczegdélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
- prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

- dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegolnych etapow budowy.
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Srodki techniczne:
- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,
- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,
- zachowanie porzadku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

ZAGROZENIA DODATKOWE:

Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone bedg w sgsiedztwie terenéw ogdlnodostepnych oraz
przy obiekcie dydaktycznym, nalezy wykonywaé je w sposOb niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob
postronnych, ktére moga znalez¢ sie w bezposrednim sgsiedztwie robot. Jezeli nie bedzie to niezbedne,
prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niezakitécajgcy uzytkownikom mozliwosci korzystania z obiektow
sportowych i rekreacyjnych znajdujgcych sie w bliskim sagsiedztwie. Nalezy wyznaczy¢ miejsce
gromadzenia materiatdw budowlanych oraz skfadowania elementéw z demontazu. O wszystkich
nieprzewidzianych problemach w trakcie realizacji nalezy powiadomi¢ Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) oraz w pierwszej

kolejnosci Inwestora.

Data opracowania: 06.12.2024 r.
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CZESC OPISOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Nazwai adres obiektu

Istniejgce ogodlnodostepne boisko wielofunkcyjne typu ORLIK (ze sztuczng trawg), stuzace gtéwnie do gry
w pitke nozng znajdujgce sie obok Zespotu Szkét Budowlanych i Plastycznych im. Mikotaja Kopernika przy
ul. Czarnieckiego 9 w miejscowosci Grudzigdz, dziatka 10/24 oraz 12/3 obreb ewidencyjny 096,

gmina: Grudzigdz, powiat: Grudzigdz, wojewddztwo: kujawsko-pomorskie.

2 Inwestor

Gmina — Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudzigdz.

3 Struktura wltasnosciowa

Wiascicielem dziatki nr 10/24, 12/3 obreb 096, gdzie zaplanowano inwestycje jest Gmina — Miasto
Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz. Gmina - Miasto Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1,
86-300 Grudzigdz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zarzgdzaniem, utrzymaniem i udostepnianiem bazy sportowej zajmuje sie Zespdt Szkédt Budowlanych
i Plastycznych im. Mikotaja Kopernika w Grudzigdzu. Zatrudniani sg animatorzy organizujgcy zajecia
sportowe w wybranych godzinach (tgcznie 120h w miesigcu), jak rowniez dzieki regulaminom obiektow

zagwarantowana jest ich ogélnodostepnosc¢ przez 7 dni w tygodniu.

4 Jednostka projektowa

MS ECO DEVELOPMENT Michat Sowinski
ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36

86-300 Grudzigdz.

5 Podstawa projektowania

Projekt wykonano w oparciu o:

— Informacje i wytyczne otrzymane od Inwestora.
— Wytyczne branzowe.

— Opis zadania w ramach Programu Modernizacji Komplekséw Sportowych — ,Moje Boisko — ORLIK
2012” — edycja 2024.

— Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.
— Wizje lokalna.
— Kopie mapy zasadniczej.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r.
poz. 726 z pézn. zm.).

— Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).
— Normy i normatywy w projektowaniu.
14



6 Lokalizacja inwestycji

Dziatka nr 10/24
Obreb 096

Fot. 2. Lokalizacja inwestycji — dz. nr 10/24, 12/3, obreb nr 096.
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7 Przedmiot inwestycji

Wymiana nawierzchni boiska trawiastego przy Zespole Szkét Budowlanych i Plastycznych im. Mikotfaja
Kopernika w Grudzigdzu przy ul. Czarnieckiego 9 wraz z robotami towarzyszgacymi, niezbednymi
do realizacji zadania. Projekt realizowany jest w ramach Programu Modernizacji Komplekséw Sportowych
— ,Moje Boisko — ORLIK 2012” — edycja 2024. Program powstat jako odpowiedZz na rosngce potrzeby
spoteczne oraz wyzwania zwigzane z dostepnoscig do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Celem
Programu jest budowa nowych komplekséw, ktore nie tylko spetnig najwyzsze standardy jakosciowe, ale
takze beda otwarte i przyjazne dla wszystkich, niezaleznie od wieku, pici czy umiejetnosci fizycznych.
Przedsiewziecie to ma na celu stworzenie przestrzeni, ktéra nie tylko promuje aktywnosé¢ fizyczng, ale
takze wzmacnia wiezi spoteczne i integruje lokalne spotecznosci. Efektem podjetych dziatah ma by¢
przywrécenie boiska do stanu uzywalnosci i poprawa bezpieczenstwa wszystkich korzystajgcych
Z obiektu, w tym przede wszystkim osob prywatnych oraz grup zorganizowanych, jak réwniez promocja
zdrowego stylu zycia, budowania silniejszych spotecznosci i zwiekszenia uczestnictwa w zyciu sportowym.
Na kompleksie odbywajg sie réowniez zawody i rozgrywki szkolne, miedzyszkolne, Grudzigdzka Liga

Pitkarska, Playarena, turnieje dzieci, mtodziezy, dorostych, eventy okolicznosciowe.

Przedmiotowy zakres opracowania dotyczy roboét, w sktad ktérych wchodzi:

1) Zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét wraz z oznakowaniem placu budowy.
¢ Odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych roboét: tablice ostrzegawcze, informacyjne.

2) Wygrodzenie stref niebezpiecznych (z uwagi na planowane prace rozbiérkowe, ziemne

i montazowe nalezy wylgczyé boisko z funkcji treningowej do momentu zakonczenia robot).
¢ Wykonanie tymczasowego ogrodzenia systemowego w miejscu prowadzonych prac.
o Wytgczenie boiska z uzytkowania na czas realizacji zadania inwestycyjnego.
3) Demontaz istniejacych bramek, ogrodzen i pitkochwytow.

e Demontaz siatki polipropylenowej, olinowania stalowego oraz pitkochwytéw oraz ewentualnie
ogrodzeh w ilosci wymaganej do prawidtowego wykonania zadania (tylko w przypadku

koniecznosci).

e Demontaz 2 sztuk bramek wraz z ich zesktadowaniem w wyznaczonym przez Inwestora miejscu —

do ponownego montazu.
4) Demontaz istniejacej nawierzchni boiska.
e Odseparowanie granulatu i piasku kwarcowego.

e Zrolowanie istniejgcej trawy syntetycznej w szerokosci ca. 4,0 m i diugosci max. 10 m —
umozliwiajgcej bezpieczny transport / wywdz z placu budowy wraz z utylizacjg po stronie

Wykonawcy robét (do ustalenia na etapie realizacji zadania inwestycyjnego).
5) Wykonanie robét ziemnych, w tym prac niwelacyjnych, wyprofilowanie powierzchni terenu.

e Niwelacje terenu po zdjeciu istniejacej nawierzchni boiska nalezy wykona¢ za pomocg miatu

kamiennego frakcji 0-5 mm wraz z rozplantowaniem.
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6) Wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni syntetycznej.

e Ulozenie nowej nawierzchni na polu gry oraz poza obrysem boiska — sztuczna trawa.
o Wklejenie linii przeznaczonych dla boiska do gry w pitke nozna.

e Zasyp boiska piaskiem kwarcowym oraz granulatem zgodnie z wymaganiami.

7) Montaz bramek, pitkochwytéw, ogrodzen z demontazu - (jezeli bedzie wymagana

koniecznos¢ lokalnych napraw ogrodzenia).

e Ponowne osadzenie bramek z demontazu w tulejach (zaleca sie wymiane siatek oraz odtworzenie

powtok malarskich elementéw stalowych).
e Montaz nowych pitkochwytéw, olinowania stalowego.
e Montaz nowej siatki polipropylenowe;.

e Wykonanie ewentualnych napraw ogrodzenia (uwaga: zaleca sie wykonanie miejscowych napraw /
ewentualng wymiane uszkodzonych skfadowych wyposazenia boiska typu ORLIK, tj.: ogrodzenie

boiska, celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania).
8) Wpykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
9) Pozostate, niezbedne roboty wykonczeniowe.
10) Prace porzadkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

UWAGA: Realizacja poszczegoélnych zakresow prac _moze zostac¢ podzielona na niezalezne etapy

wykonywane w_réznym czasie. Podziat prac _na etapy musi uwzglednia¢ mozliwo$¢ wtaSciwej

technologicznie realizacji inwestycji, a takze mozliwosé bezpiecznego i prawidlowego korzystania

Z wykonanych zakresow prac.

8 Opis istniejgcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Dziatka nr 10/24, 12/3 obreb nr 096 potozona jest przy ul. Czarnieckiego 9 w Grudzigdzu. Gmina — Miasto
Grudzigdz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

9 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a projektowany
zakres inwestycji nie wymaga uzyskania Warunkéw Zabudowy. Przeznaczenie obiektu bez zmian —
modernizacja kompleksu sportowego majgca na celu poprawe bezpieczehstwa oséb korzystajgcych
Z boiska typu ORLIK.

10 Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie wptynie znaczgco na srodowisko przyrodnicze. Boisko sportowe posiada
kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidtowe funkcjonowanie —

niewykazujgce wiekszego konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.

11 Wymogi ochrony konserwatorskiej i archeologicznej
Nie dotyczy.

12 Ochrona p.poz.

Dokumentacja projektowa nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.
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13 Wymogi dotyczace przysziego uzytkownika

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.
Zakres dotyczy wymiany nawierzchni bez zmian dotyczgcych dostepnosci obiektu dla oso6b

niepetnosprawnych.

14 Program uzytkowy
Funkcja — obiekty sportu i rekreacji, zakwalifikowane do kategorii obiektéw budowlanych: V.
Zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) — dziat 24, symbol 2411 — boiska i budowle

sportowe.

15 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowana zgodnie

Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
16 Zagospodarowanie terenu

16.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety inwestycjg jest zabudowany. Na obszarze wystepujg utwardzenia w postaci istniejgcej
komunikacji pieszej. Dziatki z duzg iloscig powierzchni biologicznie czynnej. Teren ogrodzony ogrodzeniem

systemowym wraz z bramami.

16.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja ma na celu przystosowanie ogélnodostepnego boiska wielofunkcyjnego ORLIK
(o nawierzchni syntetycznej - trawiastej) do obecnie obowigzujgcych wymagan normowych, a takze
koniecznos$¢ poprawy bezpieczenstwa uzytkowania (znaczne zuzycie techniczne nawierzchni — trawy

syntetycznej). Przeznaczenie terenu bez zmian - ogélnodostepne boisko wielofunkcyjne.

16.3 Sposo6b odprowadzania wéd deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane sg obecnie poprzez wchtanianie wod przez powierzchnie boiska.
Projektowane prace budowlane nie wptywajg na sposob odprowadzenia wod opadowych. Zastosowane

w projekcie nawierzchnie nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy odprowadzenie wdd deszczowych.

16.4 Uktad komunikacyjny

Na terenie dziatek objetych opracowaniem nie przewiduje sie ingerencji w istniejace rozwigzania

komunikacyjne.

16.5 Dostep do drogi publicznej
Dziaftki posiadajg bezposredni dostep do drogi publiczne;j.

17 Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd gorniczych. Obszar inwestycji nie jest objety wptywem

eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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18 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu (dziatka 10/24, obrgb 096) .............coooiiiiiiii 4 332,00 m?
Powierzchnia terenu (dziatka 12/3, obreb 096)..............cccoiiiiiiiiii e 130,00 m2
Powierzchnia boiska objetego opracowaniem: 30 X 62 M ..........cccocuveiiiiiiiieiiiieie e 1 860,00 m?

19 Ocena stanu technicznego — dokumentacja fotograficzna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, makroskopowych pomiaréw inwentaryzacyjnych, oceny

stanu zachowania,

projektowanych robaot.

Ogodlny stan techniczny zinwentaryzowanej

elementdéw wyposazenia boiska opracowano wniosKi

zwigzane z realizacjg

nawierzchni trawiastej okresla sie jako kwalifikujgcy

do wymiany, wykazujgcy znaczne zuzycie eksploatacyjne.

W tabelach ponizej zestawiono okreslenie stopnia zuzycia elementéw istniejgcego obiektu:

Tab. 1. Trawa sinteticzna

Rozmiar Stan techniczn L : _
. y Definicja rozmiaru uszkodzonego lub zniszczonego
uszkodzenia uszkodzonego
elementu
[%0] elementu

Znaczne zuzycie eksploatacyjne, lokalne uszkodzenia, pekniecia,

75 % Zly rozwarstwienia, widoczne miejscowe naprawy.

Konieczne Sciggniecie wraz z utylizacjg wierzchniej warstwy.

Tab. 2. Piasek kwarcowi z iranulatem

Rozmiar Stan techniczn o : .
. y Definicja rozmiaru uszkodzonego lub zniszczonego
uszkodzenia uszkodzonego
elementu
[%0] elementu
75 0% Zly Zalecana kompleksowa wymiana naW|§rzchn| wraz z warstwami
wypetniajgcymi.

Tab. 3. Elementi Wﬁosaz'enia — bramki, iilkochwiti, oirodzenie

Rozmiar
uszkodzenia
[%0]

Stan techniczny
uszkodzonego
elementu

Definicja rozmiaru uszkodzonego lub zniszczonego
elementu

50 %

Dostateczny

Lokalne uszkodzenia siatek wypetniajgcych, polipropylenowych
pitkochwytéw oraz polietylenowych w bramkach. Zaleca sie usuniecie
wszystkich luznych, ostro zakonczonych elementéw ogrodzenia
(w przypadku ich zauwazenia na etapie realizaciji), ich naprawe oraz
wymiane rozerwanych siatek na nowe, zapewniajgce wymagania
bezpiecznego korzystania z obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.




Przyjeto nastepujgce klasyfikacje stanu technicznego:

Dobry — zuzycie elementu 0%+15%: elementy konstrukcji sg dobrze utrzymane i konserwowane,
nie wykazujg zuzycia i uszkodzen. Cechy i wilasciwosci wbudowanych materiatdw odpowiadajg
wymaganiom polskich norm.

Sredni — zuzycie elementu 16+30%: elementy konstrukcji utrzymane sg nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach: konserwacja, impregnacja.

Dostateczny — zuzycie elementu 31+50%: elementy konstrukcji wykazujg niewielkie uszkodzenia i ubytki
niezagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

Dopuszczajacy — zuzycie elementu 51+70%: elementy konstrukcji wykazujg znaczne uszkodzenia i ubytki.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny, wzglednie wymiana wiekszosci elementéw.

Zty — zuzycie elementu 71+100%: elementy konstrukcji wykazujg duze ubytki i uszkodzenia, zagrazajgce

dalszemu uzytkowaniu. Koniecznosc¢ rozbiérki, demontazu i wymiany w gruntownym zakresie.

Fot. 3. Stan istniejgcy — boisko wielofunkcyjne typu ORLIK.
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Fot. 4. Istniejacy, zinwentaryzowany stan techniczny boiska oraz elementéw wyposazenia.

20 Projekt zagospodarowania terenu

Projektowany zakres prac zwigzanych z wymiang nawierzchni boiska nie zmienia w sposdéb istotny jego
podstawowych zatozen uzytkowych. Projektuje sie wymiane nawierzchni z trawy syntetycznej bez zmiany
wielkosci wymiarow pola do gry (56 x 26 m). Wokot boiska wyznaczono strefe bezpieczenstwa o wielko$ci

2,0 m wzdtuz dtuzszych bokow i 3,0 m wzdtuz krotszych bokéw. tgczny obszar do wymiany: 30 x 62 m.
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Niwelacja terenu — wyréwnanie terenu (po zdjeciu starej trawy) z wykorzystaniem miatu kamiennego wraz

Z rozplantowaniem.

Nawierzchnia boiska pitki noznej — trawa syntetyczna

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:
Sztuczna trawa - powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace parametry:

Sktad widkna: polietylen (PE): 100%.

Rodzaj i przekrdj wiokien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym

n

zapewniajgcym sztywnos¢ widkna.
Wysokos¢ widkien: 60 mm.

Grubo$¢ widkna monofilowego: min. 400 pm.
Dtex: min. 16.000/m2,

llos¢ peczkéw na m?: min. 8 000.

llo$¢ peczkow na m2: min. 174 000.

Wyrywanie peczka przed starzeniem: min. 85N.

© ® N o g~ w

Laczenie klejone przed starzeniem: min. 165/100 mm.

10. Waga pojedynczego widkna: min 3000 g/m2.

11. Waga catkowita trawy: min. 4100 g/m2.

12. Podkiad trawy: poliuretanowy, absorpcja wstrzgséw min. 54%, nie dopuszcza sie podkfadu
lateksowego.

13. Przepuszczalnos¢ wody dla catego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat gumowy):

min. 1600 mm/h.

14. Kolor — dwa odcienie zielonego w jednym peczku.

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej z piasku kwarcowego frakcji 0,2+0,8 mm oraz granulatu
gumowego EPDM z recyklingu o frakcji 1+4 mm w kolorze czarnym w ilosciach zgodnych z raportem
z badan potwierdzajgcym zgodnos¢ parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method

2015 (dostepny na www.FIFA.com).

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH, PROZDROWOTNYCH ORAZ
TECHCZNICZNYCH:

Dla trawy syntetycznej oraz wypetnienia:
e Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne obiekty
sportowe.
e Autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

e  Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer).
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e Dokument potwierdzajacy, ze ftrawa syntetyczna nadaje sie w 100% do recyklingu.
Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie
z ISO/IEC 17025:2018.

e Karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta oraz jej prébke
o0 wymiarach 20 x 30 cm.

e Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), potwierdzajacy wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzajgcy
zgodnos¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015
(dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO.

e Raport z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetienie)
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd), potwierdzajacy zgodnosc¢ jego parametréw PN-EN 15330-1:2013.

e Raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla widkna monofilowego - prostego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA
laboratorium zgodnie z normg EN 15306:2014 ,Nawierzchnie do otwartych terendéw
sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”. Raport ma potwierdzaé, ze po min
300 000 cykli testu Lisport badane widkno sztucznej trawy nie wykazuje powaznych
uszkodzen.

Raport z badan testu Lisport XL na min. 25 000 cykli dla oferowanego systemu sztucznej trawy

(trawa, wypetnienie) potwierdzajgcy zachowanie ponizszych parametréw sportowych na poziomie

min FIFA Quality:

pochfanianie uderzen: 57 + 68%,

opor obrotowy: 27 + 48N,

odksztatcenie pionowe: 4 + 11 mm,

zredukowane toczenie pitki: 4 + 12 mm,

pionowe odbicie pitki: 0,6 + 1,0 m.

Raport musi zosta¢ wykonany przez Laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA — lista

laboratoriéw posiadajgcych akredytacje jest dostepna na stronie www.FIFA.com.
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21 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany majgce istotny wptyw na trwato$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania, wymagajg
uzgodnienia z Autorem opracowania oraz Inwestorem. Istnieje mozliwo$¢ stosowania rozwigzan
alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia koniecznosci lub celowosci wprowadzenia danej zamiany.
Wszelkie zmiany nalezy uprzednio uzgadniaé z Inwestorem oraz Projektantem opracowania w celu

uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan zamiennych.

22 Warunki BHP przy robotach budowlanych
Przy wykonywaniu robét nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢ a w szczegdlnosci:
e Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.
¢ Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.
¢ Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzgdzen bedgcych w ruchu lub pod napieciem.
e W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzgdzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ witasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.
o Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych
w ruchu.

e Po zakonczeniu zmiany, stanowisko pracy oraz urzgdzenia nalezy pozostawi¢ w czysto$ci.

W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdélnie obowigzujgce przepisy BHP. Szczegdtowe
warunki BHP okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

23 Analiza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego
Oddziatywanie obiektu — na podstawie Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

e w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu takich jak: przepisy pozarowe

i sanitarne — brak oddziatywania negatywnego.

e oddziatywanie obiektu w zakresie bryly (formy) zjawisko przestaniania /§ 13. 1/ - brak

oddziatywania negatywnego.
e zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - brak oddzialywania negatywnego.
e uwarunkowania wynikajagce z uzyskanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego — brak.

a) analiza uwarunkowan formalno — prawnych - zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — na podstawie Rozporzgdzenia w sprawie

warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich uzytkowanie:
e Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — nie dotyczy (brak oddziatywania).

e Miejsca parkingowe znajdujg sie w odlegtosci > 20 m - nie dotyczy (brak oddziatywania).
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e Miejsca gromadzenia odpadéw statych — zgodnie z § 23.1. war. tech. - nie dotyczy (brak

oddziatywania).
e Studnie - zgodnie z § 31 WT - brak studni w obszarze oddziatywania.

e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy
(brak oddziatywania).

e Zielen i urzagdzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - nie dotyczy.

e Bezpieczenstwo pozarowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. — warunki spetnione.

Whniosek: oddziatywanie obiektu budowlanego ogranicza sie jedynie do dziatek objetych opracowaniem,

tj.: dz. nr 10/24 oraz 12/3, obreb 096 Grudzigdz.

24 Uwagi koncowe

o Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.

¢ Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

o Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e Nalezy dba¢ o istniejgcg zielen. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej
lub istniejgcych drzew czy krzewdw, nalezy dokonaé prac naprawczych celem doprowadzenia

do stanu pierwotnego.
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CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ PIONOWY

BOISKO DO GRY W PItKE NOZNA

Wymiary przedmiotowego boiska:
62x30 m

A

Wymieniane - modernizowane warstwy:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej,

- wypetnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM,
- warstwa elastyczna prefabrykowana,

- warstwa wyréwnujgca - miat kamienny.

Projektowana modernizacja:

- wykonanie prac modernizacyjnych nalezy rozpoczgé od robdt demontazowych starej nawierzchni wraz z utylizacjg materiatu,

- po zdjeciu istniejgcych warstw nalezy wyrdéwnac gérng cze$¢ podbudowy - warstwa wyréwnujgca,

- utozenie sztucznej frawy wykonac¢ po utozeniu i rektyfikacji podktadu prefabrykowanego grubosci 10 mm,

- materiat uzyty do przedmiotowej wymiany powinien posiada¢ odpowiednie parametry, atesty, autoryzacje producenta, karte techniczng, etc.,
- prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy oraz nadzorowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i wiedze.

o 6 cm Nawierzchnia z frawy syntetycznej - warstwa przeznaczona do wymiany.
c
gv)
E 1 cm |Warstwa elastyczna prefabrykowana - warstwa przeznaczona do wymiany.
>
=
4cm | Miat kamienny. Frakcja 0-5 mm - warstwa wyréwnujgca.
(=
'g 5cm  |Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 0-31,5 mm - warstwa klinujgca.
N
O 10 cm |Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,5-63 mm - warstwa konstrukcyjna.
N
> o 7 °
2 35 cm |Piasek / pospotka - warstwa odsgczajgca.
0
o Grunt rodzimy - wg badan geologicznych - nasyp o zrdznicowanej migzszosci.
=
|

o)
C
O c
2 .0
Q0 E
E N
N

N
>
el >
O
g “““ :

n

L

gy

=

UWAGA:

Nawierzchnia syntetyczna - sztuczna trawa:

- typ widkna - monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajagcym,

- wysokos¢ wtdkien ponad podktadem - 60 mm,

- Dtex- min 16 000 (taczny witdkien),

- ilo$¢ peczkdw - min 8.000 / m?,

- ilo$¢ wtdkien - min 174.000 /m?,

- posiadajgca certyfikat - EN 15330-1

- przepuszczalno$¢ wody dla systemu nawierzchni - min 1600 mm/h,
- sita wyrywania peczka - min 85 N,

- kolor - dwa odcienie zielonego w jednym peczku,

- wypetnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu.

Podktad (wymagane parametry minimalne):
- typ: prefabrykowany, poliuretanowy

- grubosé: min. 10 mm,
- Absorbcja wstrzgséw: min. 54%.
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FUNDAMENT StUPA PItKOCHWYTU
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ZESTAWIENIE STALI - fundament stupa pitkochwytu

NR RODZAJ | DLUGOSE | LiczBA DLUG(JSS;S&A_EZNA [m]
PRETA|  STALI [em] SZTUK v o0

1 |12 St3SX-b 96 l 3.84

2 | ®6 St3SX-b 178 l 7.12
DtUGOSC RAZEM [m] 712 3.84
MASA JEDNOSTKOWA [kg/ml 0.222 0.888
MASA [kgl 158 3.41
MASA 0GOLEM [kg] 4.99
WYKONAC: x 13 64,87

UWAGA : Wszystkie sumaryczne dtugosci pretow
podane s3 w osiach pretow.

INWESTOR
GMINA - MIASTO GRUDZIADZ
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz
INWESTYCJA:

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
"MOJE BOISKO - ORLIK 2012"
ORLIK PRZY UL. CZARNIECKIEGO 9, 86-300 GRUDZIADIZ
dziatka nr ewid. 10/24, 12/3 obreb geodezyjny 096
86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE :

MS ECO DEVELOPMENT

mgr inz. Michat Sowinski MS ECO

ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36 DEVELOPMENT
86_300 GrUdZiqu PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR
NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA®
FUNDAMENT PILKOCHWYTU 1:25 BUDOWLANA
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
BUDOWLANY 06.12.2024r. D-1
FUNKCJA mgrinZ PODPIS:
PROJEKTANT MICHAL SOWINSKI
Branza: Budowlana nr upr. KUP/0006/PBKb/21
FUNKCJA PODPIS:




Sruba rzymska M10 do napinania linek, zakres regulagji 15cm

stup pitkochwyfu wzmocniony z uzebrowaniem

profil aluminiowy 80x80x4600, Scianka 3mm

wewnetrznym ‘

linka stalowa ocynkowana ®#3mm

mocowanie siatki do linek

karabinczyk stalowy w ilosci 3szt./mb

stup pitkochwytu

profil aluminiowy 80x80x4600, Scianka 2,2mm

mocowanie siatki do stupdow

haczyki poliamidowe monfowane w przettoczeniu stupa
w ilosci 3szt./mb

mocowanie siatki do linek

zastrzat mocowanie linki do stupa
profil aluminiowy 40x40, Scianka 3mm sruba z oczkiem
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oczko 10x10cm, grubosc linki 3mm

tuleja montazowa 90x90x600
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