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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania ogélne

1.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wraz z montazem i serwisem stacji meteorologicznych
stuzgcych monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla ,Internetowej Platformy Doradztwa
i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roslin” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020., spetniajgcych wymagania okreslone w Zatgczniku nr 1 do
OPZ - Wymagania techniczne dla stacji meteorologicznych

Planowany do wdrozenia system polowych stacji meteorologicznych, bedzie systemem
autonomicznym o wilasnym zZrddle zasilania. Autonomia polowe] stacji meteorologicznej
oznacza, ze kazda z nich posiada¢ bedzie kompletng infrastrukture i wyposazenie do
monitorowania danych pomiarowych oraz do ich przesytu w ramach danej stacji do serwera
(PCSS) wraz z niezaleznym zasilaniem bateryjno-solarnym.

Dane pomiarowe ze stacji systemu monitoringu meteorologicznego bedg przekazywane na
serwer bazodanowy poprzez modut komunikacyjny GSM/GPRS w bezpiecznej sieci APN (karty
przesytu danych zabezpieczy Zamawiajacy) do Poznanskiego Centrum Superkomputerowo
Sieciowego (PCSS).

Caty system bedzie obejmowat wykonanie w terenie nowych stacji meteorologicznych w trzech
konfiguracjach, tj. :

Czesc 1
e Stacje Typ A: 58 szt. stacji do pomiaru opaddéw atmosferycznych;
e Stacje Typ B: 259 szt. podstawowych stacji meteorologicznych;

Czeé¢ 2
e Stacje Typ C: 11 szt. doposazenie stacji meteorologicznych.

W ramach przedmiotu zamodwienia wchodzi réwniez zabezpieczenie przesytu danych
pomiarowych (karty GSM stanowia wtasno$¢ Zamawiajgcego- wtasciwych ODR-6w) z ww. stacji
na wskazany serwer PCSS, ustuga serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, przekazanie
oprogramowania do stacji w formule ,,Open Source” oraz przeszkolenie personelu do obstugi
systemu.

Stacje zlokalizowane sg na terenie 14 wojewddzkich Osrodkéw Doradztwa Rolniczego na terenie
catego kraju.

W efekcie zaburzenie pracy jednej ze stacji nie wptynie na dziatanie pozostatych elementéw
systemu. Jednoczesnie w wypadku problemoéw z siecig GSM/GPRS dane gromadzone bedg
wewnatrz stacji i tam przechowywane, az do momentu odzyskania tgcznosci z serwerem
bazodanowym.
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Caty system zbudowany bedzie w sposdéb umozliwiajgcy jego rozbudowe o kolejne stacje
pomiarowe, jak i dodatkowe czujniki i wyposazenie w ramach kazdej stacji. Zaréwno
zamontowane urzadzenia jak i oprogramowanie przystosowane bedzie do obstugi wiekszej ilosci
stacji meteorologicznych, ktére mogg by¢ dodane w dowolnej chwili od uruchomienia systemu-
w ramach oddzielnych procedur zaméwien.

Przez dostawe oraz montaz stacji meteorologicznych na rzecz Zamawiajacego, rozumie sie
przeprowadzenie procedury wytonienia Wykonawcy przez Wielkopolski Osrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu dziatajagcego z upowaznienia pozostatych zainteresowanych
Wojewddzkich Osrodkéw Doradztwa Rolniczego. Umowe z wytonionym w drodze postepowania
przetargowego Wykonawcg na dostawe, montaz i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
fabrycznie nowych (data produkcji komponentéw max. 12 miesiecy do dnia odbioru) stacji
meteorologicznych podpisze Wielkopolski Osrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dziatajgcy
z upowaznienia poszczegdlnych Wojewdédzkich Osrodkéw Doradztwa Rolniczego.

Zamawiajgcy wymaga, aby stacje meteorologiczne objete byty gwarancjg na okres minimum
24 miesiecy oraz rekojmig na okres 24 miesiecy od dnia odbioru.

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamodwienia jest opisany poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawece, jezeli mogtoby to doprowadzié
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych Wykonawcdéw, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rodwnowaznych ~w stosunku do opisanych
w dokumentacji, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty, co najmniej takie same lub lepsze
parametry techniczne i funkcjonalne i nie obnizg wymagan minimalnych okreslonych w opisie
przedmiotu zamédwienia.
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Zatqcznik nr 1 do OPZ

Wymagania techniczne dla stacji meteorologicznych

Stacje Typ A: 58 szt. stacji do pomiaru opadéw atmosferycznych;

Wartosci

wymagane
Lp. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE

(podac)

1 2 3
1. Parametry ogdlne

Wielokanatowy rejestrator -Datalogger z pamiecia wewnetrzng, z
wbudowanym modemem w technologii GPRS lub nowszej, zamontowany w
zamykanej na klucz szafce z tworzywa.

Temperatura pracy: min. -35.. max. +80°C bez dodatkowego podgrzewania,
Rejestrator powinien posiada¢ ilos¢ oraz rodzaj wejs¢ pomiarowych
adekwatng do ilosci i typu instalowanych czujnikéw oraz:

ewbudowane mechanizmy obstugi modemu GSM 2G/3G/4G.....,
ewbudowany stos protokotéw TCP/IP

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

eczestotliwo$é prébkowania co najmniej 10 razy/ min,

eczestotliwos¢ zapisu max co 10 min.,

emozliwos¢ bezposredniego pobrania danych z loggera.

Mozliwo$¢ zdalnej zmiany czestotliwosci wykonywania pomiaru oraz
transmisji danych. TAK
Pamieé wewnetrzna: pojemnos$¢ danych z okresu min. 30 dni . Buforowanie
danych w zasobach pamieci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku
tacza internetowego do serwera (min. 1 miesigc buforowania danych),
automatyczne wysytanie zalegtych danych po przywrdceniu tacza.
Monitoring parametréw technicznych stacji, co najmniej: napiecie zasilania,
czas pracy modemu, sita sygnatu sieci komdrkowe;j.

Generowanie i wysytanie alarméw SMS lub e-mail (takze do parametréw
technicznych).

Dopuszczony jest montaz rejestratora bezposrednio pod deszczomierzem
wraz z panelem fotowoltaicznym na dodatkowym ramieniu  pod
warunkiem, ze takie rozwigzanie nie bedzie miato wptywu na prawidtowos¢
pomiaru (nie bedzie zaktdcato pomiaru) oraz nie utrudni obstugi stacji typu
A.

Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego lub aluminium, stopien
2 szczelnosci min IP66, do zabudowy loggera i niezbednych akcesoriow TAK
pomiarowych do zasilania z baterii stonecznej, wstawienia buforu
akumulatorowego.

Maszt aluminiowy lub ze stali nierdzewnej o wysokosci od 1m do 1,5m,
pozwalajgcy na instalacje aparatury pomiarowej na wybranej wysokosci.
Sktadanie i rozkfadanie masztu oraz dostep do aparatury pomiarowej

TAK
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powinien odbywac sie bez koniecznosci uzycia podnosnika dzwigowego.
Przewody pomiedzy skrzynkg gtéwnga a sensorami i panelem PV powinny
by¢ poprowadzone wewngtrz masztu pomiarowego. Montaz bez uzycia
sprzetu mechanicznego

Zasilanie: Panel stoneczny + akumulator (waga max. akumulatora 20 kg-

20kg ze wzgledu na koniecznos$¢ przenoszenia akumulatora i instalacji w

szafce na wys. min. 1m). System powinien zapewnic:

- catoroczne dziatanie stacji,

- system musi uwzgledniaé¢ pomiar max co 10 min. i wysytanie danych max

4 co 60 min., TAK

- wykonawca zapewni mozliwos¢ statego podgladu poziomu natadowania
akumulatora,

- wykonawca zapewni system powiadamiania (sms lub e-mail) o niskim
stanie natadowania akumulatora,

- wymagane dziatanie stacji wraz ze wszystkimi czujnikami pomiarowymi na
baterii przez okres min. 30 dni przy braku promieniowania stonecznego
lub uszkodzeniu panelu PV

Deszczomierz catoroczny korytkowy, nieogrzewany. Metoda pomiaru:
system przelewowy- korytkowy

Powierzchnia zbierania: min. 200cm”

Rozdzielczosé: min 0,1mm

5 Materiat obudowy: aluminium lub laminat szklano-epoksydowy TAK
Doktadnos¢ pomiaru: +2%

Zakres pomiaru: min. 0-5mm/minute

Zakres pracy: min 0°C do max +65°C

Zgodny z wymogami WMO. Montaz na maszcie, tak aby pierscien zbiorczy
znajdowat sie na wysokosci 1 m npg. —szt 1

Transfer danych (zrédto):

6 Kanat podstawowy: modem GSM 2G/3G/4G..... TAK
Przeznaczenie (przekazanie transmisji )Jdanych: serwer PCSS
Oprogramowanie do obstugi stacji i do transmisji danych przez modut GSM
2G/3G/4G.... skonfigurowanie potgczenia do serwera danych PCSS:
wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezposredni transfer danych z loggera
stacji pomiarowej wyposazonej w modem GSM 2G/3G/4G..... do bazy

/ danych serwera Zamawiajgcego (podtgczonego do publicznej sieci TAK
internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywac sie
co 10-60 min. Dla bezpieczenstwa danych - nie dopuszcza sie transferu
danych ze stacji pomiarowej do serwera PCSS za posrednictwem innego
serwera.

2. Program pomiarowy stacji meteorologicznej

1 Podstawowym cyklem pomiarowym jest cykl max 10-minutowy. TAK
Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres
pomiarowy, wysytane do serwera:

2 e Suma opadu (max 1 godzinna) z deszczomierza 1 TAK
e Napiecie zasilania (napiecie akumulatora buforujgcego) — wartosé
chwilowa

3. Wymagania dotyczgce montazu i ekspozycji czujnikow
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Jezeli Zamawiajgcy nie okresli inaczej, obowigzujg wytyczne montazu i
ekspozycji czujnikdw okreslone przez WMO oraz IMGW, szczegdlnie w
dokumencie: ,,Guide to Meteorological Instruments and Methods of
Observation”

TAK

Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt (opis) sposobu instalacji czujnikéw. Zamawiajacy w
ciggu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zazgda wprowadzenia
zmian.

TAK

Il.  Stacje Typ B: 259 szt. podstawowych stacji meteorologicznych;

Lp.

PARAMETRY WYMAGANE

Wartosci
wymagane
TAK/NIE

(podac)

3

1.

Parametry ogodlne

Wielokanatowy rejestrator -Datalogger z pamiecia wewnetrzng, z
wbudowanym modemem w technologii GPRS lub nowszej, zamontowany
w zamykanej na klucz szafce z tworzywa.

Temperatura pracy: min -35°C max +80°C bez dodatkowego
podgrzewania,

Rejestrator powinien posiada¢ ilo$¢ oraz rodzaj wejs¢ pomiarowych
adekwatng do ilosci i typu instalowanych czujnikéw. Ponadto, rejestrator
powinien umozliwiaé rekonfiguracje / software'owg zmiane typu kanatéw
analogowych  (co najmniej 0-10V, 0-20mA) w celu umozliwienia
podtaczenia czujnikdw pomiarowych o innym sposobie komunikacji oraz
posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia czujnikéw z wyjsciem cyfrowym (co
najmniej jeden port SDI-12 i RS232).

Rejestrator powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe kanaty
wejsciowe (analogowe 0-10V, 0-20mA) oraz cyfrowe: SDI-12 (minimum 1
wejscie) lub RS485 MODBUS RTU Master (minimum 1 wejscie) w
przypadku ewentualnej rozbudowy stacji o dodatkowe czujniki —
minimum 10. Rozbudowa przy pomocy modutéw instalowanych wewnatrz
rejestratora lub jako zewnetrzne moduty oraz:

swbudowane mechanizmy obstugi modemu GSM 2G/3G/4G.....,
ewbudowany stos protokotéw TCP/IP

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

eczestotliwosé prébkowania co najmniej 10 razy/ min,

ePodstawowym cyklem pomiarowym jest max. 10 minut lub dodatkowo
punktowane: podstawowym cyklem pomiarowym jest max. 1 minuta

emozliwosé bezposredniego pobrania danych z loggera.

TAK
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Mozliwos¢ zdalnej zmiany czestotliwosci wykonywania pomiaru oraz
transmisji danych.

Pamie¢ wewnetrzna: pojemnos¢ danych z okresu min. 30 dni
Buforowanie danych w zasobach pamieci dyskowej FLASH loggera na
wypadek braku tgcza internetowego do serwera (min. 1 miesigc
buforowania danych), automatyczne wysytanie zalegtych danych po
przywroceniu facza.

Monitoring parametrow technicznych stacji, co najmniej: napiecie
zasilania, czas pracy modemu, sita sygnatu sieci komérkowej.
Generowanie i wysyfanie alarméw SMS lub e-mail (takze do parametréw
technicznych).

Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopien szczelnosci min
IP66, do zabudowy loggera i niezbednych akcesoriéw pomiarowych do
zasilania z baterii stonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu TAK
akumulatorowego, wyposazona w ochrone przepieciowg kat. B+C (przy

opcjonalnym zasilaniu 230V).

Maszt aluminiowy lub ze stali nierdzewnej o wysokosci 3m, pozwalajgcy
na instalacje aparatury pomiarowej na wybranej wysokosci. Sktadanie i
rozktadanie masztu oraz dostep do aparatury pomiarowej powinien
.. . L L . TAK
odbywac sie bez koniecznosci uzycia podnosnika dZzwigowego. Przewody
pomiedzy skrzynkg gtéwng a sensorami i panelem PV powinny by¢
poprowadzone wewnatrz masztu pomiarowego. Montaz bez uzycia

sprzetu mechanicznego.

Zasilanie: Panel stoneczny + akumulator (waga max. Akumulatora 20 Kg-

20kg ze wzgledu na konieczno$¢ przenoszenia akumulatora i instalacji w

szafce na wys. min. 1m). System powinien zapewnic¢:

- catoroczne dziatanie stacji,

- system musi uwzglednia¢ pomiar max co 10 min. i wysytanie danych max
co 10 min., lub dodatkowo punktowane pomiar max co 1 min. i

4 wysytanie danych max co 1 min. TAK

- wykonawca zapewni mozliwos¢ statego podgladu poziomu natadowania
akumulatora,

-wykonawca zapewni system powiadamiania (sms lub
e-mail) o niskim stanie natadowania akumulatora,

- dziatanie stacji wraz ze wszystkimi czujnikami pomiarowymi na baterii
przez okres min. 30 dni przy braku promieniowania stonecznego lub
uszkodzeniu panelu PV"

Wiatromierz do pomiaru kierunku i predkosci wiatru, zespolony tj.
posiadajacy zespolone czujniki predkosci i kierunku wiatru. Jako opcje
dopuszcza sie zespolony wiatromierz ultradzwiekowy, predkosé startu
pomiaru predkosci: <0.5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepieciowe,
doktadnos¢ pomiaru predkosci max. 4% dla v>1 m/s, pomiar kierunku bez
strefy martwej. TAK
Montaz na wysokos¢ 3m.

Stopien ochrony: min IP65 lub wyzszy np. IP67

Materiat: aluminium, anodowane aluminium, stal nierdzewna lub z
tworzywa: ABS, polikarbon- gwarantujgce dtugoletnig prace.

Kierunek wiatru:
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Zakres: 0 - 359°

Rozdzielczo$¢ wyswietlacza: min. 16 punktéw (co 22.5°) na rdzy wiatréw;
1° na wyswietlaczu numerycznym, precyzja: *3°. Dopuszcza sie
skonfigurowanie wiatromierza z dodatkowym wyswietlaczem lub bez
niego. W przypadku konfiguracji wyswietlacza obowigzuje zapis
,Rozdzielczos¢ wyswietlacza: min. 16 punktdéw (co 22.5°) na rézy wiatréw;
1° na wyswietlaczu numerycznym, precyzja: £3°”, innych parametréw nie
okresla sie.

Interwat aktualizacji pomiaru: max do 3 sekund

Czujnik kierunku wiatru, topatka z czujnikiem magnetycznym Ilub
wiatromierz ultradzwiekowy

Predkos¢ wiatru:

Zakres pomiarowy: min. 0-60m/s

Doktadnos$¢ pomiaru: +/- 2% (przy 12m/s)

Kierunek wiatru:

Zakres pomiarowy: 0-359°

Interwat aktualizacji pomiaru: odczyt ciggly do 3 sekund, 10-minutowa
$rednia - 1 minuta

Odczyt chwilowy: pomiar ciagty

Czujnik predkosci wiatru, kubeczki z czujnikiem magnetycznym.
Zainstalowany anemometr winien mierzy¢ z doktadnoscig okreslona
wymaganiami ' WMO (zaréwno kierunku jak i predkosci) oraz
wymaganiami wytrzymatosciowymi wynikajacymi z normy PN-EN-1991-1-
4:2008 dotyczacej obcigzenia wiatrem.

Zastosowane tozyskowanie winno umozliwia¢ dtugoletnia bezawaryjna
prace. Niski moment bezwtadnosci winien pozwala¢ na bardzo szybka
reakcje na podmuchy wiatru.

Czujnik temperatury . szt. 1

Pomiar temperatury:

Doktadno$¢ czujnika + 0,2°C w catym zakresie pomiarowym min -40°C do
max +65°C,

Rozdzielczos¢: +0.1°C

Dane historyczne i alarmy: max 0,1°C

Stabilno$¢ pomiaru w okresie czasu < 0.1 °C / rok.

Zakres pracy: min -40° do max +65°C.

6 Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, doktadnos¢ + 0,2 °C - klasa
1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki TAK
Srodowiskowe umozliwiajgcy montaz w ziemi bez dodatkowej ochrony,
dtugos¢ min. 2m, wyjscie: podtaczenie 4 przewodowe elementu Pt100,
Czujnik do catorocznej pracy w warunkach zewnetrznych, montowany w
ostonie radiacyjnej odpornej na dziatanie promieniowania UV.

Ostona antyradiacyjna do czujnika temperatury z tworzywa
termoformowanego lub epoksydowego, ksztatt walcowy, z ramieniem
mocujgcym i uniwersalnym uchwytem do czujnika

Montaz na wysokosci 2 m npg.

7 Czujnik wilgotnosci powietrza. szt. 1
Pomiar wilgotnosci:
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Doktadnos¢ czujnika: max 3% (w zakresie od 0 do 100% RH),
Rozdzielczos$¢: max +0,02%
Dane historyczne i alarmy: max £0,02%
Stabilno$¢ pomiaru w okresie czasu < 1% / rok.
Zakres pracy: min -40° do max +65°C
Czujnik do catorocznej pracy w warunkach zewnetrznych, montowany w
ostonie radiacyjnej odpornej na dziatanie promieniowania UV.
Ostona  antyradiacyjna do czujnika wilgotnosci z tworzywa
termoformowanego lub epoksydowego, ksztatt walcowy, z ramieniem
mocujacym i uniwersalnym uchwytem do czujnika szt. 1
Montaz na wysokosci 2m npg.
Uwaga: Czujnik temperatury i czujnik wilgotnosci wzglednej powietrza
moga by¢ zintegrowane.
Deszczomierz catoroczny korytkowy, nieogrzewany. Metoda pomiaru:
system przelewowy- korytkowy
Powierzchnia zbierania: min. 200cm’
Rozdzielczos$é: min 0,1mm
Materiat obudowy: aluminium lub laminat szklano-epoksydowy
3 Dok’radnos’é-pomiaru: 2% . TAK
Zakres pomiaru: min. 0-5mm/minute
Zakres pracy: min 0°C do max +65°C
Zgodny z wymogami WMO. Montaz na maszcie, tak aby pierScien zbiorczy
znajdowat sie na wysokosci 1 m npg. —szt 1
Dodatkowe punkty za redundancje pomiaru- drugi deszczomierz o
parametrach jak wyzej, umieszczony w odlegtosci 1 metra od pierwszego
deszczomierza.
Czujnik zwilzenia liscia.
Rozdzielczo$¢: max 1
9 Zakres pomiaru: od min 0 do max 15 TAK
Prég suchy/mokry: nastawiany przez uzytkownika Precyzja pomiaru: 0,5
Interwal aktualizacji: max do 20 sekund. Min IP66
Uwaga: instalacja na 10% stacji WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Transfer danych (zrédto):
10 eKanat podstawowy: modem GSM 2G/3G/4G..... TAK
Przeznaczenie danych: serwer PCSS
Oprogramowanie do obstugi stacji i do transmisji danych przez modut
GSM 2G/3G/4G....., skonfigurowanie potaczenia do serwera danych PCSS:
wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezposredni transfer danych z loggera
stacji pomiarowej wyposazonej w modem GSM 2G/3G/4G..... do bazy
11 .. . S TAK
danych serwera Zamawiajgcego (podtgczonego do publicznej sieci
internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywac sie
min co 10-15 min. Dla bezpieczestwa danych - nie dopuszcza sie
transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera PCSS za posrednictwem
innego serwera.
2. Program pomiarowy stacji meteorologicznej
1 Parametry Srodowiskowe mierzone sg przez czujniki pomiarowe, TAK
wymienione w pkt. 1 —9 podtaczone kablami do loggera pomiarowego
2 Podstawowym cyklem pomiarowym jest max 10 minut, dodatkowo TAK
punktowany pomiar co max 1 minute
Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres
3 pomiarowy, wysytane do serwera: TAK
¢ Suma opadu (godzinowa) z deszczomierza
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* Wilgotnos¢ wzgledna powietrza na wysokosci 200 cm — chwilowa
eTemperatura powietrza na wysokosci 200 cm — chwilowa

*Predkos¢ wiatru na wysokosci 300 cm — $rednia, minimalna, maksymalna
eKierunek wiatru na wysokosci 300 cm—usrednianie kierunku— wektorowe
eNapiecie zasilania (napiecie akumulatora buforujgcego) — wartos¢
chwilowa

3. Wymagania dotyczgce montazu i ekspozycji czujnikow

Jezeli Zamawiajacy nie okresli inaczej, obowigzujg wytyczne montazu i
1 ekspozycji czujnikdow okreslone przez WMO oraz IMGW, szczegdlnie w TAK
dokumencie: ,Guide to Meteorological Instruments and Methods of
Observation”

Przed  przystgpieniem do  montazu  Wykonawca  przedstawi

) Zamawiajacemu do akceptacji projekt (opis) sposobu instalacji czujnikdow. TAK
Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub

zazgda wprowadzenia zmian.

Stacje Typ C: 11 szt. doposazenie stacji meteorologicznych.

Przedmiotem jest dostawa i montaz komponentéw wspétpracujacych ze stacjami
Zamawiajgcego firmy Davis Instruments Vantage PRO2:

e podgrzewanie deszczomierzy — 3 szt
e czujniki zwilzenia liscia — 8 szt

Wartosci
wymagane

Lp. PARAMETRY WYMAGANE TAK/NIE

(podac)
1 2 3
1. Parametry ogdine
Podgrzewacz do deszczomierza
1 Zasilacz sieciowy AC/DC TAK

Przewdd zasilajgcy min 5 m
Zasilanie 230V

Czujnik zwilzenia liscia:
Rozdzielczos¢: max +1

2 Zakres pomiaru: od min 0 do max 15 TAK
Prég suchy/mokry: nastawiany przez uzytkownika
Precyzja pomiaru: max *0,5

Interwal aktualizacji: max do 20 sekund
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2. Wymagania dotyczgce montazu i ekspozycji czujnikow

Jezeli Zamawiajacy nie okresli inaczej, obowigzujg wytyczne montazu i
1 ekspozycji czujnikow okredlone przez WMO oraz IMGW, szczegdlnie w TAK
dokumencie: ,Guide to Meteorological Instruments and Methods of
Observation”

Przed  przystgpieniem do  montazu  Wykonawca  przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji projekt (opis) sposobu instalacji czujnikéw.
Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub
zazada wprowadzenia zmian.

TAK
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