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Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia
polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia

Opracowat:

inz. Mieczystaw Rachtan

Przedmiot rysunku:

Orientacja

Branza:

Drogowa

Skala:

Data:

01.2023 r.

Nr rysunku:

1
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LEGENDA:

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND

KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND

UMOCNIENIE ISTNIEJACEJ SKARPY ROWU PLYTAMI
AZUROWYMI WRAZ Z HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM

OBRZEZE BETONOWE 8x30 MM
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 MM

UWAGI:

1. SZEROKOSCI ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO BRAM | FURTEK.

2. ZJADY | DOJSCIA DO POSESJI REALIZOWAC DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB DO
iSTNIEJACYCH BRAM I FURTEK. . )

3. W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI NALEZY WYREGULOWAC JA DO
RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI.

4. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STWIORB. )

5. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJACYCH SIECI, NIEZW£OCZNIE POINFORMOWAC O TYM FAKCIE
INSPEKOTRA NADZORU. ,

6. ROBOTY W REJONIE WYSTEPOWANIA ISTNIEJACYCH SIECI ROBOTY BUDOWALNE NALEZY
REALIZACOWAC RECZNIE. . )

7. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWALNYCH NALEZY ZINWENTARYZOWAC WSZYSTKIE ZJAZDY

| DOJSCIA DO POSESJI, A NASTEPNIE POTWIERDZIC ZGODNOSC ILOSCI ZJAZDOW Z PLANEM
SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKAZAC TAKA INFORAMCJE INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU
BRAKU WRYSOWANEGO NA PLANIE SYTUACYJNYM ZJAZDU NALEZY GO WYKONAC W
UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU | WEASCICIELEM PRZYLEGLEJ POSESJI.

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia
polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza

Przedmiot opracowania: Opracowat:

Dokumentacja do zgtoszenia |inz. Mieczystaw Rachtan

Przedmiot rysunku: Branza: Skala: Data:

Plan sytuacyjny Drogowa 1:500 01.2023 r.

Nr rysunku:
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UWAGI: Inwestor:
LEGENDA: 1. SZEROKOSCI ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO BRAM | FURTEK. STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
2. ZJADY | DOJSCIA DO POSESJI REALIZOWAC DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB DO |[42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34
ISTNIEJACYCH BRAM | FURTEK. . .
KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND 3. W PRZYPADKU ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI NALEZY WYREGULOWAC JA DO -
RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI. Nazwa inwestycj:
4. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STWIORB. . - . . -~ ) .
KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND 5. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJACYCH SIECI, NIEZWELOCZNIE POINFORMOWAG O TYM FAKCIE Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia
INSPEKOTRA NADZORU. ' ) polegajaca na wykonaniu utwardzonego pobocza
UMOCNIENIE ISTNIEJACEJ SKARPY ROWU PLYTAMI 6. ROBOTY W REJONIE WYSTEPOWANIA ISTNIEJACYCH SIECI ROBOTY BUDOWALNE NALEZY
AZUROWYMI WRAZ Z HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM REALIZACOWAC RECZNIE. | . i Przedmiot opracowania: Opracowat:
, 7. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWALNYCH NALEZY ZINWENTARYZOWAC WSZYSTKIE ZJAZDY ; ; i ;
OBRZEZE BETONOWE 8x30 MM | DOJSCIA DO PSSESJI, A NASTEPNIE POTWIERDZIC ZGODNOSC ILOSCI ZJAZDOW z PLANEM |PoKumentacja do zgoszenia  |inz. Mieczystaw Rachtan
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM SYTUACYJINYM ORAZ PRZEKAZAC TAKA INFORAMCJE INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU Przedmiot Tysunky: Brania Sl et Nr rysunke:
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 MM BRAKU WRYSOWANEGO NA PLANIE SYTUACYJNYM ZJAZDU NALEZY GO WYKONAC W . ) i ’ ’
UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU | WEASCICIELEM PRZYLEGLEJ POSESJI. Plan sytuacyjny Drogowa 1:500 01.2023r. |2.2




PRZEKROJ ULICZNY PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE

1,20

jezdnia utwardzone pobocz
+0,15
0,00 +0,12
2,00%
5 Y 7 ‘

Szczegot A

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa z betonu C12/15

Szczegdt B

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z betonu klasy C12/15

@ Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

6 cm - warstwa $cieralna - kostka betonowa HOLLAND szara
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

24 cm - RAZEM

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia
polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia

Opracowat:

inz. Mieczystaw Rachtan

Przedmiot rysunku:

Przekroje typowe

Branza
Drogowa

Skala:

1:25

Data:

01.2023 .




PRZEKROJ ULICZNY PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE
W REJONIE ROWU ODWADNIAJACEGO

1,20

istniejgcy row

jezdnia

0,00

utwardzone pobocz

odwadniajgcy

Szczegdt A

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa z betonu C12/15

Szczegot B
Ptyta azurowa

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa z betonu klasy C12/15

@ Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

6 cm - warstwa $cieralna - kostka betonowa HOLLAND szara
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31.5 mm

24 cm - RAZEM

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia

polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia

Opracowat:

inz. Mieczystaw Rachtan

Przedmiot rysunku:

Przekroje typowe

Branza
Drogowa

Skala:

1:25

Data:

01.2023 .

Nr rysunku:
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PRZEKROJ ULICZNY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY

szerokos¢ wg planu sytuacyjnego

jezdnia zjazd indywidualny
—iO’OO +0,04
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Szczegdt C

Szczegot D

@ kraweznik betonowy 15x22x100 cm

kraweznik betonowy 15x22x100 cm tawa z betonu klasy C12/15

tawa z betonu C12/15

@ Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

8 cm - warstwa $cieralna - kostka betonowa HOLLAND czerwona

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa zasadnicza warstwa gérna - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm

41 cm - RAZEM

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia

polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia

Opracowat:

inz. Mieczystaw Rachtan

Przedmiot rysunku:

Przekroje typowe

Branza
Drogowa

Skala:

1:25

Data:

01.2023 .

Nr rysunku:
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Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowosci Ryczéw-Kolonia
polegajgca na wykonaniu utwardzonego pobocza

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgtoszenia

Opracowat:

inz. Mieczystaw Rachtan
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Szczegoty konstrukcyjne Drogowa 1:10

01.2023 .
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