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Przebudowa drogi powiatowej nr 1722 S w miejscowości Ryczów-Kolonia

polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza
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Cięcie istniejącej nawierzchni na

całej długości utwardzonego

pobocza - szerokość 0,2 m.

W rejonie różnicy poziomów należy

wykonać formowanie nasypu pod

konstrukcję utwardzonego pobocza

W miejscach różnicy poziomów

należy wykonać skarpę za

obrzeżem z dowiązaniem do

istniejącego terenu. Pochylenie

dostosować na etapie realizacji

robót
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Odwrócone korytko ściekowe,

prefabrykowane. Lokalizację ustalić

z Inspektorem na etapie realizacji

robót budowalnych.
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 MM

UMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ SKARPY ROWU PŁYTAMI

AŻUROWYMI WRAZ Z HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM

LEGENDA:

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM

KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND
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W rejonie różnicy poziomów należy

wykonać formowanie nasypu pod

konstrukcję utwardzonego pobocza

D

o

w

i
ą

z

a

n

i
e

 
d

o

 
i
s

t
n

i
e

j
ą

c

e

g

o

 
z

j
a

z

d

u

u

m

o

c

n

i
e

n

i
e

 
s

k

a

r
p

y

 
r
o

w

u

 
p

ł
y

t
a

m

i

a

ż

u

r
o

w

y

m

i
 
w

r
a

z

 
z

 
w

y

p

e

ł
n

i
e

n

i
e

m

 
i

o

b

s

i
a

n

i
e

m

 
t
r
a

w

ą

W
S

E
N

Odwrócone korytko ściekowe,

prefabrykowane. Lokalizację ustalić

z Inspektorem na etapie realizacji

robót budowalnych.
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KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 MM

UMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ SKARPY ROWU PŁYTAMI

AŻUROWYMI WRAZ Z HUMUSOWANIEM I OBSIANIEM

LEGENDA:

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM

KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP HOLLAND
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jezdnia

+0,15

+0,17

obrzeże betonowe 8x30x100 cm 

2,00%

1,20

utwardzone pobocze

+0,12

1

1 Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

6 cm - warstwa ścieralna - kostka betonowa HOLLAND szara

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 

24 cm - RAZEM

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15 ława z betonu klasy C12/15

PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE
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Szczegół B

0,00
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PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ UTWARDZONE POBOCZE

W REJONIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO

jezdnia

+0,15

+0,17

obrzeże betonowe 8x30x100 cm 

2,00%

1,20

utwardzone pobocze

+0,12

1

1 Konstrukcja nawierzchni utwardzonego pobocza

6 cm - warstwa ścieralna - kostka betonowa HOLLAND szara

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

15 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31.5 mm 

24 cm - RAZEM

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z betonu C12/15 ława z betonu klasy C12/15
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Szczegół A

Szczegół B

0,00

Płyta ażurowa

istniejący rów

odwadniający
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jezdnia

krawężnik betonowy 15x22x100 cm

1,00 - 3,00%

szerokość wg planu sytuacyjnego

zjazd indywidualny

+0,04

2

2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego 

8 cm - warstwa ścieralna - kostka betonowa HOLLAND czerwona

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

20 cm - podbudowa zasadnicza  warstwa dolna - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/63 mm 

41 cm - RAZEM

krawężnik betonowy 15x22x100 cm

ława z betonu C12/15

ława z betonu klasy C12/15

0,00

PRZEKRÓJ ULICZNY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY
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Szczegół C

Szczegół D

10 cm - podbudowa zasadnicza warstwa górna - mieszanka niezwiązana z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
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