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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Oświadczenie 1 
wymagane art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz.11. z późn. zmianami) 

Oświadczam, że: PROJEKT BUDOWY KŁADKI NAD RZEKA SAMĄ NA ULICY ZAMKOWEJ W 

SZAMOTUŁACH, W ZAKRESIE PROJEKTU BRANŻY DROGOWEJ 
został sporządzony zgodnie z  zawartą umową, z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Rokietnica, 28.04.2022r. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

……………………….………..                            ……….…………..………………. 

mgr inż. Kamila Szczepkowska-Maj                                                  mgr inż. Monika Kaźmierczak 

WKP/0094/POOD/12                                                             WKP/0306/POOD/11 
(podpis sprawdzającego)                                                                            (podpis projektanta) 

Oświadczenie 2 
wymagane art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021r. poz.11. z późn. zmianami) 

Oświadczam, że: PROJEKT BUDOWY KŁADKI NAD RZEKA SAMĄ NA ULICY ZAMKOWEJ W 

SZAMOTUŁACH, W ZAKRESIE PROJEKTU  BRANŻY MOSTOWEJ 
został sporządzony zgodnie z  zawartą umową, z obowiązującymi przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami oraz wytycznymi i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Rokietnica, 28.04.2022r. 
(miejscowość i data) 

 

 

 

  

……………………….………..                            ……….…………..………………. 
mgr inż. Weronika Słodkowicz                                                       mgr inż. Marta Kaczan-Melcer 

WKP/0282/POOM/10                                                                                   WKP/0242/POOM/06 
                 (podpis sprawdzającego)                                                                                                         (podpis projektanta) 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH  
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III.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kładki dla pieszych przez rzekę Samę wraz z 

chodnikiem  wzdłuż ulicy Zamkowej w Szamotułach.  Budowa ta ma na celu ograniczenie negatywnego 

oddziaływania związanego z dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu pieszych  oraz poprawę ich 

bezpieczeństwa. 

Projekt obejmuje budowę przejścia dla pieszych pomiędzy  istniejącym parkingiem sklepu Biedronka a 

parkingiem przy budynkach wielorodzinnych po wschodniej stronie rzeki Samy. 

 

2. Zamawiający: 

Miasto i Gmina Szamotuły 

64-500 Szamotuły 

Ul. Dworcowa 26 

 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 55/2021 zawarta z Miastem i Gminą  Szamotuły. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((tj Dz. U. z 2021 r. poz. 11; ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 

14 maja 1999r; (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63  poz. 

735 z dnia 30 maja 2000r, ze zmianami.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. z 2020r poz.1219 z 

późn. zm) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz.624 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r, poz. 2052 z 

późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072/, wraz ze 

zmianą z 18 lutego 2011r. (Dz.U.42 poz.217). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym  

/Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,  

• plan orientacyjny  

• normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w 

budownictwie. 
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• Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowiązujące przy projektowaniu, budowie i 

remontach dróg i obiektów inżynierskich 

• Wizja w terenie i własne pomiary inwentaryzacyjne. 

 

4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim w powiecie szamotulskim, na terenie 

miasta Szamotuły. Projektowana kładka dla pieszych na rzece Samie, wraz z chodnikiem zlokalizowane są  

po stronie północnej  ulicy Zamkowej w Szamotułach – drogi wojewódzkiej nr 184 Ostroróg-Przeźmierowo. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej. 

Nieruchomości, na których zlokalizowana została inwestycja: 

• jednostka ewidencyjna: Szamotuły 302407_4 

• obręb ewidencyjny: Szamotuły 302407_4.0001 

• numery nieruchomości: 538/3, 539, 540, 503, 515/9.              

 

5. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren inwestycji sąsiaduje z terenami zabudowy wielorodzinnej oraz usługowo-handlowej. Kładka dla 

pieszych oraz chodnik połączą  istniejące osiedle mieszkaniowe zlokalizowane po wschodniej stronie rzeki 

Samy,  z terenami usługowo-handlowymi po zachodniej stronie rzeki Samy.  

Rzeka Sama jest dopływem Warty, dorzeczem Odry. 

Wzdłuż ulicy Zamkowej przebiega granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej (strefa A), granica 

archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej nawarstwień kulturowych miasta Szamotuły (strefa NW) 

oraz granica strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków (strefa OW).  Inwestycja nie ingeruje w w/w strefę.  

Droga wojewódzka nr 184 na odcinku projektowanej ścieżki posiada przekrój uliczny. Za pasem zieleni 

po południowej stronie drogi znajduje się ciąg pieszo – rowerowy.  Po północnej stronie drogi za 

krawężnikiem zlokalizowane jest oświetlenie uliczne oraz tereny zielone. Woda opadowa i roztopowa z 

pasa drogowego odprowadzana jest za pomocą odpowiednich pochyleń do istniejącej kanalizacji 

deszczowej  zlokalizowanej w ulicy i pasie zieleni.  Teren inwestycji porastają pojedyncze drzewa, które nie 

zostały zakwalifikowane jako pomniki przyrody. 

W rejonie inwestycji występują istniejące i projektowane sieci uzbrojenia podziemnego (sieć 

elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć 

gazowa) oraz słupy oświetlenia drogowego. Sieci nie kolidują z inwestycją. 

 

6. Techniczne uwarunkowania realizacyjne. 

 Projektowana  kładka dla pieszych  dowiązana będzie do istniejących rzędnych terenu.  

 Kładka jest częścią inwestycji obejmującej również budowę chodnika.  

 Na rozpatrywanym terenie nie występują wpływy górnicze,  

 Inwestycja nie koliduje z obiektami zabytkowymi ani zewidencjonowanymi stanowiskami 

archeologicznymi.   

 Inwestycja, wg Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 9 listopada 2010r., nie zalicza się do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie lub zawsze znacząca oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja nie 
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jest zlokalizowany w obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 

obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U.Nr92, poz.880). Najmniejsza odległość do obszaru 

podlegającego ochronie to : 

− 6,8 km: natura 2000 Specjalne Obszary Chronione – Dąbrowy Obrzyckie PLH300003 

− 7,6 km: Rezerwat Dołęga 

− 8,1 km : Otulina rezerwatu Świetlista Dąbrowa 

− 9,0 km: Natura 2000 specjalny obszar ochrony Kiszewo PLH300037 

− 12,1 km:  Zespół przyrodniczo-Krajobrazowy Jezioro Bytyńskie 

− 12,5 km: Obszary chronionego krajobrazu Puszcza Notecka 

− 14,6km Obszar chronionego krajobrazu: Dolina Samicy Kierskiej w gminie Suchy Las 

 Projektowana inwestycja nie zmienia charakteru sąsiadującej drogi wojewódzkiej, nie spowoduje 

zwiększenia natężenia ruchu na drodze.  

 Ze względu na charakter inwestycji, zgodnie z ustawą  Prawo wodne  (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz.624 z 

późn. zm), dla budowy kładki uzyskano pozwolenie wodno-prawne. 

 Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z ustawą  

Prawo wodne  (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz.624 z późn. zm), dla zlokalizowania kładki na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią uzyskano pozwolenie wodno-prawne. 

 Inwestycja nie koliduje z zadrzewieniem. 

 

 

7. Warunki geotechniczne 

7.1. Dla chodnika 

Budowę geologiczną przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 6 odwiertów geotechnicznych, 

wykonanych do głębokości 12,0 m ppt. Teren na którym przeprowadzono badania geotechniczne 

zbudowany jest z osadów czwartorzędowych – plejstoceńskich i holoceńskich, wykształconych w postaci 

nasypów niebudowlanych, torfów, namułów, piasków o różnym uziarnieniu oraz glin piaszczystych i 

piasków gliniastych.  

Od powierzchni terenu występuje warstwa nasypów niebudowlanych o miąższości od 1,1 m do 1,7 m. W 

składzie nasypów dominują piaski drobne próchniczne.  

W trakcie badań podłoża stwierdzono obecność wody gruntowej w postaci niewielkiej ilości sączeń w 

obrębie glin na głębokości 1,7 m ppt oraz w postaci swobodnego zwierciadła wody w obrębie torfów, 

namułów piaszczystych i piasków drobnych na głębokości 1,9 -2,6 m ppt. W otworach 1, 2, 3 i 6 wodę pod 

ciśnieniem hydrostatycznym w piaskach drobnych i średnich nawiercono na głębokości od 5,4 m do 9,4 m. 

Stabilizowało się ono na głębokości występowania zwierciadła swobodnego.  

 

7.2. Dla kładki dla pieszych 

Na potrzeby budowy kładki dla pieszych podłoże zbadano do maksymalnej głębokości 12,0m p.p.t. 

wykonując przy korycie rzeki trzy otwory badawcze (nr 1, 2, 3 i 6). Pod przypowierzchniową warstwą 
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nasypów niekontrolowanych zbudowanych z piasków próchniczych, stwierdzono występowanie gruntów 

organicznych w postaci torfów i namułów. Spąg gruntów organicznych sięga głębokości 2,0-5,7m p.p.t. 

Poniżej stwierdzono występowanie glin piaszczystych plastycznych i twardoplastycznych oraz piasków 

gliniastych w stanie plastycznym. Pod gruntami spoistymi nawiercono piaski drobne, średnie, pylaste oraz 

żwir średniozagęszczone.  

Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym stwierdzono na głębokości 1,9-2,0m p.p.t, czyli w obrębie 

torfów. Zwierciadło wody napięte stwierdzono po warstwą gruntów spoistych, czyli na głębokości 5,4-9,4m 

p.p.t..   

Podczas przeprowadzonych prac terenowych występowały niskie (w ich górnej strefie) stany wód 

gruntowych. W okresach stanów najwyższych (wiosenne roztopy pokrywy śnieżnej, jesienne wzmożone 

opady atmosferyczne) zwierciadło wody może się podnieść orientacyjnie o ok. 0,8-1 m w stosunku do 

poziomu aktualnego. Zwraca się uwagę, iż poziom wody gruntowej (zwierciadło swobodne) jest ściśle 

powiązany z aktualnym stanem rzeki Samy. W związku z tym należy liczyć się ze zmiennością stanu gruntów 

spoistych. W trakcie prowadzenia robót należy kontrolować rodzaj i stan gruntów. W przypadku 

stwierdzenia innych warunków gruntowych od przedstawionych w materiałach geotechnicznych należy 

powiadomić o tym projektanta. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu w gruntach spoistych, dno wykopu 

należy zabezpieczyć np. warstwą chudego betonu, tak, aby nie dopuścić do uplastycznienia podłoża 

wskutek opadów atmosferycznych lub przemarznięcia gruntów. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonanych geotechnicznych zawiera „Opinia geotechniczna” 

opracowana przez GEO-TESTY Michał Dmochowski. 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, w złożonych warunkach gruntowych. 

 

8. Projektowany chodnik   

8.1.  Przebieg chodnika  w planie 

W ramach przedmiotowej inwestycji nastąpi budowa chodnika wzdłuż ulicy Zamkowej łączącego 

istniejące tereny przy markecie Bricomarche i Biedronka z osiedlem mieszkaniowym zlokalizowanym po 

wschodniej stronie rzeki Sama. 

Chodnik o długości 90,0 m wyprowadzono z parkingu marketu i omijając drzewa poprowadzono w 

kierunku projektowanej kładki na rzece Sama. Po wschodniej stronie rzeki chodnik dowiązano do istniejącej 

nawierzchni parkingu osiedla mieszkaniowego.     

Projektowany chodnik o szerokości 2,0 m, w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie 

wkomponować się w otaczające go zagospodarowanie i ukształtowanie terenu. Oś projektowanego 

chodnika składa się z odcinków prostych o poniższych załomach: 

Z-1  α= 6,7270g 

Z-2  α= 1,1273g 
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Skarpy chodnika należy zahumusować warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm po zagęszczeniu i 

obsiać mieszanką traw. 

 

8.2. Przebieg chodnika w przekroju podłużnym 

Niweleta chodnika została zaprojektowana w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz projektowanej 

rzędnej wysokościowej kładki biorąc pod uwagę m.in. charakter obszaru w którym przebiega inwestycja.  

Przyjęto pochylenie podłużne mieszczące się w zakresie od  1,28% do 3,03 %. W części rysunkowej Rys. 3.0 

Przekrój podłużny przedstawiono projektowany układ drogowy w przekroju podłużnym w nawiązaniu do 

istniejącego terenu. 

 

8.3. Przebieg chodnika w przekroju poprzecznym 

Chodnik o szerokości 2,0 m i pochyleniu poprzecznym 2% w stronę pasa zieleni należy ograniczyć 

obrzeżem betonowym 8x30 cm ułożonym na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 i ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15. Chodnik należy dowiązać do istniejącego terenu za pomocą skarp o pochyleniu 

1:1,5. Skarpy zahumusować warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm po zagęszczeniu oraz obsiać 

mieszankami nasion traw dobranymi odpowiednio do warunków siedliskowych. Na nasypie wyższym niż 0,5 

m należy przewidzieć ułożenie balustrady ochronnej o wysokości 1,2 m. 

Nawierzchnię chodnika projektuje się wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego.  

W części rysunkowej Rys. 4.0 Przekroje charakterystyczne, szczegóły przedstawiono szczegółową geometrię 

przekroju poprzecznego oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni. 

 

8.4. Podstawowe parametry techniczne 

Podstawowe parametry techniczne i geometryczne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie: 

●    Szerokość chodnika        2,0 m 

●    Pochylenie poprzeczne chodnika      2%  

● Pochylenie podłużne chodnika    1,28 % – 3,03 % 

●    Długość chodnika        90,0 m 

 

8.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni Grubość warstwy 

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8 cm 

podsypka cementowo – piaskowa 1:4  3 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – 

cementem C3/4  
15 cm 

Podłoże gruntowe zagęszczone do Is ≥ 1,00; E2≥ 60 MPa   
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Nawierzchnia chodnika zasadniczo prowadzona jest w nasypie. Ze względu na możliwość występowania 

gruntów słabonośnych po zdjęciu humusu należy wykonać wymianę istniejących gruntów na grunty 

niewysadzinowe grupy podłoża G1 umożliwiające prawidłowe zagęszczenie podłoża oraz przeniesienie 

obciążeń od naziomu. Alternatywnie podłoże nasypu wzmocnić geosyntetykiem odpowiednio dobranym do 

rzeczywiście panujących warunków geotechnicznych. 

 

8.6. Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika odprowadzane będą powierzchniowo za 

pomocą 2% pochylenia poprzecznego w kierunku istniejącego pasa zieleni.  

 

8.7. Zieleń 

Skarpy wzdłuż chodnika projektuje się obsiać mieszanką traw. Na wyprofilowane tereny zielone należy 

ułożyć warstwę ziemi urodzajnej o grubości 10 cm po zagęszczeniu (humusu o zawartości co najmniej 2% 

części organicznych). Warstwę ułożonej ziemi urodzajnej należy obsiać mieszankami nasion traw, roślin 

motylkowatych i bylin w ilości od 25 g/m2 do 30 g/m2 lub wg wskazań producenta. Rośliny te należy dobrać 

odpowiednio do warunków siedliskowych.  

 

8.8. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i/lub darniny.  

Wszelkie wymagania i badania dotyczące robót ziemnych należy przyjmować zgodnie z normami: 

-  PN-S-02205:1998 Roboty ziemne, 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w terenie wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem a następnie zdjąć warstwę gleby, tam gdzie występuje i spryzmować wzdłuż trasy w 

celu późniejszego wykorzystania do humusowania.  

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. Odsłonięte podczas wykonywania wykopów 

źródła wody należy ująć za pomocą rowów lub drenów. Wody opadowe i źródlane należy odprowadzić poza 

teren robót.   

UWAGA: Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych oraz parametrów geotechnicznych podłoża ma 

charakteru punktowy. Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 

miejsc wykonania odwiertów/sondowań. Nie można wykluczyć lokalnego występowania w podłożu 

gruntów o innych parametrach geotechnicznych dlatego na etapie wykonywania robót należy w sposób 

ciągły określać przydatność występujących w podłożu gruntów jako podłoża pod konstrukcję nawierzchni. 

W przypadku występowania gruntów nieprzydatnych należy je usunąć i zastąpić gruntem 

niewysadzinowym.  
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Tabela nr 1. Tabela robót ziemnych 

POWIERZCHNIA POW. ŚR.   OBJĘTOŚCI 

PIKIETAŻ WYKOP NASYP WYKOP NASYP 
ODLE-
GŁOŚĆ 

WYKOP 1,03 W NASYP 

m m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 

+0,00 0,08 0,19 
  

0,04 1,24 20,00 0,8 0,8 24,7 

+20,00 0,00 2,28 

0,00 4,60 20,00 0,0 0,0 92,0 

+40,00 0,00 6,92 

ujęte w obmiarze dla kładki 

+60,00 0,00 5,91 

0,00 4,53 20,00 0,0 0,0 90,6 

+80,00 0,00 3,15 

0,03 1,70 10,00 0,3 0,3 17,0 

+90,00 0,05 0,25 
            

SUMA 1 1 224 

 

 

Tabela nr 2. Humusowanie skarp 

PIKIETAŻ POWIERZCH. ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚĆ 

m m2 m m3 

+0,00 0,085 
    

20,00 3,41 

+20,00 0,256 

20,00 7,81 

+40,00 0,525 

ujęte w obmiarze dla kładki 

+60,00 0,467 

20,00 7,61 

+80,00 0,294 

10,00 1,83 

+90,00 0,072 
    

  SUMA 21 
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Tabela nr 3. Zdjęcie humusu 

PIKIETAŻ POWIERZCH. ODLEGŁOŚĆ OBJĘTOŚĆ 

m m2 m m3 

+0,00 0,89 
    

20,00 22,10 

+20,00 1,32 

20,00 33,20 

+40,00 2,00 

ujęte w obmiarze dla kładki 

+60,00 1,85 

20,00 32,60 

+80,00 1,41 

10,00 11,35 

+90,00 0,86 
    

  SUMA 99 

 

8.9. Roboty rozbiórkowe 

W ramach inwestycji przewiduje się rozbiórkę krawężnika betonowego. 

 

9. Projektowana kładka dla pieszych: 

9.1.  Charakterystyka ogólna 

Parametry techniczno – geometryczne kładki dla pieszych: 

• Konstrukcja nośna    stalowa z pomostem drewnianym 

• Układ statyczny    belka wolnopodparta jednoprzęsłowa 

• Rozpiętość teoretyczna przęsła  14 

• Szerokość użytkowa   2,0m 

• Szerokość całkowita   2,35m 

• Kąt skosu       90° 

• Nośność     obciążenie ruchem pieszym 5kN/m2 

 

Projektuje się kładkę przeznaczoną dla ruchu pieszego. Kładka będzie jednoprzęsłowa o konstrukcji 

stalowej z dźwigarów walcowanych. Pomost wykonany będzie z elementów drewnianych. Podpory kładki 

ukształtowane będą w postaci żelbetowych pełnościennych przyczółków stanowiących oczep wierconych 

pali żelbetowych. Skrzydła przyczółków projektuje się w postaci ścian oporowych równoległych do osi 

kładki. Ruch pieszy na kładce obustronnie zabezpieczony będzie balustradami stalowymi. 
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9.2. Posadowienie obiektu: 

Zaprojektowano posadowienie kładki na wierconych palach żelbetowych CFA średnicy 50cm. Przy 

wykonaniu pali bezwzględnie nie należy stosować technologii wywołującej drgania. Przewidziano pale o 

długości 9,0m zakotwione w warstwie gruntów niespoistych średniozagęszczonych.  

Pale wykonane będą z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP). Zbrojenie pali należy 

wprowadzić w przyczółki na głębokość 40cm. 

Przewiduje się wykonanie próbnego obciążenia kontrolnej grupy pali. Wymagane nośności pali 

przedstawiono na widoku ogólnym kładki. 

Pale zostaną zwieńczone oczepami w monolitycznych przyczółków, wykonanych z betonu C30/37, 

zbrojonego stalą A-IIIN. Bezpośrednio pod przyczółkami, na gruncie,  wykonana zostanie warstwa 

wyrównawcza z betonu C12/15 gr.10cm.   

Uwaga: w przypadku wykonania podpór kładki w czasie wysokiego poziomu wód w rzece Samie i 

wysokiego poziomu wód gruntowych (przewyższającego poziom spodu projektowanego przyczółka), 

należy odciąć dopływ wody do wykopu roboczego np. poprzez zastosowanie ścianek szczelnych 

traconych. Grodzice do wykonania ścinek szczelnych należy pogrążać bezwibracyjnie – np. poprzez 

wciskanie.  

 

9.3. Przyczółki : 

Projektuje się oparcie przęsła kładki na pełnościennych żelbetowych przyczółkach zabetonowanych w 

formie oczepów pali fundamentowych.  

Przyczółki zaprojektowano jako pełnościenne masywne o grubości korpusu 1,0m i szerokości korpusu 

2,36m. Z korpusami przyczółków monolitycznie połączono żelbetowe podwieszone skrzydła o długości 

2,95m. Skrzydła ukształtowane będą równolegle do osi kładki.  Skrzydła zwieńczone będą gzymsami 

monolitycznymi żelbetowymi. W skrzydłach kotwiona zostanie balustrada stalowa. 

W przyczółkach ukształtowane będą ścianki zapleczne oraz ławy podłożyskowe z ciosami do oparcia 

dźwigarów głównych. Przęsła oparte będą na podporach za pośrednictwem przekładek elastomerowych. 

Wysokość ciosów podłożyskowych przyjęto przy założeniu zastosowania przekładek o wysokości 4cm. W 

razie zastosowania łożysk o innych wymiarach, wysokość ciosów należy zweryfikować.  

Przyczółki wykonane będą z betonu C30/37, w deskowaniu,  zbrojonego stalą A-IIIN.  

Zasypkę przyczółków należy wykonać z gruntu przepuszczalnego zagęszczonego do Is≥1,0 zgodnie ze 

szczegółową specyfikacją techniczną. 

Wszystkie stykające się z wodą i gruntem powierzchnie przyczółków zaizolować powłokową izolacją 

bitumiczną trójwarstwową. Powierzchnie odkryte podpór zabezpieczyć elastyczną powłoką na bazie 

akrylanu i systemem farb antygraffiti.  

 

9.4. Ustrój nośny: 

Konstrukcję nośną kładki stanowi ustrój jednoprzęsłowy stalowo – drewniany. Stalowe dwuteowe 

dźwigary główne HEB 500 będą stężone stalowymi poprzecznicami dwuteowymi i skratowaniem.  

Projektuje się 2 dźwigary główne.   Całość konstrukcji wykonana będzie ze stali S355J2+M. Dźwigary stalowe 

ukształtowane będą w symetrycznym łuku pionowym. Długość całkowita ustroju nośnego to 14,56m. 

Elementy rusztu będą spawane zgodnie z technologią spawania opracowaną przez Wykonawcę oraz 

łączone na śruby. Spoiny montażowe wykonane będą jako specjalnej jakości. Wszystkie elementy stalowe 
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należy wykonać ze stali S355J2+M zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z SST. Ewentualny podział na 

segmenty montażowe konstrukcji dobierze Wykonawca przy akceptacji projektanta. 

Na ruszcie stalowym wbudowane będą podłużne belki drewniane o przekroju 10x12cm. Belki łączone 

będą do konstrukcji stalowej za pomocą śrub. Podłużnice oparte zostaną na konstrukcji stalowej na 

przekładkach trwaleplastycznych. Na belkach ułożona będzie poprzeczna dylina nawierzchni. Belki 

drewniane należy wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego klasy C30 wg PN-EN 338 o wytrzymałości 

charakterystycznej na zginanie fm,k=30MPa. Drewno należy zaimpregnować zgodnie z SST. Elementy 

konstrukcji drewnianej należy łączyć ze sobą za pomocą śrub lub wkrętów ze stali nierdzewnej z łbem 

wpuszczanym w elementy drewniane – zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.  

W stalowych wspornikach kotwione będą słupki balustrady stalowej. 

Całą konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z STWiORB. W miejscu 

występowania spoiny montażowej należy pozostawić niezabezpieczony pas o szerokości 50mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy uzupełnić na budowie po wykonaniu spoin montażowych. 

 

9.5. Nawierzchnia  

Nawierzchnię kładki stanowi poprzeczna dylina drewniana wykonana z desek drewnianych o wymiarach 

140x60mm. Deski układać z prześwitem 0,93cm. Elementy nawierzchni należy łączyć z elementami 

konstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej z łbem wpuszczanym w drewno. Elementy 

nawierzchni  należy wykonać z drewna dębowego klasy D40wg PN-EN 338. Drewno należy zaimpregnować 

zgodnie z SST. Nawierzchnię ułożyć na całej długości stalowej konstrukcji nośnej.  

 

9.6. Uszczelnienie przerw dylatacyjnych 

Nie przewiduje się uszczelnienia przerw dylatacyjnych.  

 

9.7. Łożyska  

Pod dźwigarami głównymi, jako łożyska przewidziano przekładki elastomerowe gr.4cm. W 

przyczółkach przewidziano zabetonowanie  kotew stalowych, przeprowadzonych przez otwory wycięte w 

stopie dźwigarów głównych. Kotwy będą kierunkowały  przesuwy konstrukcji.  

W razie zastosowania łożysk o innych wymiarach, wysokość ciosów należy zweryfikować. Sposób 

wbudowania łożysk dostosować do wymagań producenta łożysk. 

 

9.8. Balustrady 

Obustronnie, na długości  pomostu i skrzydeł przyczółków zaprojektowano balustrady stalowe z 

płaskowników. Słupki balustrad mocowane będą do konstrukcji stalowej kładki (wsporników) poprzez 

spawanie oraz do przyczółków za pomocą kotew stalowych zabetonowanych w  gzymsach skrzydeł 

przyczółków. Wysokość balustrad ponad poziom nawierzchni chodnika wynosi h=1,20m. Rozstaw słupków 

L= 1,00m.   

Wszystkie elementy balustrad będą zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i malowanie 

zestawem farb epoksydowo – poliuretanowych zgodnie z SST. 
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9.9. Odwodnienie 

Nie projektuje się elementów odwodnienia kładki. Ażurowy pomost drewniany uniemożliwia 

gromadzenie się wody na konstrukcji obiektu. 

  

9.10. Powierzchniowe zabezpieczenia konstrukcji 

 

 Całą konstrukcję stalową nośną kładki należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie 

natryskowe warstwą grubości 200µm, malować farbami epoksydowo-poliuretanowymi grubości 

260µm.  

 Elementy balustrady i kotew należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o 

grubości minimum 80 µm i malowanie zestawem farb poliuretanowo epoksydowych o grubości 

180 µm. 

 Na  powierzchni odkrytej  przyczółków  należy wykonać  powłokę elastyczną na bazie akrylanu i  

powłokę antygraffiti. 

 Części odziemne  przyczółków  należy zagruntować i pokryć epoksydowo - bitumiczną izolacją 

powłokową układaną w trzech warstwach.  

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowej powierzchni betonowych muszą być: 

• wodoszczelne, 

• jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej, 

• powstrzymujące wnikanie dwutlenku węgla w beton, 

• odporne na działanie soli i mrozu, 

• nietoksyczne. 

 Elementy drewniane należy zabezpieczyć przed agresywnością biologiczną przez nasączenie 

preparatami grzybobójczymi, owadobójczymi, bakteriobójczymi oraz hydrofobowymi. Preparatu 

muszą być: 

− nierozpuszczalnym po wyschnięciu, tak aby ograniczyć przenikanie preparatu do środowiska, 

− trudno zapalne, 

 

9.11. Nasypy i skarpy 

Zasypkę przyczółków oraz należy wykonać  z gruntu przepuszczalnego różnoziarnistego i zagęścić do 

IS≥1,00. Stożki należy wykonać  z gruntu przepuszczalnego różnoziarnistego i zagęścić do IS≥0,97.   

Skarpy nasypu przy przyczółkach należy ukształtować w pochyleniu 1:1,5.  Skarpy przy obiekcie  

projektuje się umocnić brukiem kamiennym  gr.6cm na podłożu betonowym C16/20 grubości łącznej 20cm.  

Umocnienie skarp nasypu oparte będzie i ograniczone żelbetowym obrzeżem chodnikowym 8x30cm 

ustawionym na ławie betonowej gr.3cm. 

 

9.12. Znaki pomiarowe 

Na obiekcie osadzone powinny być znaki wysokościowe (repery). Znaki wysokościowe należy rozmieścić: 

- po 4 sztuki na każdej z podpór obiektu 

- po 2 sztuki na przęśle nad podporami  

- wykonać stały punkt wysokościowy w niewielkiej odległości od obiektu 
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9.13. Koryto rzeki 

Istniejące koryto 

Koryto rzeki, w okolicy projektowanej inwestycji, ma przekrój jednodzielny trapezowy z dnem o 

szerokości około 5m i skarpami nachylonymi w stosunku ~ 1:2,5. Głębokość koryta to około 2,5m. 

koryto jest naturalne, porośnięte trawą.  

Projektowane umocnienie 

Inwestycja nie obejmuje projektu przebudowy koryta rzeki. Projektuje się dostosowanie przebiegu 

skarp pod kładką do odrębnego opracowania pn; „Projekt odbudowy rzeki Samy”. W związku z tym dno 

cieku zostanie lokalnie poszerzone do szerokości 8,0m, a skarpy ukształtowane z pochyleniem 1:1,5.  

Poszerzenie projektowane jest na długości 8m + dowiązanie do istniejących skarp na długości 1m od 

strony górnej i dolnej wody, co daje całkowitą długość ingerencji w skarpy koryta 10m.Takie 

ukształtowanie koryta umożliwi, w ramach inwestycji odbudowy koryta rzeki Samy, pogłębienie koryta 

do rzędnej przewidzianej w „Projekcie odbudowy rzeki Samy”. 

Pod kładką i w jej bezpośrednim sąsiedztwie skarpy zostaną umocnione koszami gabionowymi 

szerokości 30cm ułożonymi na geowłókninie i opartymi na palisadzie drewnianej Ø150 i długości 2,0m.  

Geometrię koryta pokazano na załączonych rysunkach 

 

Parametry zastosowanej geowłókniny: 

• Geowłóknina filtracyjno-separacyjna polipropylenowa, 

• wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ wszerz  pasma nie mniej niż 20/20 [kN/m ] 

• wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż / wszerz pasma: maks. 60/60% 

• wytrzymałość na przebicie CBR >3kN 

 

9.14. Kolorystyka obiektu 

Przewidziano naturalny  konstrukcji stalowej i żelbetowej (szary). 

Kolor balustrad dostosować do kolorystyki balustrad na sąsiadującym moście na rzece Samie. Sugeruje 

się zastosować farby w kolorze RAL 2003.  

 

10. Uwagi. 

• Projekt kładki dla pieszych tanowi integralną część projektu budowy chodnika.  

• Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z projektantem  w ramach 

nadzoru autorskiego. Wszelkie rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji lub 

braki muszą zostać wyjaśnione.  

• Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu i w 

razie potrzeby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.  

• W czasie wykonania prac należy przestrzegać zapisów Decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz 

innych uzgodnień. 

• Roboty należy realizować i rozliczać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót stanowiącymi załącznik do dokumentacji. 

• Po zakończeniu robót należy teren uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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• Prace budowlane wykonywać z zachowaniem przepisów BHP.  

• Prace wykonywane w pobliżu dróg, na których obywa się ruch pojazdów należy prowadzić po 

uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na 

podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy 

sporządzonego przez Wykonawcę robót.  

• Istniejące kable elektroenergetyczne, przechodzące pod projektowanym chodnikiem w okolicy 

km 0+082,00 i 0+084,00, należy ująć w dwudzielne rury osłonowe HDPE, średnicy 160mm. 

Zastosować rurę koloru czerwonego dla linii SN 15kV i koloru niebieskiego dla linii Nn-0,4kV. 

 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do opracowania: 

• technologii prowadzenia robót,  

• harmonogramu robót, 

• Projektu technologicznego montażu  konstrukcji stalowej obiektu, 

• projektów technologicznych  betonowania poszczególnych elementów obiektu,    

• projektu rusztowań i deskowań, 

• projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli zajdzie taka konieczność).  
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IV. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 

 



     

 
Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotułach.  

str. 31 



     

 
Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotułach.  

str. 32 

 



     

 
Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotułach.  

str. 33 



     

 
Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotułach.  

str. 34 



     

 
Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotułach.  

str. 35 

 



     

 
Budowa kładki nad rzeką Sama na ulicy Zamkowej w Szamotułach.  

str. 36 

 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 01    Plan orientacyjny      skala 1:10 000 

Rys. 02     Plan sytuacyjny        skala 1:500 

Rys. 03     Przekrój podłużny chodnika       skala 1:100/1000 

Rys. 04     Przekroje charakterystyczne, szczegóły chodnika  skala 1:50, 1:10 

Rys. 05     Przekroje poprzeczne chodnika       skala 1:100 

Rys. 06   Widok ogólny kładki      skala 1:50 (20) 

Rys 07  Rysunek budowlany przyczółków    skala 1:50 

Rys 08 Konstrukcja  przyczółków     skala 1:20 

Rys 09 Schemat palowania i konstrukcja pali     skala 1:20 (100) 

Rys 10  Konstrukcja stalowa pomostu     skala 1:20 

Rys 11  Konstrukcja pomostu drewnianego    skala 1:20 

Rys 12  Schemat i konstrukcja balustrad    skala 1:50 (20) 

 

 


