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Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekitdw, indynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D= [\ = 2007 v, Nr 5 poz. 42, z pddn zm. ), art. 12 ust 1 pht 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art, 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawoe budowlane (feksr fedmolie: Dz U
2003 r. Nre 207 poz. 2006z piofn zm ), § 3ust. 1, § 12 ust 1§ § 17 ust. 1 pkt 1 rorporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwie (e L0 2 2005 v, Nr 96, poz.
S17), w rwigzku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (De. L0 z 2006 v, Nr §3 poz. 578 oraz art. 104 ustawy 7 dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego drekst jedmodiy: Dz U 2 2000 v, Nr 28, poz. 1071  pagn.

m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Fo

Pan mgr inz. Rafal Grzywacz

urodzony dnia 30.10.1975 r. w Radomiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny MAPFONS/POOKNG

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeddw z postgpowania kwalifikacyinego orar z prreprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, #e Pan Rafat Greywacz
posiada wymagane prawem wyksztatcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyde] wymicnionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczepdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POLCEENIE
Onll nimiejamej decyzi shady odwolanie do Krapowsj Komisji Kwalifikocyjng Polskicj leby Ingynieriw Budownichsn w Warszawie, m poéredmictwem
Medopolskie) Oloregowej [zhy Indynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgerenia,
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2. Crlomek Skindu Oracknjacepn
mgr ing. arch. Elthieta Gahryd

3. Crlonek Skiade Orzckajacegn
dr inct. Marian Plachecki
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyimym:

MAP-HLS-72Y-YMP *

Pan Rafaft Grzywacz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0677 /06

adres zamieszkania ul. Sodowa 11/21, 30-376 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie rostato wygZenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] okregowej izby infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrz=snia 2004 r. o podpisie sleitroniconym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1470} dare w postaci
elektronicznej opatraone bezpiecinym podpizem elektronicenym weryfitowanym przy pomocy wainego bwaificowanego certyfikstu sg
riwnoaaine pod wegledem skutklw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnoreczrymi.|

* werytikacje poprawnasci danyoh w Rinisjszym zaswisdoIenie modne sorewdzic I8 pOMOCE NUMeny wentikaoyjrego Taiwindczenia nn
stronie Folskiej lzby infynierow Budownictws www_piia.org ol lub kontektujsc sie 2 biurem whascwej Ckregowej Loy indyréerow
Budownictwa,



1 Wprowadzenie i podstawy opracowania

Opinia niniejsza zostata wykonana w czerwcu 2022 roku na podstawie:

[1] ,OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO,
PROJEKT GEOTECHNICZNY dotyczace rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na
potrzeby obnizenia poziomu posadzki w piwnicach w ramach projektu ,Dostosowanie
budynku przy ul. Smolensk 9 do potrzeb oséb niepetnosprawnych” w oficynie budynku
przy ul. Smolensk 9 w Krakowie”, sporzadzona przez GEOPROFIL, Ustugi Geologiczne
i Inzynierskie, Pawet Rézanski nr upr MS VII-1352;

[2] Archiwalna ,Ekspertyza techniczna wraz z badaniami geotechnicznymi dotyczgca
mozliwosci adaptacji stropu poddasza na cele uzytkowe w budynku Akademii Sztuk
Pieknych przy ul. Smolensk 9 w Krakowie” wykonana przez Biuro Projektow konst.RA
autorstwa Rafat Grzywacz z marca 2018r;

[3] Ekspertyza Mykologiczna: Badanie stanu pomieszczeh przyziemia i piwnic pod kgtem
korozji biologicznej w budynku uzytecznosci publicznej Akademia Sztuk Pieknych im.
Jana Matejki w Krakowie ul. Smolensk 9 w Krakowie wykonana przez dr Witold Fracko-
wiak w czerwcu/lipcu 2022r.

[4] Inwentaryzaciji architektonicznej pomieszczeh dostarczona prze Inwestora;

(5] Wizji lokalnych, zdje¢ i odkrywek fundamentéw wykonanych na miejscu inwestyciji
w czerwcu i lipcu 2022 roku;

[6] |Obowigzujgce normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania
i wymiarowania konstrukcji drewnianych, murowych, betonowych i zelbetowych, normy
okreslajgce warunki posadowienia bezposredniego budowli,

[7] Literatura przedmiotowa, tablice projektowe, karty materialowe oraz zasady sztuki
budowlane;.

2 Cel opinii

Opinia konstrukcyjna ma na celu ocene mozliwosci dostosowania pomieszczen kondygnacii
podziemnej w oficynie budynku Smolensk 9 w Krakowie dla funkcji uzytkowych, w tym dla
potrzeb osdb niepetnosprawnych w szczegdélnosci poprzez obnizenie poziomu posadzki piwnic
w oraz dobudowe windy.

Elementy konstrukcyjne bedgce w zakresie zmian poddano ocenie stanu technicznego, a

nastepnie analizie, na podstawie ktérej sformutowano wnioski i zalecenia.
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3 Opis inwestycji z rysem historycznym

Przedmiotem projektu jest budynek w oficynie budynku frontowego Akademii Sztuk Pigknych
przy ul. Smolensk 9 w Krakowie. Budynek posiada czesciowo podpiwniczong jedng
kondygnacje podziemna, cztery uzytkowe kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowe
poddasze. Cze$C pomieszczen piwnic wystepuje poza obrys zewnetrzny kondygnaciji
nadziemnych lub wystepuje nad nimi tylko jedna kondygnacja parteru. Jest to obiekt zabytkowy;,
ktory podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek potgczony jest z budynkiem frontowym
tacznikiem na wszystkich kondygnacjach. Od strony potudniowej czesciowo przylega z
oficynami budynkéw przy ul. Smolensk 11 i 13. Budynek wzniesiony zostat w latach 10 XX
wieku ze stropami wykonanymi jako jedna z pierwszych konstrukcji zelbetonowych w Krakowie.
W trakcie wznoszenia konstrukcji na budowie miata miejsce katastrofa budowlana budynku
frontowego obejmujgca zawalenie sie czesci stropdw wraz z odcinkami $cian nosnych. Po
katastrofie czes¢ istniejgcych stropow zostata wzmocniona elementami stalowymi.

W chwili obecnej jest uzytkowany w celach edukacyjnych przez Akademie Sztuk Pieknych

w Krakowie, a w czesci budynku trwa remont instalacji budynku.

Lokalizacja budynku na ortofotomapie z 2019r z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Sciany budynku wykonane sg jako murowane z cegty petnej. Klatka schodowa budynku z
biegami schodéw zabiegowymi w konstrukcji kamiennej ze schodami. Dach budynku
wielopotaciowy z wiezbg drewniang typu wieszarowego.

W poziomie kondygnacji piwnicznej wysokos¢ korytarza w Swietle konstrukcji stropu
kolebkowego wynosi od 2,50 do 2,77m w najwyzszym punkcie sklepienia. Wysokos¢ uzytkowa

natomiast jest obnizona do ok 2,0m w Swietle, ze wzgledu na prowadzone instalacje pod
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stropem. W celu dostosowania do funkcji komunikacji nalezy obnizy¢ poziom posadzki. Czes¢
pomieszczen od strony wschodniej petni funkcje technologiczng (przepompownie, kottownie
itp.), gdzie nie ma potrzeby obnizania posadzki.

W celu dostosowania budynku do potrzeb niepetnosprawnych nalezy zapewnic réwniez winde
— wstepnie proponuje sie lokalizacje na zewnatrz budynku przy tgczniku pomiedzy oficyng i
budynkiem gtéwnym. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na wystepujgce rdznice poziomow stropow

i pOfpieter w tym miejscu.
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Rzut piwnic z naniesionymi wysokoSciami pomieszczen i roznicami poziomow posadzki
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Widok budynku od strony potnocno-wschodniej

tnocno-zachodniej

Widok budynku od strony p6
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KONSTRUKACJA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
Fundamenty budynku wykonano jako betonowo-kamienne (wapien) o szerokosci ok 100 cm.

Sciany piwnic wykonano jako murowane z cegly petnej o podobnej szerokosci 95-100cm
z lokalnymi wnekami. Sciany konstrukcyjne kondygnacji powyzej piwnic réwniez sg murowane.
Sciany dzialowe murowane, obustronnie tynkowane. Nad pomieszczeniami piwnic stropy
kolebkowe murowane, a w pomieszczeniach poza obrysem kondygnacji wyzszych stropy
wykonano jako ptaskie odcinkowe na belkach stalowych. Sciany pomieszczen piwnicy
lezacych poza zewnetrznym obrysem kondygnacji nadziemnych mogg by¢ mniejszej grubosci
i wystepowac jako ostonowe nie obcigzone stropami.

Pomieszczenia na poziome -1 wykorzystywane sg w chwili obecnej do celébw magazynowych,
sanitariatow oraz pomieszczenh technologicznych.

Czes¢ niepodpiwniczona prawdopodobnie zostata zasypana na etapie budowy.

W korytarzu kondygnacji piwnicznej wykonano szereg instalacji, ktére obnizyly wysokosc¢

uzytkowg do ok. 2,0m od posadzki.

i

Widok w korytarzu piwnic

Strona 8|23



Proponowana lokalizacja windy w rejonie tgcznika z budynkiem frontowym
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4 Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie ,Opinii geotechnicznej dotyczgcych rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
na potrzeby obnizenia poziomu posadzki w piwnicach w celu dostosowania pomieszczen dla
potrzeb edukacyjnych, w tym dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami w oficynie budynku
przy ul. Smolensk 9 w Krakowie” opracowang w czerwcu 2022 przez firme Geoprofil autorstwa
mgr inz. Pawet Rozanski stwierdzono proste warunki gruntowe i zaproponowano Il kategorie
geotechniczna.
Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano cztery otwory badawcze do gteboko$ci: otwor
A —4,0m m pp. piwnicy i C 5,0m pp. wykopu.; otwor B - 5,0m pp. piwnicy; otwor D - 9,0m ppt.
Lokalizacje otworow badawczych przedstawiono na szkicu sytuacyjnym.
Wykonano rowniez cztery odkrywki do gtebokosci: odkrywki 1, 2 i 3 - 1,0m pp. piwnicy,
odkrywka 4 — 1,5m pp. dna wykopu.
W poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw wystepujg grunty niespoiste w postaci
piaskow srednich z domieszkg zwiréw w stanie sredniozageszczonym ID=0,58 o migzszosci
2,0-3,7m ponizej, ktérej wystepujg nawodnione pospotki w stanie zageszczonym 1D=0,75.
W odwiertach poza obrysem budynku powyzej poziomu posadowienia budynku wystepujg
nasypy nienadajace sie do celéw budowlanych.
Stwierdzono ustabilizowane zwierciadto wod gruntowych na gtebokoséci 2,4-2,6m pp. piwnicy i
5,7m p.p.t. na zewnatrz budynku. Zwierciadto ma charakter cigglty, swobodny i pozostaje w
zwigzku hydraulicznym z przeptywajgcymi w poblizu ciekami wodnymi, gtéwnie rzeka Wista.
Nalezy zaznaczy¢, ze wystepowanie wod gruntowych zalezy od warunkéw atmosferycznych,

wielkosci, dtugotrwatosci i intensywnosci opadow i moze ulega¢ znacznym wahaniom.
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Pomimo dotozenia wszelkich staran w celu jak najdoktadniejszego rozpoznania podtoza
budowlanego na dziatce, z uwagi na lokalizacje oraz jej historie, nalezy spodziewac sie
istnienia w gruncie nieprzewidzianych Sladoéw dziatalnosci cziowieka np. w postaci instalaciji
podposadzkowych. Mozliwe sg tez miejscowo warunki gruntowe odmienne od rozpoznanych
w punktowych odwiertach. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob
uprawnionych, aby mozliwe byto biezgce monitorowanie rodzaju i stanu podtoza budowlanego,
a w konsekwencji przyjecie wiasciwych jego parametrow oraz wiasciwej technologii

prowadzenia prac budowlanych.

5 Ocena techniczna elementow konstrukciji

Ocena techniczna obejmowata elementy konstrukcyjne scian nosnych, fundamentow jak i

stropéw kondygnaciji piwnicznej budynku.

Ocena Mykologiczna

Na scianach piwnic widoczne sg $lady wilgoci, a w szczegélnosci na $cianach zewnetrznych
piwnic z licznymi sladami po wykwitach i odparzeniach tynku i farby. W celu okreslenia stopnia
zawilgocenia oraz obecnosci stezenia zarodnikow grzybéw wykonano Ekspertyze
Mykologiczng [3].

Przeprowadzone specjalistyczne badania potwierdzity, ze:

— wszystkie Sciany zewnetrzne sg mokre lub mocno zawilgocone na catej wysoko$ci,

— wiekszos$¢ scian wewnetrznych jest zawilgocona powierzchniowo,

— czesc¢ scian nosnych wewnetrznych jest mokrych do wysokosci okoto 100 cm.

Brak szczelnej izolacji poziomej i pionowej Scian zewnetrznych umozliwia podcigganie
kapilarne wody w przestrzeni sciany. Woda podciggana kapilarnie transportuje sole, ktore
nastepnie krystalizujg sie na powierzchni muru (w zewnetrznej warstwie cegty, zaprawy i
w tynku) bedac wiasnie gtéwng przyczyng kruszenia materiatu.

Czes¢ scian wewnetrznych nosnych, charakteryzujgcych sie wysokim zawilgoceniem, nie
posiada szczelnej izolacji poziomej. Nalezy jednak zwréci¢ uwage, ze wiekszos¢ $cian
wewnetrznych charakteryzuje sie stosunkowo niskg wilgotnoscia zwigzang gtéwnie
ze stosunkowo wysokg wzgledng wilgotnoscig powietrza.

Stwierdzono rowniez, ze w chwili obecnej stezenie zarodnikow grzybow plesniowych
w przedmiotowych pomieszczeniach na poziomie piwnic sg wysokie. Ich ilos¢ jest zwigzana z
aktywnym rozwojem grzybow na murach piwnic, jak réwniez na przedmiotach pochodzenia

organicznego. Wysokie stezenia zarodnikéw grzybéw plesniowych mogg wptywaé negatywnie

1123



na stan powietrza w korytarzu i klatce schodowej, co w konsekwencji moze przektadac sie na

mikroflore powietrza w lokalach uzytkowych pomieszczen do niej przylegajacych.

Zgodnie z wnioskami ww. ekspertyzy w celu adaptacji pomieszczen piwnicznych do
uzytkowania nalezy przede wszystkim:

v' Jak najszybciej zmodernizowa¢ system wentylacji pomieszczen tak, aby nie
dopuszczaC do przekraczania normatywnych poziomow wilgotnosci zalecanych dla
pomieszczen magazynowych i archiwow;

v" Wykonac¢ gruntowny remont $cian polegajacy na: skuciu tynkéw, wykonaniu izolacji

poziomych i pionowych, osuszeniu i odgrzybieniu muréw;

W celu okreslenia poziomu zagtebienia $cian nosnych pod istniejgcy poziom posadzki jak i
oceny stanu technicznego fundamentéw wykonano szereg odkrywek fundamentéow zaréwno
Scian zewnetrznych jak i wewnetrznych.
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Ocena konstrukcyjna

Na powierzchniach murow brak rys $wiadczgcych jednoznacznie o uszkodzeniach
wynikajgcych z nadmiernego obcigzenia, btedow wykonawczych bgdz nieréwnomiernego
osiadania budynku. Zastrzezen nie budzg takze nadproza otworéw oraz strefy przyparapetowe
— w trakcie ogledzin nie zaobserwowano rys ukosnych w narozach otworéw, swiadczgcych
o niewtasciwym osadzeniu nadprozy na filarach sciennych badz zbyt duzej sile Sciskajgcej, jak
réwniez rys pionowych w srodkowej czesci nadprozy, oznaczajgcych przekroczenie noSnosci
betonu na rozcigganie. Oznacza to, ze nadproza majg wystarczajgcg sztywnosc,
zapobiegajgcag powstawaniu ugieé, a w konsekwencji — zarysowaniu.

Majgc na uwadze, ze budynek jest w zadowalajgcym stanie technicznym, a na elewacjach brak
Sladow  wynikajgcych z  nierdbwnomiernego osiadania obiektu, nieciggtosci taw
fundamentowych lub ich uszkodzenia mozna wnosi¢, ze w chwili obecnej nosnos¢ podtoza jest
wystarczajgca i nie wystepuje zagrozenie wystgpienia spekan i zarysowania budynku (o ile nie
ulegng zmianie warunku hydrogeologiczne).

Zgodnie z analizg statyczno-wytrzymatosciowg przeprowadzong w archiwalnej Ekspertyzie
Technicznej z 2018r [2] spetnione sg warunki nosnosci podtoza gruntowego dla istniejgcych
fundamentéw. Przy istniejgcych warunkach gruntowych dopuszczalne obcigzenie gruntu w

poziomie posadowienia oszacowano na poziomie 370kPa.

Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej obserwacji powierzchni murowanych
$cian, fundamentow oraz konstrukcji stropéw piwnic mozna stwierdzi¢, ze zasadniczo stan

ogolny tych elementow konstrukcyjnych jest dostateczny.

6 Zakres przewidywanych zmian

W celu dostosowania pomieszczen kondygnaciji piwnic do celdow uzytkowych nalezy wykonac:

e Usuniecie istniejgcych scian dziatowych pomieszczen wraz istniejgcymi warstwami
posadzki i instalacjami podposadzkowymi;

e Obnizenie posadzki piwnic i wykonanie ptyty ,odcigzajgcej” lub podbicie fundamentow;

e Przediuzenia biegu schodow klatki oraz wykona¢ schodki pomiedzy pomieszczeniami
0 réoznym poziomie posadzki;

o Dostosowanie instalacji podposadzkowych do planowanego poziomu zgodnie
z przygotowanym do tego celu projektem instalacji;

¢ Woykonanie izolacji poziomych i pionowych scian zewnetrznych wraz z nowg posadzka
i prawidtowym odwodnieniem wod opadowych poza budynek;

o Dostosowanie wielkosci otworéw komunikacyjnych do poziomow posadzki;
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e Dobudowa szybu windowego na zewnatrz budynku w rejonie odwiertu ODW3 wraz

z wykonaniem otworow komunikacyjnych w istniejgcych Scianach zewnetrznych.

7 Ocena wplywu zmian na konstrukcje

Obnizenie poziomu posadzki spowoduje zmniejszenie zagtebienia istniejgcych fundamentow,
ktére sg na gtebokosci 0,45-0,62m pod poziomem istniejgcej posadzki. W zwigzku z tym, aby
unikngé wypychania gruntu spod fundamentéw nalezy wykonaé ptyte ,odcigzajgcg” lub
pogtebienie fundamentéw do analogicznego poziomu ponizej nowoprojektowanej posadzki.
W przypadku obnizenia posadzki o maksymalnie 60cm, preferowanym i ekonomicznym
rozwigzaniem jest wykonanie ptyty ,odcigzajgcej’ rozpartej pomiedzy $cianami pomieszczen.
Nie nalezy uwzglednia¢ do wspotpracy z piytg ,odcigzajgcg” scian ostonowych (zewnetrznych)
pomieszczen poza obrysem kondygnacji nadziemnych - nalezy jednak przewidzie¢ ich
podbicie do wymaganego poziomu. Ptyte ,odcigzajgcg” szacuje sie grubosci rzedu 25-35cm
(w zaleznosci od rozpietosci w danym pomieszczeniu) z betonu klasy min. C25/30 zbrojong
min. #12 co 180mm w obu kierunkach dotem i gérg (dozbrojong w kierunku pracy). Nie
dopuszcza sie wykonywania prac i wykopu z dwoch stron Sciany jednoczesnie. Prace nalezy
realizowac¢ etapami tak, aby unikngé wykonywania wykopu w bezposrednio sgsiadujgcych

pomieszczeniach i nie przekracza¢ 30% jednoczesnie odkopanych $cian.

Aby ,odcigzajgca” ptyta denna spetnita swoje zadanie winna mie¢ zapewniong wspotprace
z istniejgcymi $cianami fundamentowymi budynku. Zespolenie tych elementéw mozna
realizowac na rézne sposoby. Przyktadowe rozwigzania to:

- przy pomocy wklejanych kotew ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej,

- poprzez wprowadzenie ptyty odcigzajgcej pod istniejgcg sciane fundamentowg min 25cm,

- poprzez wykonanie gniazd w scianie w poziomie zespolenia np. wykuwane o szerokosci 50
cm i glebokosci 25 cm w rozstawie osiowym co ok.100 cm,

- poprzez podbicie sciany fundamentowej i pozostawienie systemowych tgcznikow.

Jednym z warunkéw prawidtowej pracy odcigzajgcej ptyty dennej wykonywanej w budynku
istniejacym jest wiasciwe przygotowanie podtoza gruntowego. Musi to by¢ podtoze stabilne, o
charakterystyce poréwnywalnej w catym obrysie obiektu. W przypadku soczewek gruntéw
nienosnych, organicznych lub nasypow niebudowlanych zaleca si¢ je przed wykonaniem ptyty
fundamentowej usung¢ i zastgpi¢ grunt nienosny zasypem stabilizowanym i ubijanym lub
chudym betonem. Kazda ostabiona strefa podtoza powoduje bowiem nieréwnomierny rozktad

obcigzen i odksztatcen ptyty.
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Schemat realizacji ptyty dennej wprowadzonej pod Sciane fundamentowg (czes$¢ lewa) lub
kotwionej w Scianie fundamentowej (cze$c prawa) — Zastosowanie odcigzajgcych ptyt
dennych w obiektach istniejgcych, Wiestaw Bereza

Pod ptyta fundamentowg nalezy wykona¢ warstwy izolacji poziomej oraz iniekcje cinieniowg
wypetniajgcg umozliwiajgcg doprezenie gruntu w przestrzeni pomiedzy ptytg, a gruntem

rodzimym.

Wykonanie piyty ,odcigzajgcej” w poziomie posadzki wptynie korzystnie na sztywnos¢ i
no$nos¢ fundamentéw ze wzgledu na roztozenie obcigzen na wiekszg powierzchnie i ich

réwnomierng prace.
Projektowane prace zwigzane z obnizeniem posadzki budynku oficyny nie wptywajg na statyke

0gdIing budynku, a zmiany obcigzenh na fundamenty i podtoze gruntowe sg korzystne z punku

widzenia posadowienie budynku.
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W przypadku koniecznosci obnizenia posadzki ponizej istniejgcego poziomu posadowienia
fundamentéw przed wykonaniem wykopu nalezy wykona¢ pogtebienie fundamentéw na catej
ich szerokosci recznie metodg odcinkowego podbijania do glebokosci ok. 60cm ponizej
projektowanego poziomu posadzki lub z zastosowaniem iniekcji wysokocisnieniowej typu ,jet
grounting”. Ze wzgledu na gabaryty niezbednego sprzetu do iniekcji i ograniczenia jego
transportu w piwnicach budynku, zastosowanie tej metody moze by¢ trudne lub niemozliwe do

wykonania.

Planowany szyb windy zewnetrznej nalezy posadowi¢ na niezaleznym fundamencie
w sgsiedztwie istniejgcego budynku w poziomie istniejacych fundamentéw. W przypadku
koniecznosci wykonania podszybia i gtebszego wykopu ponizej istniejgcych fundamentéw
nalezy wykonaé pogtebienie istniejgcych fundamentéw budynku w tym rejonie. Grunty warstw
spoistych wystepujgcych w dnie wykopu sg korzystne do posadowienia — nalezy je dogescic¢
do ID=0,97. W przypadku wystepowania lokalnie nasypow niebudowlanych w dnie wykopu
nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke piaskowo-zwirowg i wykonaé warstwe chudego
betonu. Szyb windowy nalezy potgczy¢ zistniejgcym budynkiem na wysokosci stropéw
kondygnacji nadziemnych w sposdb zapewniajgcy mozliwo$¢é swobodnych przemieszczen
pionowych. Nowe otwory komunikacyjne w istniejgcych scianach nalezy zrealizowaé w swietle
istniejacych otworow okiennych lub wykonac stalowe naproza zgodnie z przygotowanym na tg

potrzebe projektem konstrukciji.

DODATKOWE ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie napotkane w trakcie prac remontowo-budowlanych ubytki w murze nalezy uzupetnic,
zas zarysowania i rozspojenia wypetnic iniekcyjnie: rysy o rozwartosci powyzej 2,0mm nalezy
wypetni¢ przy pomocy modyfikowanego zaczynu cementowego z biatego cementu. Rysy
i rozspojenia mniejsze nalezy iniektowa¢ mikrocementem. W szczegdlnych przypadkach
nalezy rozwazy¢ zastosowanie zywicy "Epidian 5" (tylko dla stref wysuszonych bez wptywu
wilgoci). Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie rozwigzan systemowych, np. firmy Minova
(zaprawy naprawcze w Systemie Naprawczym CT-95, CT-L+CT-S) lub innych, gwarantujgcych
wymagang jako$¢ oraz trwatos¢. Ewentualne fragmenty muru, gdzie nastgpita daleko idgca
degradacja budulca (pudrowanie cegty, ubytki siegajgce potowy grubosci cegly) nalezy
przemurowaé stosujgc materiat o parametrach wytrzymatosciowych gwarantujgcych
bezpieczenstwo konstrukcji.

Jesli istniejgce wymiaru otwordw nie sg wystarczajgce dla potrzeb nowej stolarki, nalezy je
powiekszyé. W przypadku, gdy niedobory wymiaréw sg niewielkie (2-3cm z kazdej strony),
powiekszenie otworu realizowaé poprzez skucie tynkéw. Tam, gdzie niedobory sg wieksze,

nalezy zastosowac dodatkowe nadproze zgodnie z projektem konstrukciji.
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Z uwagi na zaobserwowany podczas wizji lokalnej, po obfitych opadach atmosferycznych,
niewydolny system odwadniajgcy deszczdéwki, ktéry powodowat przelewanie sie wody z rynien
i zbieranie sie jej w okolicach $cian zewnetrznych, nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji

odwadniajacej w celu skutecznego odprowadzenia wéd opadowych od budynku.

N

Widok przelewajgcej sie wody z rur spustowych w okolicach ODKR4

Nalezy bezwzglednie wykonaé zalecenia Ekspertyzy Mykologicznej [3]. Wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej scian zewnetrznych murowanych zaleca sie wykona¢ np. w technologii
iniekcji krystalicznej grawitacyjnej lub niskocisnieniowej. Metoda ta pozwala na wykonanie
skutecznej przepony bez koniecznosci odkopywania muréow od zewnetrznej strony, a
aplikowane substancje aktywne penetrujg mur od wewnagtrz metodg dyfuzyjng i uszczelniajg
kapilary materiatéw budowlanych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjg producenta wybranego systemu i iniektu.
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Przyktad wykonania wtornej izolacji pionowej i poziomej Scian zewnetrznych, bez
koniecznosci odkopywania scian zewnetrznych. 1 — przepona pozioma, 2 — pionowa izolacja
metodg iniekcji kurtynowej wykonana od wewnagtrz, 3 — warstwa neutralizujgca sole, 4 — tynk

renowacyjny, 7 — izolacja podposadzkowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na ciggto$¢

izolacji podposadzkowej z przepong poziomag

Zaleca sie obtozy¢ Sciany tynkami renowacyjnymi szerokoporowymi WTA. W pomieszczeniach
piwnic nie nalezy stosowac tynkéw lub gtadzi gipsowych, jak rowniez suchych tynkéw z ptyt
gipsowo-kartonowych. Do malowania uzywaé farb paroprzepuszczalnych (krzemianowe,

sylikatowe). Nie stosowa¢ powtok malarskich nieprzepuszczalnych.
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8 Whnioski opinii technicznej

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w obiekcie, wykonanych podczas nigj
ogledzin, badan i ich analizy stwierdzono, ze stan ogolny konstrukcji jest dostateczny z
mozliwoscig poprawy ich stanu. No$nos¢ elementow konstrukcyjnych objetych zakresem
zmian jest wystarczajgca iumozliwia realizacje zamierzenia zgodnie z warunkami i
zaleceniami wskazanymi w niniejszej opinii oraz Ekspertyzy Mykologicznej [3].

Zaleca sie wykonanie zalecen Ekspertyzy Mykologicznej [3] w zakresie osuszania, izolacji
pionowe i poziomej $cian piwnic oraz modernizacji instalacji odwodnienia wod deszczowych
réwniez w przypadku rezygnacji z pogtebienia poziomu posadzki.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé Projekt Budowlano-
architektoniczny oraz Projekt Techniczny obejmujacy réwniez branze konstrukcyjng jak i
instalacyjna.

Wszystkie roboty remontowe i budowlane w istniejgcym budynku muszg by¢é prowadzone pod

statym nadzorem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Krakéw 07.2022

Rafat Grzywacz
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