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1. DANE OGOLNE
1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowe] — ul. Oswobodzenia
w Katowicach na czas prowadzenia prac budowlanych w pasie drogi zwigzanych z budowa zjazdu na dziatki
nr 2549/188 i 1440/188.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest organizacja zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét w pasie drogi oraz

zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego w czasie realizacji inwestycji.
1.3. Inwestor

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grazynskiego 5

1.4. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z

pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Zataczniki Nr 1,2,3,4 do w/w Rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stanistniejacy

Ulica Oswobodzenia w Katowicach jest drogg o nawierzchni asfaltowej. W kilometrazu
projektowanego zjazdu szerokos$¢ jezdni wynosi 6,46 m. Odcinek znajduje sie w strefie zabudowanej,

predkosé zostata ograniczona do 30 km/h, obowigzuje réwniez zakaz wyprzedzania.

2.2. Stan projektowany

Projektuje sie zabezpieczenie czesci jezdni wytaczonej na czas wykonywania robdt poprzez
zastosowanie zapdr U-20A i tablicy kierujgcej U-21A, w taki sposdb by pozostawi¢ co najmniej 2,5m
szerokosci pasa ruchu. Wytgczong z uzytkowania cze$é¢ chodnika zabezpiecza sie barierami U-20C ze
znakami B-41. Odcinek, na ktdrym prowadzone bedg prace poprzedza sie znakami A-14 oraz znakami
z grupy A-12. Informacje o zamknieciu odcinka chodnika przekazuje sie umieszczonymi przy przejsciach dla
pieszych znakami B-41 z tabliczkg o tresci ,,80m. Przejscie drugg strong ulicy” (z obu kierunkéw odlegtosé

do miejsca prac wynosi ok 80m).
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2.3. Wystepujace utrudnienia i zagrozenia.

— ze wzgledu na prowadzenie prac w pasie drogowym: potracenia pracownikéw przez
pojazdy poruszajace sie drogg publiczng,

— ze wzgledu na zawezenie pasa ruchu: kolizje powodowane przez pojazdy nie stosujgce
sie do istniejacych znakéw poziomych,

— ze wzgledu na skierowanie ruchu pieszego z chodnika pétnocnego na potudniowy
i wynikajgce z tego faktu zwiekszenie ruchu na przejsciach dla pieszych: zwiekszone
ryzyko potracenia pieszych na PDP.

2.4. Zasady i wytyczne umieszczania znakéw w pasie drogowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy. Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotng przeszkode. Wysokos$é ta powinna wynosi¢
minimum 2,2m w przypadku umieszczania znaku na chodniku.

min. 0,5m

min. 2,2m

N

chodnik

jezdnia

kraweznik |

Rys. 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na ulicach.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach

poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego
kierunku.
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a) na odcinku prostym b) na fuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku.

Tymczasowe znaki poziome nalezy wykona¢ w kolorze zéttym.

Wprowadzone oznakowanie musi odpowiadaé warunkom technicznym podanym w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Przed wprowadzeniem oznakowania nalezy zawiadomi¢ witasciwy organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzadce drogi oraz komendanta Policji zgodnie z § 12. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729).

Za czytelnos¢ i zgodnos¢ z projektem wprowadzonego oznakowania, jak rowniez za wymienione

wyzej zawiadomienia odpowiada Wykonawca.

Zajecie pasa drogowego wymaga wczesniejszego uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami wydanej przez zarzadce drogi.

2.5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Do 31 grudnia 2022 .
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