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PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:
»BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OSWOBODZENIA 53A”

1. Zestawienie powierzchni uzytkowych

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wg. PN, o ktérej mowa w §8 ust. 2. Pkt. 9;

Przedmiotowa inwestycjq zaprojektowana o powierzchni:

Lp Rodzaj Powierzchnia [ m?]
1 Ciag pieszo — jezdni — nawierzchnia z asfaltobetonu 330,00
2 Plac postojowy z kostki betonowej 45,00
2 Miejsce na odpady z kostki bezfazowej koloru grafitowego gr. 8 cm — 17,25
typ prostokat
3 Ciagi piesze z kostki bezfazowej koloru szarego gr. 6 cm — 56,50
typ prostokat
Catkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomosci 448,75

2. Forma i funkcja projektowanych obiektow drogowych

3) Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania i ostatecznej do  krajobrazu
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagari, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 ustawy;

21. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nie ztozona. Wynika ona bezposrednio z funkcji obiektu — tj. funkcja

komunikacyjna.

2.2, Istniejace zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji terenu objetego przedmiotowym opracowaniem.
Opracowanie pozwoli na podjecie dalszych decyzji odnosnie zakresu zadania pn. ,Budowa drogi wewnetrznej oraz
zagospodarowania terenu w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 53a”. Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w
wojewddztwie $laskim, na terenie miasta Katowice, cze$¢ miasta o nazwie Jandw.

Obszar objety inwentaryzacjq stanowi teren potozony na nastepujacych dziatkach:

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 1440/188, obreb: 0009 Janow

wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyiska 4, 40-098 Katowice;
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o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2549/188, obreb: 0009 Janow
wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyfska 4, 40-098 Katowice

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2547/188, obreb: 0009 Janow
wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Mtyriska 4, 40-098 Katowice

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2548/188, obreb: 0009 Janow
wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyfiska 4, 40-098 Katowice

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2550/188, obreb: 0009 Janow

wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyfiska 4, 40-098 Katowice

Obszar objety inwestycjg ma swoj poczatek na istniejagcym chodniku w ciggu drogi ul. Oswobodzenia. Chodnik wykonany
jest z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego, ktory jest obramowany kraweznikiem drogowym od strony
jezdni oraz obrzezem betonowym od strony zielenca. Szerokos¢ chodnika w $wietle (bez opornikdw) wynosi 2,00m. W tym
miejscu inwestycja przewiduje budowe zjazdu publicznego stanowigcego potaczenie z drogg publiczng.

Dalszy obszar objety inwestycjg stanowi teren zielony poro$niety drzewami, ktére kolidujg z przedmiotowg inwestycja.
W kolizji z zamierzeniem budowlanym jest réwniez istniejacy nosnik reklamowy zlokalizowany cze$ciowo na dziatce nr
2549/188 oraz 2720/188. Przedmiotowe opracowanie obejmuje inwentaryzacje drzew, z wyszczegélnieniem drzewostanéw
przeznaczonych do wycinki. Inwentaryzowany teren dochodzi do granicy dziatek 1440/188 oraz 1978/188, ktdry stanowi
obszar zielony oraz odnoge na dziatce 1440/188 w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na tej odnodze
zinwentaryzowano budynek inwentarski stanowigcy pomieszczenia magazynowe dla mieszkancow budynku Oswobodzenia
53a, utwardzony plan mieszankg betonowg oraz utwardzone dojscie do budynku wykonane z mieszanki mineralno —
bitumicznej. Wejécie do budynku mieszkalnego wielorodzinnego odbywa sie przez jednostopniowy spocznik, ktéry bedzie

zniwelowany.

2.3. Sposdb dostosowania do krajobrazu i zabudowy istniejacej

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduije:

o Budowe zjazdu publicznego z drogi miejskiej ul. Oswobodzenia;

o Budowe drogi wewnetrznej o szeroko$ci 5,00m z betonu asfaltowego w formie pieszo - jezdni, wraz z
obramowaniem prawostronnym w postaci kraweznika najazdowego 15x22x100 koloru szarego oraz
obramowaniem lewostronnym w postaci kraweznika 15x30x100 koloru szarego.

e Budowe trzech miejsc postojowych o wymiarach 2,50x6,00 z betonowej kostki brukowej, réwnolegtych do
projektowanej drogi wewnetrznej obramowanych kraweznikiem 15x30x100 koloru szarego.

e Budowe miejsca na odpady z betonowej kostki brukowej 8cm koloru grafitowego obramowanej kraweznikiem
15x30x100 koloru szarego.

e Budowe dojscia do budynku pod adresem Oswobodzenia 53a. Ciag pieszy wykonany z warstwy Scieralnej w
postaci betonowej kostki brukowej 6¢m koloru szarego. Obramowane obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100
koloru grafitowego na fawie betonowe;.

e Budowe oswietlenia drogi wewnetrznej latarniami solarnymi typu LED
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3. Ukfad konstrukcyjny projektowanych obiektow

4) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zafozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno- materiafowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych, ocena techniczna obejmujgca ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia
obiektu budowlanego;

3.1 Warunki geologiczno - inzynierskie

Istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji nr 0 poz. 463 z dnia 27.04.2012r. w ,sprawie

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”. Dla przedmiotowej inwestycji zostata opracowania opinia
geotechniczna.

3.2. Konstrukcje nawierzchni

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
e  konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - jezdni

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22P 7cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 56 cm

e konstrukcja nawierzchni miejsca na odpady

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
kostka chodnikowa betonowa bezfazowa, wibroprasowana, grafitowa typu prostokat 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 53cm

e  konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
kostka chodnikowa betonowa bezfazowa, wibroprasowana, szara typu prostokat 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15¢cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 26 cm
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e  konstrukcja nawierzchni placu postojowego

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
Betonowa kostka brukowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 53cm
3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Projektowang elementy zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu. Projektowane krawezniki betonowe
odkryte zostang wyniesione na 12 cm od nawierzchni jezdni. Projektowany spadek podtuzny drogi wewnetrznej tj.
pieszo - jezdni wynosi imax=0,92%.

3.4. Przekréj poprzeczny

Projektowana elementy zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu. Projektowany spadek poprzeczny na
ciggach pieszych wynosi imax=2,00%.

4. Sposdob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczeg6lnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepefnosprawne, w szczegblno$ci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich;

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wszystkich elementéw utwardzonych z betonowej kostki brukowej
bezfazowej. Jednoczesnie ciagi piesze bedg wykonane z elementéw kontrastujacych sie tj. nawierzchnie beda koloru szarego,
a obrzeza grafitowe. Dokumentacja przewiduje réwniez lokalizacje ,pdl uwagi” w miejscach wej$¢ na projektowang droge
wewnetrzna. Zlikwidowano rowniez bariery, tj. dostosowano wysokosciowo poziom ciggu pieszego prowadzacego do wejscia

do budynku Oswobodzenia 53a, aby nie wystepowaty zadne przeszkody w postaci progdw.

5. Dane technologiczne

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego- podstawowe dane technologiczne oraz
wsp6izaleznos¢ urzadzen i wyposazania zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy projektu branzy drogowej.
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6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujgce do
warunkéw terenu wystepujacych wzdfuz jego tras, oraz rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

7. Elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

8)  Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzacych cafo$c techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odno$ne parametry instalacjii urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy projektu branzy drogowej.

8. Charakterystyka obiektu budowlanego

Nie dotyczy projektu branzy drogowej.

9. Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

9.1. Odpady

W ramach przedmiotowej inwestycji powstang odpady w postaci gruzu budowlanego po korytowaniu pod

jezdnie manewrowg, chodniki, miejsca postojowe.

9.2, Zaopatrzenie w wode

Zapotrzebowanie na wode jest wymagane podczas prowadzenia rob6t budowlanych, nie dotyczy w czasie
eksploatacii.
9.3. Zimowe utrzymanie dréog

Zimowe utrzymanie bedzie polegaé na odéniezeniu jezdni i chodnika za pomoca sprzetu mechanicznego. Snieg
bedzie sktadowany poza nawierzchnig utwardzong. Do zimowego utrzymanie nie przewiduje si¢ wykorzystania Srodkow
przeciwoblodzeniowych.

9.4. Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktdrych
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zostanie wykonana planowana inwestycja.

9.5. Oddzialywanie akustyczne

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac przekraczania dopuszczalnych normy oddziatywania hatasu

na otaczajgcq zabudowe i Srodowisko.

9.6. Oddzialywanie na powietrze

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac przekraczania dopuszczalnych normy zanieczyszczenia

powietrza.

10. Spis rysunkéw projektu architektoniczno- budowlanego

Rys. nr.1. - Plan orientacyjny — skala 1:5000

Rys. nr .2. — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500,

Rys. nr 3. — Profil podtuzny- skala 1:500/50

Rys. nr.4.1 - 4.6. — Charakterystyczne przekroje poprzeczne - skala 1:50,
Rys. nr 5 — Szczeg6t - skala 1:50

OPRACOWAL: mgr inz. Damian Kruczynski
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126). Plan nalezy opracowa¢ uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie

niniejszego opracowania, dla realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgtoszeniem robét w

organie nadzoru budowlanego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie Slaskim, na terenie miasta Katowice.

Obszar objety robotami budowlanymi obecnie zagospodarowany jest w formie drogi wewnetrznej, ciggdw pieszych i
placéw postojowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Janow.

Na terenie prowadzonego zadania znajduje sie uzbrojenie podziemne, ktore krzyzuje sie projektowang inwestycja.

W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace uzbrojenie:

O Uzbrojenie napowietrzne:
= sieci elektroenergetyczne wraz ze stupami,
= stupy o$wietleniowe,
= sieci teletechniczne.
O Uzbrojenie podziemne:
= sieci wodociggowe,
= sieci teletechniczne,
= sieci elektroenergetyczne.
= sie¢ gazowa

= sieC cieptownicza

Skrzyzowania z istniejgcym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie trwania robét.
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1.3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujg sie nastepujace, istniejace elementy zagospodarowania

terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

o uzytkowana droga;

e istniejaca sie¢ wodociggowa;

o istniejgce kable energetyczne i teletechniczne.
e istniejgca sie¢ cieptownicza, gazowa

1.4. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli;

e niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujgcego roboty ziemne - w catym
zakresie prowadzonych prac (droga, kanalizacja deszczowa);

e zagrozenie, ktére stwarzajg pojazdy poruszajace sie po jezdni;

e  zagrozenie od maszyn i urzadzen do robét drogowych;

e zagrozenie od poruszajacych sie pojazdow na jezdni,

e niebezpieczenstwa zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociggowe;.

1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t

Realizacja robét odbywa¢ powinna sie odcinkami, zgodnie z projektem technologicznym i organizaciji ruchu.

Teren robét nalezy w sposdb wyrazny wygrodzi¢ przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych i zakazu, tasm
ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogoinodostepnych dla osob trzecich.
Miejsca kolizyjne z istniejagcym uzbrojeniem terenu zlokalizowa¢ nalezy przy wspétudziale wtascicieli urzadzen podziemnych
oraz stuzb geodezyjnych.

1.6. Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikdéw w zakresie prowadzenia zmechanizowanych
i recznych robét ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem prowadzenia rob6t w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie
drég komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejScia na teren budowy kazdy z
pracownikdw powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu

w ,zeszycie szkolen”.

Podstawowg tematyke szkolern opracowac nalezy w oparciu o nastepujace akty normatywne:

o Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - PN-B 10731:
1999;

e Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102;

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96
poz..437);
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o Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034);

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo ogdine. pkt. 3 Roboty
zZiemne;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263).

Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

e wykonywania rob6t w wykopach;

e przebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego (koparek, fadowarek itp.);
o robot w poblizu uzbrojenia energetycznego;

o robdt w rejonie czynnych kanatéw $ciekowych;

e  obstudze wiertnic do przewiertow poziomych.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpieczne;j strefie, powinni
sie z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozér bezposredni o powstatej sytuacii, np.:

e obsuniecie sie ziemi w wykopie;
e uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej, tj. kask
ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku konieczno$ci wejscia do czynnych studzienek

kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.

Prowadzenie robot powinno odbywac sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy zas dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie szczegétowych przepisdw.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa

oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonywane wykopy bedq zabezpieczone poprzez $cianki azurowe w miejscu, gdzie grunt jest mato stabilny.

Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiedzialnych oséb wg rozwigzania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robot ziemnych powinien odbywacé sie poza klinem odtamu gruntu tzn. w

odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co wymaga wiadciwego ustawiania wygrodzen.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:
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o znakow ostrzegawczych,
e barierek i siatek,
e nocnego oswietlenia koloru zottego, 1 taSm ostrzegawczych.

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystywac istniejace ulice.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementdw uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem i wg wskazan ich wtascicieli.

Urobek wydobywany z wykopéw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci 1 m poza klinem odtamu gruntu.

1.8. Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawczg oraz niezbgdne uzgodnienia nalezy
przechowywa¢ w biurze budowy. W sposéb chronigcy przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego
wiasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

1.9. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o odpowiedniej powierzchni i
standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.

Opracowat

mgr inz. Damian Kruczynski

str. 24



