Szczeqot ufozenia kostkl integracypne

w miejscach wskazanych na planie sytuacypnym
skala 1:00

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI CIAGU PIESZ0 - JEZDNEGO:
w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S| 4cm
w=wa wigzgca z betonu asfaltowego ACIBW | 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P | 7cm

| Cigg pieszy w : e
: — iezdni podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 |20cm

\ pieszo 2 m(]‘ odbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 |20cm
6.0(264,92 P VIQZane)

—20% 15 0(264.91) podfoze gruntowe GT|razem 56cm
‘ 0% ‘
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I kraweznik drogowy 15x30x100 | 30cm

fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,076 m3/mb |15cm
podfoze gruntowe G1|razem 45cm
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@ @@ @ KONSTRUKCJA CHODNIKOW:

kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana z wypustkami (integracyjna) kolor zéfty | 6em

podsypka cementowo — piaskowa 1:4| 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |15cm
razem 26cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKOW:
kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana, szara typu prostokqt, bezfazowa| 6ecm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa | 5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |15¢cm
razem 26cm
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= magr inz. Damian Kruczynski
,,"I‘:l" ;fggﬁts;\l;/aa DK INZYNIERIA 347200 Zywiec, ul. Komorowsiich 95/3
/I,I‘ Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-089 KATOWICE, UL. MELYNSKA 4
KZGM KATOWICE, 40—-126 KATOWICE, UL. GRAZYNSKIEGO 5
Temat: Budowa drogi wewnetrzne] oraz zagospodarowania terenu
w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 53a
Lokalizacja: Dz.ew.nr 1440/188; 2547/188; 2548/188; 2549/188; 2550/188 obreb 009 Janow
Faza projektu: | Projekt architektoniczno — budowlany
Branza: Drogowa Nr uprawnief: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: mgr inz. Damian Kruczynski SLK/8002/PWBD/18 | Drogowa
Nazwa rys.: Miejsca uwagi
Skala rysunku: | 1:50 Data; 01.2022 Nrrys.. 5




