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1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
29 stycznia 2016r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1643)

1.3.  Podktad mapy do celow projektowych w skali 1: 500

1.4. Polskie i Branzowe Normy Budowlane w zakresie zwigzanym
Z opracowaniem

1.5. Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe w terenie

2. Przedmiot i cel opracowania

2.1.  Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zjazdu w Katowicach na
odcinku od krawedzi drogi publicznej ul. Oswobodzenia do dziatek nr
2549/188 1 1440/188 poprzez dziatke 2550/188 obr. Janéw km.2.

2.2.  Celem opracowania jest uzyskanie uzgodnienia projektu budowy zjazdu
jw. Wykonanie zjazdu stworzy prawidtowy i bezpieczny dojazd do
posesji znajdujacej si¢ na dziatkach nr 2549/188 i 1440/188 w
Katowicach.

3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej dziatka nr 1440/188 jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym pod adresem Oswobodzenia
53a i nie posiada zjazdu z drogi publicznej. Natomiast dziatka nr
2549/188 jest dziatka niezabudowang i takze nie posiada zjazdu z drogi
publicznej.

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Parametry techniczne:
- klasa techniczna drogi dojazdowej do budynku - D
- Dopuszczalny nacisk poj. osi pojazdu na nawierzchnie jezdni 80 kN
- Zjazd indywidualny z drogi publicznej klasy Z

4.2. Niweleta zjazdu
Niwelete projektowanego odcinka na poczatku dostosowano do
istniejgcej nawierzchni drogi publicznej oraz nawierzchni chodnika
wzdhuz drogi publicznej ul. Oswobodzenia. Dalszy odcinek zjazdu za
chodnikiem dostosowano do rzednej projektowanego terenu dziatki
nr ewid. gr. 2549/188. Projektuje si¢ zjazd o nachyleniu 2% na
dhugosci chodnika oraz o nachyleniu 0,67% na dlugosci 0,33m w
zakresie nawierzchni objetej projektem (dziatki nr 2550/188).
Nawierzchnie zjazdu projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej.
Nachylenie drogi dostosowane jest do panujacych warunkow
terenowych — spadki pokazane na profilu podluznym drogi

wewnetrzne;.
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4.3. Zjazd w planie
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w nawigzaniu do
istnicjgcej drogi  publicznej o nawierzchni  asfaltowej. Na
projektowanym odcinku nie przewiduje si¢ tukoéw poziomych.
Szeroko$¢ nawierzchni zjazdu wynosi 5,0m.

4.4. Przekrdj normalny
Na dhugosci projektowanego odcinka zjazdu przyjeto szerokosé
nawierzchni rowng 5,0m. Podbudowa zjazdu jest projektowana
z warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
20,0 cm oraz. Nawierzchni¢ zjazdu stanowi kostka brukowa betonowa
bezfazowa koloru czerwonego o grubosci 8,0 cm na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 5,0 cm. Krawedzie
jezdni zostang zakonczone kraweznikiem betonowym 0 wym.
15,0x30,0x100,0 cm na tawach betonowych 0 przekroju poprzecznym
jak narys. nr 3.
W miejscu wiaczenia do drogi miejskiej zaprojektowano kraweznik
najazdowy o wymiarach 100,0 x 22,0 x 20,0 cm na tawie z betonu C
12/15 grubosci 15cm z oporem grubosci 15cm wykonanym do
wysokosci 2/3 wysokos$ci kraweznika.

4.5. Odwodnienie
Powierzchniowe odwodnienie korpusu zjazdu projektuje si¢
poprzez uformowanie spadkow zjazdu za chodnikiem tak, aby
odprowadzenie wod opadowych odbywato si¢ na dziatke inwestora.

4.6. Powierzchnia zjazdu w pasie drogowym drogi publicznej:
* 0,17m?—w zakresie dziatki 2064/169
*  22,16m? — w zakresie dziatki 2550/188

5. Technologia wykonania robot.
5.1 Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdu wraz
z profilowaniem 1 zaggszczaniem podloza gruntowego.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych i rozbidorkowych nalezy
wygrodzi¢ | zabezpieczy¢ teren objety pracami. Do prac wolno
przystapi¢ dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na prowadzenie
robot w pasie drogowym drogi wojewodzkie;.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej
nie powinno by¢ wigksze niz = 10 cm. Roznica w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm
i-3cm.

Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm, a krawegdzie korony
zjazdu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Zageszczenie
gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszezenia (Is), podanego ponizej.
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gdzie:

Pd

Pds

Strefa korpusu zjazdu Minimalna wartos¢ Is dla:
Gorna warstwa 0 grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Is = pd/ pds

gestos¢  objetosciowa  szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szKieletu gruntowego przy
wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481.1988. stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. (Mg/m3).

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢
budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Przekroje konstrukcyjne i roboty ziemne

Konstrukcje zjazdu nalezy wykonaé¢ na podiozu niewysadzinowym
(pospotka), doprowadzonym do nosnosci E2 > 45Mpa.

Modut wtornego odksztatcenia Zageszczone| podbudowy
stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ Ez > 80MPa, przy
czym zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy Eo/E1 < 2,2.

7. Podbudowa zasadnicza

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z OST D-04.04.04.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy
powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi zjazdu i w rzedach do niej rownolegtych.
Ich rozmieszczenie powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10m.
Stosowane kruszywo powinno posiada¢ wilgotno$¢ optymalng
okre$long wedtug préby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988.
Podbudowa po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie, a jezeli dopusci si¢ po niej ruch technologiczny nalezy
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nim spowodowane.
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8. Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana zgodnie z OST D-05.03.23.
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712, oraz cement CEM-I klasy 32,5. Grubos¢
podsypki powinna wynosi¢ minimum 3cm po jej zageszczeniu. Do
wykonania nawierzchni nalezy zastosowac¢ kostke brukowg betonowg
bezfazowa grubosci minimum 8cm koloru czerwonego.

Kraweznik najazdowy nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotny,
$wiezy i niestezony beton.

Opracowat:

Zywiec, lipiec 2021r.
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KONSTRUKCJA ZJAZDU PRZEZ CHODNIK:
kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana, szara typu "prostokgt” bezfazowa

8cm

podsypka cementowo — piaskowa

5cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie |2
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podfoze gruntowe G1|razem 3dcm
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Budowa zjazdu
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mgr inz. Damian Kruczyniski
upr. bud. bez ograniczen do proj. w
spec. inz. drogowej SLK/8002/PWBD/18

07.2021) 1:50

Z-3




km 0+003.16
rz 265.08
20%

N
[=2]
o
[e=)
S

" 0600005

Skm_0+000.00

264.

263.00+

0S_PIESZ0_JEZDNIA

-0.50%

km 0+045.57

r265.00

r264.00

km 0+065.57

263.00

262.00 262.00

8 5 =3 RIBIB| =
RZEDNE NIWELETY 3@ SE: SEE 2
N N N N [N O ~N
POCHYLENIA [=Q2047.5% L=41.67 =18.68 =49, 35
i tUKI PIONOWE =211%3.69 i=—0.90% i=—0.92% | =3.25-7.56%
N o~ o~ o o~ o~ o~ N oN| N N | N o~ o~ ~N| N o~

PROSTE 0

| LUKI POZIOME L7084
ODLEGLOSCI 52 &3 g5 &3 g5 S8 E O FE ZE

INWESTYCJA: INWESTOR:
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Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
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LOKALIZACJA:
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Profil drogi i zjazdu
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NARUSZONEJ PODCZAS
ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA LAWIE FUNDAMENTOWEY

S/CZEGOL 1

uczszelniajgca termotopliwa
tasma dylatacyjna

Modut wtdrnego odksztatcenia
zageszczonej podbudowy E, > 80Mpa

0,00

Modut wtdrnego odksztatcenia
15 20 15 zaggszczonego podifoza E, >45Mpa

Z

gorna partie wypefnic:
— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. 4,0cm

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0cm

dolng partie “szczeliny” wypefni¢ betonem
C12/15 az do spodu warstw bitumicznych

Budowa zjazdu

dz. nr 2064/169 (km. 2 obr.Jan6w)-pas drogowy
2549/188; 1440/188; 2550/188

mgr inz. Damian Kruczynski
upr. bud. bez ograniczen do proj. w
spec. inz. drogowej SLK/8002/PWBD/18

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

w Katowicach

Szczeg6t 1

07.2021




