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PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
»BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OSWOBODZENIA 53A”

1. Zestawienie powierzchni uzytkowych

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni uzytkowych
obliczanych wg. PN, o ktérej mowa w §8 ust. 2. Pkt. 9;

Przedmiotowa inwestycjq zaprojektowana o powierzchni:

Lp Rodzaj Powierzchnia [ m?]
1 Ciag pieszo — jezdni — nawierzchnia z asfaltobetonu 330,00
2 Plac postojowy z kostki betonowej 45,00
2 Miejsce na odpady z kostki bezfazowej koloru grafitowego gr. 8 cm — 17,25
typ prostokat
3 Ciagi piesze z kostki bezfazowej koloru szarego gr. 6 cm — 56,50
typ prostokat
Catkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomosci 448,75

2. Forma i funkcja projektowanych obiektow drogowych

3) Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania i ostatecznej do  krajobrazu
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagari, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 ustawy;

21. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nie ztozona. Wynika ona bezposrednio z funkcji obiektu — tj. funkcja

komunikacyjna.

2.2, Istniejace zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji terenu objetego przedmiotowym opracowaniem.
Opracowanie pozwoli na podjecie dalszych decyzji odnosnie zakresu zadania pn. ,Budowa drogi wewnetrznej oraz
zagospodarowania terenu w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 53a”. Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w
wojewddztwie $laskim, na terenie miasta Katowice, cze$¢ miasta o nazwie Jandw.

Obszar objety inwentaryzacjq stanowi teren potozony na nastepujacych dziatkach:

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 1440/188, obreb: 0009 Janow

wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyiska 4, 40-098 Katowice;
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o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2549/188, obreb: 0009 Janow
wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyfska 4, 40-098 Katowice

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2547/188, obreb: 0009 Janow
wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Mtyriska 4, 40-098 Katowice

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2548/188, obreb: 0009 Janow
wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyfiska 4, 40-098 Katowice

o czesci dziatki 0 numerze ewidencyjnym 2550/188, obreb: 0009 Janow

wiasno$¢ inwestora tj. Miasta Katowice, ul. Miyfiska 4, 40-098 Katowice

Obszar objety inwestycjq ma swoj poczatek na istniejgcym chodniku w ciggu drogi ul. Oswobodzenia. Chodnik wykonany
jest z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego, ktory jest obramowany kraweznikiem drogowym od strony
jezdni oraz obrzezem betonowym od strony zielefica. Szeroko$¢ chodnika w $wietle (bez opornikéw) wynosi 2,00m. W tym
miejscu inwestycja przewiduje budowe zjazdu publicznego stanowigcego potaczenie z drogg publiczng.

Dalszy obszar objety inwestycjg stanowi teren zielony poro$niety drzewami, ktére kolidujq z przedmiotowg inwestycja.
W kolizji z zamierzeniem budowlanym jest rowniez istniejacy nosnik reklamowy zlokalizowany cze$ciowo na dziatce nr
2549/188 oraz 2720/188. Przedmiotowe opracowanie obejmuje inwentaryzacje drzew, z wyszczegélnieniem drzewostanow
przeznaczonych do wycinki. Inwentaryzowany teren dochodzi do granicy dziatek 1440/188 oraz 1978/188, ktory stanowi
obszar zielony oraz odnoge na dziatce 1440/188 w kierunku budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na tej odnodze
zinwentaryzowano budynek inwentarski stanowigcy pomieszczenia magazynowe dla mieszkancow budynku Oswobodzenia
53a, utwardzony plan mieszankg betonowg oraz utwardzone dojscie do budynku wykonane z mieszanki mineralno —
bitumicznej. Wejécie do budynku mieszkalnego wielorodzinnego odbywa sie przez jednostopniowy spocznik, ktéry bedzie

zniwelowany.

2.3. Sposdb dostosowania do krajobrazu i zabudowy istniejacej

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduije:

e Budowe zjazdu publicznego z drogi miejskiej ul. Oswobodzenia;

o Budowe drogi wewnetrznej o szeroko$ci 5,00m z betonu asfaltowego w formie pieszo - jezdni, wraz z
obramowaniem prawostronnym w postaci kraweznika najazdowego 15x22x100 koloru szarego oraz
obramowaniem lewostronnym w postaci kraweznika 15x30x100 koloru szarego.

e Budowe trzech miejsc postojowych o wymiarach 2,50x6,00 z betonowej kostki brukowej, rownolegtych do
projektowanej drogi wewnetrznej obramowanych kraweznikiem 15x30x100 koloru szarego.

e Budowe miejsca na odpady z betonowej kostki brukowej 8cm koloru grafitowego obramowanej kraweznikiem
15x30x100 koloru szarego.

e Budowe dojscia do budynku pod adresem Oswobodzenia 53a. Ciag pieszy wykonany z warstwy Scieralnej w
postaci betonowej kostki brukowej 6¢m koloru szarego. Obramowane obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100
koloru grafitowego na fawie betonowe;.

o Budowe oswietlenia drogi wewnetrznej latarniami solarnymi typu LED

str. 4



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OSWOBODZENIA 53A

3. Ukfad konstrukcyjny projektowanych obiektow

4) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno- materiafowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych, ocena techniczna obejmujgca ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia
obiektu budowlanego;

3.1 Warunki geologiczno - inzynierskie

Istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji nr 0 poz. 463 z dnia 27.04.2012r. w ,sprawie

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”. Dla przedmiotowej inwestycji zostata opracowania opinia
geotechniczna.

3.2. Konstrukcje nawierzchni

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
e  konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - jezdni

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22P 7cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 56 cm

e konstrukcja nawierzchni miejsca na odpady

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
kostka chodnikowa betonowa bezfazowa, wibroprasowana, grafitowa typu prostokat 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 53cm

e  konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
kostka chodnikowa betonowa bezfazowa, wibroprasowana, szara typu prostokat 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15¢cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 26 cm

str. 5



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OSWOBODZENIA 53A

e  konstrukcja nawierzchni placu postojowego

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy
1 2
Betonowa kostka brukowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Rm=2.5Mpa 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63,0 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni: 53cm
3.3. Rozwiazania wysokosciowe

Projektowang elementy zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu. Projektowane krawezniki betonowe
odkryte zostang wyniesione na 12 cm od nawierzchni jezdni. Projektowany spadek podtuzny drogi wewnetrznej tj.
pieszo - jezdni wynosi imax=0,92%.

3.4. Przekréj poprzeczny

Projektowana elementy zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego terenu. Projektowany spadek poprzeczny na
ciggach pieszych wynosi imax=2,00%.

3.5. Oswietlenie uliczne

Ze wzgledu na budowe drogi wewnetrznej oraz wymogom o$wietlenia dojazdu, w ramach inwestycji przewiduje sie
montaz czterech latarni solarnych w postaci jednoramiennej lampy zasilana energig solarna. Przewiduje sie konstrukcje
opierajaca sie na stalowym, 4m ocynkowanym stupie. Zrédtem $wiatta bedzie energooszczedny naéwietlacz LED. Latarnia
musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

Wysoko$¢ stupa — ok. 4m

Zrodio $wiatta — Naswietlacz LED ok. 5W
Strumien Swietiny — ok. 400Im

Czas pracy lampy — 8h-10h

Moc paneli - 50W

Pojemnos¢ akumulatora - 30-35Ah

Typ akumulatora - zelowy

Sposob wigczania - Czujnik zmierzchowy
Fundament — wym. 0,3x0,3x1,0m

Strumien Swietlny skierowany w dot
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4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepefnosprawne, w szczegdlno$ci
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich;

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wszystkich elementéw utwardzonych z betonowej kostki brukowej
bezfazowej. Jednoczes$nie ciggi piesze bedg wykonane z elementdw kontrastujacych sie tj. nawierzchnie beda koloru szarego,
a obrzeza grafitowe. Dokumentacja przewiduje réwniez lokalizacje ,pdl uwagi” w miejscach wej$¢ na projektowana droge
wewnetrzna. Zlikwidowano réwniez bariery, tj. dostosowano wysoko$ciowo poziom ciggu pieszego prowadzacego do wejscia

do budynku Oswobodzenia 53a, aby nie wystepowaty zadne przeszkody w postaci progow.

5. Dane technologiczne

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego- podstawowe dane technologiczne oraz
wspdizaleznosc urzadzen i wyposazania zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

6. Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu wystepujacych wzdfuz jego tras, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w migjscach
charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

Nie dotyczy.

7. Elementy wyposazenia budowlano instalacyjnego

8)  Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow
tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkows, decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacjii urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

8. Charakterystyka obiektu budowlanego

Nie dotyczy projektu branzy drogowe;.

9. Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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9.1. Odpady
W ramach przedmiotowej inwestycji powstang odpady w postaci gruzu budowlanego po korytowaniu pod

jezdnie manewrowa, chodniki, miejsca postojowe.

9.2, Zaopatrzenie w wode

Zapotrzebowanie na wodg jest wymagane podczas prowadzenia robot budowlanych, nie dotyczy w czasie
eksploatacji.
9.3. Zimowe utrzymanie drég

Zimowe utrzymanie bedzie polegaé na odéniezeniu jezdni i chodnika za pomoca sprzetu mechanicznego. Snieg
bedzie sktadowany poza nawierzchnig utwardzong. Do zimowego utrzymanie nie przewiduje sie wykorzystania Srodkdw

przeciwoblodzeniowych.

94. Zasieg oddziatywania

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktérych

zostanie wykonana planowana inwestycja.
9.5. Oddziatywanie akustyczne

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac przekraczania dopuszczalnych normy oddziatywania hatasu

na otaczajgcq zabudowe i Srodowisko.

9.6. Oddziatywanie na powietrze

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac przekraczania dopuszczalnych normy zanieczyszczenia

powietrza.

10. Spis rysunkoéw projektu architektoniczno- budowlanego

Rys. nr.1. — Plan orientacyjny — skala 1:5000

Rys. nr .2. — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500,

Rys. nr 3. - Profil podiuzny- skala 1:500/50

Rys. nr.4.1 - 4.6. — Charakterystyczne przekroje poprzeczne — skala 1:50,
Rys. nr 5 - Szczegdt - skala 1:50

OPRACOWAL: mgr inz. Damian Kruczyniski
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