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1. DANE OGOLNE
1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej — ul. Oswobodzenia
w Katowicach w zwigzku z budowg zjazdu na dziatki nr 2549/188 i 1440/188.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie oznakowania poziomego do nowo wybudowanego zjazdu z

drogi publicznej.
1.3. Inwestor

Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grazynskiego 5

1.4. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z

pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
Zataczniki Nr 1,2,3,4 do w/w Rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi drogami (Dz. U. nr 177, poz. 1729).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Stanistniejacy

Ulica Oswobodzenia w Katowicach jest drogg o nawierzchni asfaltowej. W kilometrazu
projektowanego zjazdu szerokos$¢ jezdni wynosi 6,46 m. Odcinek znajduje sie w strefie zabudowanej,

predkosé zostata ograniczona do 30 km/h, obowigzuje réwniez zakaz wyprzedzania.

2.2. Stan projektowany

Projektuje sie usuniecie ok 4m. linii P-4 na wysokosci nowo wybudowanego zjazdu i wykonanie

przedtuzenia istniejacej linii ostrzegawczej P-6 o taka sama diugos¢.
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2.3. Wystepujace utrudnienia i zagrozenia.

Projektowana zmiana statej organizacji ruchu umozliwi wyjazd z przedmiotowego zjazdu w lewo.
Zachodzi ryzyko kolizji podczas takiego manewru. Jednoczesnie jednak eliminuje sie utrudnienia
i zagrozenie powodowane przez pojazdy wyjezdzajgce w prawo, a nastepnie wykonujgce manewr
zawracania w najblizszym mozliwym miejscu.

2.4. Zasady i wytyczne umieszczania znakéw w pasie drogowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie
do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub
tablicy. Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié istotng przeszkode. Wysokos$¢ ta powinna wynosi¢
minimum 2,2m w przypadku umieszczania znaku na chodniku.

min. 0,5m

min. 2,2m

N

chodnik

jezdnia

kraweznik I

Rys. 1 Zasady umieszczania znakéw pionowych na ulicach.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki umieszczone sg na tukach

poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego
kierunku.
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku.

Tymczasowe znaki poziome nalezy wykonac¢ w kolorze z6ttym.

Wprowadzone oznakowanie musi odpowiadaé warunkom technicznym podanym w zatgczniku do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Przed wprowadzeniem oznakowania nalezy zawiadomi¢ witasciwy organ zarzadzajacy ruchem,
zarzadce drogi oraz komendanta Policji zgodnie z § 12. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729).

Za czytelnos¢ i zgodnos$¢ z projektem wprowadzonego oznakowania, jak rowniez za wymienione

wyzej zawiadomienia odpowiada Wykonawca.

Zajecie pasa drogowego wymaga wczesniejszego uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami wydanej przez zarzadce drogi.

2.5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Do 31 grudnia 2023 r.
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