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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI:
»BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OSWOBODZENIA 53A”

1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okre$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

1.1. Projekt zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu dla przedmiotowej inwestycji przewiduije:

e Budowe zjazdu publicznego z drogi miejskiej ul. Oswobodzenia

e Budowe drogi wewnetrznej o szeroko$ci 5,00m z betonu asfaltowego w formie pieszo - jezdni, wraz z
obramowaniem prawostronnym w postaci kraweznika najazdowego 15x22x100 koloru szarego oraz
obramowaniem lewostronnym w postaci kraweznika 15x30x100 koloru szarego.

e Budowe trzech miejsc postojowych o wymiarach 2,50x6,00 z ptyt azurowych typu np. ECO GRATTA badz
réwnowazne rownolegtych do projektowanej drogi wewnetrznej obramowanych kraweznikiem 15x30x100 koloru
szarego.

o Budowe miejsca na odpady z betonowej kostki brukowej 8cm koloru szarego obramowanej kraweznikiem
15x30x100 koloru szarego.

e Budowe dojscia do budynku pod adresem Oswobodzenia 53a. Cigg pieszy wykonany z warstwy $cieralnej w
postaci betonowej kostki brukowej 8cm koloru szarego. Obramowane obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100

koloru grafitowego na tawie betonowe;.

1.2. Uktad komunikacyjny

W ramach przedmiotowej inwestyciji istniejacy uktad komunikacyjny zostanie zmieniony. Przedmiotowy teren na
dzien dzisiejszy jest niezagospodarowany.

1.3. Uksztattowanie terenu i zieleni

Przedmiotowa inwestycja spowoduje zmiany w istniejgcym uksztattowaniu terenu. Planowana inwestycja przewiduje
koniecznos¢ wycinki istniejacych drzew. Po wykonaniu rob6t budowlanych w ramach prac wykonczeniowych zostanie
wykonane humusowanie obszaréw zielonych wraz z obsianiem mieszaning traw oraz nasadzenia drzew i krzewéw zgodnie

ze specyfikacjq techniczna do zadania.

Projekt uwzglednia¢ bedzie wieloaspektowo$¢ pokrycia powierzchni trawiastych, czynnikami decydujacymi o wyborze
mieszanki traw beda; odpornos¢ na susze i deptanie.
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Lp. Nazwa facinska Nazwa polska udziat %
Mieszanka traw nr 1 — trawniki parkowe, norma wysiewu 30g9/m?
1 Lolium perenne zycica trwata 20
2 Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kepkowa 30
3 Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roztogowa 15
4 Festuca ovina duriuscula kostrzewa owcza szczeciniasta 15
5 Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 20
RAZEM 100

Przewiduje sie obsianie:

. mieszankg traw nr 1 - 200,00 m?

14. Zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji w fazie eksploatacii.

1.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych.
1.6. Oddzialywanie obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych, na ktérych zostata zaprojektowana
przedmiotowa inwestycja tj. dziatki nr 1440/188; 2547/188; 2548/188; 2549/188; 2550/188 — obreb Janéw, KM 2

1.7. Miejsca kolizji z istniejacq infrastruktura
W przypadki krzyzowania sie projektowane;j sieci kanalizacyjnej z istniejacq infrastrukturg podziemna nalezy prowadzi¢

prace w obecnosci przedstawiciela wiasciciela ww. infrastruktury na podstawie uprzednio zgtoszonego nadzoru branzowego.

W przypadku kolizji z kablami teletechnicznymi i elektrycznymi zabezpieczy€ poprzez natozenie na kable rury ochronnej
dwudzielnej typu Arot.

W przypadku wystapienia kolizji z infrastrukturg hydrauliczng (wodociag, kanalizacja, gaz), nalezy zabezpieczy¢
elementy poprzez natozenie na projektowang rure PCV rury ostonowej PCV o jedng dymensje wigksza, dtugo$ci
wychodzacej po 1,0m od mijanej infrastruktury w planie po obydwoch stronach. Rozwigzanie to stosowaé¢ w przypadku
mijanki dwoch przewodow w przekroju o nie wigcej niz 0,30m, w pozostatych przypadkach zaniechac.

Prace w obrebie gazociggu bedq prowadzone w zakresie odlegtosci poziomej zgodnie z D.U. z dnia 26.04.2014r. poz.
640 oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501

2. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnia drég, parkingow,

placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchni biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
str. 33



BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. OSWOBODZENIA 53A
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aw

przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

21. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Cata powierzchnia projektowanej inwestycji:

Lp Rodzaj Powierzchnia [ m?2] | % powierzchni
1 Ciag pieszo - jezdni — nawierzchnia z asfaltobetonu 330,00 10,96%
2 Plac postojowy z kostki np. ECO GRATTA 45,00 1,50%
2 Miejsce na odpady z kostki bezfazowej koloru grafitowego 17,25 0,57%
gr. 8 cm — typ prostokat
3 Ciagi piesze z kostki bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm — 56,50 1,88%
typ behaton
4, Catkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomosci 448,75 14,91%
5. Istniejace elementy zagospodarowania tj. szambo i 370,97 12,33%
budynki
6. Powierzchnia biologicznie czynna 2189,53 72,76%
- CALOSC NIERUCHOMOSCI 3009,25 100%

2.2 Sprawdzenie zgodno$¢ zamierzenia budowlanego,

Przedmiotowy odcinek opracowania potozony jest na terenach gdzie nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowe] inwestycji zostata uzyskana decyzja o warunkach zabudowy.

3. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

3.1. Zabytki i dobra kultury

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana oraz nie narusza granic terendw nastepujacych obszaréw chronionych w Swietle
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 2009 nr 151, poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami)

«  Parki narodowe,

»  Parki krajobrazowe,

*  Rezerwaty przyrody,

»  Uzytki ekologiczne,

»  Obszary Natura 2000,

»  Stanowiska przyrodniczo- krajobrazowe,

»  Obszary chronionego krajobrazu.

3.2. Pomniki przyrody. Zielen.
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Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie pomniki przyrody. W ramach zadania przewiduje sie usuniecie 16 szt. drzew.
W nawigzaniu do uzyskanej decyzji 0 warunkach zabudowy planuje sie nasadzenia kompensacyjne w ilosci 16 szt. drzew w

miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.

3.3. Zabytki chronione
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz pozyskanych informacji na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg

obiekty o charakterze zabytkowym.

4. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zmierzenia budowlanego, znajdujacego sie w

granicach terenu gérniczego

41. Charakterystyka wplywow gorniczych

Na podstawie przeprowadzonej analizy terenéw goérniczych przedmiotowy teren inwestycji potozony jest terenach
gbrniczych gdzie zostata zakorczona eksploatacja i nie ma pomiarow, ktdre wskazywatyby na wystepowanie osiadan lub
innych szkod gorniczych — w zatgczeniu pismo z Okregowego Urzedu Gérniczego oraz Archiwum Wyzszego Urzedu

Gérniczego oraz kopalni, ktéra zarzadza przedmiotowym obszarem pod wzgledem eksploatacji.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia z zakresu zgodnym z przepisami

5.1. Ochrona wdd powierzchniowych i podziemnych

Na etapie realizacji przedsigwziecia powstawac beda trzy typy Sciekow:
Scieki socjalno- bytowe, zwigzane z czynnosciami sanitarnymi pracownikéw budowy (miejsce powstania — zaplecze

budowy),

+ Scieki technologiczne, zwigzane z biezacq konserwacjq sprzetu budowlanego oraz innymi czynnoSciami

technologicznymi (miejsce powstania — zaplecze budowy, plac budowy),

Scieki socjalno- bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przenosnych i szczelnych sanitariatow,
przystosowanych do transportu kotowego. Odbidr ww. sanitariatdw prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione,
posiadajace odpowiednig decyzje administracyjna, wydang na mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach.

Scieki technologiczne zwigzane sq z pracami prowadzonymi na terenie budowy gtéwnie z odwadniania wykopéw. Woda
odpompowywana w trakcie prac ziemnych kierowana bedzie do odbiornikdw w postaci rowéw przydroznych lub kanalizacji
deszczowe;j.

Scieki opadowe, powstajace na terenie budowy oraz placu budowy odprowadzane beda poprzez wyprofilowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, tak aby grawitacyjnie sptywaty w kierunku odbiornika. Na etapie
uzytkowania terenu beda powstawac $cieki opadowe, zwigzane ze sptywami opadowymi i roztopowymi z powierzchni jezdni,

powierzchni utwardzonych oraz zlewni zielone.
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5.2. Oddziatywanie na powietrze

Emisja substancji wystepujagca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do S$rodowiska w sposob
niezorganizowany, a czas jej obecnosci w atmosferze bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych. Emisja
substanciji szkodliwych w fazie realizacji bedzie zdecydowanie mniejsza niz w fazie eksploatacii i nie bedzie miata wiekszego

znaczenia w dtuzszym horyzoncie czasowym.

5.3. Oddzialywanie akustyczne

Zrodtem hatasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsiewziecia bedq maszyny i urzadzenia budowlane (koparki,
spycharki, walce drogowe, rozscietacze, urzadzenia wibracyjne) jak réwniez pojazdy ciezarowe dowozace na teren budowy

materiaty budowlane, kruszywa, beton, zbrojenie.

Poziom mocy akustyczne maszyn budowlanych stosowanych przy budowie drég szacuije sie na 90 — 100 dB. Przedsiewziecie
bedzie stanowi¢ powierzchniowe zrédio hatasu, w ramach ktorego bedq porusza sie zrédta elementarne — maszyny
budowlane. Na etapie rob6t budowlanych nalezy opracowac i wdrozy¢ taki plan robot, aby zoptymalizowaé wykorzystanie
sprzetu budowlanego i $rodkdw transportu. Ograniczenie negatywnego oddziatywania akustycznego w czasie budowy nalezy

do obowigzkéw wykonawcy robét. Zaleca sie aby prace budowlane byty prowadzone podczas pory dziennej (6:00 — 22:00 ).

5.4. Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wszystkich elementéw utwardzonych z betonowej kostki brukowej
bezfazowej. Jednoczes$nie ciggi piesze bedg wykonane z elementdw kontrastujacych sie tj. nawierzchnie beda koloru szarego,
a obrzeza grafitowe. Dokumentacja przewiduje réwniez lokalizacje ,p6l uwagi” w miejscach wej$¢ na projektowang droge

wewnetrzna.

6. Informacje dodatkowe

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i normatywami,
zgodnie z przepisami BHP i p.poz. Planem BiOZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wszelkie prace w
rejonie przebiegu urzadzehn podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujgcych przedmiotowe
urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych. Po wykonaniu robot teren nalezy posprzatac i uporzadkowac do stanu pierwotnego.

Opracowat:

mgr inz. Damian Kruczynski
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Podstawa opracowania

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126). Plan nalezy opracowa¢ uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie

niniejszego opracowania, dla realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed zgtoszeniem robot w

organie nadzoru budowlanego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w wojewddztwie Slaskim, na terenie miasta Katowice.

Obszar objety robotami budowlanymi obecnie zagospodarowany jest w formie drogi wewnetrznej, ciggéw pieszych i
placow postojowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Jandw.

Na terenie prowadzonego zadania znajduje sie uzbrojenie podziemne, ktore krzyzuje sie projektowang inwestycja.

W pasie realizacyjnym wystepuje nastepujace uzbrojenie:

O Uzbrojenie napowietrzne:
= sieci elektroenergetyczne wraz ze stupami,
= stupy o$wietleniowe,
= sieci teletechniczne.
O Uzbrojenie podziemne:
= sieci wodociggowe,
= sieci teletechniczne,
= sieci elektroenergetyczne.
= sie¢ gazowa

= sieC cieptownicza

Skrzyzowania z istniejacym w terenie uzbrojeniem zostang zabezpieczone w trakcie trwania robét.
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1.3. Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenia

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujq sie nastepujace, istniejace elementy zagospodarowania

terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:

e uzytkowana droga;

e istniejgca sie¢ wodociggowa;

o istniejgce kable energetyczne i teletechniczne.
e istniejaca sie¢ cieptownicza, gazowa

1.4. Zagrozenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot

Wykonywane roboty bedg mogty stwarza¢ nastepujace zagrozenia:

e niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku zerwania kabli;

o niebezpieczenstwo od ruchomych elementéw sprzetu mechanicznego, wykonujgcego roboty ziemne - w catym
zakresie prowadzonych prac (droga, kanalizacja deszczowa);

e zagrozenie, ktdre stwarzajg pojazdy poruszajace sie po jezdni;

e zagrozenie od maszyn i urzadzen do rob6t drogowych;

e zagrozenie od poruszajgcych sie pojazddw na jezdni,

e niebezpieczenstwa zwigzane z uszkodzeniem sieci wodociggowe;.

1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Realizacja robdt odbywac powinna sie odcinkami, zgodnie z projektem technologicznym i organizacji ruchu.

Teren rob6t nalezy w sposéb wyrazny wygrodzi¢ przy pomocy odpowiednich tablic informacyjnych i zakazu, tasm
ostrzegawczych, barierek, siatek itp. od miejsc ogélnodostepnych dla osob trzecich.
Miejsca kolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowac¢ nalezy przy wspotudziale wiascicieli urzadzen podziemnych
oraz stuzb geodezyjnych.

1.6. Instruktaze i szkolenia pracownikow

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikéw w zakresie prowadzenia zmechanizowanych
i recznych robét ziemnych ze szczegdlinym uwzglednieniem prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie
drég komunikacyjnych, przeprowadzonym przez specjaliste ds. bhp. Nastepnie z chwilg wejScia na teren budowy kazdy z
pracownikdw powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych prac, co podlega odnotowaniu

w ,zeszycie szkolen”.

Podstawowg tematyke szkoler opracowac nalezy w oparciu o nastepujace akty normatywne:

o Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - PN-B 10731:
1999;

e  Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i. badania przy odbiorze BN -7883102;

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96
poz..437);

o Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034);
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o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo ogéine. pkt. 3 Roboty
ziemne;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263).

Stosownie do wyzej wymienionych przepiséw, kazdy zatrudniony powinien zna¢ zasady postepowania w
przypadku wystapienia zagrozen tzn.:

o wykonywania robot w wykopach;

e przebywania w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego (koparek, fadowarek itp.);
o robot w poblizu uzbrojenia energetycznego;

o robot w rejonie czynnych kanatow $ciekowych;

e  obstudze wiertnic do przewiertow poziomych.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w niebezpiecznej strefie, powinni

sie z niej wycofac, powiadamiajac jednocze$nie dozor bezposredni o powstatej sytuacii, np.:

e obsuniecie sie ziemi w wykopie;
e uszkodzenie kabla energetycznego lub innego uzbrojenia podziemnego.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik wyposazony bedzie w niezbedny sprzet ochrony osobistej, {j. kask
ochronny, rekawice ochronne, ubranie i obuwie robocze oraz w przypadku konieczno$ci wejscia do czynnych studzienek

kanalizacyjnych w szelki i liny bezpieczenstwa.

Prowadzenie robét powinno odbywaé sie pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy za$ dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ przeprowadzane na podstawie szczegdtowych przepisow.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa

oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonywane wykopy bedq zabezpieczone poprzez $cianki azurowe w miejscu, gdzie grunt jest mato stabilny.

Montaz jak i demontaz deskowan powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiedzialnych oséb wg rozwigzania projektowego.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych powinien odbywacé sie poza klinem odfamu gruntu tzn. w

odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos$¢ wykopu, co wymaga wiadciwego ustawiania wygrodzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

e znakow ostrzegawczych,

e barierek i siatek,

e nocnego oswietlenia koloru zottego, I taSm ostrzegawczych.
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Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystywac istniejgce ulice.

Prace wykonywane w obrebie wystepowania oznaczonych elementéw uzbrojenia podziemnego terenu nalezy

wykonywac pod nadzorem i wg wskazan ich wascicieli.

Urobek wydobywany z wykopéw winien by¢ sktadowany, co najmniej w odlegtosci 1 m poza klinem odtamu gruntu.

1.8. Przechowywanie dokumentacji i dokumentéw budowy

Dokumentacje budowy (dziennik budowy) jak i dokumentacje wykonawczg oraz niezbedne uzgodnienia nalezy
przechowywa¢ w biurze budowy. W sposéb chronigcy przed zniszczeniem. Za prowadzenie dziennika budowy oraz jego
wiasciwy stan techniczny odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

1.9. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o odpowiedniej powierzchni i
standardzie okreslonym odrebnymi przepisami.

Opracowat

mgr inz. Damian Kruczynski
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