zat. 8.1

Analiza sitowa

lokalizacja: Kargowa

nr otworu: 1

gtebokosé: poboru préby: 1,5 m p.p.t.

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek $redni (Ps)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia

d10:0,097489 [mm]
d60 : 0,296284 [mm]

U: 3,039154

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,003756 [cm/s]
Beyera k10 : 0,000096 [m/s]
Beyera k10 : 8,2944 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,022578 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,747%, zwirowej: 0,71%



zat. 8.2

Analiza sitowa

lokalizacja: Kargowa

nr otworu: 2

gtebokosé: poboru préby: 4,0 m p.p.t.

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek pylasty (Pm)
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Srednica zastepoza ziarna — d

Parametry uziarnienia

d10: 0,049144 [mm]
dé0 : 0,087065 [mm]

U: 1,77164

Wspotczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,00051 [cm/s]

Seelheima k10 : 0,00222 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 10,85%, zwirowej: 0%



zat. 8.3

Analiza sitowa
lokalizacja: Kargowa
nr otworu: 4
gtebokosé: poboru préby: 5,0 m p.p.t.
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek $redni (Ps)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia
d10:0,097273 [mm]

d60 : 0,292744 [mm]
U: 3,009527

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,003506 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000096 [m/s]

Beyera k10 : 8,2944 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,022033 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,162%, zwirowej: 0,64%



zat. 8.4

Analiza sitowa

lokalizacja: Kargowa

nr otworu: 8

gtebokosé: poboru préby: 3,0 m p.p.t.

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia

d10:0,095686 [mm]
d60 : 0,291625 [mm]

U: 3,047743

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,003611 [cm/s]
Beyera k10 : 0,000096 [m/s]
Beyera k10 : 8,2944 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,021664 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,955%, zwirowej: 0,95%



zat. 8.5

Analiza sitowa
lokalizacja: Kargowa
nr otworu: 10
gtebokosé: poboru préby: 5,0 m p.p.t.
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek gruby (Pr)

% : ;9
Kam Lwviry Piaski Pty Iy

T

Zawartosc ziarn o srednicy wieksze niz o
=]
a

Lawvartoss Ziarn o srednicy mnigjsze) niz d

m : : ik : P

5 = N 5 5

'
1 1
1 1

"I'HB FEER] Hu": Do oW = 0 W - G T 0]
T oar - Oooodg o o

B L

0,15

55 B8

oo
0me
oms
o
oo
o2

omist - -
omis

opist - -
oo
0oe
[mm]

Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia
d10:0,258909 [mm]

d60 : 0,796634 [mm]
U: 3,076896

Wspdtczynnik filtracji:

Hazena k10 : 53,626879 [m/d]

USBSC k10 : 0,036885 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00065 [m/s]

Beyera k10 : 56,16 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,165337 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0%, zwirowej: 4,91%



zat. 8.6

Analiza sitowa
lokalizacja: Kargowa
nr otworu: 14
gtebokosé: poboru préby: 2,0 m p.p.t.
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480/ PN-EN 1997-2: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia
d10:0,108766 [mm)]

d60 : 0,287433 [mm]
U: 2,642676

Wspdtczynnik filtracji:

Hazena k10 : 9,463996 [m/d]

USBSC k10 : 0,003889 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00012 [m/s]

Beyera k10 : 10,368 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,020825 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,235%, zwirowej: 1%



