Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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1 Nasypy niebudowlane o zréznicowanym sktadzie litologicznym, SLABONOSNE
wartosci obliczeniowe (r) parametréw
geotechnicznych
16.0 1.75
Pm, Pd - 0.46 | [1] - - [2]] 2.65 | - [2] - - 1302 |[2])| 57.4 | [2]| 71.8 | [2] | 42.9 | [2] - -
A 24.0 1.90
wartosci obliczenione (r) parametréow 0.41 ; 17.6 239 1.58 R 27.2 517 64.6 386 R
geotechnicznych 26.4 1.71
Ps, Pr - 0.46 | [1]| - . Lo 21] 265 | - 1.85 Q21 - - 3272 883 |21 981 |[21] 745 | 21| - -
1B 22.0 2.00
wartosci obliczeniovx_/e (r) parametréow 0.41 R 15.4 239 1.67 R 294 795 283 671 ~
geotechnicznych 24.2 1.80
0.13 | 112030 (21| 2.67 | [21] 2.05 | (21| 20.3 | [21] 15.9 | 21| 34.6 | (21| 57.6 | 21| 242 | [21| - -
0.14 22.3 2.40 1.85 18.3 143 311 51.8 21.8 -
Gz B 033 [[1]]|21.20| [1]| 2.69 | [21] 2.00 | [21]| 27.0 | 21| 15.8 | (21| 27.4 | (21| 36.5 | [2]| 20.8 | [21] - -
IVA
wartosci obliczeniowe (r) parametréw 036 233 2.42 1.80 243 14.2 247 32,9 18.7 -
geotechnicznych
Pg, Pg/Gp, G, Gp, Gz, Gpz, Gnz,
g Pe/Gp, G, Gp P B 013 | 1111224 [ 117] 268 | 121] 215 | 121] 342 | 121] 1956 | 121 442 [ 121] 500 | 121] 336 | 121 - | -
VB Gnz/In
wartosci obliczeniowe (r) parametréw 0.14 13.7 241 1.94 30.8 17.6 39.8 53.1 30.2 -
geotechnicznych
[1] - warto$é charakterystyczna wyznaczona metoda "A" wg PN-B/81-03020 GEnnn I-l
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "B" wg PN-B/81-03020 12 grunt wilgotny e
[3] - wartosé charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B/81-03020 24 grunt nawodniony g ‘4
zat.




