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krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ZJAZD

B

8cm

3cm

20cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

JEZDNIA

A

20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, na

na powierzchni E2≥160 MPa

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

związanej cementem C3/4, na powierzchni

E2≥100 MPa

10cm

10cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2, na powierzchni

E2≥100MPa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm

3cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

8% 8%

0,75

pobocze

0,75

pobocze

pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5, gr. 15cm
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Przekrój poprzeczny typowy
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Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
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