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- skala 1:50 
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   A-OPIS TECHNICZNY 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest p
budynku 
1237/14, 1238/29 obr. 0001. 
 

1.2. Podstawa opracowania 
1.2.1.  1:500. 
1.2.2. GPEC-Warunki techniczne. 
1.2.3.  
1.2.4. Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.  
  
 
1.3. Cel i zakres opracowania 

D budowy a ciep ego. 
 
 Z  
 , ul.  dz. nr 1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001. 
 

 
1.4.  
 

Zaprojektowano  w technologii preizolowanej z alarmem. 
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU 
Kazimierz . 

 . 
wg pkt.1.5.6. 

podziemnym.  
 

 
 

e wyko  preizolowanych  
DN40/110. 
 

 150/250 
40 

40 .  
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- i 

-cap) i 
 

 
W miejs
kompensacyjne ze sztywnej pianki polietylenowej. Rozmieszczenie poduszek 
zgodnie z Rys.5 Schemat obliczeniowy. 
 

rojekt zagospodarowania 
terenu oraz Rys. 3  
 

1.5. Wymagania techniczne 
 
1.5.1.Rury i elementy preizolowane 

 astos
 stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219. 
  

 
 PN- -- System preizolowanych 

 gruncie -- 
izolacji cieplnej z  

 PN- -- System preizolowanych 

 gruncie -- - 
przewodowych, izolacji cieplnej z poli
z  

 PN- -- System preizolowanych 

 gruncie -- ur 

z  
 PN- -- System preizolowanych 

 gruncie -- za stalowych rur przewodowych 
z   
 

 
 -B-02421. 
 -288 
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 oraz Warunkami Technicznymi 
czych z rur 

i preizolowanych. 
wsp  
 

 
Roboty spawalnicze przy 
w 

 

 

 

 
Wed -92/M-  

-87/M-69772). 

 
- 

 higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz 
 Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie 

a higieny pracy podczas wykonywania  
(Dz.U.03.47.401). 

Rys. 1 Projekt zagospodarowania 
terenu oraz Rys. 3 Profil P .  

 
 

-
- 

-- 

z  
 
Mufy zgrzewane powin  
-  

 
-  
-  

 
-  

 
-Syst  
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-  

 
jednozn  

 
 eksploatacyjne do  

 
 

 TES  
 

ej samej  
 

-  
 

przeprowadzony w akredytowanym instytucie.  
-Mate  

-  
 

3.1B). 
 
1.5.4.System  

 a projektowana jest 
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie 

n sieci i  

alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).  
 

ary 

-
 

 
prawej stronie 

 

00 m przewodu na jeden sygnalizator. 
 

sieci ej eci preizolowanej 
 

-cap. 
ej sieci i 

 

dami i rurami stalowymi - 
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n Schemat instalacji 

alarmowej. 
 

1.5.5.  

Trasa  go 
 Do zabezpieczenia ramion kolan 

na Rys. 5 
Schemat obliczeniowy.   

 
1.5.6.  

dnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt 

  m 
  

 
 

. 

 w wykopach zabezpieczonych 

. 
 
Posadowienie  

j 
 

- Rys.nr 3
 

zkodzeniu w czasie transportu 
i  

 
 cm ponad 

wierzch rury. 
 mm, z tym 

  
 

 

ubijanie mechaniczne. 

warunkiem uzysk  gleby 
i  

 
  



 8 

  
 

 
 
1.6.  
 

 m.  
 

 
 zachowaniem  

 
w ewidencji 

  

uzbrojenia.  
 
 
1.7.  

 
-

92/M-
 

 
  
 C 
  
  
 

mniejsza od 

MPa. 
 

 
 

przeprowadzania   
 y 

 
 
1.8. Kontrola spoin stalowych 

 

wykonane przez uzna -EN 
ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.  
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 - 

zgodnie z PN  EN 970 przez kwalifikowany personel stosu
 EN 5817.Dopuszczalny poziom 

 
  - badania 

 EN 1435 
 klasa techniki  

izotopem Se-  
 M/69772. 

 
W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 

raulicznej nie jest 
konieczne 

 
1.9.  
  

 
 

-  
 

w 
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401). 

 
w g
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912) 

 Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru 
i -RTI 

 
 Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.o.o. 
 Wytycznymi techniczno  eksploatacyjnymi do projektowania, budowy 

i  
 

- roboty wy
ich nadzorem. 
 

. 
 

i nspektorowi nadzoru. 
Wy
i  
 

 
 

  w strefie  
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1.10.  
 

 

 
 

      
Lp Symbol Nazwa elementu  
1 2 3 4 

e  
 46,21 m 

  

  

DN150/250 
 

- 40 
- kolano hamburskie DN40  
Preizolacja na budowie 

2 szt. 

 R-40/110 Rura preizolowana z alarmem, DN40/110, L=12 m 6 szt. 

 K-40/90 
Kolano preizolowane z alarmem, DN40/110  
2,5x Dz (1,0mx 1,0m) 

4 szt. 

 K-40/90 
Kolano preizolowane z alarmem, DN40/110  
2,5x Dz (1,0mx 1,5m) 

2 szt. 

 KW-40/90 
40/110, 2,5 x Dz (1,0m x 

2,0m) 
2 szt. 

 ZK-40 - preizolowany DN40 2 szt. 
 P-110 110  2 szt. 
 E-110 -cap D110 2 szt. 
   D110 2 szt. 
  40 PN25(w budynku) 2 szt. 

 NTU-40/110 
 

z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 
korkami ,sieciowane radiacyjne 40/110 

18 szt. 

   46,21 m 
   1 szt. 
  Mata kompensacyjna 40 mm, L=1,0 m 23 szt. 
   3 m 
  Skrzynka uliczna  2 szt. 
   2 szt. 
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budynku 
1237/14, 1238/29 obr. 0001.  nie z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 29A Prawa Budowlanego.  

 
08.2021 r. 

 
 
 
 
Projektant: mgr  
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10 
 
 
 

 mgr Dominik Dagil 
Upr nr ew. POM/0049/PWOS/10 
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Stadium: 

INFORMA  

 I OCHRONIE ZDROWIA 

Inwestycja: 
9 obr. 

0001. 

 instalacyjna 

Inwestor: 
GPEC SP Z O.O. 

 
80-  

 :  Podpis: 

wykonanie: 
Dagil 

inst. w zakr. sieci , inst. 
i urz. ciepl., wentylac., 
gaz., wod. i kan. 

POM/0050/PWOS/10  
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3.0.  INFORM  
  
3.1.Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inform
i ochrony  . 
 

3.2.Podstawa opracowania 
tury z dnia 23 czerwca 2003r. 

w 
 

 
 

a ego. 
 
3  

Obiekty b budowy, na dz
 skala 1:500: 

 
- budynki 
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania 
terenu. 
 

 
 

 

elementy zagospodarowania terenu:  
- e 
-instalacje elektroenergetyczne  
-  
 

 
 

ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji 
. 

o 
 szerokoprzestrzenne, 

 zdrowia 
ludzi,  zgodnie z: 

 

budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401). 

w 
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912) 
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru 
i -RTI 

 
 

 
 

niebezpiecznych 
 

Inst przeprowadzony przez 

podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego 

stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226) 
i 
Nr129,poz.844). 
 

 
Wszystkie roboty budowlane zwi

 zgodnie z: 
 

budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401). 

w 
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912) 
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