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LEGENDA GDANSKIE WODY

nawierzchnie utwardzone:

5608,0 m2

BILANS TERENU

powierzchnia zabudowy 1742,33 m2

PARKINGI I DOJAZDY 
1978,44 m2

- kostka betonowa 

- kostka betonowa (dojścia,śmietniki, opaski bet.)

596,95 m2

291,47 m2

- krata trawn. (m.postojowe,dojazd) 94% 1381,49 m2

- korytko betonowe  600 mm
40,55 m2

(ściekowe do ogr. deszczowego)

powierzchnia biologicznie czynna  

2839,26 m2

powierzchnia zieleni 

1398,48 m2

(zieleń + krata trawnikowa)

ściek korytkowy o szer. 0,6 metra

ułożony ze spadkiem 0,6% -

odprowadzenie wód opadowych

do ogrodu deszczowego nr 1

ogród deszczowy

(w tym ogrody deszczowe  -   xxx m2)

pawilon handlowy 1

pawilon handlowy 2

1174,49 m2

567,84 m2

powierzchnia działek 1238/29 i 1237/14  

- min. powierzchnia biologicznie czynna 50% = 2804  m2 
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- krata trawnikowa (dojścia) 97% 146,58 m2
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- krata trawnikowa - wliczona do pow. biologicznie czynnej

1440,78 m2
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mur oporowy

1

%

1

%

1

%

Proj. krawężnik betonowy 15x30cm

Proj. opornik betonowy 12x25cm

obniżony (na wysokość 0cm)

Proj. osie

LEGENDA:

Proj. obrzeże betonowe 8x30cm

Linia spływu

Proj. krawężnik betonowy najazdowy 12x25cm

obniżony (na wysokość 2cm)

Proj. mur oporowy
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schody 3x12,5/35

- mury oporowe (dojazd do doku)

10,15 m2
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OD1

T1

OD2

T3

T4

T2

E9

E3

E2

E7

E5

E6

E10

E4

E8

E1

D2

U2

U1

U3

D1

D4

D3

D5

U5

U8

U4

U6

U7

Z2

Z1

rura spustowa

z dachu

rura spustowa

z dachu

Ogród deszczowy OD1

V

max

 = 93,55 m

3

h

max

 = 0,5 m / h

wody

 = 0,4 m

skarpy 1:2

Ogród deszczowy OD2

V

max

 = 36,13 m

3

h

max

 = 0,5 m / h

wody

 = 0,4 m

skarpy 1:2

Zlewnia 2

A = 1328,58 m

2

V

opad

 = 26,90 m

3

V

poj. ret.

 (OD2) = 36,13 m

3

Zlewnia 1

A = 4280,67 m

2

V

opad

 = 82,81 m

3

V

poj. ret.

 (OD1) = 93,55 m

3

otwarte korytko betonowe

o szerokości 0,5 m w celu

odprowadzenia wód opadowych

z dachu do ogrodu OD1
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SEP1 

147.72

146.86 / 146.89 /d. 146.02

Separator koalescencyjny

zintegrowany z separatorem zawiesin,

zbiornik betonowy z włazem żeliwnym

klasy D400, do zabudowy podziemnej

Q

n

 = 1,5 l/s; V

osad

 = 150 l

np. SEKOT-B 1,5-0,15 frimy UGOS

P1 

147.75

146.25 / d. 145.75

Pompa zatapialna do wody brudnej

Q = 1,2 l/s, H

min 

= 4,8 m

S3 

147.80

146.97 / os. 146.47

S2 

147.80

146.79 / os. 146.29

S1 

147.15

146.43 / 146.38 / os. 146.88

SP 

147.15

146.34 / os. 145.84

SP 

148.64

146.21 / d. 144.16

S4 

148.15

146.47 / 146.97 / d. 145.97

Ł1 

148.74

147.03

 R=10m, L=1,36m

Ł2 

148.84

147.14

 R=10m, L=15,70m

ACO1 

147.70

146.90

Sp148,70
146,40 Ø 600

N148,55
146,97

W148,60
147,02 Ø 1200

Sist148,38
146,12/142,16

Proj. przyłącze wodociągowe PE PN10 Ø50

Zewnętrzna instalcja wodociągowa

Zewnętrzna instalcja kanalizacji sanitarnej

Proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø160

WB148,86
147,28

SB148,86
146,47

1Tr148,56
147,49/147,75

1Ł148,84
148,14

1B148,85
148,15
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P=12,00m2

H=3,30m

Qc.o.=48kW

Qc.w.u. śr=4kW

Qc.w.u. max=79kW
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1244/63

1244/62

1244/61

1244/4

1243/59

1243/16

1243/15

1243/14

1241/2

1241/1

1240/6

1240/3

1238/26

1238/25

1238/24

1238/23

1238/22

1238/21

1238/20

1238/19

1238/18

1238/17

1238/16

1238/15

1238/14

1238/13

1238/12

1238/11

1238/3

1238/2

1238/1

1237/14

1237/13

1237/12

1237/11

1237/1

1232/32

1232/31

1232/26

1232/25

1232/23

1232/22

1232/21

1232/17

1232/16
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Data:  Sierpień 2021r.

Projektant:

Sprawdzający:

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.
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Legenda

2xDN40/110

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

 - sieć ciepł. o średnicy nominalnej 40 mm

   przewód:zasilajacy i powrotny

C1

- zawór odcinający

- kolano prefabrykowane

- mufa

R

- redukcja prefabrykowana

R
- redukcja w mufie

- trójnik równoległy

- trójnik prostopadły

- kompensator osiowy

- Odpowietrzenie/odwodnienie prefabrykowane

- punkt stały

- umowny punkt stały

UPS

- kolano wejściowe

Data:  Sierpień 2021r.

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.

PUSZKA POMIAROWA IP.65

ZLOKALIZOWANA W BUDYNKU

ZMOSTKOWAĆ

Przewód miedziany

ocynowany

Przewód miedziany

Połączyć z istniejącą

instalacją alarmową

2

x

D

N

1

5

0

/
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5

0

Legenda

- sieć ciepł. o średnicy nominalnej 40 mm

    przewód:zasilajacy i powrotny - inst. alarmowa

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

C3

2xDN40/110
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Data:  Sierpień 2021r.

Połączyć z istniejącą siecią DN150/250

za pomocą 2x wcinka na gorąco z nakładką

wzmacniającą,

2x zawór do wcinki DN40,            

2x kolano hamburskie DN40 kąt 45°

Preizolacja na budowie

2x ZK-40

1

1

,
5

0

1

2

,
0

0

 2x KW-40/90, 2x Łańcuch uszczelniający-D110,  

2x P-D110+ taśma smarna,2x E-D110

2

,
4

0

9

,
6

0

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.
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300 3002xD+150

grunt zagęszczony ręcznie

obsypka z piasku bez zawartości gliny

i części organicznych

grunt zagęszczony mechanicznie

żółta taśma ostrzegawcza

D[mm] B[mm]

110 670

150 D 150 D 150

B
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SCHEMAT BUDOWLANY

Data:  Sierpień 2021r.

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.
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Legenda

2xDN40/110

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie

lub profilu

- sieć C.O. preizolowana o średnicy nominalnej 40 mm

  przewód:zasilajacy i powrotny

C3

- poduszki o grub. 40 mm, dług. 1,0m ,

  ilość poduszek na zasilaniu i powrocie

- wydłużenie przewodu zasilającego

Δl=22

Data:  Sierpień 2021r.

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.
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Sprawdzajacy:

Data:   Sierpień 2021r.

PROJEKTOWANE PRZYŁACZE CIEPŁOWNICZE

PRZEMYSŁAW DAGIL

PROJEKTOWANIE

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku

zlokalizowanego przy ul. Koziorożca w Gdańsku dz. nr

1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.
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LEGENDA GDANSKIE WODY

nawierzchnie utwardzone:

5608,0 m2

BILANS TERENU

powierzchnia zabudowy 1742,33 m2

PARKINGI I DOJAZDY 
1978,44 m2

- kostka betonowa 

- kostka betonowa (dojścia,śmietniki, opaski bet.)

596,95 m2

291,47 m2

- krata trawn. (m.postojowe,dojazd) 94% 1381,49 m2

- korytko betonowe  600 mm
40,55 m2

(ściekowe do ogr. deszczowego)

powierzchnia biologicznie czynna  

2839,26 m2

powierzchnia zieleni 

1398,48 m2

(zieleń + krata trawnikowa)

ściek korytkowy o szer. 0,6 metra

ułożony ze spadkiem 0,6% -

odprowadzenie wód opadowych

do ogrodu deszczowego nr 1

ogród deszczowy

(w tym ogrody deszczowe  -   xxx m2)

pawilon handlowy 1

pawilon handlowy 2

1174,49 m2

567,84 m2

powierzchnia działek 1238/29 i 1237/14  

- min. powierzchnia biologicznie czynna 50% = 2804  m2 
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powierzchnia działki 1238/27   
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- krata trawnikowa (dojścia) 97% 146,58 m2
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- krata trawnikowa - wliczona do pow. biologicznie czynnej

1440,78 m2
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Proj. krawężnik betonowy 15x30cm

Proj. opornik betonowy 12x25cm

obniżony (na wysokość 0cm)

Proj. osie

LEGENDA:

Proj. obrzeże betonowe 8x30cm

Linia spływu

Proj. krawężnik betonowy najazdowy 12x25cm

obniżony (na wysokość 2cm)

Proj. mur oporowy

0

,
5

%

0

,
6

%

1

,
5

%

1

,
5

%

schody 3x12,5/35

- mury oporowe (dojazd do doku)

10,15 m2
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2x K-40/90(1,0 x 1,5m)

1238/29
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