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Legenda

2xDN40/110

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

 - sieć ciepł. o średnicy nominalnej 40 mm

   przewód:zasilajacy i powrotny

C1

- zawór odcinający

- kolano prefabrykowane

- mufa

R

- redukcja prefabrykowana

R
- redukcja w mufie

- trójnik równoległy

- trójnik prostopadły

- kompensator osiowy

- Odpowietrzenie/odwodnienie prefabrykowane

- punkt stały

- umowny punkt stały

UPS

- kolano wejściowe
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PUSZKA POMIAROWA IP.65

ZLOKALIZOWANA W BUDYNKU

ZMOSTKOWAĆ

Przewód miedziany

ocynowany

Przewód miedziany

Połączyć z istniejącą

instalacją alarmową
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Legenda

- sieć ciepł. o średnicy nominalnej 40 mm

    przewód:zasilajacy i powrotny - inst. alarmowa

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu

C3

2xDN40/110
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Połączyć z istniejącą siecią DN150/250

za pomocą 2x wcinka na gorąco z nakładką

wzmacniającą,

2x zawór do wcinki DN40,            

2x kolano hamburskie DN40 kąt 45°

Preizolacja na budowie

2x ZK-40
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 2x KW-40/90, 2x Łańcuch uszczelniający-D110,  

2x P-D110+ taśma smarna,2x E-D110
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300 3002xD+150

grunt zagęszczony ręcznie

obsypka z piasku bez zawartości gliny

i części organicznych

grunt zagęszczony mechanicznie

żółta taśma ostrzegawcza

D[mm] B[mm]
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150 D 150 D 150
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SCHEMAT BUDOWLANY
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Legenda

2xDN40/110

- punkt zmiany kierunku sieci w rzucie

lub profilu

- sieć C.O. preizolowana o średnicy nominalnej 40 mm

  przewód:zasilajacy i powrotny

C3

- poduszki o grub. 40 mm, dług. 1,0m ,

  ilość poduszek na zasilaniu i powrocie

- wydłużenie przewodu zasilającego

Δl=22
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PROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI SIECI

ZAGŁĘBIENIE STROPU SIECI

ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

KĄTY POZIOME

KĄTY PIONOWE

ODLEGŁOŚCI
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- projektowany teren inwestycji

- istniejący teren inwestycji

- projektowana sieć ciepłownicza

Legenda

2x K-40/90(1,0 x 1,5m)
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