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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytagcza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Koziorozca w Gdansku dz. nr 1237/12,
1237/14, 1238/29 obr. 0001.

Podstawa opracowania

. Mapy do celéw projektowych, 1:500.

. GPEC-Warunki techniczne.

. Uzgodnienia miedzybranzowe.

. Wizja lokalna na danym terenie inwestyciji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Koziorozca dz. nr 1237/12, 1237/14, 1238/29 obr. 0001.

Opis rozwiazania projektowego

Zaprojektowano przytacze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
W projekcie zastosowano rury i elementy preizolowane w technologii ZPU
Kazimierz Jonca.

Projektowane cieptociggi utozone beda bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.6.

Na trasie cieptociagu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg.pkt.1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Przytacze cieptownicze nalezy wykonacC z rur i elementéw preizolowanych
DN40/110.

Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej 2xDN150/250 nalezy wykonac¢ za
pomoca 2x wcinki na gorgco z zaworem do wcinki DN40 z naktadkag
wzmachiajgca, kolano hamburskie DN40 (45°).

Na terenie inwestycji zostato zaprojektowane uzbrojenie podziemne wg
odrebnego opracowania. W przypadku budowy projektowanego cieptociagu po
wykonaniu planowanego uzbrojenia, nalezy zachowac¢ catkowitg ostroznos$é¢, a
prace prowadzi¢ recznie.

Jezdnie asfaltowg i chodnik betonowy nalezy przywréci¢ do stanu zastanego
przed rozpoczeciem wykonywanych prac.
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Na przytaczu zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce (ZK) umieszczone w
skrzynkach hydrantowych, do montazu bezposrednio w ziemi.

Przejscie przez przegrody budowlane w gruncie wykonac¢ jako wodo- i
gazoszczelne z pierscieniem uszczelniajacym (P). W pomieszczeniu wezta
cieplnego przewody zakonczy¢ pokrywg koncowa izolacji (End-cap) i
zamontowac¢ zawory odcinajgce (ZO) zgodne ze $rednicg przytacza.

W miejscach wydluzeh sieci preizolowanej zastosowa¢ poduszki
kompensacyjne ze sztywnej pianki polietylenowej. Rozmieszczenie poduszek
zgodnie z Rys.5 Schemat obliczeniowy.

Przebieg trasy przytacza cieptowniczego wg Rys.1. Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil podtuzny.

1.5. Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéow preizolowanych nalezy zastosowaé rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetniaé wymagania
nastepujacych norm:

e PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

e PN-EN 448 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztattki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu”;

e PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zesp6ét armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

e PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespo6t ztacza stalowych rur przewodowych
z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiegaé zgodnie z PN/EN-288



1.5.2.Montaz rur

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonaé
zgodnie z przyjeta do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowacC rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac¢ poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy taczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potgczen
nie nizszej niz +5°C.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadoéw atmosferycznych hermetyzacije
potaczen nalezy wykonywaé pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztgcza spawane rurociagdbw nalezy poddaé ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwo$¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii taczenia rur preizolowanych oraz posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonaé po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 3 Profil Podtuzny.

1.5.3.Zk3cza izolacyjne

Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy EN 489”Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zesp6t ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Mufy zgrzewane powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

-Mufa powinna by¢é montowana poprzez owijanie na rurze ptaszczowej
rurociggu preizolowanego po wykonanych spawach rur przewodowych.
-Mufa musi umozliwia¢ ukosowanie i by¢ wyposazona w korki zgrzewane.
-Kazdy zgrzew mufy powinien by¢ zakonczony cisnieniowym pomiarem
szczelnosci, a wynik testu dotaczony do protokotu zgrzewania.

-System montazu powinien umozliwia¢ raportowanie parametrow zgrzewania
(pomiar temperatury topionego materiatu oraz elementu grzejnego).

-System zgrzewania musi umozliwia¢ podwodjng kontrole temperatury
zgrzewania: — kontrola temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie, -
kontrola temperatury ptynnego PEHD w celu uzyskania optymalnych
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warunkéw (lepkos¢ itp.) do powstania jednolitej spoiny (PE z ptaszcza miesza
sie z PE z mufy tworzgc jednorodny materiat zapewniajgcy wysoka
wytrzymato$¢ i szczelno$g).

-Urzadzenie stosowane do zgrzewania muf musi umozliwia¢ ciggta
rejestracje procesu zgrzewania (wydruk). Nalezy zapewni¢ mozliwo$é
jednoznacznej identyfikacji zapisu z mufa, ktérej on dotyczy. Wyniki
przedstawione sa za pomoca tabel oraz wykreséw umozliwiajgc ich tatwe
diagnozowanie i archiwizacje . Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do
projektowania, budowy i eksploatacji rurociagdw uktadanych bezposrednio w
gruncie Strona 8 z 37 Wydanie: 13 Data wydania: 17.10.2019r. Komérka
opracowujaca — TES

Proces zgrzewania powinien by¢ niezaleznie od warunkéw zewnetrznych
(temp. otoczenia, napiecie zasilania, itp.) powtarzalny i prowadzi¢ do tej samej
temperatury przetopienia materiatu mufy oraz rury ostonowe;j.

- Mufy zgrzewane muszg posiadaé dokument potwierdzajacy, iz system
oferowanych muf przeszedt pozytywne badanie obcigzenia od gruntu,
przeprowadzony w akredytowanym instytucie.

-Materiaty, z ktérego wykonane sa mufy zgrzewane, spetniaja nastepujgce
warunki dotyczace wiasciwosci materiatu zgodnie z PN-EN 253. (Wtasciwosci
te sg udokumentowane w kazdej partii dostarczonego materiatu certyfikatem
3.1B).

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelnosci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przytgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonaé: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.

Rurociagi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.

Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociagu taczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowane;j
przewody sygnalizacyjne nalezy potaczy¢.

Na konhcu projektowanego odcinka przytgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami kohcowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonaé zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potaczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potaczeniach rurociggéw.



Instalacje alarmowa nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie trojnikow i kolan kompensacyjnych.

Trasa przytacza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggdw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano poduszki piankowe o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposéb utozenia poduszek zostat przedstawiony na Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Ukladnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
sktadowaé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopka odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejScie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Ukladanie rurociggéw w terenach podmokiych.

W miejscach gdzie poziom wody gruntowej jest wyzej od poziomu posadowienia
rurociggu, rury nalezy uktadaé w wykopach zabezpieczonych
przeciwwilgociowo Sciankami szczelnymi np.Janson lub larsenami i odwadnia¢
za pomocg igtofiltrow zabijanych co 1m po obu stronach wykopu.

Posadowienie rurociggéw

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub $redniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Gtebokos¢ utozenia wg Profilu podtuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy kanatéw
przed opuszczeniem do wykopdw, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.
Przed zasypaniem rur nalezy usuna¢ wszelkie Kliny, klocki i podpory
montazowe.
Rury obsypa¢ warstwg piasku grubego lub Sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywacé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ z6ttg taSme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byC wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania rob6t mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
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e nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,

e nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatow organicznych, itow, kamieni
oraz innych materiatbw mogacych uszkodzic¢ rury.

Uzbrojenie naziemne, zielen

Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie projektowanego przytacza
cieptowniczego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez
odeskowanie pni lub owiniecie pni materiatami jutowymi, stomianymi lub folig
pecherzykowa. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma.
Zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ co najmniej 1,5 m.

Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robét ziemnych
nalezy traktowac jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.
Prace prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia i zachowaniem przepiséw BHP.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidenciji
geodezyjnej, w tym systemoéw drenazy, w trakcie realizacji rob6t nalezy
wykonac¢ przekopy prébne w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Préby hydrauliczne

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykonaé¢ probe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e rurociag powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed préba

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed proéba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc

warto$¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie

mniejsza od 1,25 ciSnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie

robocze+0,3 MPa[dla rurociggdw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5

MPa.

e obnizenie i podwyzszenie ciSnienia w zakresie cisnieh od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy ciSnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jako$¢ ztaczy spawanych nalezy zapewni¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczacych. Wszystkie badania muszg by¢
wykonane przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN
ISO/IEC 17025, zgodnie z uznanymi procedurami.
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Zakres badan nieniszczacych ztgczy:

e 100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujac kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,C”

e 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoéch ekspozycjach na obwodzie ztacza.
Akceptowany poziom jakosci ztagcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN
489:2009 zatacznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest
konieczne

Uwagi konncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

e Warunkami technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

¢ Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

e Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploataciji rurociggdéw uktadanych bezposrednio w gruncie

Przed przystapieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomié
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robé6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowaé jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczyé tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Nalezy zabezpieczy¢ przej$cia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.
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1.10. Zestawienie materiatlow

Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Przytacze cieptownicze (ul. Koziorozca, Gdansk)
Caltkowita diugos¢ przytacza cieptowniczego | 4621 m
Witaczenie do projektowanej sieci cieptowniczej 2x
DN150/250 za pomocg 2x wcinka na gorgco z naktadka
wzma’cniajaca.: ‘ 2 szt
- zawér do wcinki DN40
- kolano hamburskie DN40, kat 45°
Preizolacja na budowie
R-40/110 Rura preizolowana z alarmem, DN40/110, L=12 m szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN40/110, kgt 90°,
K-40/90 |5 5, D7 (1.0mx 1,0m) j szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN40/110, kat 90°,
K-40/90 |5 5, sz(1 Omx 1,5m) ) 2 sz
KW-40/90 g%lrann)o 90° wejsciowe, DN40/110, 2,5 x Dz (1,0m x > szt
ZK-40 Zawor kulowy odcinajgcy- preizolowany DN40 2 szt.
P-110 Pierscien uszczelniajgcy D110+ taSma smarna 2 szt.
E-110 Pokrywa koncowa end-cap D110 2 szt.
tancuch uszczelniajgcy D110 2 szt.
Zawér progowy DN40 PN25(w budynku) 2 szt.
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-40/110 z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 18 szt
korkami ,sieciowane radiacyjne 40/110
Tasma znacznikowa 46,21 m
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt.
Mata kompensacyjna 40 mm, L=1,0m 23 szt
Kable przytgczeniowe w izolacji 3 m
Skrzynka uliczna 2 szt.
Przedtuzka trzpienia 2 szt.
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Gdansk, dnia 17 czerwea 20101,

syg. akt 197/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zewodowych
architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ‘tekst jednolity
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm 4, § 6 pkt 1 {2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych funke'i technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administtacyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia (09.03.1080 v, w Gdanisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/A050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesi
w specjalnasei instalacyjnej w zakreste sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uw7glqdmcmcm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwmme decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikéeyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poéredrictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczen:a.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
4}&3¢\§f)\'sj Komisji K/ﬁliﬂkacﬂnej
Ediin . Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Oqugowc%ﬁkaanej

-
mgri blgnle\h Drewnowski
czk ?/ LK
Okrepowe] Komigi \WB]]{kﬁCVjﬂvj

dr inz M’aer “ges hm:l\l

Otrzymuja:

1.Pan Przemysiaw Ryszard Dagil r
80-119 Gdanisk, nl. Asesora 18

2.0Okrggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
{aia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosei upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instelacyjnej W sakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architeltoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawnier

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

FZER DNEYRIEROW BU&S‘E"NETF@

80 840 Gdatisk, vl Swietoiupska s‘?:zﬁ;

4 Tel 58-824-8o-77
Fax £8-301-44.08

ZA ZGODNOSE
. I5C
Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojafiska 43/44

W) Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

A W PRZEWODNICZACY

/< il v_‘___‘ g ::,\ Okregowej Komisjjfwalifikacyjnej
SR s o\ Nnes

af 339 ‘;‘7\ 4‘;‘\ dr inZ Leszek Niedostatkiewicz

“; :" WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsit ifikacyjnej

Okregowej Komjbjj Kwalifikacyjnej
—

dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymuja:
1.Pan Dominik Barttomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
72006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzenn w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 1NZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
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@ pPOLSKEDA

'?:I :‘-ﬁ?&-ﬂﬁ] 1 B A

= IhNIYNIEECW
=t
il IWDONNICTWA

Zaswiadczenie
© nmerze wenyi ko
POM-NTA-656-USX *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0265,/10
adres zamieszkania ul. Teczowa 15, B0-174 Ctomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrepowej Izby iInzynierow Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dene w pastad

mumwmwm _m-,m.weqrﬁl ym mmwkﬂmn:uﬁﬂluq
rownoweine pod wrglsdem sbutidwe o ych M pOSDIisamI WiasnorscImymi i)
. “Eqi‘ithqr I uu,-mw iniejTy i -n-immﬂﬂ:mmqnuﬂmmﬂ%nmﬂuﬂmm

stronie Polskie] zby Indynierow Budownictwa www.piib_orgpl lub kontaktujge sie z biurem winiciwej Okregowej lzhy Indynieraw
Budpamicten.
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Zaswiadczenie
© nrmerze wenyi ko
POM-2LC-OZV-ZBU *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/15/0269/10
adres zamieszkania ul. Asesora 18, B0-119 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okrepowej Izby iInzynierow Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dene w pastad

mumwmwm _m-,m.weqrﬁl ym mmwkﬂmn:uﬁﬂluq
rownoweine pod wrglsdem sbutidwe o ych M pOSDIisamI WiasnorscImymi i)
. “Eqi‘ithqr I uu,-mw iniejTy i -n-immﬂﬂ:mmqnuﬂmmﬂ%nmﬂuﬂmm

stronie Polskie] zby Indynierow Budownictwa www.piib_orgpl lub kontaktujge sie z biurem winiciwej Okregowej lzhy Indynieraw
Budpamicten.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,,Projekt budowy przytacza cieptowniczego do
budynku zlokalizowanego przy ul. Koziorozca w Gdansku dz. nr 1237/12,
1237/14, 1238/29 obr. 0001. ,, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz art. 29A Prawa Budowlanego.

Gdansk, 08.2021 r.

Projektant: mgr inz. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWOS/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWOS/10
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Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONIE ZDROWIA

Inwestveia: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego do budynku zlokalizowanego
yea: przy ul. Koziorozca w Gdansku dz. nr 1237/12, 1237/14, 1238/29 obr.

0001.
Branza: instalacyjna
GPEC SP Z 0.0.
Inwestor: Ul. BIALA 1B
80-435 Gdansk
Zespdt Projektowy: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
T inst. w zakr. sieci , inst.
wykonanie: | M InZ Przemyslaw o ke, | POM/00S0/PWOS/10

Dagil gaz., wod. i kan.
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwiazana z realizacjq cieplociggu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-skladowisko rurociagow i innych materialéw budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegolne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych  jest obowigzany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien byc¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocen¢ ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,po0z.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC

Gdansk, 2021-05-20

Lexinstal
ul. Kartuska 213
B0-122 Gdarsk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEFLOWNICZE) GPEC
nr WTIGPECIO2T 112021 (aktualizacja Warunkow Technicznych nr WT/GPEC/0057 212021)

Gdansk, ul. Koziorozea

Adres

{dz nr 1238427, 1237114, obr: 001}
Wicskodawca Lexinstal
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszozen (me)" 1739.00

Kubatura ogreewanych pomieszoezen (m©)"
B Przewidywane zapotrze bowanie obiekia na cieplo™

5217.00

1. Qco. KW 43.00
2. Qowu, 5rkW] 4.00
3. O cowu. max [kKW] T9.00
4. Q went [KiW] B0.00

W dokumentacii technicznej prosze podad moc cieping zaméwiona dla ww. obiektu. WanosS ta powinna byd
zgodna z zapisem w Zeceniu dostawy energil cieping | Umowie Sprzedazy Ciepla

* wielkosci mocy cieplne] zostaty okreslone w oparciu o wniosek Zlozony przez Wnioskodawee. Moo do doboru wezla
cieplnego wyznaczy projektant

H Dgoine warunki dostawy

1.

Migjsce wizczenia

z siec ceplownicze] wysohoparametrowe] preizolowane) 2x0n 150 - patrz
zalgcznik nr 1

2

Wymagany zakres prac do

wykonania w cefu preylaczenia do
sieci GPEC

W celu pEpaczenia do  ziesd  migishiel  wysokoparametrows)
pryjekfowanego  budynku  ziokalizowansgo przy Wl KozioroZca
w Gdansku nalezy:

1)  Wiykonaé praiekd | wybudowad preplgcse cieplownicze preizolowans
zakonczone zaworami progowymi  do  pomieszozenia  wezla
ciepinego w budynku. Rzeczywisly przebieg przylgcza wyznaczy
projekiant po najkrotsze] modiiwey trasie f uzgodni = GPEC.

2] Wykonac projelt | dokonac momfaiu  indywiduainego wezla
cigpinego 3-finkcyinego na pofrzeby obiekiu oraz moniazu whiadu

DOMiGR WO -TOZiCZemowegn.
3] Uzgodnic iokalizage i wislkosd pomisszczenia wezla ciepinego
z GPEC.

4] Dokumentagie projekfows naledy uzgodnic z GPEC.

5) Realizaga inweslygl moZliws pod warunkiem uzyskania zgod
wiasoicieli nieruchomosci na frasie planowanych sied wraZz =
prEylacTami.

Analiza oplacalnosci wykonana na dzien wydania WT uwzgledniala
uzyskanie dofinansowania ze Srodkow uninych.

GOAMSKIE FREIDEIFRIORSTWD
EHERGETYHI CITFLNE) &F. X 0.0
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3. Parametry wody sieciows] w wezle cieplnym

*  cidnienie nominalne 1.8 MPa
»  cisnienie na zasilaniu / powrode (zima) 0,52 MPa / 0,35 MPa
*  cinienie na zasilaniu / powrode (lato) 0,27 MPa /0,18 MFa
=  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wicsny) od 70 °C do 115°C
*  temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 85°C

4. Granice wiasnosci

. ;nlﬁelri:?lelafrlﬁznmnlczenla wiasnosci miedzy GPEC o R sy DdCEHOS s
ciepine od wezla ciepinego
GPEC bedzie wtascicielem preylacza cieplnege oraz
*  wiasnosc ukladu pomiarowo- rozliczenicwego
Klient bedzie wizScicielem wezla cieplnego
Drdathowe wymagania formalno - prawne:

1.

"Warunki przylaczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu art.866 i nastepnych kodeksu cywilnego i 53 jedynie
informacjy o technicznych mozliwoscach wlaczenia do sies cieplowniczych GPEC Sp.z o.0.

GPEC przeprowadzl stosowne analizy wskazujace czy isiniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
preylaczeniowsj o czym pisemnie powiadomi Zaimtsresowansgo.

Wanunkiem przystapienia do realizacji sieci, praylacza cieplowniczego oraz wezla ciepinego jest zawanzie umowy
preylaczeniowsj. Przed podpisaniem umowy o przylaczenie z GPEC, wnicskodawca zobowigzany jest do
przesirzegania aktualmych  wytyeznych  technicznych GPEC 5Sp. z oo dostepnych na stronie
hittp:ifwena. grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GFEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniv uzgodnien branfowych, wnicskodawca zobowigzany jest do wykonania projekiu zamisnnego
woparciu o akiualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. zo.0.

Winioskodawea zobowiazany jest do podpisania umowy proygczeniows] na co najmniej 30 dni przed planoaanym
terminem rozpoczecia budowy.

Wanunkiem rozpoczecia dostawy energil ceplnej jest zawarcie umowy sprzedary ciepla z GPEC sp. z oo
Zawarcie umowy spreedady powinno nastapic po uzgodnieniv dokumentacii techniczney, ale przed zakonczeniem
realizacji inweshyci.

Warunkiem przekazania projektu wezia cieplnego, sieci lub preylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia z
GPEC sp. zo.0. W tym c2lu naledy na adres e-mail: boki@gpec.pl przestad kompletng dokumentacje projektows.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spefniad aktualne wytycene techniczne GPEC
Sp. z 0.0, dostepne na stronie hitpziiwww. grupagpec.pl.

Projektant powinien uzgodnic wielkoS¢ | usyluowanie pomieszczenia wezta cieplnege z GPEC Sp. z oo
Pomieszczenie musi bye wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byl z zewngtrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jeZeli nie mazna spefnic tege warunku nalefy uzgodnic lokalizacje pomisszozenia.
FPomieszczenie powinno posiadad wymiary zapewniajace latwy dostep do uzadzen wezia dla wykonania
czynnosc kontrolmych, konserwacii, remontu (zgodnie z PH-B-02423 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisamil,
w tym w szezegolnoscl zapewniad preejScia w misjscu przechodzenia obstugi o szerckosc nie mniejsze) niz 0,8m
oraz odieglosc miedzy elementami wymagajacymi cbstugl, a pozostatymi urzgdzeniami lub Scianami, ktora
powinna bye nie mnisjsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla deplnego powinno znajdowad sie przy pierwsze] Scianie
zewnetrzne] od strony wejScia przewidywansi trasy preylacza cieplnego. Wysokosé pomieszczenia powinna
wynosic min. 2.2 m. Dodatkowo, pomieszozenie musi speiniad wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
preylacza cieplowniczego (misjsce wprowadzenia, umisjscowisnie zawordw odoinajgoych itp.), jak rommisz w

anaMsKIl PREVGAIERIOAETWDO el } f il
EHERSETYHI CIIFLNL P T 0.0 Vai: S0 5D A0 Y {f] Wikl [LE A TR (ST R,
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zakresie Zapewnienia prawidiowego montaZu urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.
1 Pomieszozenie powinng byt preygotowane zgodnie = wymaganiami nomny PN-B-02423, w szezegalnotol powinno
PDSHda‘G-a] wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiswng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 20
st.
W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie stosowanie wentylaci mechaniczne].

b} kratke spustows | studzienke schiadzajaca, lub inne roowigzanie umozliwiajace odphyw goraos] wody
[min. Gm3fh)

¢} rozdzieinice elekiryczng umieszozong wo omiejscu widocznym | katwo dostepnym. posiadajaca
wylacznik gidwny,

d} instalacja elekiryczna powinna byc odpoma na wilgod | wysokie temperatury | odpowiednio
zaberpieczona, = vwzglednieniemn mocy wezla;

2} instalacie pofaczen wyrdwnawczych dedykowane dla urzgdzen w sieci TH-S wykonane zgodnie =
wymaganiami nommy muin. PN-IEC 80384-5-54 | uznanymi regufami techniki

fi  oSwistlenie elektrycene nie mniej niz 200 |x (zgodrée z PHN-EM 12464-1),

g} dr=wi niepaine ctwierane na zewngirz. Jezeli nie ma mozlwosci, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszeza sie obwieranie drowi do wewnatrz z zabezpieczeniemn drzwi przed przypadkoawym
zamknieciem | krate {siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezrpieczajgee wezed cieplowniczy
przad dostepem osob trzecich do wezla

h} izolacje pozioma {na posadzoe) | plonows (na Scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie pofgczone -
jako zabezpieczenie preyleglege pomieszezenia | dna budynku przed preenikaniem wody posadzka
wylcgona gresem techniczmym lub pomalowana farbg odpoma na wode, smary, wysoks
temperaturs,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszezen dla wezldw dwufunkcyjnych, w zaleinosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkow jednorodzimnych):

a} do 20 kW — zaleca sie moniaZ weziow nasciennych dla ktorych wielkosé pomieszezenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku moniazu innege typu wezla powierzchnia pomieszozenia powinna
wynosic 10 m2; jednoczesnie dugose Zadnej ze Scian nie moze byt mniejsza niz 2,5m, 3 wezel musi
bye ustawiony przy Scianie

b} od 21 kW do 200 KW: 12 m2; jednoczesnie dlugoss zadnej ze Scian nie moze byt mnisjsza niz 2,5m,
a wezal musi byd ustawiony przy Scianie

¢}  od 201 KW do 400 KW: 17 m2; jednoczednie dlugosc Zadnej ze Scian nie mo2e byd mniejsza niz 3m,

d} od 401 KW do 600 kW 20 m2; jednoczesnie dlugosE Zadnej ze Scian nie mo2e byd mnisisza niz 3m.

e} powyzej 801 KW, wymiar uzgadniany indywidualmie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie spelnia powyZszych wymogow, klient na etapie
uzgadniania dokumentaci projekiowe] wezta jest zobowiazany dostarczyc do GPEC oswiadczenie projekianta swojego
wezla o nastepuigos tresei:

Yyeddand: oo e o reslizifacy nNa ZoMOWIEME ... projeld  wegdzen
technologicznych wezla ciepinego dia bud. ............... T R R w Gdanshu, ciwiadsza, 22 zaprojekiufe w
u.-:.dzq wytmienionym przez Kienta pomieszezeniuv o powisrzchimi_............. w budymhw pray al. ..., W

Gdanshu wzadzenia fechnologiczne wezia cieplowniczego w taki sposob, aby speinione zosialy wymogi nommy Ph-
B-02423/99 ovaz ug-mogr BHF, przy uwzglednieniu w rzedmiofowymn projekcie migsca na wprowadzenie przylacza
cieplowniczego, jak réwnieZ zamorfowania Ww=adzen pomiarowo-rozliczemiowych GPEC™
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Wymagania dotyczgoe zewnetrznych pomieszezen wezlow opisane 53 w Wyilycznych do projektowania, wykonania i
montazu wezow cieplmych bedacych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania | dopuszezenia do ruchu sieciowego wezidw depinych nie bedacych wiasnoscia Spilek Grupy GPEC.

Oéwiadczenie fo powinno bys podpisane preez Projekianta ifub Klienta.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta = osobg uzgadniajaca prosimy o kontakt pod numersm tel: 58 52
43 580 lub mailem: uzgodmenia. branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacii projektowsj przylacza | wedla ciepinego nalezy na adres e-mail: boki@gpec.pl
preestac kompletng dokumentacie projekiows. Uzgodnienia nie naledy traktowac jako weryfikacii projektu i nie
zwalnia ocno projektanta cdpowiedzialnosci za pryjete roowiazania. Uzgodnien rozwiazan technicznych w
zakresie inwestycii | modemizacii w  dziedzinie gospodarki energefycznel nalefy dokonywac zgodnie z
ocbowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezia nie nalezgoego do GPEC Sp. z ooo. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzesn do wspdlpracy = misjska siecia cieplownicza.
Wioski o dopuszeczenie do uruchomienia weziow | wiaczenia do miejskie] sieci deplowniczej nalefy kierowad
droga pisemna do Kierownika regionu wezitw'kierownika regionu sieci GPEC Sp.zo.0.

Projekt sieci, przylaczy oraz wezldw powinien spedniaé szczegdlowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z oo
wyszeregalnione ponizef

a} Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy | eksploatadi rurociggow ukladamych berposrednio
W gnuncie

b} Wytyczne do projektowania, wykonania | montazu wezlow cieplnych bedzcych wlasnoscia Spodek Grupy GPEC

c} Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszerenia do ruchu sieciowego weziow cieplnych nie bedacych
wlasnoscig Spdlek Grupy GPEC

Wi dokumenty dostepne s3 w wersji elekironiczne] na stronie intemetows] hitp: www_ grupagpec.pl/dia-projektantal

0. Integralng czesciz "Warunkow przylaczenia wezla cieplnege do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z oo
nr WTIGPEC/D0274r2021" =3 wyszczegdinione ponize| zataczniki:

Zataeznik nr 1 — plan sytuacyjmy
Termin wasnosci "Warunkdw prrdaczenia™

"Warunki przylgczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej GFEC Sp. z o.o. nr WTIGPEC/DOZT1/2021" 53 wazne
dwa lata liczgc od dafy ich wystawienia.

Signed by |

Signed by / : * Fodpisano preer
i peeste
Hikoma Hevidln € Erupa GPEC | Woromiecka
Date ! Data: =
2021-65-11 09:29 T 10
Hofdo Adriana Wononiecka Agnieszka
koordynator ds. planowania inwestycfi | roowoju miodszy specjalista ds. planowania imsesty i | roowoju

GDANSKIE PRECOSINDIGRITWO ol il 57 43 A
FHERGETYEI CIPFLNLI &P E 0.0 lax) 50 477 A0 59

Gloko b, BO—4335 Cidodcs



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

[FEZWa GIganuy wysacege dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 10-09-2021 11:22:44

Nr jednosthi rejestrowej: G356

Oszoby: 4

25

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

Lidziaf
Forma wiadania

Dane ozoby fzycznegl /instytucii

14
wepitwizsnost

|F

14
ws potwiasnosc

14

wspowiasnosc

14

i
{
wepowhamnaié ||
2

Dzialki ewidencyjne:

o . Powiarzchnia LUizytek i kiasa bonfacyjna &
Arfiusz Nr dziafki Adresz / Polozenie = e Fow fha] Nr KW iub inne dokumendy

Rl 00844

a0 1237114 01314 RiVa 0.0283 :|
RIVH 0.0107

Identyfikator 226101 1.0001.1237/14; Rejon statystyczny: -

Rillb 00914

30 1238729 04204 Riva 02264 :]
RIVD 0.1118

Idenhyfikator: 226701_1.0001.1233/20; Rejon statystyczny: -

Uwagt: Nowe granice dziaki wyznaczono na podstawie decyzji

podriatowes] [nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziafek fhaj:

05608

|ha

Sfownie:

piet tysiecy szescset osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzythdw i klas

Rillb - Grunty ome

RIVa - Grunty ome

RIVb - Grunty ome

Cotument znsiy uniernydeiniony tealfiowanym podpisem slsktronicmym, & brym mowa w art. 3 pet. 121
art 25 Rorporzydr=na Paramentu Europejskiego | Rady (UE]Hnr 3102014 T dnia 23 Ipca 2014 1. W sprawie
identyMsacy elekbronicane] | ustug zufania w odniesienia do ransakc) eekironicrych na nrku
wewngirznym oraz uchyigjacego dmektyeg 1999055 WE (D= Uz UE L 257 z 28082044, =r. 73).
Kaatfkowany podpls slettronicry ma takl sam siuber prawny jak pocdpls wissnorpcey.
Wen/Tkac] Dodpisy Mo GORONSE I3 POMOCY CRMTOEMOsEnis 00 wenmkac] Dodpsu.




PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0001, Osowa

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 10-09-2021 11:22:44

Nir jednosti rejestrowej: GA003

Osoby: 1
Udzisf S =
Flia vl Dane oczoby fizyczne) / instytuci
i GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 4
o A Powierzchmia Lizytek i kiasa bonitacyjna i
Arkuszz Nr dzialhi Adrez / Polozenie hal P Fow ha] Nr KW lub inne dokumenty
30 123712 ul. Junony 0.3047 dr D.3047 [
Idenfyfikaior 226101_1.0001.1237/12; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchniz dziafek fa] 0.3047 | ha

Slownie:

trzy tysiace czterdziesci siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszeze inne dziafki
Powierzchnia cale] jednostki rejestrowe): 0.4125 [{cztery tysiace sto dwadziescia piec metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzythow i klas

dr - Drogi

Coltument zosta owiernyseiniony keaifowanym podpisem sjektronicmny™, o Borym mosa w a3 pit 121
at 25 Romporzydzena Panamerty Egopsisiiego | Rady IUE) r 9102014 7 onla 23/0poa 2014 1w Spmaie
identyfikacl alekironicma) | usioy zufania w odnlesieniu do transabc] sekironicerych na rynku
WERTGETIR™ ORAT UCIAA0eg0 dmetyey 199SEWE (D U UE L 357 7 28 08,2014, . 73],
Haaifkowany podpis siestronicny ma fakl sam shutek prawny |ak podpls wiasnonpoay.

Wen/kac) podpl oprogramosania

sy modra dodonad Za pomocy oo wenSkac) podpisu.

Mariusz Klejnowski
10-09-2021

dokument zostat podpisany eleltronicznie

{sporzgdail: dafs | podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHNIK ;
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
10-09-2021
dokument zostal podpisany elelironicznie

(imig | nazwisko osoby reprezenfujgoee) organ
Iub osoby upowaznione] przez argan: dafs § podpis)
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Od: tomekz3gwo.pl
Do mnk anna Pl

pi
Temak: Pd: PA- Frojein budoey praviacra deplownicnego do budyni HolalEowansgo prry ol Kodemics w Sdafisky,

Dwia 14 wrrenlz 2071 0754 Ancerhiewlcs Kamil « famil & Tgmer pls napisa):

Orlen dabry,

Aceplije Echemat systemew ammoewyen,

T K1 PR 2T el TWO ERERUBET ] (SEPLME] 818 2 i
. i 1, BO-A85 Cloa fak
il ndE TEE ET T

St s
R 554 050 O 15

gl Pmraswy Criatub-Piinos widanmbu, W W tial Qonprecturs sy Kinmmngs Fluesn Setowmg: B000ETE4,
wynoishe bl seblackvmgn 208 578 000 &1

Lhwagin’ T wehadirnais e vieil o wpgarin Ui ooty i £ it ¢ i e
e i iy - & i ik
Aenbon T wmed o R S use of fie ve srstatena g el abuee ok 8 o <oilan el e bt ! e el

X e P i e - i wey S i ik kel il Sy e e fins

Dl st e e st

v AP chrore blatuig Doy it whem W ISR O &

Anmake3Gwa ol
Sent: Tuesday, September 7, 2021 3:00 74

To: Ansrkiewlcr Kamil <Kamil Anusrkiswicr@ gpec pi=

Subfect Projeit Dudtwy HEYRCES Oialewnicengs 45 Dudnky Mokallswanego pity Ul Kasoraioa w Gdafsky.

Cirfest clobry,

(=05 LTS

FRIArEwam

Taman: St

Projeitrmanis Fraemysias Dogh

4 maitaceniid

o PETpef
3.0 HE

A5 4 KE

16 w1z 2021 14:53 {preed chaily)

TWraCm 0 T prodha O WGoAnineE TaNajekIowane| INTEACE sarmow] w pnofekol Doy prTyEEIE ClEWniCEgS 30 Dudynill SnEsEhow A0 [Ty Ul ROTrade w
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Saxhal nda

2adanma ) tomekz3Pwp.pl

stanie sig jedyng metods logowania w Poczcie WEACZ 1LOGIN OD WP

Od&: Whek Jarosiaw
De: mne tomeke 30w pl

Temat: RE: Projekt bodowy do I - prey ul. w Gdafisk
Weam
Wyrazam zgode na montak wezis - przy ul. -
Pozdrawia™
Jarosiaw Witek

hsordymator kordrol © odbbar dw

(GPEC

COANSAE PRIEDSIES ONS TWO ENSIGE YK C2PLNES 5P 200
o Polgtel Miwid Sotek 44, 50720 Goatak.

eSS B0 19

ey

NP S84 00 00 13

St Foapnowy Gdefmoroc w o, V11 Wy Foapontes
wysohoht haptehs Detwdowege 208 372 000 2

Lwage' Te macomoi el proscsecione wyteczme dis odbiorcy 2wevernd pouton.

it " O e nedewcy, & sadormoR’ shemy

Atwrtion' This s-med & for he vae of the bove ooy ¥ ey bt

¥ you hawve Hoas s-mw g delele (b ovgom! mesrage

B0 2ome ot comirt

v GPEC chron Neture. Dnsegery wtosce o

o Sazmrle & (= @ PP
sznl:ﬂiuy.lug\nu, 2028 32 AM

To: Witek Jarostaw <Jarosaw Witek@sgpec ol>

i

5“*“""*" L i e 4 Es o do T i TM“

Duseds dedry,

Zweacam sig z prodbq o uzgednienie witlhodd pomiesaizenia wesls cleplownicrego w Gdafsku pry ul. Kodorodca,

Tomasz 2uchowsk!

16 she 2021 07:09 (2 godziny tew)
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Do Mnk annagraryma
Proenysiam Tagll dogh@vpp

{1 45 wrz 3031 18:93 {4 dni bemu)

Temag P RE: BE: RE: Projekt Dudowy Preyiacra clephowricrags do Budynky sokalrowanegn pray ul. osismics w Gdancku e nr

1237412, 1237714, 1238/27 obr. 0001

iz 15 wrepetnia 2021 14:15 Horasymezuk Agatn «Agats Harasymouidgne pls naptsa{a):
Dlert dabry,

DOEEwaT

AQaa Hamsymiauk
s el U i e

Carec

GDANSKIE PREEDSHEBGRS TWO EXERGETYII GEPLNES 80 £ 0.0,
ol Bl i, B850 Colaitmb
el wiE o 588 T

e e

534 03000 13
el Frasfnraray Uitk Foiranc woilcmimns, VI dipttiai & " Flmpaaiiy & OGOHETEL,
sk hajiiahi Eakiackovago 208 573 000

Liwaga’ T minskarodd i Driad nacsom wigerie die odiiorsy. Frisslemok? male & inft m poude
Jadmd 1 iy ik ¥ g o b " bt sarniy
Aultariiiny’ T serond b for S Lo o frm e sond oy il e vk iy conian il i

s ot recered (e e-siod i iy, Sheses -7’ s imriecialdy Ao deisbe B ookt e ddags

'* PEL copers Harkury, D [e— !

From: ol SR gl <tomets3 @, phe

Sent-Tuesdey, Septemaer 7, 2011 1:31 PM
To: Herasymezuk Armte -u..ph.l—hrl:'fnmlc.m::r_pb

[ B

Tubast dobey,
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