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IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj zabytku: Podfoga drewniana w nawie, prezbiterium i na chérze

Nr rejestru zabytkéw: 2431/A 7 DNIA 22.12.1932
Lokalizacja: kosciét parafialny w Bagrowie, Bagrowo 3, 63-012 Bagrowo

Czas powstania: Podtoga sosnowa XX-wieczna,
Wymiary: Podloga w nawie — 10,30 m dt, 8,50 m szer.

Podioga w prezbiterium - 5,65 m dt.,, 5,85 m szer. oraz obejicie wokdt ottarza
Chor-8,50 mdt., 1,60 m szer,, schody ~ 1,50 m dt., 0,65 szer.
Technika wykonania:

* Podloga w nawie wykonana z desek sosnowych, lakierowana
¢ Prezbiterium - deska iglasta, malowana farbg olejna
Autor: nieznany
Wiasciciel: Parafia Rzymsko-katolicka pw. $w, Katarzyny w Bagrowie
Uizytkownik: j.w
Termin: luty 2024 r.

DANE DOTYCZACE PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH
Zleceniodawca: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie,
Bagrowo 3, 63-012 Bagrowo

Autor programu: ars £7 restauro Ewa Tymcik, ul. T, Seweryna 3A/47, 30-5632
Krakdéw



Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego Opracowania jest program prac konserwatorskich,
dotyczgcy wymiany XX-wiecznych, zniszczonych desek podiogi drewnianej na nowe, z litych

desek debowych w nawie, prezbiterium oraz na chorze kosciota parafiainego w Bagrowie.

Krotka historia obiektu

Parafia erygowana zostata zapewne przy lokalizacji wsi w XIV w. Koéciot
parafialny p.w. $w. Katarzyny istniat juz w XVI w., wspomina o nim Liber Beneficjorum z 1510
r. W 1677 r. oddany zostat w zarzad 00. Franciszkandw z Poznania na 15 lat z obowigzkiem
pobudowania w ciggu 5 lat koéciota. Na mocy osobnego ukladu w r. 1682 objeli Franciszkanie
probostwo | wyremontowali koécist,
W 1751 r. w miejsce starego wzniegl; Franciszkanie nowy koéciét, réwniez drewniany,
konsekrowany w 1752 r. przez ks. Bp. Pawlowskiego sufragana poznanskiego.
Franciszkanie ustapili z parafii w r. 1822. Od 1842 1. kosciét w Bagrowie stat sie przejéciowo
filig parafii w Macznikach.
W dzwonnicy dzwon z roku 1769. Na cmentarzu praykoscielnym stoi pdinoklasycystyczny
nagrobek kamienny Edwarda Dobrogojskiego polegtego w 1848 1. pod Mitostawiem.

W r. 1937 obnizono wieze ze wzgledu na jej zly stan techniczny. W 1953 r. wymieniono
podmurdwke. W latach 1969-1970 wzmocniono konstrukcje wiety, 1987-1989 przetozono
pokrycie dachu, 1990-1991 - wzmocniono stropy oraz éciany.

W ostatnich latach przeprowadzono w kodciele kolejne remonty. W latach 2010-2012
na nowo oszalowano kosciét i zrobiono kapitalny remont dzwonnicy, oraz renowacje terenu
przykosécielnego.

W iatach 2012-2019 przeprowadzono renowacje oftarza gléwnego, oftarzy bocznych pw.
Przemienienia Panskiego i Ottarza w. Antoniego. Odnowiono figury patrondw: $w. Katarzyny

i Sw. Stanistawa biskupa, figury anioléw z belki teczowej



Opis inwentaryzacyjny obiektu

Obecny koscidt jest drewniany, orientowany, konstrukeji zrebowe;j,
jednonawowy. Zbudowany na podmurdwee z cegly. Wielobocznie zamknigte prezbiterium,
nizsze od nawy, z dobudowang murowang za krystig, nakrytg dachem pulpitowym,
Dwukalenicowe dachy nawy i prezbiterium pokryte s3 dachdwka. Wewngtrz plaskie stropy.
Od strony zachodu wznosi sig dwukondygnacyjna wieza konstrukeji stupowej, z ptaskim
dachem zwiericzonym krzyzem.

Whnetrze scian pokryte wspétezesng boazerig. Chér muzyczny z wybrzuszonym parapetem w
czgscei Srodkowej, wsparty na dwdéch stupach.

Belka tgczowa jest profilowana, na niej krucyfiks | dwie rzetby aniotow z 11 potowy XViw.
Ottarz gléwny z il potowy XVIl w. Dwa ottarze boczne z XVl w., ambona z XVii w,, obrazy
oftarzowe i $cienne z XVI1 i XVill w.

Podioga drewniana posadowiona na legarach, w nawie deski sosnowe
utozone wzdfui $cian, montowane na styk, prawdopodobnie wymienione w {atach 50-tych XX
w. W prezbiterium deski utozone prostopadle w czgsci srodkowe], pozostale wzdtui scian,
czesciowo pokryte farba olejng w kolorze ciemnej czerwieni. Datowane na analogiczny okres
KX w.

Podtoga na chdrze potoiona wzdtuz balustrady parapetu, wystgpuja deski o krotszych
odcinkach, utozone z lekkim przesunieciem. Fragment podtogi pokryty ptytami piléniowymi,
przybitymi gwoidimi do belek konstrukcyjnych.

Na chor prowadza strome drewniane schody, w typie drabiny.



Stan zachowania przed konserwacjg

Stan zachowania podtég drewnianych w koéciele w Bagrowie jest ogdlnie zly,
réinig sig zardwno kolorystyka, jak i stanem zachowania desek, w zaleznosci od miejsca
potoienia,

Najbardziej zniszczone s3 deski sosnowe prezbiterium, w dulej czeéci pokryte farbg
olejng, ktdra jest lokalnie mocno przetarta, wystepujg liczne przebarwienia podioza,
pociemnienia, zaplamienia. Deski 53 przesuszone i lokalnie znieksztatcone, widoczne 53 liczne
otwory po Zerowaniu owadzich szkodnikéw drewna. Stan ten powoduje ostabienie drewna i
pogigbia proces degradacii.

Fragmenty desek wokét antepedium zestawione dosy¢ chaotycznieg, wystepuja miedzy nimi
znaczne szczeliny i ubytki.

Podtoga w prezbiterium jest jadniejsza, pozostawiona w surowym drewnie, pokryta
warstwy zabezpieczajgca. Przedstawia nieco lepszy stan zachowania. Warstwa
wykoriczeniowa miejscowo przetarta i mocno zabrudzona. Pomigdzy nawa a prezbiterium
wystepuje uskok (obnizenie} - w prezbiterium {(wyiej) deski sa utozone w czesci srodkowe]
prostopadle, w nawie pionowo wzdhus scian, przybijane do legaréw nosnych, tworzacych
konstrukcje ramowa, Szczegotowa analiza stanu zachowania legaréw motliwa bedzie po
odstonieciu desek podiogi nawy.

Podtoga na chorze przedstawia nieco lepszy stan zachowania, deski pozostawione bez
warstwy wykoriczeniowej. Sposob ulozenia i rozmiary desek nie sg jednorodne, co zakiéea
ich odbidr. Wystepuja lokalne szczeliny w obrebie potgczen.

Schody na ¢hér mocno zniszezone, stopnice wytarte, brak porgczy, co utrudnia bezpieczne

wejscie na gore,



Zafozenia konserwatorskie

Podstawowym zatozeniem planowanych prac w koéciele w Bagrowie jest
wymiana zuzytej, ahistoryczne] podfogi drewnianej w obrebie catej Swigtyni.

Wymiana uszkodzonej, niepierwotnej podtogi drewnianej stanowic¢ bedzie zabezpieczenie
wnetrza kosciota w Bagrowie przed mozliwg infekcjg owadzich szkodnikéw drewna,
pochodzacych ze zniszczonych desek podiogowych, jak rowniez poprawi i dopeini wyglad
zabytkowego wnetrza $wiatyni.

Planowane prace maja polegaé na usunieciu dotychczasowego pokrycia z
desek sosnowych w nawie, prezbiterium oraz na chérze, wraz z wymiang schodéw
drewnianych.

Proponuje sig wykonanie nowej podtogi z litych desek debowych o dtugosci 200 ~ 250 cm,
montowanych na pidro, wpust, o szerokoscl 18 cm i grubosci 20 mm, ulozonych w
nierdwnomiernym przebiegu, z odwzorowaniem obecnego polozenia desek w nawie i
prezbiterium. Deski muszg byé odpowiednio wysezonowane, wilgotnosé drewna nie powinna
przekraczac 11%.

Ze wzglgdu na wystepujace obnizenie pomiedzy nawg i prezbiterium
przewiduje sig wykonanie progu o wysokosci 10 cm i utrzymanie obecnej wysokosci podtogi.
Planuje sie zastosowad metode tzw. posadzki plywajqcej, polegajaca na braku trwatego
pofgczenia z podiozem oraz graniczacymi elementami konstrukcyjnymi. Konieczne jest
zachowanie wlasciwej szczeliny dylatacyjnej przy Stianach obwodowych. Wykohczenie
podtogi przy écianach z zastosowaniem debowej listwy podiogowei.

Po odstonigciu i analizie stanu legaréw nosnych, nalesy podjac decyzje o ich pozostawieniu
lub czesciowe] wymianie na nowe. Zalecana technika montazu podlogi to klasyczna metoda
uktadania desek na belkach nosnych {legarach). Nalesy dobra¢ odpowiednig wysokoéd
legardw tak, aby wraz z gruboscia deski degbowej otrzymad pozgdang wysokosé podiogi. Nie
przewiduje sig zmiany dotychczasowej wysokoéci, nowa ma dokladnie odwzorowaé stan
obecny.

Schody na chor — wymiany wymagaja stopnice w ilodci 10 sztuk, o szerokoéc

22 cm oraz podstopnice o wysokosci 25 ¢m.



Program prac konserwatorskich

Wymiana desek podiogowych w nawie, prezbiterium i na chérze kosciola

1.
2.

Dokumentacja fotograficzna przed konserwacja.

Usunigcie tawek 2 nawy i prezbiterium, konfesjonatu, rozebranie dwdch bocznych
oftarzy oraz balustrady oddzielajacej prezbiterium tak, aby umotliwi¢ demontaz
istniejgcej podiogi.

Demontaz starych desek podtogowych oraz piyt pitdniowych (chér).

Analiza stanu zachowania istniejacych legaréw. W razie wystepowania zniszczes,
spowodowanych dziatalnodcia owadzich szkodnikdw drewna nale2y przeprowadzié
zabieg dezynsekceji oraz impregnacji drewna. Proponuje sig preparat Anti-Insekt firmy
Remmers , do impregnacji HECOL-L50 firmy HEKO. Dopuszeza sig lokaing wymiane
najbardziej zniszczonych legardw, ktére utracity swojg nosnosé na analogiczne,
wykonane z suchego drewna, o parametrach tozsamych z istniejgcymi. Nowe drewno
koniecznie nalety zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem przed wplywem
niszezaeych czynnikéw biologicznych np. Drewnochron impregnat Grunt R,
przeznaczonym do surowego drewna.

Prezbiterium. Prace nalezy rozpoczaé od czesci prezbiterialnej, ktdra jest wyisza. Po
zabezpieczeniu legardw i ewentualnym uzupeinieniy wypelnienia miedzy nimi
{piasek, trociny — w zaleznosci od zastanego materiatu)} moina bedzie przystapic do
ktadzenia desek w technologii podfogi plywajqcej, 2 zachowaniem istniejgcego
uktadu. Nie przewiduje sig¢ wykonana izolacji termicznej pomiedzy legarami ze
wzgledu na zachowanie obecnego mikroklimatu wnetrza. Réwnoczesnie nalezy
pamigtac, ze produkty ocieplajace np. wetna mineraina moga sta¢ sie miejscem
gniazdowania gryzoni z rodziny myszowatych. Uktadanie podtogi z litych desek w
technologii pfywajgcej charakteryzuje sie brakiem trwatego potaczenia z podiozem,
jak rowniez z konstrukeyjnymi czeéciami écian. istotnym elementem jest szczelina
dylatacyjna na obwodzie. taczenie desek nastgpuje na pidro-wpust. Proponowana
podioga z litych desek debowych o szerokoéci 18 em i grubosci 20 mm, powinna by¢
utozona w nieréwnomiernym przebiegu, rownolegle do $cian pétnocnej i

poludniowej. W czesci Srodkowej, zgodnie ze stanem obecnym, deski zostang



10.

potozone prostopadie, utozone w réwnych odcinkach.

Nawa. W tej czgsci Swigtyni wystepuje klasyczny sposéb utozenia istniejgcej podtogi
wzdtuz Scian obwodowych, na belkach nosnych. Nie przewiduje sie niwelowania
wystepujacego uskoku — obnizenia podfogi w poréwnaniu do prezbiterium. Proces
montaiu nowych litych desek debowych (o tych samych wymiarach, co w
prezbiterium) bedzie analogicznie wykonany w technologii podiogi plywajgcej. Dla
zachowania jednolitego poziomu podtogi nalezy wykona¢ podktadki z drewnianych
klockéw, niwelujgce réznice wysokosci, przybijane do legaréw. Moina rozwazyl
wykonanie izolacji akustycznej poprzez pokrycie belek nosnych pasami z korka lub
filcu i do tak przygotowanego podioza zamontowad deski. Przewiduje sie montaz
litych desek debowych o tych samych wymiarach | w tym samym kierunku, aby
uzyska¢ réwnomierny efekt w calym wnetrzu kosciota. Zaleca sie faczenie na pidro -
wpust, pierwszy rzad nalezy utozy¢ z zachowaniem 15mm szczeliny dylatacyjnej.
Kiejenie nalezy wykonac tylko na stykach krétszych bokdw (na czotach), dzieki czemu
poszczegolne rzedy beda mogly sie wzgledem siebie poruszaé.

Chér. Planuje sie utozenie desek podiogowych w analogicznej technologii,
Wykonanie listwy przypodiogowej. Zaleca sig wykonanie listwy 2 tego samego
gatunku drewna (dab), wysoko$¢ naley dostosowaéd w taki sposéb, by prazykry¢ listwg
nierdwnosci pofaczenia ze $ciang. Proponuje sie wysokosé min. 15 cm.

Schody na chér. Przewiduje sie demontaz 10 sztuk stopnic o szerokoséci 22 cm |
podstopnic o wysokosci 25 cm, nastgpnie wykonanie nowych, 2 litego drewna
degbowego. Rownoczesnie nalezy uporzadkowad otwartg czeéé écianki przy schodach,
wymienic na jednolitg belke kilka desek wypetniajacych przestrzen pomiedzy
oryginalng sciang wejsciowa a boazerig. Nalety rowniez rozwazyé wykonanie prostej
drewnianej balustrady od strony otworu lub zamontowad porgcez na przeciwleglej
Scianie.

Wykoticzenie drewna. Proponuje sig zabezpieczenie powierzchni drewna olejem lub
olejowoskiem, ktérego warstwa opricz wlasciwoéci ochronnych, zachowa naturalne
pigkno drewnianej powierzchni. Ze wzgledu na znaczne obcigzenie uzytkowe podiogi
w kosciele rekomenduije sig olejowosk np. OSMO Wosk Twardy Olejny Original
bezbarwny pdtmat, nr 3065, ktdry tworzy na powierzchni drewna mikroporowata

powloke o wiasciwosciach paroprzepuszczainych, a réwnoczeénie zabezpiecza przed



whikaniem brudu. Powtoka nie rozwarstwia sig, w przypadku uszkodzer poddaje sie
tatwej renowacji. Gtéwnymi sktadnikami produktu sg substancje naturaine - oleje
roslinne {olej stonecznikowy, sojowy | ostowy), woski, parafina, sykatywy. Aplikacja
produktu jest tatwa, przy pomocy pedzla lub watka z mikrofibry. Zaleca sig natozenie 2

warstw olejowosku, 2godnie ze wskazaniami producenta.
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Fot.1 Kodciét pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, widok drewniane] podiogi nawy oraz prezbiterium. Stan
obecny, 2024 r.



Fot.2 Koscidt pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, fragment podiogi w prezbiterium, widoczne deski
pomalowane na kolor ciemnoczerwony.




Fot.3 Koscist pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, obejécie ottarza w prezbiterium, widoczne nieregularnie
utozone deski podtogowe, pomalowane na kolor ciemnoczerwony.




Fot.4 Kosciét pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, zblizenie desek podtogowych z prezbiterium, widoczne
otwory po zerowaniu owadzich szkotnikdw drewna,




Fot.5 Koscidt pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, zblizenie desek podiogowych z nawy. Stan obecny.




Fot.6 Kosciot pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, widok podiogi drewnianej na chérze z deskami réine;
szerokoscl,




Fot.7 Kosciét pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, zblizenie desek podiogowych z chéru muzycznego, Stan
obecny.




Fot.8 Koscist pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, widok wejscia na chor ze stromymi schodami.




Fot.9 Koscidt pw. Sw. Katarzyny w Bagrowie, fragment schoddw na chér, widoczny stan stopnic, z
ktorych dwie zostaty wymienione bez zachowania odpowiednich parametréw,




Plan uloZenia desek podiogowych w nawie i prezbiterium kosciota
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