ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
REMONTU DROGI GMINNEJ NR K363016

Tytuf opracowania:
Remont drogi gminnej (nr K363016) w miejscowosci Knurow
w km 0+000 do 1+556 na terenie Gminy Nowy Targ

Temat opracowahia:

Remont drogi gminnej nr K363016 w km od 0+000 do km 1+556
polegajacy na frezowaniu istniejacej nawierzchni  warstwy
asfaltowej, wykonaniu warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej
(naktadka), remoncie istniejgcych poboczy, remoncie istniejgcego
odwodnienia w obrebie Knuréw w gminie Nowy Targ

Inwestor:

Gmina Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

Opracowanie:
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr K363016 (ul. Duga) w km od 0+000
do km 14556 polegajacy na frezowaniu istniejacej nawierzchni warstwy asfaltowej, wykonaniu
warstwy wiazacej i warstwy Scieralnej {naktadka), remoncie istniejacych poboczy, remoncie
istniejacego odwodnienia w obrebie Knuréw w gminie Nowy Targ.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowg nastepujace dokumenty i materiaty:
- Pomiary geodezyjne
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000
- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000
- Normy, wytyczne i literatura branzowa
- Wizie w terenie

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Remont istniejacej drogi gminnej nr K363016 zapewni spefnienie podstawowych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania, no$nosci i statecznoéci konstrukji, bezpieczeristwa
z uwagi na moiliwo$¢ wystapienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, ochrony
érodowiska, odpowiednie warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej,
niezbedne warunki korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, poprawy
oznakowania poziomego i pionowego, poprawy odprowadzenia wod opadowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Knuréw w gminie Nowy Targ, w wojewodztwie
matopolskim. Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym. Szeroko$¢ jezdni drogi
wynosi od 3,0 do 5,00 m. Droga posiada pobocza o zmiennej szerokosci. Bezposrednio przy
drodzé znajduja sie tereny zabudowane, tereny zielone, droga nie przebiega przez obszary
chronione. _
W obrebie pasa drogowego odbywa sig ruch kotowy oraz ruch pieszych.
Teren pod remont drogi stanowi¢ bedzie jezdnia, pobocza, tereny przylegte (teren pasa
drogowego). '

4.2. Przekroje typowe
W stanie istniejagcym droga na- remontowanym odcinku p05|ada przekrdj poprzeczny
jednojezdniowy o nawierzchni asfaltowej, z dwoma pasami ruchu, o szerokosci jezdni od 3,00
(oraz zatoka i mijanka) do 5,00 m.
Wzdtuz analizowanej drogi wystepuja zjazdy indywidualne do posesji prywatnych oraz
publiczne o nawierzchni utwardzonej (nawierzchnia z kostki, betonu lub asfaltu).

4.3, Odwodnienie
Odwodnienie drogi zrealizowane jest poprzez spadki podiuine i poprzeczne jezdni, wody
kierowane sa na pobocze. Brak kanalizacji deszczowej. Na fragmencie wystepuje korytko

tréjkatne, przewidziane do remontu.




4.4. Istniejgce uzbrojenie terenu
Przebudowa sieci obeych {infrastruktury technicznej) nie wystgpuje.
Remontowana droga nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Inwestycja nie wykazuje kolizji z innymi sieciami.
Zakres zadania nie wymaga wycinki drzew i krzewodw. _
Zakres zamierzenia nie ingeruje w tereny sasiednie a ma jedynie na celu remont istniejgcej
infrastruktury.

4.5, Warunki gruntowo - wodne
Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i wystepowanie prostych warunkow geologicznych,
zakwalifikowano obiekt do | kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach
geotechnicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463).

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE :
Szerokogé remontowanej drogi jest zmienna od 3,0 do 5,0 m. Zakres obrazuje rysunek
zagospodarowania terenu. Remontowane pobocza z destruktu pochodzacego z frezowanej
nawierzchni skropionej dwukrotnie maja szerokoé¢ okoto 0,25 m. Na fragmencie
remontowanej drogi zamierzenie przewiduje remont pobocza gruntowego ulepszonego o
szerokogci 0,75 m — 1,25 m. Zakres remontu drogi obejmuje réwniez remont mijanki i zatoki
zlokalizowanej bezposrednio przy jezdni.
Wszystkie elementy beda wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zakres
remontu wskazano w czesci rysunkowej kolorami zgodnie z legenda.
Przewiduje sie réwniez wymiane i odtworzenie elementow BRD zgodnych z PZT.
Montaz lamp LED z panelami PV nie wymaga zgloszenia.

5.1 Zjazdy
Lokalizacja i szeroko$ci zjazddw do posesji pozostajg bez zmian.

5.2 Przekroje typowe ‘
Zestawienie konstrukcji i materiatéw dla nastgpujacych elementow:

KONSTRUKCIA REMONTOWANEJ JEZDNI:
— 4 cm - warstwa scieralna: AC 115
-~ 5 cm - warstwa wiazaca: AC 16W
— 9. ¢m - frezowanie nawierzchni
— istniejgce warstwy

KONSTRUKCJA REMONTOWANEGO POBOCZA.:

— 9 cm ~ materiat wykonczeniowy wraz z podsypka/destrukt

— 10 ¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

— 10 ¢cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

— w przypadku pobocza gruntowego ulepszonego - od krawedzi jezdni opornik (3 cm —
podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 15 cm — fawa betonowa z oporem (C12/15),
zakoriczenie obrzezem (3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 7 cm — tawa
betonowa z oporem C12/15), wykoriczenie materialem kamiennym z podsypka (gr 9 cm.
tacznie)




KONSTRUKCJA LAWY DO OPORNIKA | KORKTKA TROJKATNEGO:
— 30 cm — opornik betonowy 20x30x100 cm Tub korytko tréjkatne
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
— 15 cm — fawa betonowa z oporem C12/15

KONSTRUKCIA OBRZEZA:
— 30 cm ~ obrzeie chodnikowe 8x30x100 cm
— 3 c¢m — podsypka cementowo-piaskowa 1.3
— 7 ¢cm —tawa betonowa z oporem C12/15

KONSTRUKCIA REMONTOWANEGO POBOCZA UWARDZONEGO WYHACZNIE DESTRUKTEM:
— 15 c¢m — destrukt skropiony emulsjg {dwukrotnie)

6. ODWODNIENIE
Wody odpadowe z drogi, poboczy i terendw przyleglych beda odprowadzane poprzez
odpowiednie uksztattowanie jezdni, poboczy w stanie jak obecnie. Odprowadzenie wod
opadowych / roztopowych nie ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejagcego — w ramach
remontu drogi nie ma koniecznoéci znaczacej rekonstrukeji urzadzerd odwadniajacych poza
zaznaczonymi na PZT.

7. NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rozwigzanie wysokoéciowe remontowanej inwestycji dowigzano do istniejacych rzgdnych
zgodnych z podkiadem mapowym.

8. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zwigzane z remontem drogi bedg prowadzone w sposob reczny i mechaniczny, zostang
ograniczone do pory dziennej i bedg wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Powstate przy realizacji przedsiewzigcia wszelkie odpady beda zagospodarowane zgodnie
z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdiniejszymi
zmianami) i ustawg Prawo ochrony srodowiska.

— odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac beda poddane selekgji,

- odpady pozostate beda przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

9. UCIAZLIWOSCI ZWIAZANE Z WYKONANIEM ROBOT
W trakcie wykonywania prac budowlanych moga wystapic ucigzliwosci dla sgsiadow zwigzane
z podwyzszonym hatasem oraz z utrudnieniem komunikacyjnym zwigzanym z czesciowym
zajeciem pasa drogowego. Na czas robot wprowadza sig ruch wahadtowy i zaleca kierujgcym

czasowy objazd.

10. WPLYW INWESTYCH NA SRODOWISKO
Remont nie jest zaliczany do przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco pogorszyc $rodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac na
¢rodowisko, dlatego nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
10.1. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania na $rodowisko naturalne.




10.2. Wpiyw na swiat roslinny i zwierzecy
W zwigzku z planowang inwestycjg nie wystepujg zagrozenia w omawianym zakresie.
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. -
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew i krzewéw zostang one w razie koniecznosci
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

10.3. Whplyw na powierzchnie ziemii gleby
Projektowana inwestycja nie ingeruje w gtebsze warstwy ziemi.
W wyniku inwestycji nie zajdzie ryzyko zwigzane z zanieczyszczeniem gleby.

10.4. Wplyw na ztoia kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach) nie
wystgpia niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

10.5. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
W wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze stezenie zawiesiny ogdélnej oraz
steienie substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym nie przekrocza wartosci
dopuszczalnych.

10.6. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Proponowane rozwigzania remontowe nie beds mialy negatywnego wplywu
w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.

10.7. Oddzialywanie transgraniczne.
Planowana inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie
w zwigzku ze znacznym oddaleniem od granic paristwa.

11. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE WYNIKAJACE] Z DOKUMENTOW OPISUJACYCH STAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. '

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

W poblizu remontowanej drogi nie znajduja sig obiekty podlegajace ochronie zabytkéw.
Obiekty ujete w gminne] i wojewodzkiej ewidencji zabytkéw oraz obiekty o charakterze
zabytkowym nie bedg objete zakresem planowanych prac zwigzanych z remontem drogi.

12. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE).
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej.

13. WPLYW INWESTYCil NA OBSZAR NATURA 2000
Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem Natura 2000.
Droga lezy poza obszarem Natura 2000 i poza terenem Parku Narodowego.




1. CZESC RYSUNKOWA

1. ORIENTACIA

Mapa Orientacyjna
Skala 1:50 000

Remontowana droga gmimna {nr K363016) v misjscowosct Knarsw .~

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — SKALA 1:1000




