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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz.U.
z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacje projektowg dotyczaca inwestycji pn.:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w taziskach, gm. Jemielnica
miejsce realizacji:

dz. nr 151/2, 150; obr. nr 44, jedn. ewid. 161102_2.0044 - gm. Jemielnica

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpisy projektantow:

Funkcjalbranza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
upr. nr bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
LOD/3423/PWBS/17 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

Projektant

br. sanitarna: mgr inz. Piotr Zagalski

Uprawnienia budowlane do projektowania

.. i kierowania robotami budowlanymi
mgr inz. Janusz Fengler upr. nr 324/82/87 w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej

nr 324/82/87/94
mgr inz. Janusz Fengler

Sprawdzajgcy
br. sanitarna:
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ
y4 IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
| SPRAWDZAJACYCH

bHRZ A

ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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@ POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A numa 2 s tefikas )y m:

FOD-241-DGE-CE5 *

Fan Janusz FENGLER o numerze ewidencyjnym tOD/15/4546/03

adres zamieszkania ul. Polna @ m. 2, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minig{sze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

faswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicinym
wenfikowanym pry pomocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2020-02-26 roky priez:

Barbara Malec, Priewodniczgey Rady Lodzkie] Okregowej 12k Indnierdw Budown ictwa.

|2gadne art. 5 ust 2 ustawey 2 dila LB wrzesnl 2001 . o padpise @ laktroncamym |02, UL 2001 ke 130 poz. 14580 dane w pestac)
alaktionkang] apatizona bazpeeamym podpizam alakteonezny m wearyfikona e m prey pamoty waznega bealfikbow anego catyfikatu 59
nioaang pod waghadam skutkdwe praminych dok umantam apatizonym pod peamidasnargsanymi.

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski

* owparyfikac poprawencdol dare bt minlapeym 2aswiadeaanio mozna sprawedi i 23 pamocy numar e ryfikacy) nego zadewiadoanE na
strane Palskig) by Inzynarda Budow nictes weoet. pribeaeg . pl lub kontaktu@ge S22 bioram wladomea) Okeagowa) by n2y e cd
BiLnchon ribe b
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toédzka Okregewea
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d%, ul. Pétmocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L.6d, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt, KK/D/7131-2/3423/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze

Pan Piotr Robert Zagalski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 7 czerwca 1989 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3423/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB }\
mgr inz. Wiktor Jakubowski i

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —/

122 Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
8
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Pan Piotr Zagalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skifad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M//
mgr inz. Tomasz Kluska —_

Otrzymuja:

1. Piotr Zagalski

ul. Daszynskiego 7/15

98-200 Sieradz;

Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gltoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

Ealal

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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= INIYMIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numa iz e rfikacy ey m:

tOD-WHP-MOY-0LE *

Fan Fiotr Fobert ZAGALSKI o numerze ewidency]nym tOD/15/004 7718

adres zamieszkania ul. Daszyniskiego 7 m. 15, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Fastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpieczhym podpisem elektronicznym
werfikowanym pray pomody wainego kwalifikowanezo certyfikato w dnin 2020-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgey Rady odzkie] Okregowe] 2By Indyhierdw Budownictwa.

12gadnie art. § st 2 ustawty 2 dnia 1B wizadnia 2001 ¢, o podpizie 2 lkektrankanym [ D20 U 2001 W 130 paz. 1450] dana W poetact
alabtronkana) apatrzona bazpearaiem podpizam alaktio iy m wea ryfikowary M pry pomady wainaga ewalfibowanago cayfikatu =5
nenazng pod wag kdam kot ket praenypeh dokume ntam opatraany m pod peamiadaznoaanymi, |

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski

* wdaryfikac poprawnadal daree b ninia g2ym 2adawiackcaa niu moina spravedad 23 pomocy numar o tyfikacy naga zasaiadiaania na
stranke Palskig) by Inzynardee Budow nictaa weetee. priborg. pl lub kantaktuge sm 2 bioram wdasomea) Jhragowa) by Inzy nerdw

EiLchovt ke Pt
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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w ul. Lesnej
w Laziskach, gm. Jemielnica.

1.2. Inwestor

Inwestorem oraz zleceniodawcg niniejszego projektu jest Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67,
47-133 Jemielnica

1.3.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia;
a) umowa z Inwestorem
b) warunki techniczne wydane przez SWIK Sp. z 0. o.
c) mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe 1:500
d) wizja lokalna w terenie
e) uzgodnienia
f) obowigzujace normy i przepisy prawa

2.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania budowy sieci wodociggowej
w ul. Lesnej w Laziskach, gm. Jemielnica.

2.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi istniejacq typowa zabudowe w postaci zabudowy
jednorodzinnej. Przedmiotowy obszar, objety projektem, posiada uzbrojenie techniczne w postaci
istniejgcych sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych.

2.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie budowy sieci wodociggowej wzdtuz
drogi gminne;j ul. Le$nej w Laziskach, gm. Jemielnica.

Sie¢ wodociagowa projektuje sie w technologii rur z tworzywa sztucznego PEHD100 Dz90x8,2mm
SDR11.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ beda: hydranty p.poz, zasuwy linowe oraz domowe,
opaski i nawiertki do przytaczy, trjniki, redukcije, faczniki itp.

11
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Zakres opracowania obejmuje:
e Sie¢  wodociggowaq z  rur  dwuwarstwowych @ 90x8,2mm  PEHD100
SDR11 o dtugosci ok. 108,50 mb
o Odejscie przytacza wod. z rur PEHD100 Dz40x3,7mm SDR11 o dtugosci ok. 3,85m
e Hydrant p.poz DN80 podziemny — 1 szt.
o Trojniki, czworniki, zasuwy, redukcje, taczniki, opaski itp. — zgodnie z czescig rys.

2.4.Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenow zgodnie z ich faktycznym
wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew lub krzewow nalezy uzyskac stosowne zezwolenie.

Teren na ktorym bedg realizowane roboty budowlane nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkow oraz konserwatora przyrody. Wszelkie znaleziska posiadajace znamiona zabytku odnalezione
przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy bezzwtocznie zgtosic WUKZ

2.5.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gomiczych.
2.6. Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania Sciekow:
Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg nie bedzie zuzywat (generowat zapotrzebowania) na wode
oraz wytwarzat Sciekow ktore wymagaty by odprowadzenia

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat na
Srodowisko

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw:
Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie generowat zadnych odpadow

d) wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, atakze promieniowania, w szczegoInosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego iinnych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy - przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat na
Srodowisko

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat na
Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stanowi statego zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne zagrozenia

dla $rodowiska mogg wystapi¢ okresowo w fazie realizacji robét i zwigzane bedg z pracy sprzetu
ciezkiego.

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
roslin i zwierzat objetych ochrong. W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony
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srodowiska oraz prawidtowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie
uwzglednia:

e ochrone przed zmiang konfiguracji terenu

e ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu

e zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan  materiatowych  harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz terenu w przypadku do widocznych elementow projektowane;
inwestycji

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do wykonania analizy
po realizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez dokonywania
kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczno$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

3. PROJEKT BUDOWLANY

3.1. Wodociag - projektowane rozwiagzania

Budowe sieci wodociggowej na rozpatrywanym terenie projektuje sie wykona¢ metodg wykopowg
z wykorzystaniem rur dwuwarstwowych @ 90x8,2mm PEHD100 SDR11 taczonych za pomocg
zgrzewdw doczotowych.

Z powodu mozliwo$ci wystepowania na rozpatrywanym terenie podifoza skalnego w projekcie
przewiduje sie konieczno$¢ wykonania skucia podtoza skalnego w celu wykonania robét budowlanych.
Wykonawca wykonujgcy roboty musi dysponowac sprzetem przystosowanym do wykonywania odkucia
skat.

Dopuszcza sie warunkowo wykonanie Sieci w cafosci metodg bezwykopowg pod warunkiem
uzyskania zgody wlaScicieli/zarzgdcow terenow(w tym drog), gestora sieci oraz Inspektora Nadzoru
I Zamawiajgcego. W przypadku wykonania budowy metodg bezwykopowg Wykonawca musi
dysponowac sprzetem umoZliwiajgcym wykonanie robot bezwykopowych w podfozu skalnym(np.
wiertnice z systemem Skalnym) oraz zastosowac rury przystosowane do technologii bezwykopowych
(min. 2 warstwowe). Zmiana technologii wykonania budowy nie moze wptyngC na koszt realizacji
inwestycji.

Wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie ze
schematem weztéw w czesci rysunkowe.

Istniejace przytacza na trasie projektowanych sieci nalezy przetaczy¢ zgodnie ze schematem
wezidw.

Doktadny przebieg trasy wodociggu przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali
1:500. Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z piasku,
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach zataczonych do niniejszego opracowania

Laczenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na koncdéwkach wykonywac za
pomocg ksztattek kotnierzowych oraz $rub wykonanych ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem
uszczelek z EPDM z wktadem stalowym.

Cata armatura wodociggowa, zasuwy, trojniki, hydranty, ksztattki przej$ciowe, tuki, uszczelki
ptaskie wytacznie z przeznaczeniem do wody pitnej. Zastosowana armatura wodociggowa winna by¢
wykonana przez jednego producenta.
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3.1.1. Zasuwy i ksztattki zeliwne

Na przedmiotowej trasie wodociggu projektuje sie zasuwy kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego
z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym — rozmieszczenie zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Projektuje sie wykonanie zasuw oraz ksztattek zeliwnych kotnierzowych z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Elementy z Zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie muszg
posiadac certyfikat GSK-RAL.

3.1.2. Hydranty p. poz.

Na przedmiotowej trasie wodociggu zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy podziemny
Hydrant projektuje sie jako:

e Srednica DN80

e wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;

e ciSnienie nominalne PN10;

e potgczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

e drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli;

e korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego;

e petne zabezpieczenie antykorozyjne;

Podtaczenie hydrantu z siecig wykonaé¢ za posrednictwem redukcji oraz krocca zeliwnego rurowo-
kotnierzowego. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe odcinajacq kotnierzowa DN80 wyposazong w
typowa obudowe i skrzynke uliczng, hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopkg DN 80. W
miejscach braku nawierzchni utwardzonej, skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg
betonowa. Hydrant zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w sposob
umozliwiajacy tatwy dostep przez odpowiednie stuzby pozarowe oraz wodociggowe.

W zwigzku z montazem hydrantu blisko istniejgcych ogrodzen przewiduje sie konieczno$é
wykonania rozebrania i/lub odtworzenia uszkodzonych elementéw ogrodzen. Wykonawca na etapie
wyceny i sktadania oferty musi zatozy¢ takg konieczno$¢ i odpowiednio skalkulowaé cene oferty, aby na
etapie realizacji projektu wykona¢ przedmiotowe roboty w ramach ceny ofertowe;.

3.1.1. Odejscia przytaczy wodociagu do granicy dziatek prywatnych

Projekt obejmuje wykonanie wymiany istniejgcych odejs¢ przytaczy wodociggowych w pasie drogi
gminnej do granicy dziatek prywatnych. Wiaczenia odejS¢ przytaczy wykona¢ za pomocg siodet
elektrooporowych do nawiercania z zaworem odcinajacym PEHD SDR11 - zgodnie z cze$cig
rysunkowq projektu. Zawory wyposazy¢ w trzpienie zasuwowe wyprowadzone do poziomu terenu
zakonczone obudowa i skrzynkg uliczng przy kazdym istniejacym przytaczu.

3.2. Wytyczne realizacji

3.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja;
1). wyznaczenie i przejecie pasa robot

2). organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elekiryczne;
i wody

3). wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie
14
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4). oznakowanie i oSwietlenie budowy
5). tymczasowaq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robot
6). powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot

Szczegolng uwage nalezy zwr6ci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewoddw uzbrojenia
podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodow istniejgcej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania terenu (mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegotowa ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopdw kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytaczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejagcego ogrodzenia w razie konieczno$ci Wykonawca powinien
powiadomic oraz uzyskac zgode od wiasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie prowadzonych prac.

3.2.2. Rohoty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robot, tyczenie trasy projektowanego wodociggu nalezy
Zleci¢ uprawnionym do tego celu stuzba geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowaé wszystkie
wystepujace kolizje. Trase wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony, oznakowany i o$wietlony na catym odcinku wykonywanych robot
ziemnych i montazowych.

Niezbedne wykopy o szerokosci okoto 1,0 m projektuje sie jako mechanicznie z zabezpieczeniem
scian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem dna. W niektorych przypadkach, w
korzystnych warunkach gruntowo terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie
wykonanie wykopdw nieobudowanych, o skarpach nachylonych. Zaleca sie aby dtugo$¢ wykopow
otwartych nie przekraczata 20 - 30 mb, a miejscach zblizert do budynkéw 5-6 mb

W miejscach ewentualnej kolizji wykop wykonywac recznie. Przewody istniejacego uzbrojenia
podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robdt przez podwieszenie
lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

3.2.3. Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem
mozliwosci wykonania takiego wykopu jest pofozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju
gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosic¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych potzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy bezwzglednie wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak
najwezszego pasa roboczego ( tj. bliskie sasiedztwo obiektow budowlanych, réwnolegtego uzbrojenia
itp.) lub drogi oraz, gdy gtebokoS¢ wykopow bedzie wigksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe
Scian wykopow powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach gruntowych (tj.
przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
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Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,175 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykonaC w postaci stalowych
prefabrykowanych piyt.

3.2.4. Warunki gruntowo-wodne

W  rejonie proj. budowy wodociggu przewiduje sie wystepowanie warstwy nasypow
niekontrolowanych, pod nig warstwy gruntéw piaszczystych $rednich(piaski i zwiry sandrowe), oraz
zwietrzelin gliniastych, nastepnie warstwy glin zwietrzelinowych z rumoszem wapiennym a ponizej skaty
wapienne;.

Nie wolno posadawia¢ projektowanych rurociggéw bezposrednio na gruntach nasypowych,
niespoistych, rumoszu skalnym i skale.

Nie wyklucza sie wystepowania innych warunkéw gruntowych np. skaty litej — nalezy przyjaé taka
mozliwo$¢ na etapie wyceny realizacji inwestycji przez Wykonawce.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej istnieje koniecznos¢ wykonania odwodnienia wykopu

3.2.5. Kategoria geotechniczna

Przedmiotowg inwestycje kwalifikuje sie jako obiekt budowlany | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

3.2.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaC urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.2.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaC w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow przewiduje sie nastepujace rozwigzania:

Typ | - Pompowanie z wykop

Dla wykopow otwartych budowanych w gruntach nawodnionych w niewielkim stopniu wode nalezy
odpompowywa¢ w miare pogtebiania wykopu i odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do
naturalnych odbiornikow zlokalizowanych w poblizu trasy wykonywanych rurociggéw lub kanalizacji
deszczowej po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen. W przypadku braku takich
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odbiornikow wode nalezy wywozi¢ cysternami. Do realizacji wykorzystuje sie ustawione na
powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe

Typ Il - Igtofiltry

W przypadku koniecznosci odwodnieni przewidziano zastosowanie igtofiltrow o rozstawie co 1,0 m
wzdtuz wykopow po obu stronach. Uktad igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do pompowego agregatu
igtofiltrowego typu AL.-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
zainstalowaniu pierwszego igtofiltru  nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy
przeponowej  celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej .
Pompowang wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami lub wezami do ciekéw wodnych(kanatow,
rowow, rzek itp.), istniejacej kanalizacji deszczowej lub wywozi¢ cysternami. W celu rozliczenia
faktycznego czasu odwadniania wykopdw wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia
dziennika pompowan.

3.2.8. Roboty budowlano-montazowe

Technologia uktadania i montazu rur jest SciSle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa).
Nalezy tu przestrzegaC zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

Wodociag projektuje sie wykona¢ metodg wykopowa.

Przy robotach montazowych przewodow przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow rur i
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" oraz z PN-EN 295-11:2002; PN-EN
1610: 2002.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakosci.

Przy wykonywaniu przewodéw wodociggowych nalezy zachowa¢ minimalne wymagane przykrycie
przewodéw wynikajace z warunkéw przemarzania gruntu ktdre powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,4m
+$rednica rury. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na ten warunek przy wykonywaniu prac w zblizeniach
do istniejacych rowow — tak aby przykrycie bylo zapewnione na catej szeroko$ci i dtugosci przewodu.
Dopuszcza sie ocieplenie przewodéw keramzytem w uzasadnionych przypadkach, jezeli nie mozna
spetni¢ warunku minimalnego przykrycia na catej szeroko$ci przewodu za akceptacjq Inwestora.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wyprofilowanym i odwodnionym podtozu.

Podsypka — posadowienie przewodow
W zaleznosci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robo6t ziemnych nalezy stosowac
nastepujace posadowienie projektowanych rurociggow:

a) w gruntach piaszczystych, Zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
gliniastopiaszczystych, Srednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykonac
podsypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci min. 15 cm i ziarnistoSci nie wiekszej niz
20mm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowopiaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna
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wykona¢ podtoze w formie fundamentu z geowtokniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke
zwirowo-piaskowg grubosci 20-30 cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
roznoziarnistosci U 2 4. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykonac
badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S- 02205:1998 (tablica 3). Uzyty materiat nie moze
zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Podsypke nalezy zagescic do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1s=0,95

(Tablica 1).
Montaz przewoddw wodociggowych nalezy wykonac¢ zgodnie ze spadkami zawartymi na profilach.
Do pokonania matych przeszkod terenowych lub gdy jest wystarczajgco duzo miejsca, to zmiany
kierunku trasy rurociggu mozna realizowac¢ na drodze giecia rur lub zmiany kierunku w kielichu.
Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki
piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do ztaczy montazowych oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Montaz rurociggu moze odbywac sie przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na catej
dtugosci podtoza

StosowaC ksztattki zeliwne z Zeliwa sferoidalnego, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wezly wykona¢ zgodnie z rysunkami, szczegdtowymi weztow.
Zasuwy, hydranty montowa¢ na podfozu betonowym z betonu C16/20 (B-20) o wymiarach

0,50%0,50%0,14 m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietylenowa. Pod skrzynkami zasuw i
hydrantéw zastosowac typowe pierscienie podskrzynkowe(ptyty nosne skrzynek)

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantéw podziemnych zabezpieczy¢ obudowami
prefabrykowanymi lub zabetonowa¢ betonem C25/30 o wymiarach min. 0,44 x 0,44x 0,08 m(dla zasuw);
0,55x0,45x0,07 m(dla hydrantow)

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na tréjnikach, kolanach i hydrantach zamontowaé bloki
oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadkgq metalowq koloru
niebieskiego.

Lokalizacje zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantéw nalezy oznakowac¢ tabliczkami ,Z” i H" z
domiarami na stupkach stalowych wysokosci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku zgodnie z normg
PN - 62/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociggowych”.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz zgodnie z zasadami BHP.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN- 97/B-10725.

Wodociag przed zasypaniem zgtosié do inwentaryzaciji geodezyjnej
i do odbioru przez stuzby SWIK Sp. z 0. o.

Wiaczenia, uruchomienia i prace montazowe na wodociagach eksploatowanych przez
SWIK Sp. z 0. 0. wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem SWIK Sp. z 0. o.
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3.2.9. Obsypka i zasypka przewodow

Grunt nie nadajacy sie do zageszczenia(gliny, ity itp.) nalezy wywiez¢ i zastapi¢ piaskiem. Nadmiar
ziemi po budowie obiektu i zasypce wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora lub
wysypisko.

Obsypka
Obsypke oraz zasypke przewodu mozna rozpocza¢ po wykonaniu proby szczelnosci

wg PN-EN 805:2002, sprawdzeniu i zabezpieczeniu ztaczy.

Przestrzen wykopu w obrebie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Do wypetnienia
przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty organiczne, nasypy
niebudowlane oraz grunty zamarzniete. Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-
EN 13242, PN-EN 13043) =z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4).
Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 4

Przewod nalezy obsypac a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch
rury oraz zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1)

Zasypka

Wykop w dalszej cze$ci nalezy zasypac warstwami co 30 cm jednoczes$nie zageszczajac.

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od
lokalizacji robot.

Z uwagi na lokalizacje proj. sieci wodociggowej w drodze gminnej zasypke nalezy wykona¢ z
piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych,
kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddw i czesci roslin.

Zasypke dla rob6t wykonywanych poza korpusem drogowym dopuszcza sie wykonywaé z gruntu
rodzimego, po stwierdzeniu jego przydatno$ci do tego celu.

Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu( Tablica 1) i ewentualng rozbidrka deskowan i rozpér.

Tablica 1 - Rodzaj materiatow uzytych do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje wraz z
wymaganymi wskaznikami zageszczenia gruntu

Tereny zielone Chodniki )
Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /s Materiat /grubo$c¢ /s Materia t /grubo$¢ /ls
podsypka obsypka | zasypka podsypka | obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz. 20cm 30cm do rzednej 20cm 30cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
Przewody
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00
Przewody o A A B A A A A A A
gtebokosci 20cm 30cm * ok 20cm 30cm * *ok 20cm 30cm . "
gory obsypki
0,95 | 097 0,95 | 0,97
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 097 | 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos$¢ U = 4
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**- 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)
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3.2.10. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejacych kabli energetycznych, nalezy
wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy uzbrojenia

Wodociag krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, takim jak: sie¢ energetyczna, sie¢
gazowa, sie¢ telekomunikacyjna.

W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika uzbrojenia.
Prace w odlegtosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejgce kable podwieszaC do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w
trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy wodociggiem a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami elekiroenergetycznymi nalezy stosowaC norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe
z tworzywa sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, korice rur uszczelni¢
asfaltem. Istniejgce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielng rurg ochronng;

-kable 1kV - o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego

-kable SN - o srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonaC po wylaczeniu kabli spod napiecia, recznie
i pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Prace w rejonie istn. sieci nalezy prowadzi¢ bezwzglednie recznie i pod nadzorem
branzowym ich witascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

W_ przypadku stwierdzenie rozbieznosci wzgledem lokalizacji sieci na mapach
a w rzeczywisto$ci nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ odpowiednie stuzby gestoréw sieci
oraz projektanta w celu rozwiazania kolizji.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).
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W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa sztucznego,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, kofce rur uszczelni¢ asfaltem. Prace
zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia, recznie i pod nadzorem ich
wtascicieli zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem branzowym ich wiascicieli oraz
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.2.11. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do
tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysoko$ciowego na wszystkich zatamaniach
i zmianach spadkow.

3.2.12. Préba na ci$nienie

Badanie szczelnosci wodociggu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

W czasie przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich zigczy,
a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.

3.2.13. Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie wodociggu nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelno$ci i dezynfekcji. Predkosci
przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez stuzby SWIK Sp. z 0. 0. po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawarto$ci 20 + 30 mg czystego chloru/
| wody. Roztwdr pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Po 24 godzinach instalacje nalezy ponownie przeptuka¢ czystq wodg wodociggowg poprzez
otwarcie zaworéw czerpalnych do zaniku jawnego zapachu chloru.

Wode po ptukaniu i dezynfekcji sieci odprowadzic w miejsce wskazane przez stuzby SWIK
Sp. z0. 0. po uprzednim uzgodnieniu warunkow.

3.2.14. Przekazanie do eksploatac;ji

Koncowy odbior i przekazanie do eksploatacji wodociggu moze nastgpi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli miano Coli jest rowne
lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie mozna uzna¢ za wiasciwe.

3.2.15. Organizacja robot

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wodociggu jest oddzielnym opracowaniem, ktdry
Wykonawca prac powinien opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drog.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
mieszkancdw oraz ruchu pojazddw.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu do posesji dla mieszkancow przylegtych posesji przez caty
okres realizacja zadania.
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3.2.16. Odtworzenie terenu drogi gminnej

Teren budowy, w pasie prowadzonych rob6t, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z
warunkami zarzadcy drogi. Przy odtworzeniu nalezy stosowa¢ nowe materiaty ktére powinny posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu wodociggu wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem Srednioziarnistym - materiat zgodny z
warunkami zarzadcy drogi - i zagesci¢ go warstwami nie wiekszymi niz 30 cm mechanicznie z
polewaniem wodg do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu
rownego(Tablica 1):

e pod jezdnig i wjazdami do posesji 1s=1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is=0,97 ponizej tej gtebokosci

e pod zielencem Is = 0,97 do gtebokosci 1,20 mi Is = 0,95 ponizej tej gtebokosci

Nalezy réwniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy. Roboty wymagajg statego kontrolowania
wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw.

Pobocza odtworzy¢ z gruntu rodzimego nadajacego sie¢ do zageszczenia, po wczesniejszej
akceptacji materiatu przez Inspektora nadzoru, a nastepnie odpowiednio zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia gruntu rownego Is = 0,97

Zielen i pobocza odtworzy¢ roz$cielajac na zageszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posia¢
nasiona trawy z nawozem mineralnym w ilosci 5kg/100m2.

Warunki odtworzenia nawierzchni jezdni drogi gminnej

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni pasa drogi gminnej nalezy wykonaé zgodnie
Z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi tj. Urzad Gminy Jemielnica - warunek konieczny.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni przyjeto, w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni przy
zatozeniu, ze wykopy zostang zasypane gruntem G1, a kategoria ruchu zostata przyjeta jak dla drog
klasy L i D w strefie zamieszkania.

Projektowane odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Le$nej, polegac bedzie na:

+ utozenie dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
ttucznia kamiennego o facznej grubosci nie mniej niz 40 cm:

- warstwa dolna — kruszywo bazaltowe tamane 0-63 mm o gr. 25 cm po zageszczeniu
- warstwa gérna — kruszywo bazaltowe tamane 0-31,5 mm o gr. 15 cm po zageszczeniu

+ wykonaniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 6 z zaktadkg o szerokosci
0,25 m poza utozong warstwe podbudowy kamiennej. Przed utozeniem warstwy wigzace;
podbudowe kamienng nalezy skropi¢ emulsjg bitumiczng w ilosci 0,7 kg/m2 .

+ utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4 cm z zakfadkg o szerokosci
0,25 m poza wykonang warstwe wigzacg z betonu. Wymagany zaktad nowej warstwy nalezy
zfrezowa¢ w istniejacej nawierzchni. Przed utozeniem warstwy Scieralnej nalezy wykonac
skropienie miedzywarstwowe emulsjg bitumiczng w ilosci 0,5 kg/m2

* na potgczeniach nowej warstwy Scieralnej z istniejacq nalezy zastosowac uszczelniajacg taSme
bitumiczng w ksztatcie cyfry 7", zaktadanej na krawedz docietej istniejacej nawierzchni warstwy
Scieralnej przed wykonaniem nowej warstwy $cieralnej. Grubo$ci taSmy min. 7 mm.

« przed ulozeniem warstw bitumicznych nalezy dokona¢ regulacji armatury urzadzen
podziemnych znajdujacych sie w jezdni.

W rejonie wykonywanych odtworzen drég nalezy wymieni¢ uszkodzone rozebrane krawezniki
jezdniowe na nowe i ustawi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem.
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Wszystkie uszkodzone elementy galanterii betonowej powinny zosta¢ wymienione na nowe(dotyczy
w szczegolnosci rozebranych kraweznikow jezdniowych i chodnikow).

Obrzeza trawnikowe nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Organizacje ruchu oraz oznakowanie terenu robot nalezy wykona¢ wg projektu organizacji ruchu,
ktory stanowi oddzielne opracowanie i powinien zosta¢ opracowany przez Wykonawce rob6t przed
rozpoczeciem robot.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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4. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Punkt

w1
W2
w3
w4
W5
W6
w7
HP1
W4.1

X

5605742,92
5605746,93
5605755,84
5605762,88
5605764,49
5605767,99
5605774,83
5605782,61
5605766,54

Y

6525929,99
6525919,82
6525898,37
6525879,83
6525876,31
6525872,32
6525852,21
6525829,68
6525880,93
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy oddziatywania
projektowanych obiektow na teren wtasnej dziatki i dziatek sgsiednich zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow itp. Przedsiewzigcie
zalicza sie do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac¢ oddziatywanie na Srodowisko
i dziatki sgsiednie w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogoinie oddziatywanie mozna scharakteryzowac jako chwilowe,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia moze scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte o
niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowe] wytacznie w porze dziennej w
godzinach 7-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego w pracy maszyn
budowlanych (koparki, Srodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciagte przemieszczanie
sie frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatow pednych maszyn
budowlanych. Wykonywany wykop pod wodocigg spowoduje chwilowe przeksztatcenie powierzchni
ziemi i okresowe zaktdcenie w ruchu pieszym i zmotoryzowanym w obrebie prowadzonych prac. Proces
realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpaddw takich jak kawatki rur,
wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane
odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie
bedzie zwigzane z rekultywacjg wyrobisk , np. ksztattowanie, drég na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci wodociggowej po realizacji nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rdwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

W trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanych sieci w
pasie o szerokosSci okoto 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci,
lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym i nie wykracza poza jej granice.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gorniczych.

Przedmiotowa inwestycja budowy sieci wodociggowej rozdzielczej zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Na wszelkie roboty budowlane w obszarze drog publicznych uzyskano stosowne zezwolenia,
decyzje oraz zgody i sg one sg zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z normami:

e PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

e PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
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e PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Obszar oddziatywania budowanej sieci wodociggowej zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ewidencyjnych wymienionych w polu miejsce realizacji na
stronie tytutowej projektu.

Budowana sie¢ wodociggowa nie bedzie negatywnie oddziatywaé na dziatki sasiednie.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu | Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesnej w taziskach,
budowlanego: gm. Jemielnica.
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
Projektant: mgr inz. Piotr Zagalski
upr. bud. LOD/3423/PWBS/17

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci wodociggowej w ul. Lesnej w taziskach,
gm. Jemielnica

Wykonawca robét tworzac ,bioz” w czesci opisowej uwzgledni:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce;

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii
robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikbw  Srodkdw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezpo$rednie nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby:

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
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wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes¢ rysunkowq
opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z
przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane umozliwiajace fatwe odczytanie czeSci
opisowej, a w szczegolnosci:

czytelng legendg;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych ~ z  przepisow  odrebnych,  takich  jak  strefy  magazynowania
i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie wodociggu wystepujg roboty stwarzajgce szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopow o Scianach pionowych szalowanych

0 gtebokosSci mniejszej niz 3,0 m, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek
(zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysoko$ci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwo$¢ upadku do wykopu
0 gtebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy uktadaniu rur i armatury, rdwniez z wykorzystaniem pracy dzwigow
(m. in. zagrozenie urazem);

prace zwigzane z zageszczaniem poszczegoinych warstw zasypki;

prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na budowie;
prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN i WN dla
ktérych planuje sie wytgczenie sieci w celu bezpiecznego wykonania robot

obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

transport materiatéw i urobku z wykopow oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych zostanie dokonany instruktaz
pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejacych
i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i Srodkéw
zapobiegawczych.
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Szkolenie zwraca¢ bedzie uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzadzen, maszyn i Srodkow
transportu.

W ramach szkolenia bedg oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony
p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy
pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

mgr inz. Piotr Zagalski
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StrRZELECKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA
SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie
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Regon 530997537

tel./fax.
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771461 42 26
771461 39 65
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994

email
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poczta@swik.com.pl

WWW
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Organ
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Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
71 166 700,00 zt
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ING Bank Slaski S.A.
Nr konta:

37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI
Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

PN-N 18001
BU‘!EAU'VER"AS

Cortification

15022000 <) &
BUREAU VERITAS o
Certification

Strzelce Opolskie 27.11.2020 r.

PTD-1225/R1-8989/2020

BIPZ Biuro Inzynierskie
Piotr Zagalski
ul. Daszynskiego 7/15
98-200 Sieradz

WARUNKI BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
NR 1359/PTD/2020

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2020 r. informuje, ze dla
planowanej budowy sieci wodociggowej w Laziskach przy ulicy Lesnej na
odcinku od dzialki nr151/2 do wysokosci dziatki 125/2( inwestor: Gmina
Jemielnica ), Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Spotka zo.o. w Strzelcach
Opolskich przedstawia ponizej ogblne warunki budowy sieci wodociggowe;j.

Warunki przytaczenia:

1. projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ do sieci wodociggowej
© 90 mm (PVC) znajdujacej si¢ w ulicy Lesnej (zaznaczona na dotgczonej
do niniejszego pisma mapie kolorem niebieskim), przez zabudowe trojnika
z zasuwg odcinajgca, obudowa i skrzynkg uliczng

2. do wykonania sieci wodociggowej nalezy stosowaé rury PEHD100 SDR11
o $rednicy © 90 ( PE ) oraz armature dostosowang do rur PE,

3. na koncu projektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zabudowaé
hydrant podziemny DN80 wraz zasuwa odcinajacg obudows i skrzynka
uliczna, a jego lokalizacje oznaczy¢ w terenie,

4. przylacze wodociggowe od budynku Lesna 1 nalezy podtaczyé do
nowoprojektowanej sieci poprzez zabudowe elektrooporowej obejmy do

nawiercania. Nieczynne przytacze nalezy odcigé i zaslepié¢ szczelnie przy
sieci wodociggowej w ul. Lesne;.

5. rury nalezy posadowi¢ na glebokosci, ktéra zapewni ochrone przed
zamarzaniem, jednak nie mniej niz 1,4 m + $rednica rury,

6. na przyfgczu przy granicy posesji nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajaca z
obudowa i skrzynkg uliczna,

7. trase urzadzen nalezy oznaczy¢ nad wodociagiem tasma znakujaco -
ostrzegawcza koloru niebieskiego zwkladka metalowg ktérg nalezy
potaczy¢ z metalowymi elementami rurociggu (np. zasuwami),

armatur¢ wodociagowa nalezy taczy¢é poprzez zastosowanie ksztattek
przeznaczonych do zgrzewania elektrooporowego,

A
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9. do wykonania podtgczenia do sieci wodociagowe]j uprawnieni s3 wylacznie
pracownicy SWiK Sp. z 0. 0. w Strzelcach Opolskich, a wszelkie roboty
wykonane przez inne podmioty podlegaja naszemu odbiorowi zgodnie z
obowigzujacym ,,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
sciekow”, zatwierdzonym Uchwata Nr 1X/68/19 Rady Gminy Jemielnica z
dnia 22 lipca 2019 r.,

10. roboty nalezy zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem,

11.roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura
podziemng nalezy wykonywaé recznie,

12. projekt sieci oraz przetaczenia przytacza nalezy przedtozyé do uzgodnienia
w pierwszej kolejnosci w SWiK Sp. z 0. 0., na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym oraz wilascicielom terenéw przez ktére przebiegaé
beda projektowane urzadzenia,

13. pozwolenie na budowe lub zgloszenie rob6t oraz uzgodniony projekt

budowy sieci wodociggowej sa podstawa do rozpoczecia
budowlanych,

robot

14. do projektu nalezy dotaczy¢:

¢ zgode wlasciciela drogi na poprowadzenie sieci wodociggowej w jej
pasie,

e warunki zblizen, przekroczen lub ominigcia kolizji projektowane;
sieci z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi wystawione przez
zarzadcow tych urzgdzen,

15.po wybudowaniu sieci  nalezy wykonaé geodezyjna dokumentacje
powykonawcza, a jej kopi¢ dostarczyé do Spoiki,
16. koszty budowy urzadzen wodociagowych ponosi Inwestor.

Niniejsze warunki budowy sieci wodociaggowej wydaje si¢ na czas

okreslony, sg wazne przez okres 2 lat od daty wydania i s3 podstawa do wykonania
projektu.

Zalacznik 1 egz. mapy
Z powazaniem:

WICEPREZES ZARZADU-

Osoba do kontaktu: Sl 4_f 4
Rafat Ledniowski Tomasz Gibki
Tel. 77/461 27 08 wewn. 35
1. Adresat. Za zgodnosé z oryginatem
2. ala

/s

mgr inz. Piotr Zagalski
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Starosta Strzelecki Strzelce Op., 2020-12-17
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dn. 10 - 16.12.2020 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomoéciami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich przy ul. Jordanowskiej 2
(bez-uzysial z uzyciem srodkow komunikacji elektronicznej).

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity DzU 2016 poz. 1629) uwzgledniajgc mapy, na ktérych sporzgdzono
projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek
zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

znak sprawy: GKN.6630.106.2020

Przedmiot narady: propozycja usytuowania trasy projektowanej sieci wodociggowej, przylgczy
wodociggowych w t.aziskach przy ul. Lesnej.

Wnioskodawca: BIPZ Biuro Inzynierskie Piotr Zagalski, ul. Daszynskiego 7/15, 98-200 Sieradz
Przewodniczacy narady: Teresa Diugosz - Inspektor
Uczestnicy narady:

58 Dugosz

17-12- 2030 t

3 uzgodniono imie i nazwisko ]
P MEZE pRUmIEH (niepotrzebne skresli¢) uczestnika narady bodpis
Anco Sp. z 0.0. Z uwagami
1. | ul. Sw. Ducha 118b bez uwag
63-200 Jarocin nie dotyczy
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA z uwagami
2. | ul. Harcerska 15 bez uwag
45-118 Opole nie dotyczy
Grupa Multiplay Z uwagami
3. | Biuro Obstugi Klienta bez uwag
ul. Oleska 121, 45-231 Opole nie dotyczy
Netia SA Z uwagami
4. | Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Potudniowy bez uwag
ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice nie dotyczy
Operator Gazociggéw Przesytowych .
5. | GAZ-SYSTEM SA, Oddziat w Swierklanach, Py
" | Terenowa Jednostka Eksploatacji Opole - 9
ul. Bierkowicka 71, 45-843 Opole nie dotyczy
Orange Polska SA 4
6 Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi Zbg;vigvaam'
" | oInfrastrukturze Katowice : 9
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole HiSCEE
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Z uwagami
7. | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu bez uwag
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole nie dotyczy
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. ;
8 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu zbuwagamu
" | Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu baz lwag
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kedzierzyn-Kozle hilg egty ey
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. :
9 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu zbuwagaml
" | Gazownia w Krapkowicach seelLhvag
ul. Limanowskiego 19, 47-300 Krapkowice nie dotyczy
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. .
10 Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu Zb:;vigvaam'
" | Gazownia w Opolu - g
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole nie dotyczy
Polskie Koleje Panstwowe SA .
11 Oddziat Gospodarowania Nieruchomogciami Zbg‘éviazm'
" | we Wroctawiu : 9
s ul. Joannitéw 13, 50-525 Wroctaw nie dotyczy
Stwiardya S - Z up. Stare‘s\.kry\snzeleckiegu
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Mimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

Anco Sp. z 0.0.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Grupa Multiplay

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Kedzierzynie-Kozlu

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Opolu

Polskie Koleje Paristwowe SA, Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Wydziat Architektoniczno-Budowlany

Telefonia Dialog Sp. z 0.0.

Urzad Gminy Jemielnica

e P il RIS T ENTRI IR

BIPZ Biuro Inzynierskie Piotr Zagalski

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
przyjmuje sig, ze podmioty te nie sktadajg zastrzezen do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu przedstawionych w planie sytuacyjnym.

Z up. Starosty Strzeleckiego
spektor

igosz

iczacego narady

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
zarzgdzajgcych sieciami.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Przeniesienie punktéw geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy
realizacji inwestycji, nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

Z up. Starosty Strzeleckiego

lnspa or

/

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomodciami
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 44, e-mail: zud@powiatstrzelecki.pl
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ych kabli energetycznych, telelkomunikacyjnych oraz UWAGA!

: celem ustalenia dokfadnej trasy uzbrojenia. Nie wyklucza sie istnienia w teremie innych
przewoddéw o ktérych brak informacji. Wynika to

kabli prowadzi¢ recznie. z zasztosci historycznych lub niedopetnienia
obowiazku zgtoszenia do inwentaryzac ji

)chronngq: (Ustawa: Prawo Geodezy jne i kartograficzne

) Dz. U. 30/1989 poz. 163 z pbdzn. zmianamid

. . UWAGA!
urq ochronna o srednicy min. 110mm Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy

o) : ] . sytuacyjno—wysokosciowej do celéw projektowych w skali
mi infastruktury oraz zgodnie warunkami wykonania 1:500 zaewidencjonowanej PODGIK w Strzelcach
Opolskich pod nr P........c.c...... W ANl ssviieivoes s

Za zgodno§€ z orginatem

mgqr inz. r Zagalski

T

WAL T, pod NBEGH ‘Vlﬂk A
v Z u_;;\B Staros?yoéi,zL “ (@)
..... \psnektor

1237
LEGENDA:
~————— = proj. budowa sieci wodociqgowej z rur PEHD100 Dz90x8,2mm SDR11 PN10
) - proj. przebudowa przylqczy wod. z rur PEHD100 Dz40x3,7mm SDR11
- /1 - proj. rura ostonowa typu AROT
= —————— - zakres terenu objetego opracowaniem
mentacii " &%
1236 2020. >< —  proj. wylqczenie istn. przylqcza
gzt’g' G:ggezyjnf : Inwestor:
Ogro%zk ngl umentacji BIURO INZYNIERSKIE | Gmina Jemielnica
y |
Zg]oszonych prac PIOTR ZAGA I SKI ul. Strzelecka 67
ety do zasobu. 47-133 Jemielnica
Za zgodno$¢ z oryginatem Imi¢ i nazwisko Data Podpis
Projektowat: mgr inz. P.Zagalski upr. LOD/3423/PWBS/17 10.2020 g:
mgr inz. Piotr Zagalski [~ o cowar :
3m do prac nalezy wykona¢ pomiary
w wysokosciowych potqczen istniejqce;j Sprawdzit: mgr inz. J. Fengler upr. 324/82/97 10.2020 AQ‘\
.owanq w celu zweryfikowania - ; 7
5 G 5 Skala: Inwestycja:
! wysolfosmowych na mapie | me'|u~ 1:500 Budowa sieci wodociggowej w ul. Lesniej w taziskach, dz. nr 151/2, 150; obr. 44,
eznosci nalezy skontaktowa¢ sie z : gm. Jemielnica
nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq Nr rysunku: I )
iqcego uzbrojenia w terenie w 1 Projekt zagospodarowania terenu
weh pod ie.
4 P on?/ch e THSBLS Branza: Techn. - Sanit. Stadium: PB | Str. ...
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STRZELECKIE WoDOCIAGI 1 KANALIZACJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65
tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

WWW
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy

Sad Rejonowy

w Opolu

VIII Wydziat
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapital zakladowy
71 166 700,00 zt

Konto bankowe

ING Bank Slaski S.A.

Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZAD SPOLKI

Marian Waloszynski
Tomasz Gibki

Strzelce Opolskie 24.12.2020 r.
PTD-1267/RL-9680/2020

BIPZ Biuro Inzynierskie
Piotr Zagalski

ul. Daszynskiego 7/15
98-200 Sieradz

W odpowiedzi na ztozony projekt z dnia 15.12.2020r. Strzeleckie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Strzelcach Op. informuje, iz projekt
sieci wodociggowej w Laziskach na ul. Le$nej dz nr 151/2, 150, ( inwestor:
Gmina Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica ), uzgadnia
z nastgpujacymi uwagami:

e wiaczenie do sieci wodociagowej wykonuja monterzy SWiK po
uprzednim wykonaniu przez inwestora proby cisnieniowej oraz
przeprowadzonych badaf bakteriologicznych i uzyskaniu pozytywnych
wynikow,

¢ odbior techniczny sieci i przylacza wykonujg pracownicy SWiK, przed
zasypaniem,

 nieczynne przytgcze do budynku Lesna 1 nalezy odciaé i zaslepi¢
szczelnie przy sieci wodociaggowej w ul. Le$ne;j.
e W terminie 3 miesigcy od daty odbioru dostarczy¢ namiary geodezyjne.

Zal. 1 egz. projektu

Z powazaniem:

Otrzymujg: e

1.Adresat V"C‘L{D’RE ES RZADU-
Cztongk du

2.a/a L e

Osoba do kontaktu: Tomasz Gibki

Rafat Ledniowski
Tel. 77@61 27 08 wewn. 35

aaaiibe Za zgodno$¢ z oryginalem

mgr inz. Piotr Zagalski

46



B

BIURO INZYNIERSKIE
PIOTR ZAGALSKI

BIPZ Biuro Inzynierskie Piotr Zagalski
ul. Daszynskiego 7/15

98-200 Sieradz

NIP 8272231172

On/n/ww

Q[)@JW 010

D-1267 | /zz, 3680 (2020

STRZELECKIX WODCCTIAL &
1 KANALAZACJA Sp. 2 0.0.
ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Og.
tel.ffax 077 481 27 08

87‘7} 3?“/0?/ 481 42 26

/W’V "(

TYTUL OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

MIEJSCE REALIZACJI:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci wodociggowej w ul. Le$nej w t.aziskach,
gm. Jemielnica

xXxvi

dz. nr 151/2, 150; obr. nr 44, jedn. ewid.
- gm. Jemielnica

161102_2.0044

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

BIPZ Biuro Inzynierskie Piotr Zagalski
ul. Daszynskiego 7/15
98-200 Sieradz

wedfug wykazu na stronie 2

Funkcja/branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
mgr inz. Piotr Zagalski
Uprawniehtq budowlane do projektowania
. i kierowaniaxgobotami budowlanymi
Prolektant mgr inz. Piotr Zagalski upr. nr bez ograniczen wSpécjalnosci instalacyjnej
br. sanitarna: LOD/3423/PWBS/17 w zakresie sieci, inst&he | urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, owych i wod-kan
nr ewid. LOD/3423/PWBS/17

Sprawdzajacy
br. sanitarna:

mgr inz. Janusz Fengler

Uprawnienia budowlane flo projektowania
i kierowania robotam'budowlanym1
W specjalno aqyro-inzynieryjnej
324/854Y7/94
magr inz. Janusg Fengler

upr. nr 324/82/87

Listopad 2020
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Ay WwOJT GMINY JEMIELNICA
3‘7"* 47-133 JEMIELNICA
“‘f’\/ ul. Strzelecka 67

Jemielnica, dn. 21.12.2020 r.
IB.6853.13.2020.MJ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2020 r. poz. 470) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

DO rozpatrzeniu sprawy

wniosku, ktéry wplynat do tutejszego urzedu w dniu 09-12-2020 r. Pana Piotra Zagalskiego
BIPZ Biuro Inzynierskie Piotr Zagalski z siedziba: 98-200 Sieradz przy ul. Daszynskiego 7/15,
dziatajgcego z pelnomocnictwa NR OR.0052.31.2020 z dnia 27.11.2020 r. Inwestora zamierzenia Gminy
Jemielnica z siedzibg: 47-133 Jemielnica, przy ul. Strzeleckiej 67, dot. wydania zezwolenia na
przebudowe wraz z rozbudowa sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej:
nr 105565 O Y.aziska ul. Lesna nr 151/2 obre¢b t.aziska.

WOJT GMINY JEMIELNICA

zezwala Inwestorowi zadania
Gminie Jemielnica

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej: nr 105565 O Y.aziska ul. Le§na nr 151/2
obre¢b Laziska sieci wodociggowej z rur PEHD100 SDR11.

2. Zobowiazuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania zezwolenia
zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 112 pkt 1 cyt. ustawy
oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie w/w urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 112
pkt 2 cyt. Ustawy.

3. Ustala sig nast¢gpujace warunki umieszczenia inwestycji:

1. przebieg sieci wodociggowej PEHD100 SDR11 winien by¢ zgodny z trasg pokazang na zataczniku
mapowym stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji — Zatacznik nr 2,

2.dopuszcza si¢ wykonanie i umieszczenie sieci wodociagowej PEHD100 SDR11 metoda rozkopu
konstrukeji drogi na powierzchni minimalnej niezbednej do realizacji zadania pod warunkiem
odtworzenia odcinka drogi na podstawie wytycznych zawartych w
Zalgczniku nr 1,

3. w/w inwestycje nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz. 124),

4. projektowana lokalizacja sieci wodociggowej PEHD100 SDR11 w pasie drogowym nie moze
naruszaé elementéw technicznych drogi oraz zmniejszaé jej wartosci uzytkowej,

5. prace powyzsze winny by¢é wykonane pod $cistym nadzorem Gminy Jemielnica 1 podlegaja one
odbiorowi przez przedstawiciela Gminy Jemielnica,

6.wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruch (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywaniu nadzory nad tym zarzqgdzeniem Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z pézn. zm.),

Stronalz2

48




7.w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa
drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci
(art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych),
8. Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym,
9.za skutki wynikle z lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym i wszelkie ewentualne szkody 1
roszczenia z tego tytutu Gmina Jemielnica nie bgdzie ponosx’ra odpow1ed21a1nosc1
10. wszelakie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci bedg
poniesione przez Inwestora zamierzenia (art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych).
4
Zalgcznik nr 1 — opieczgtowany — stanowi integralna czesé mmejszej decyzji.
Zatacznik nr 2 — opieczetowany — stanowi integralng czesé niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz w catosci uwzglednia zadania
strony.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za
posrednictwem Wojta Gminy Jemielnica, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzez si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzja. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja stanowi zgode Wéjta Gminy Jemielnica na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania stosownych pozwolen.

Zezwolenie zarzgdey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rtownowazne z:
e pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw prawa budowlanego.

Zataczniki:
- Zatacznik nr 1 — warunki odtworzenia pasa drogowego.
- Zatacznik nr 2 — projekt zagospodarowania terenu z lokalizacja w/w sieci stanowi integralna cze$¢ niniejszej

decyzji.

1A -‘/'w}/j

Otrgymuja :

1. Pan Piotr Zagalski
BIPZ Biuro Inzynierskie z siedziba: 98-200 Sieradz przy ul. Daszynskiego 7/15, dziatajgcy z
pelnomocnictwa NR OR.0052.19.2020 z dnia 28.09.2020 r. Inwestora zamierzenia
Gminy Jemielnica z siedziba: 47-133 Jemielnica, przy ul. Strzeleckiej 67.

2. Ala

Zwolniono z oplaty skarbowej
Czes¢ 111 pozycja 44 pkt 9 zwolnienia
Zatgcznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski

Strona2 z2
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10.
11

12,

13.
14.

Zalgeznik nr 1do Decyzji nr 1B.6853.13.2020.MJ
z dnia 21.12.2020 r. i Umowy nr 9/2020 z dnia 21.12.2020 r..

WARUNKI TECHNICZNE ODBUDOWY KONSTRUKCJI DROGI

Przed wykonaniem rozkopu nawierzchni jezdni nalezy przecia¢ pitami karborundowymi i rozebraé
lub sfrezowaé przy uzyciu mechanicznych frezarek samojezdnych.

Wykop nalezy dokona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng do wykonywania sieci wodociagowej.
Po ulozeniu rur wykop nalezy zasypa¢ piaskiem lub zwirem — material nowy, nie z odzysku i
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is-97.

Nastepnie nalezy odtworzy¢ podbudowe stabilizowana mechanicznie jako dwuwarstwowa o tacznej
grubosci ze stanem istniejacym, lecz nie mniej niz 40cm z kruszywa kamiennego bazaltowego lub
granitowego:

— warstwa dolna o grubo$ci po zaggszezeniu 25 centymetrow i uziarnieniu ciggltym 0-63 mm

— warstwa gdorna o gruboscl po zageszezeniu 15 centymetrow 1 uziarnieniu 0-31,5 mm

Wykona¢ warstwe wigzacg nawierzchni na przekopie w jezdni z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszezeniu — 6em. :

Wykona¢ skropienie mig¢dzywarstwowe nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 05 kg/m® na
wykonanym przekopie w jezdni.

Wykona¢ nowg warstwe scieralng z asfaltobetonu o grubosei warstwy 4ecm po zaggszezeniu na
wykonanym przekopie w jezdni na szerokosci i na dlugosci prowadzonych robét.

Wykop w poboczy nalezy wypelni¢ materiatem rodzimym, pod warunkiem odpowiedniego
zageszcezenia, a nastepnie roztozy¢ na powierzchni wykopu warstwe humusu grubosci min. 10cm.
Wskaznik zageszezenia gruntu na poboczach Is-0,97.

Odtworzona konstrukacja elementéw pasa drogowego powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow techniczmych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytowanie (Dz. U. nr 73
poz. 430).

Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

Roboty wymienione w zalaczniku podlegaja odbiorowi przez Gming jemielnica niezaleznie od
odbioru przez inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

Odtworzona konstrukacja elementdw pasa drogowego powinna odpowiadaé warunkom zawartym w
rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytowanie (Dz. U. z
2016r. poz. 124).

Roboty drogowe nalezy zlecié¢ specjalistycznemu przedsigbiorstwu drogowemu.

Roboty wymienione w zalaczniku podlegaja odbiorowi przez Gmine Jemielnica niezaleznie od
odbioru przez inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

NN

mer nz. }M’(

Za zgodno$¢ z oryginatem
mgr inz. Piotr Zagalski
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UWAGA! Przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych kabli energetycznych, telelkornun

acyjnych oraz

sieci gazowych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej trasy uzbrojenia.

"\",”/ Prace w odlegfosci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Istniejqce kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielnq rurq ochronng:
—kable 1kV — o srednicy min. 110mm koloru niebieskiego
—kable SN — o Srednicy min. 160mm koloru czerwonego

Wszytskie prace prowadzi¢ w uzgodnienju z wiascicielami infastruktury oraz zgodnie warunkami

138 prac.

125/2

Br-RVI
RVI

O]

o mg e

A —

Mapa do celéw projektowych

wojewddztwo: opolskie

powiat; strzelecki

Jednostka ewid.: 161102_2 Jemielnica
obreb ewid.: 0044 Laziska

KM 1, dz. 150

ul. Lesna

sekcja: 6.137.24.22.1.1/3

skala 1:500

GKN.6640.1236.2020

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

uklad wsp. prostokgtnych 2000/18
uktad wys. Kronsztadt 86

Nie sprawdano stuzebnosci gruntowe;
Aktualizacja mapy na dzier: 13.11.2020r

wykonat: geodeta uprawniony mgr inz. Marek Dziadus, nr upr. 13276

Owiadczam, 2e praca %8%

Geodezyjne] i Kartograficzne] w Strzelcach Opol
Wyze] wymieniona praca t]. mapa do celw projekis

mgr inz. Marek Dziadu$, nr uprawnieri zawodowych 13276, OSwiadczam, Ze wynik 0 L . . L
W w‘amsnm operatu m_%o_._wo_wﬁmo zostal un%ﬁaa i sprawdzony przez veﬂﬁgﬁeﬂ%ﬂwﬂraﬁw ° BIURQ INZYNIERSKIE | Gmina Jemielnica
Ceodezyjne] i Kartograficznej w Strzelcach Opolskich. Protokét weryfikacji wynikéw zgloszonych prac { PIOTR ZAGALSKI | u Strzelecka 67
geodezyjnych numer 1 w_dniu 26.11.2020r otrzymal wynik pozytywny i zostal prayjety do zasobu. y 47-133 Jemielnica
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci kamej za zlozenie falszywego oSwiadczenio. = . .
Imig i nazwisko Data Podpis
Projektowal: mer inz P.Zagalski upr. LOD/3423/PWBS/17 10.2020 %
Elektronicznie UWAGA: . . Opracowal:
_/\_mﬂm—A podpisany przez Przed przystapieniem do prac nalezy wykonae _pomiary - -
Marek Dziadug mmwa_mNE.:m vc:rﬁ_wﬁs £<mor0w9n_2<v\n_._ UﬂmnNmJ istniejqce;j Sprawdzit: mgrinz J. Fengler upr. 324/82/97 10.2020
> z " instalacji z projektowanq w celu zweryfikowania o ==
Data: 2020.12. N e " Skala: Inwestycja:
UN-QQCMAWWm.ﬁMo__wo% podanych rzednych wysokosciowych na mapie i profilu. Slela wﬁqv\a\mﬁi wefw ul. Lesniej w dz. nr 151/2, 150; obr. 44,
M W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z 1:500 gm. Jemielnica
projektantem. -
Podczas redlizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq Nrrysunku:
rozbieznosci istniejgcego uzbrojenia w terenie w 1 Projekt zagospodarowania terenu

2yjna zostalo zgloszona w Powiatowym Orodku Dokumentacji

Istniejqce kable telekomonikacyjne zabezbieczyé dzielng rurq ochronna o Srednicy min. 110mm

wykonania

170
Br-RV

]
UWAGAI

Nie wyklucza sle istnlenia w teremle innych
przewoddw o kitdrych brak informacji Wynika to
z zaszlosci  historycznych lub dopetnienia
obowiazku zgtoszenia do inwentaryzacji.
(Ustowa! Prowo Geodezy jne | kartograficzne
Dz, U. 30/1989 poz. 163 z pdzn, zmiahamid

UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy
sytuacyjno—wysokosciowe] do celow projektowych w skali
1:500 zaewidencjonowanej PODGIK w Strzelcach
Opolskich pod nr P.. w dniu ..

Za zgodnos¢ z orginatem

mgr inz. r Zagalski

ich i olrzymata’ numer GKN.6640.1236 2020.

LEGENDA:

— -

= proj. budowa sieci wodociqgowej z rur PEHD100 Dz90x8,2mm SDR11 PN10
= proj. przebudowa przylqczy wod. z rur PEHD100 Dz40x3,7mm SDR11

proj. rura ostonowa typu AROT

zakres terenu objetego opracowaniem

—  proj. wylqczenie istn. przylqcza

h zostala wykonana przez Uslugi Geodezyjne

X
B

Inwestor:

odniesieniu do danych podanych na mapie.

Branza: Techn. - Sanit Stadium: PB
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UMOWA Nr 9/2020

Zawarta w dniu 21-12-2020 r. w Jemielnicy pomiedzy:

Gming Jemielnica z siedzibg ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
NIP:756-18-77-980-zwanym-dalej Wascicielem,

ktdrag reprezentuje:

Wéjta Gminy Jemielnica - Marcina Wycisto

a

Gming Jemielnica z siedziba: 47-133 Jemielnica, przy ul. Strzeleckiej 67, zwang dalgj
LInwestorem” w imieniu ktérej na podstawie PELNOMOCNICTWA Inwestora zamierzenia
NR OR.0052.31.2020 z dnia 27.11.2020 r Pan Piotr Zagalski PESEL 89060710652
prowadzacy dziatalnos¢ BIPZ Biuro Inzynierskie Piotr Zagalski ul. Daszynskiego 7/15, 98-200
Sieradz, jest uprawniony do jednoosobowego podejmowania w imieniu Gminy Jemielnica
wszelkich czynnoséci proceduralnych wymaganych w trybie postepowan przed wiasciwymi
organami administracji rzgdowej i samorzgdowej oraz instytucjami i osobami fizycznymi, w
celu realizacji zadania: przebudowy wraz z rozbudowg sieci wodociggowej zlokalizowanej w
pasie drogowym drogi gminnej: ul. Lesna w m. kaziska dziatka ewid. nr 150 obreb
taziska.

§1
Wiasciciel oswiadcza, ze dziatka ewidencyjna: nr 150 obreb ftaziska— jest witasnoscig
Gminy Jemielnica.

§2

Inwestor o$wiadcza, ze =zamierza przystgpic do realizacji inwestycji polegajace] nha
przebudowie wraz z rozbudowa sieci wodociggowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi
gminnej: ul. Le$na w m. Laziska dziatka ewid. nr 150 obreb taziska.

§3
1.Whtasciciel oswiadcza, ze wyraza zgode na wejscie Inwestora na teren nieruchomosci
okreslonych w § 1 i przeprowadzenia robdét okreslonych w § 2 zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki stanowigcej zatacznik do umowy.
2.Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) dopuszcza sie wykonanie i umieszczenie sieci wodociggowej PEHD100 SDR11
metoda rozkopu konstrukcji drogi na powierzchni minimalnej niezbednej do realizacji
zadania pod warunkiem odtworzenia odcinka drogi na podstawie wytycznych zawartych
w Zatgczniku nr 1,

2) projektowana lokalizacja kablowego przytgcza i ztacza elektroenergetycznego niskiego
napiecia w pasie drogowym nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz
zmniejszac jej wartosci uzytkowej,

3) prace powyzsze winny by¢ wykonane pod $cistym nadzorem Gminy Jemielnica i
podlegajg one odbiorowi przez przedstawiciela Gminy Jemielnica,

4) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego podczas przebudowy
pasa drogowego Inwestor na wilasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia
uzgodnionej sieci,

5) Inwestor ponosi koszt budowy Iub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym,

8) za skutki wynikte z lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym i wszelkie ewentualne
szkody i roszczenia z tego tytutu Wojt Gminy Jemielnica nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci,

7) wszelakie koszty zwigzane z budowa, utrzymaniem i usuwaniem awarii w/w sieci
bedg poniesione przez Inwestora.

52




8) przed przystgpieniem do wykonania robot okreslonych w § 2 umowy inwestor
zobowigzany jest do wystgpienia z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

9) do wniosku nalezy dotgczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez
Staroste,

10)przebieg sieci wodociggowej PEHD100 SDR11 winien by¢é zgodny z trasg pokazang
na zatgczniku mapowym stanowigcym integralng czesc¢ niniejszej umowy — Zatacznik nr
2

§4
Inwestor zobowigzuje sie do przywrocenia nieruchomosci okreslonej w § 1 do stanu
pierwotnego takiego jak przed rozpoczeciem robot.

§5
Whiasciciel oswiadcza, ze wyraza zgode na wejscie Inwestora na teren nieruchomosci
okreslonej w § 1 w przypadku koniecznos$ci wykonania czynnoséci zwigzanych z eksploataqa,
konserwacjg 1 usunieciem awarii na warunkach niniejszej umowy.

§ 6
W przypadku powstania ewentualnych szkdd Inwestor zobowigzany jest do ich naprawienia
lub wyptacenia odszkodowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8
Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

Umowe spisano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WEASCICIEL INWESTOR

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Piotr Zagalski
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