PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH
GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV - DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

Wojewodztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161102_2 GMINA JEMIELNICA,

Obreb: 0010 CENTAWA
LOKALIZACJA: Dz. ewid. nr: 79/2, 704

Obreb: 0023 GASIOROWICE

Dz. ewid. nr: 82, 1553, 435

Obreb: 0090 WIERCHLESIE

Dz. ewid. nr: 134/8

GMINA JEMIELNICA

ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
INWESTOR: tel./fax. +48 77 46 23 500, +48 77 46 23 500

e-mail: ug@jemielnica.pl

https://jemielnica.pl

WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak

JEDNOSTKA L . .
Piotréwka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica
PROJEKTUJACA: NIP 756-186-12-98, REGON 360923800
tel. +48 600-108-351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL.: do projektowania w specjalnosci drogowe;j
04-2022rr.
mgr inz. Mirostaw Sieja 29/95/0P
OPRACOWAL.:
) ) - 04-2022'r.
mgr inz. Krzysztof Wiktorzak

KWIECIEN 2022



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

Spis tresci

DOKUMENTY FORMALNE ... .ottt ettt stttk e st e bttt st e ste e ste e seeesaeeameeamteanbeeabeesaeesseeanseanteenneeas 2
1. Kopia uprawnien ProjeKIOWYCN..........ooi et e e e e s et re e e e e e e e anae 3
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia OC............ 4
3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB).....c.cccuiueieiicceceeeie e 5
4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)......ccueveiiiececeeieieeeeecceee e 6

CZESC OPISOWA . ...ttt ettt ettt ettt et e et et ettt e e et e e e e s et e et et e e e et st et e s et et ee e e e seeteen e e 7
1. Przedmiot zamierzenia bBUAOWIANEGO ...........uueiuiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeesesesesesssesesesssesssesssssnsssssnnnnnnns 8
S = 1 1] (1= = o3 USSR 8
3. Rozwigzania KONSIIUKCYJNE .......ocoeieieieee e 10
4. Warunki geotechniczne, sposoéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb zabezpieczenia przed

wptywami eksploatacji gOrMICZE ... 16

5. Zestawienie powierzchni i dtUQOSCi........coovvviiiiiiiii 17
6. Rozwigzania bUdOWIANE...........coooiiii 18
F 4 (= Tet (=0 =Y (=10 O B PP PP PUPPRPPPI 18
8. Wplyw inWeStyCji NA STOAOWISKO ......cooiiiiiiiiiiiiieiie ettt e et e e e nb e e e e e 18
9. Obszar 0ddziatyWwania ODIEKIU. .........ciiiiiiii et 19
L R Loy g F=Te F= T = R PP PP PP PR PPPPR 19
CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt n st st et et et et et e ettt s s es s e esnsnsn s s s s e 21

1.0 PLAN ORIENTACYJNY  skala 1:25 000

2.1 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:10 000

2.2 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:10 000

2.3 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:5 000

2.4 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:500

2.5 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:10 000

ZAYACZNIKI DO PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY ZDROWIA

. Zakres robot 0raz KolejnoSCE realIZACHH ........couiiuuuiiiiiiei e 1
. Wykaz istniejgcych obiektOw bUdOWIANYCR ...........cooiiiiii e 1
. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

o | (0 111V = T 10 T 4 1

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych...1

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

SZCZegOINie NIEDEZPIECZNYCR .....eeiiiiii et e e et e e e e e e e e nbbeeeeas 2

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pPOoZaru, awarii i INNYCN ZAGIOZEN ..........uiiiiii ettt e e e e e e et e e e e e e s e e aanbbe e e e e e e e e annnbeeeeaaaeeas 2
OPINIE (nie dotyczy przedmiotoWego Zami€rZENia) ...........ccueeiiiiuuiiiiieaee et e et e e e e s e e e e e e e aaees 4
UZGODNIENIA ...ttt sttt e ke ekt e ket ek et e R et e abe e bt e eheesRe e emee e be e beeabeesbeeatseenbeanteeneens 5
POZWOLENIA (nie dotyczy przedmiotowego Zami€rZenia).............cceueeiiiiuriiiieieeaaeiiiiiiee e e e e e e e 6

Strona |1



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

DOKUMENTY FORMALNE

Strona |2



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

1. Kopia uprawnien projektowych

o
.0
(4.4
-

"

Nr ewid.

ETw

~LYGOTOIWAMIA IAWODOWEGD

NYCH FUMKC3I TECHMICZINYCH W EUDDWMICTWIE

MN& pocostawes 2
rozZporzanaent s
20 letego 1975
Dz U, N &, DD

ra: ‘8

urodzony/a/s dniad 4 maas

poe3a

DrZvQoTonanis I3woo0we ugcwainidlaCe OO0 wvkenvwani s samCOzIgined

sporzgdtania

MO=tow 1 prc

_\'

Strona |3



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do OIIB oraz posiadaniu wymaganego
ubezpieczenia OC

\H POLSEKA
7 B A
TRVANNS

I = INIYMIEROW
ﬁﬁrﬁ BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

& AL b iyl cypa ym:

OPL-DER-JD9-5H3 *

Pam MIROSEAW SIEJA o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0333,01

adres zamieszkania ul. J.PILSUDSKIEGD nr 10B m. 1, 47-223 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej |zby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswizsdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przry pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

&dam Rak, Preewodniczgoy Rady Opalskiej Okrezowej lzby Indynizrow Budownictwa.

[Zpodaa are. S ust 3 witawy @ deda §8 wrredsia 3001 r. o podphiss elekironiconymsm [De. U D3 de 130 per. 1450) dane w polac
whibirancme) apitaene beapiecerym podgsem alebkbrenicinym warplibewany= prey pomocy wainege bwalilibowanigo cemyfbaru i
rdwntrmibss pod wEglgdim skuthdw gfdmimych dobumanlom opalibsaym podpiibmi adakfsd e mymi.|

* Warylbac iy poprasmedil danych w rniiepdbym rafwisdennio medna iprimdes ra pomesy numiry merylibacyinigo sadwadezima na

atroses Pabikin] 1hy Indyninidw Budownitteme waw giib.ocg pl lub kontiklepge s § Burem wlidéhma] Okrqgows] by Iakymiefdm
Budawhiclwi
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 34 ust. 3d pkt. 3 PB)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt pod nazwa;:

REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA
MASA BITUMICZNA NA GORACO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161102_2 GMINA JEMIELNICA,
Obreb: 0010 CENTAWA

Dz. ewid. nr: 79/2,704

Obreb: 0023 GASIOROWICE

Dz. ewid. nr: 82, 1553, 435

Obreb: 0090 WIERCHLESIE

Dz. ewid. nr: 134/8

opracowany przez:

ZESPOL  ||MIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
. mgr inz. do projektowania w specjalnosci drogowe;j .
Projektant Mirostaw Sieja 29/95/0P Branza drogowa

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zgodnie z umowg o$wiadczam réwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E UPRAWNIEN DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania w specjalnosci
mgr inz. Mirostaw Sieja drogowe;j 04-2022 r.
29/95/0P
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA (art. 33 ust. 2 pkt 10 PB)

Mirostaw Sieja

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej

sieci cieptowniczej

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

2351) oswiadczam, ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY
JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

brak jest mozliwosci podtgczenia / jest-mezliwesé-pedigezenia-/ nie jest wymagane podigczenie®

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okres$lonymi w inz. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

— Prawo energetyczne.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia**

SPECJALNOSC

IMIE | NAZWISKO I NUMER |
E UPRAWNIEH DATA PODPIS

BUDOWLANYCH

do projektowania w specjalnosci
mgr inz. Mirostaw Sieja drogowej 04-2022 .
29/95/0P

* niepotrzebne skreslic

** klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczer.
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CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drég gminnych na terenie gminy Jemielnica masg
bitumiczng na goraco.
Zakres remontu obejmuje:
— droge gminng nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie,
— droge transportu rolnego relacji Gasiorowice - Strzelce Opolskie,
— droge gming nr 105567 O — ul. Miynska w Ggsiorowicach
— droge wewnetrzng w Gasiorowicach,
— droge gminng nr 105559 O - ul. Wiejska w Wierchlesiu.
Przewidziane do remontu drogi stanowig budowle inzynierskg Igdowa.
Budowle liniowe przeznaczone do remontu zalicza sie do XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi

i kolejowe drogi szynowe.

2. Stan istniejacy

2.1. Droga gminna nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie
Planowana do remontu droga gminna nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie stanowi wtasnosé
gminy Jemielnica. Droga posiada status drogi gminnej zaliczonej do kategorii drég publicznych.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,
jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 79/2 i 704 w obrebie ewidencyjnym
Centawa.

Omawiana droga pefni role drogi lokalnej, fgczacej miejscowosci Centawa i Warmatowice, a takze petni
funkcje dojazdu do terendw upraw rolnych, leSnych i miejsca pochéwku mieszkancéw Centawy.

Droga posiada jezdnie wykonang z masy mineralno-bitumicznej o szerokosci ok. 3,6 — 4,5 m, przekroj
poprzeczny szosowy z obu stronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni na odcinkach wskazanych
do remontu wykazuje znaczny stopien zuzycia. Pozostawienie tej drogi bez remontu oznaczatoby jej dalszg
degradacje i znacznie wieksze naktady kosztéw w przysziosci na remont i ha modernizacje. Przewidziany
remont czastkowy drogi bedzie wykonany w istniejgcym pasie drogowym.

W pasie drogi objetej remontem czgstkowym zlokalizowane sg urzgdzenia infrastruktury podziemnej
obejmujgce: kanalizacje sanitarng cisnieniowg, sie¢ wodociggowg oraz napowietrzng linie
elektroenergetyczng niskiego napiecia. Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej,

nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.2. Droga transportu rolnego relacji Ggsiorowice — Strzelce Opolskie

Planowana do remontu droga transportu rolnego relacji Gasiorowice — Strzelce Opolskie jest
przedtuzeniem ul. Strzeleckiej w Gasiorowicach. Stanowi wtasno$¢ gminy Jemielnica i jest drogg wewnetrzng
zarzadzang przez wojta gminy.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,
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jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 82 w obrebie ewidencyjnym
Gasiorowice.

Omawiana droga petni role drogi lokalnej, tgczgcej miejscowosci Ggsiorowice i Strzelce Opolskie, a takze
petni funkcje dojazdu do terenéw upraw rolnych. Od strony Strzelec Opolskich taczy sie z ul. Czere$niowg
stanowigcg dojazd do oczyszczalni $ciekow.

Droga posiada jezdnie wykonang z masy mineralno-bitumicznej o szerokosci ok. 4,00 m, przekrgj
poprzeczny szosowy z obu stronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni w miejscu wskazanym do
remontu wykazuje znaczny stopien zuzycia (ubytki i spekania siatkowe). Pozostawienie tej drogi bez remontu
oznaczaloby jej dalszg degradacje i znacznie wieksze naktady kosztéw w przysziosci na remont i na
modernizacje. Przewidziany remont czgstkowy drogi bedzie wykonany w istniejagcym pasie drogowym.

W pasie drogi objetej remontem czgstkowym zlokalizowane sa urzgdzenia infrastruktury podziemnej
obejmujgce: kanalizacje sanitarng grawitacyjng, sie¢ wodociggowg oraz napowietrzna linia
elektroenergetyczna niskiego napiecia i sie¢ teletechniczna. Nie wyklucza sie wystepowania elementow
infrastruktury podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

2.3. Droga gminna nr 105567 O - ul. Mtynska w Gasiorowicach

Planowana do remontu droga gminna nr 105567 O — ul. Mtynska w Gasiorowicach stanowi wtasno$¢ gminy
Jemielnica. Droga posiada status drogi gminnej zaliczonej do kategorii drég publicznych.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,
jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 1553 w obrebie ewidencyjnym
Gasiorowice.

Omawiana droga petni role drogi lokalnej, taczgcej miejscowosci Gasiorowice i Laziska, a takze peni
funkcje dojazdu do terenéw upraw rolnych i lesnych.

Droga posiada jezdnie wykonang z masy mineralno-bitumicznej o szerokosci ok. 3,5 — 4,0 m, przekroj
poprzeczny szosowy z obu stronnymi poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni na odcinku wskazanym do
remontu wykazuje znaczny stopien zuzycia. Pozostawienie tej drogi bez remontu oznaczatoby jej dalszg
degradacje i znacznie wieksze nakfady kosztéw w przyszioSci na remont i na modernizacje. Przewidziany
remont drogi bedzie wykonany w istniejacym pasie drogowym.

W pasie drogi objetej remontem zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury podziemnej obejmujace: sie¢
wodociggowg oraz siec teletechniczng. Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej,

nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.4. Droga wewnetrzna w Gasiorowicach

Planowana do remontu droga wewnetrzna stanowi wtasnos¢ gminy Jemielnica i jest drogg zarzgdzang
przez wéjta gminy.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,

jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 435 w obrebie ewidencyjnym
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Gasiorowice.

Omawiana droga pefni role drogi dojazdowej do terendéw upraw rolnych i terenédw mieszkaniowych.

Droga posiada jezdnie wykonang czesciowo z masy mineralno-bitumicznej i gruntowg wzmocniong
kruszywem o szerokosci ok. 3,0 — 3,50 m, przekrdj poprzeczny szosowy z obu stronnymi poboczami
gruntowymi. Nawierzchnia jezdni w miejscu wskazanym do remontu ulegta catkowitemu zniszczeniu.
Pozostawienie tej drogi bez remontu oznaczatoby jej dalszg degradacje i znacznie wieksze naktady kosztow
w przyszitosci na remont i na modernizacje. Przewidziany remont drogi bedzie wykonany w istniejgcym pasie
drogowym.

W pasie drogi objetej remontem czgstkowym zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury podziemne;j
obejmujgce: sie¢ wodociggowg oraz sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia. Nie wyklucza sie
wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej, nie naniesionych na mapach powiatowego osrodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2.5. Droga gminna nr 105559 O - ul. Wiejska w Wierchlesiu
Planowana do remontu czgstkowego droga gminna nr 105559 O — ul. Wiejska w Wierchlesiu stanowi
wlasnos¢ gminy Jemielnica. Droga posiada status drogi gminnej zaliczonej do kategorii drég publicznych.

Odcinek objety przedmiotowym opracowaniem potozony jest w woj. opolskim, powiecie strzeleckim,
jednostce ewidencyjnej 161102_02 gmina Jemielnica, na dziatce gruntu nr 134/8 w obrebie ewidencyjnym
Wierchlesie.

Omawiana droga petni role drogi dojazdowej, do terenéw zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej przy niej
zlokalizowanej oraz stanowi dojazd do terendéw upraw rolnych. Posiada bezposrednie potgczenie z drogg
wojewodzkg nr 426.

Droga posiada jezdnie wykonang z masy mineralno-bitumicznej o szerokosci zmiennej w rejonie
wytypowanym do remontu — skrzyzowanie z ul. Polng, przekrdj poprzeczny szosowy z obu stronnymi
poboczami gruntowymi. Nawierzchnia jezdni w miejscu wskazanym do remontu czgstkowego wykazuje
znaczny stopien zuzycia. Pozostawienie tej drogi bez remontu oznaczatoby jej dalszg degradacje i znacznie
wieksze naktady kosztéw w przysztosci na remont i na modernizacje. Przewidziany remont czastkowy drogi
bedzie wykonany w istniejgcym pasie drogowym.

W pasie drogi objetej remontem czgstkowym zlokalizowane sg urzgdzenia infrastruktury podziemnej
obejmujgce: kanalizacje sanitarng grawitacyjng i cisnieniowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng,
kanalizacje deszczowg oraz napowietrzng linie elektroenergetyczng niskiego napiecia i napowietrzng sie¢
teletechniczng. Nie wyklucza sie wystepowania elementéw infrastruktury podziemnej, nie naniesionych na

mapach powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

3. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach remontu projektuje sie zesp6t zabiegdéw technicznych, zwigzanych z usunieciem uszkodzen
nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce mate powierzchnie,

hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.
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Remontem drég gminnych na terenie gminy Jemielnica objeto:

droge gminng nr 105508 O — ul. Centawska w Centawie,

droge transportu rolnego relacji Ggsiorowice — Strzelce Opolskie,
droge gming nr 105567 O — ul. Mtyiska w Gasiorowicach

droge wewnetrzng w Gasiorowicach,

droge gminng nr 105559 O - ul. Wiejska w Wierchlesiu.

3.1. Droga gminna nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie

W ramach remontu drogi gminnej nr 105508 O — ul. Centawskiej w Centawie projektuje sie:

1. Remont drogi masg mineralno-asfaltowg na gorgco poprzez usuniecie pojedynczych wybojéw.

Zakres robot podstawowych obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacii ruchu i zabezpieczeniu robot,
wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw,

rozkruszenie nawierzchni mfotem wyburzeniowym,

oczyszczenie uszkodzonego miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme,

profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy tluczniowej,

posmarowanie bitumem istniejacych krawedzi nawierzchni,

skropienie bitumem powierzchni naprawianego miejsca,

rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70gr. 4 cm po zageszczeniu na
powierzchni naprawianego miejsca,

zageszczenie utozonej mieszanki mineralno-asfaltowej,

uzupetnienie potaczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek, wywo6z odpadow powstatych z robét rozbidrkowych i remontowych oraz utylizacje
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzadzen zabezpieczajgcych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono remont jezdni o dtugosci 7,00 m i szerokosci 2,20 m.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.1 — PLAN SYTUACYJNY.

2. Remont drogi masg mineralno-asfaltowg na gorgco poprzez uzupetnienie wyboju ttuczniem i odtworzenie

stanu pierwotnego nawierzchni na niewielkiej powierzchni.

Zakres robot podstawowych obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robot,
oczyszczenie mechaniczne podbudowy i nawierzchni z zanieczyszczen,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

oskardowanie uszkodzonego miejsca podbudowy ttuczniowe;,

usuniecie i rozsegregowanie oskardowanego materiatu,
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oczyszczenie miejsca remontu,

wypetnienie kruszywem bazaltowym frakcji 0/31,5mm ubytkéw w podbudowie i jezdni,

ubicie mechaniczne lub uwatowanie,

zaklinowanie z polewaniem woda,

ponowne ubicie lub uwatowanie,

profilowanie podbudowy po remoncie,

frezowanie nawierzchni frezarkg w miejscu pofgczenia z istniejgcg nawierzchnig w dobrym stanie
technicznym,

posmarowanie bitumem istniejgcych krawedzi nawierzchni jezdni,

skropienie mechaniczne oczyszczonej podbudowy i nawierzchni na catej szerokosci
remontowanego odcinka,

mechaniczne rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4 cm po zageszczeniu
na powierzchni naprawianego miejsca (szer. 3,5 m) ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami
wibracyjnymi rozktadarki,

mechaniczne zageszczenie warstwy nawierzchni walcem,

obciecie krawedzi,

uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek, wywo6z odpadoéw powstatych z robét rozbidrkowych i remontowych oraz utylizacje
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzadzen zabezpieczajgcych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono remont jezdni na dwoch odcinkach o dtugosci odpowiednio 188,00 m i 14,00 m oraz szerokosci

3,50 m.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.1 — PLAN SYTUACYJNY.

Remont drogi poprzez Scigcie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego

Zakres robot podstawowych obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robot,
Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyréwnaniem i nadaniem wymaganego spadku
poprzecznego umozliwiajacego sptyw wody z jezdni drogi,

ubicie mechaniczne lub uwatowanie wyprofilowanego pobocza,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek i wywo6z odpadow powstatych ze scinki profilowania pobocza oraz utylizacje odpadoéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzgdzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono $cinke pobocza gr. do 10 cm na szerokosci do 1,00 m i dtugosci odpowiednio z lokalizacja robét
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(50,00 m, 188,00 m, 14,00 m).

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.1 — PLAN SYTUACYJNY.

3.2. Droga transportu rolnego relacji Ggsiorowice — Strzelce Opolskie

W ramach remontu drogi transportu rolnego relacji Ggsiorowice — Strzelce Opolskie projektuje sie:

1. Remont czgstkowy drogi masg mineralno-asfaltowg na goraco poprzez usuniecie pojedynczych wybojoéw.

Zakres robét podstawowych obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacii ruchu i zabezpieczeniu robot,
wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw,

rozkruszenie nawierzchni mfotem wyburzeniowym,

oczyszczenie uszkodzonego miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme,

profilowanie i zageszczanie istniejgcej podbudowy tluczniowej,

posmarowanie bitumem istniejacych krawedzi nawierzchni,

skropienie bitumem powierzchni naprawianego miejsca,

rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70gr. 4 cm po zageszczeniu na
powierzchni naprawianego miejsca,

zageszczenie utozonej mieszanki mineralno-asfaltowej,

uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek, wywo6z odpadoéw powstatych z robét rozbidrkowych i remontowych oraz utylizacje
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzadzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono remont jezdni o dtugosci 2,50 m i szerokosci 1,20 m.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.2 — PLAN SYTUACYJNY

3.3. Droga gminna nr 105567 O — ul. Mlyiiska w Gasiorowicach

W ramach remontu drogi gminnej nr 105567 O — ul. Miyhska w Gasiorowicach projektuje sie:

1. Remont drogi masa mineralno-asfaltowg na gorgco odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni na

niewielkiej powierzchni.

Zakres robot podstawowych obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robot,
frezowanie nawierzchni frezarka,

posmarowanie bitumem istniejacych krawedzi nawierzchni jezdni,

skropienie mechaniczne oczyszczonej podbudowy na catej szerokosci remontowanego odcinka,
mechaniczne rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4 cm po zageszczeniu
na powierzchni naprawianego miejsca (szer. 4,0 m) ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami

wibracyjnymi rozktadarki,
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mechaniczne zageszczenie warstwy nawierzchni walcem,

obciecie krawedzi,

uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek, wywo6z odpadow powstatych z robét rozbidrkowych i remontowych oraz utylizacje
odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzgdzen zabezpieczajgcych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono remont jezdni na odcinku o dlugosci 12,50 m oraz szerokosci 4,00 m.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.3 — PLAN SYTUACYJNY.

3.4. Droga wewnetrzna w Gasiorowicach

W ramach remontu drogi wewnetrznej w Gagsiorowicach projektuje sie:

1.

Remont drogi masa mineralno-asfaltowg na goraco i kruszywem tamanym bazaltowym frakcji 0/31,5 mm

poprzez uzupetnienie podbudowy tluczniem i odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni z betonu

asfaltowego i kruszywa.

Zakres robot podstawowych obejmuije:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robot,
profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni,

wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym bazaltowym frakcji 0/31,5 mm o gr. 8 cm po
zageszczeniu w miejscu nawierzchni z betonu asfaltowego,

wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym bazaltowym frakcji 0/31,5 mm o Sredniej gr. 18 cm
po zageszczeniu w miejscu nawierzchni z kruszywa,

wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego bazaltowego frakcji 0/31,5 mm o gr. 16 cm po
zageszczeniu,

miatowanie nawierzchni z kruszywa tamanego bazaltowego frakcji 0/31,5 mm miatem o frakcji 0/4
mm gr. 0,5 - 1,0 cm w celu uzyskania szczelnej zamknietej struktury nawierzchni,

ubicie mechaniczne lub uwatowanie,

zaklinowanie z polewaniem woda,

ponowne ubicie lub uwatowanie,

posmarowanie bitumem istniejacych krawedzi nawierzchni jezdni,

skropienie mechaniczne podbudowy na catej szerokosci remontowanego odcinka,

mechaniczne rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 gr. 4 cm po
zageszczeniu ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami wibracyjnymi rozktadarki,
mechaniczne zageszczenie warstwy wigzgcej walcem,

skropienie mechaniczne warstwy wigzgcej na catej szerokosci remontowanego odcinka,
mechaniczne rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4 cm po zageszczeniu

ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami wibracyjnymi rozktadarki,
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mechaniczne zageszczenie warstwy wigzgcej walcem,

obciecie krawedzi,

uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek, wywo6z odpadow powstatych z robét rozbidrkowych i remontowych oraz utylizacje
odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzgdzen zabezpieczajgcych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono remont jezdni z podziatem na dwa odcinki:

Odcinek nr 1 o dtugosci ok. 93 m i szerokosci 3,50 m — jezdnia z betonu asfaltowego.

Odcinek nr 2 o dtugosci ok. 53 m i szerokosci zmiennej od 3,00 do 3,50 m — jezdnia z kruszywa
tamanego bazaltowego frakcji 0/31,5 mm o gr. 16 cm po zageszczeniu zamiatowana miatem
kamiennym o frakcji 0/4 mm gr. 0,5 — 1,0 cm w celu uzyskania szczelnej zamknietej struktury

nawierzchni.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.4 — PLAN SYTUACYJNY.

Remontu odcinka drogi wewnetrznej masg mineralno-asfaltowg na gorgco obejmuje réwniez remont

nawierzchni zjazdu na przedmiotowg droge z drogi powiatowej nr 1840 O — ul. Wolnosci. Remont zjazdu

zostat uzgodniony z zarzgadcg drogi powiatowej i wylgczony z zakresu niniejszego opracowania

podlegajgcego obowigzkowi zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Remont drogi poprzez Scigcie, wyprofilowanie i zageszczenie pobocza gruntowego

Zakres robot podstawowych obejmuje:

oznakowanie robot zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robot,
Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyréwnaniem i nadaniem wymaganego spadku
poprzecznego umozliwiajgcego sptyw wody z jezdni drogi,

uzupetnienie pobocza kruszywem tamanym bazaltowym frakcji 0/31,5 mm o szerokosci zmiennej
od 0 do 0,5 m i grubosci zmiennej od 16 do 31 m po zageszczeniu na catym odcinku
remontowanego odcinka drogi,

ubicie mechaniczne lub uwatowanie pobocza,

uprzatniecie miejsca po remoncie,

zatadunek i wywo6z odpaddw powstatych ze Scinki i profilowania pobocza oraz utylizacje odpadow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

zdjecie urzadzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.

Zatozono $cinke pobocza gr. do 10 cm na szerokosci do 0,50 m i dlugosci ok. 146 m.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.4 — PLAN SYTUACYJNY.

3.5. Droga gminna nr 105559 O - ul. Wiejska w Wierchlesiu
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W ramach remontu czgstkowego drogi gminnej nr 105559 O — ul. Wiejskiej w Wierchlesiu projektuje sie:
1. Remont czgstkowy drogi masg mineralno-asfaltowg na gorgco poprzez usuniecie pojedynczych wybojow.
Zakres robét podstawowych obejmuje:
— oznakowanie robét zgodnie z przepisami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczeniu robaét,
— wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattéw,
— rozkruszenie nawierzchni mtotem wyburzeniowym,
— oczyszczenie uszkodzonego miejsc z usunieciem rumoszu na pryzme,
— wypetnienie kruszywem bazaltowym frakcji 0/31,5mm ubytkéw w podbudowie,
— profilowanie i zageszczanie podbudowy ttuczniowej,
— posmarowanie bitumem istniejgcych krawedzi nawierzchni,
— skropienie bitumem powierzchni naprawianego miejsca,
— rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70gr. 4 cm po zageszczeniu na
powierzchni naprawianego miejsca,
— zageszczenie utozonej mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— uzupetnienie potgczenia nowej i starej nawierzchni bitumem,
— uprzatniecie miejsca po remoncie,
— zatadunek, wywoéz odpadoéw powstatych z robét rozbiérkowych i remontowych oraz utylizacje
odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie,

— zdjecie urzgdzen zabezpieczajacych i oznakowania pionowego,

udostepnienie miejsca po remoncie dla ruchu.
Zatozono remont jezdni o dtugosci 1,00 m i szerokosci 1,00 m.

Lokalizacje projektowanego remontu pokazano na rys. 2.3 — PLAN SYTUACYJNY.

4. Warunki geotechniczne, sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Dla projektowanego remontu czgstkowego drog gminnych nie przeprowadzono szczegoétowego
rozpoznania warunkow geotechnicznych. Z makroskopowej oceny dokonanej w terenie stwierdzono, ze grunt
w obrebie miejsc objetych remontem ma charakter piaszczysty i piaszczysto-gliniasty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463) zatozono proste warunki gruntowo — wodne, a planowane zamierzenie budowlane zakwalifikowano
do | kategorii geotechnicznej.

Przewidziane do remontu drogi sg bezposrednio posadowione na istniejagcym gruncie.

Remont drég objetych projektem lezy poza obszarem wystepowania szkdéd gorniczych — brak

koniecznosci stosowania zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.
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5. Zestawienie powierzchni i dlugosci

Droga gminna nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie

Nr Dtugos$c Szeroko$¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m2]
1 7,00 2,20 15,40
2 128,00 3,50 448,00
3 14,00 3,50 49,00
Razem: 512,40
Droga gminna nr 105567 O — ul. Mtyriska w Gagsiorowicach
Nr Dtugosc¢ Szerokos¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m?]
1 12,50 4,00 50,00
Razem: 50,00

Droga wewnetrzna w Gasiorowicach

o  ODCINEK NR 1 - remont nawierzchni z betonu asfalfowego

Nr Dtugosc¢ Szerokos¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m?]
1 93,00 3,50 325,50
Razem: 325,50

o  ODCINEK NR 2 — remont nawierzchni z kruszywa famanego bazalfowego

Nr Dtugosc¢ Szerokos¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m2]
1 53,00 3,00 - 3,50 145,75
Razem: 145,75
o CALY ODCINEK - remont pobocza
Nr Ditugosc¢ Szerokos¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m2]
1 146,00 0-0,50 146,00
Razem: 146,00

Droga transportu rolnego relacji Gasiorowice — Strzelce Opolskie

Nr Dtugosc¢ Szerokos¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m?]
1 2,50 1,20 3,00
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Razem: 3,00
Droga gminna nr 105559 — ul. Wiejska w Wierchlesiu
Nr Dtugosc¢ Szerokos¢ Powierzchnia
remontowanego miejsca [m] [m] [m2]
1 1,00 1,00 1,00
Razem: 1,00

6. Rozwigzania budowlane

Geometria pionowa

Geometra pionowa zostata narzucona istniejgcym terenem, po ktérym przebiegajg drogi objete
remontem z korektg wysokosciowa w miejscu tego wymagajacym.

Geometria pozioma

Geometria pozioma remontowanych drég nie ulegnie zmianie.
W miejscu odtworzenia nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na catej szerokosci jezdni nalezy
dazy¢ do uzyskania minimalnego pochylenia poprzecznego wynoszgcego dla nawierzchni twardych 2%.
W miejscu remontu pobocza gruntowego nalezy dgzy¢ do uzyskania minimalnego pochylenia
poprzecznego wynoszgcego dla poboczy gruntowych 6%.
Odwodnienie
Odwodnienie korpusu drogowego nie ulegnie zmianie i realizowane bedzie powierzchniowo na teren
przylegtych poboczy.
Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanego remontu drég gminnych nie zlokalizowano obiektow inzynierskich objetych

przedmiotowym opracowaniem.
7. Zajecie terenu

Planowane roboty budowlane drogowe zwigzane z remontami drog znajdujg sie na terenie stanowigcym
wlasnos¢ gminy Jemielnica.

Projektowany remont drog gminnych nie narusza stanu prawnego osob trzecich.
8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Remont (czastkowy), drog gminnych nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska, zdrowia uzytkownikow i
jego otoczenia.

Przedsiewziecie realizowane bedzie w pasie drogowym, istniejgcych drég. Nie bedzie znaczgco
oddziatywaé na rzezbe terenu, szate roslinng i inne elementy srodowiska, takie jak krajobraz, zabytki, przyroda
ozywiona i nieozywiona, a takze zdrowie i zycie ludzi. Nie wystgpi wzrost szkodliwych emisji, w zwigzku,
z czym nie ma podstaw, aby uznaé, ze przedsiewziecie moze mie¢ negatywny wptyw Srodowisko. Realizacja
projektowanego remontu drég przyczyni sie do zmniejszenia czynnikbw wywotujgcych hatas, emisje
szkodliwych zwigzkéw powstatych ze spalania paliw zasilajgcych pojazdy i zapylenie zwigzane z poruszaniem

sie pojazdow po drogach o zlym stanie technicznym nawierzchni.
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9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczac sie bedzie jedynie do terenu pasa drogowego remontowanych

czesciowo drég gminnych.
10. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z remontem
zobowigzany jest do sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu
w bezposrednim sasiedztwie robot, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze dziatkach, opisania ich stanu
technicznego i funkcjonalnego.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z remontami czgstkowymi drég gminnych wykonawca
wykona i uzgodni projekt organizacji ruch i zabezpieczenia robét na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wyposazy¢ pracownikbw w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski
ochronne.

Roboty polegajace na rozbiorce nawierzchni i asfaltowaniu nalezy wykonywa¢ w jednym dniu. W
przypadku braku mozliwosci w danym dniu uzupetnienia rozebranych nawierzchni, otwory nalezy zasypaé
kora z frezowania nawierzchni asfaltowej (frezowing) lub drobnym ttuczniem.

Uzyte do wykonania materiaty, surowce i wyroby, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIORB) oraz wszelkie inne wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw prawa, a w szczegolnosci muszg spetniaé okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw planowanych
do wbudowania Inwestorowi lub dziatajagcemu w jego imieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, i dopiero
po jego akceptacji moze dostarcza¢ materiaty i przystgpi¢ do roboét.

Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie
remontu oraz podczas odbioru kohcowego. W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do
wbudowania materiatu Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo pobra¢ materiat i przebadac¢
go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na dany rodzaj badan. W przypadku gdy watpliwosci co do
jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan ponosi Wykonawca.

Odbiorowi podlega kazdy etap wykonywanych robot. Czesé robot zanikajgcych w porozumieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru moze byé odbierana ,zaocznie” z kontrolg wykonania podczas odbioru
koncowego.

W przypadku, gdy po wykonanej inwentaryzacji zakohczonych robét, powierzchnie wyremontowanej jezdni
drég, beda wieksze od wczesniej planowanych, nie wptywa to na zwiekszenie zakresu robdét i nie ma wptywu na
wynagrodzenie wykonawcy, za wyjgtkiem robo6t dodatkowych objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na projekt jako
zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz gtéwnych parametrow
geometrycznych (poziomych i pionowych).

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanych robét, ktére nie zostaty geodezyjnie
zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sasiedztwie nalezy wykonywac
recznie zachowujgc szczegodlna ostroznosc.

Wszelkie roboty w sgsiedztwie sieci infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora sieci
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z zachowaniem warunkow przez niego narzuconych.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w niniejszym opracowaniu Wykonawca
zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizaciji i rodzaju.

Kruszywo bazaltowe planowane do wbudowania powinno spetniaé wymagania normy PN-S-06102.
Kruszywo planowane do wbudowania jako podbudowa i nawierzchnia powinno posiada¢ uziarnienie
umozliwiajgce osiggnigecie wymaganej nosnosci i zageszczenia do wymaganych wskaznikow okreslonych w
SST.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego, dolomitowego, wapienno-dolomitowego i dolomitowo-
wapiennego.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji robét budowlanych objetych projektem oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik robét powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw
» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Przed rozpoczeciem robot na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba

uprawniona do kierowania robotami.

SPORZADZIt:

mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Mirostaw Sieja

Strona |20



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

SPIS RYSUNKOW

1.0 PLAN ORIENTACYJNY
2.1 PLAN SYTUACYJNY

2.2 PLAN SYTUACYJNY

2.3 PLAN SYTUACYJNY

2.4 PLAN SYTUACYJNY

2.5 PLAN SYTUACYJNY

3.0 PRZEKROJE NORMALNE
4.0 PROFIL PODLUZNY

skala 1:25 000
skala 1:10 000
skala 1:10 000
skala 1:5 000
skala 1:500
skala 1:10 000
skala 1:50
skala 1:25/250

CZESC RYSUNKOWA

Strona |21



ZAY ACZNIKI DO PROJEKTU

REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH
GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

ZALACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV - DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

Wojewddziwo: OPOLSKIE

Powiat: STRZELECKI

Jedn. ewid.: 161102_2 GMINA JEMIELNICA,

Obreb: 0010 CENTAWA
LOKALIZACJA: Dz. ewid. nr: 79/2,704

Obreb: 0023 GASIOROWICE

Dz. ewid. nr: 82, 1553, 435

Obreb: 0090 WIERCHLESIE

Dz. ewid. nr: 134/8

GMINA JEMIELNICA

ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
INWESTOR: tel./fax. +48 77 46 23 500, +48 77 46 23 500

e-mail: ug@jemielnica.pl

https://jemielnica.pl

WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak

JEDNOSTKA .y : o
Piotrowka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica
PROJEKTUJACA: NIP 756-186-12-98, REGON 360923800
tel. +48 600-108-351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL.: do projektowania w specjalnosci drogowe;j
) ) L 04-2022 r.
mgr inz. Mirostaw Sieja 29/95/0P
OPRACOWAL.:
- 04-2022 r.
mgr inz. Krzysztof Wiktorzak

KWIECIEN 2022



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robé6t oraz kolejnosé realizaciji

Zakres robo6t remontowych obejmuje:
— droge gminng nr 105508 O - ul. Centawska w Centawie,
— droge transportu rolnego relacji Gasiorowice - Strzelce Opolskie,
— droge gming nr 105567 O — ul. Miynska w Ggsiorowicach
— droge wewnetrzng w Gasiorowicach,
— droge gminng nr 105559 O - ul. Wiejska w Wierchlesiu.
Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig w projekcie
budowlano-wykonawczym. Kolejnosé technologiczna robét okreslona jest w kosztorysach oraz w

szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— Drogi gminne o nawierzchni bitumicznej i gruntowej
— Uzbrojenie podziemne terenu:

o sie¢ wodociggowa,

o sie€ kanalizacji sanitarnej,

o siec elektroenergetyczna,

o siec teletechniczna.
— Uzbrojenie naziemne terenu:

o napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kitére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi nalezg: napowietrzne linie niskiego napiecia.

Nie wyklucza sie istnienia elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ktoére nie zostaly wykazane powykonawczo i naniesione na mapach

powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych

Podczas realizacji rob6t remontowych moga wystgpi¢c zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem

pojazdéw. Wykonawca robét musi zapewni¢ dojazd mieszkancom do posesii.
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Moga wystapi¢ réwniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace beda wykonywane na terenie, przez

ktéry przebiegajg napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne niskiego napiecia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélinie niebezpiecznych

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robét drogowych wiazg sie z utrudnieniem ruchu
samochodowego i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie
przestrzegaé zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego
instruktora BHP i p.poz. w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu
personel i poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Podczas szkolenia Kierownik winien zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejéciem na plac
budowy osdb trzecich, oraz wjazdem pojazdéw korzystajgcych z remontowanych odcinkéw drog.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z remontami drég gminnych wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruch i zabezpieczenia robot na czas ich wykonywania.

Roboty w sgsiedztwie ruchu pieszych i pojazdéw nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu oraz wyposazy¢ pracownikdbw w ubrania ochronne, kamizelki ostrzegawcze oraz kaski
ochronne.

Podczas wykonywania robot nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie robdt
drogowych w godzinach dziennych, takze nochych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek w godzinach nocnych.

Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych, wykonywac¢ po ich wytgczeniu spod
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napiecia. Podtaczenie do istniejgcej sieci energetycznej musi odbywaé sie po uprzednim powiadomieniu
Zarzadcy sieci energetycznej i po wytaczeniu zasilania.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oso6b trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegdtowe regulujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych).

SPORZADZIt.:

mgr inz. Krzysztof Wiktorzak mgr inz. Mirostaw Sieja

Strona |3



REMONT NAWIERZCHNI DROG GMINNYCH GMINY JEMIELNICA MASA BITUMICZNA NA GORACO

OPINIE (nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia)
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UZGODNIENIA
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POZWOLENIA (nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia)
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