
"Soft-Projekt" Wrocław

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer B1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: NM-RSB

Rejon: ZWiK Pomorzany

Miejscowość: Szczecin

Zleceniodawca: ZWiK Sp. z o.o.

Wiercenie: Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k.

Dozór geol.: mgr inż. M. Wróbel-Hen

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 7.00 m n.p.m.

Skala 1 : 150 Data wiercenia: 2024-04-16
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Kostka brukowa 
Grunty antropogeniczne (cegły, gruz, pył 
organiczny), pomarańczowo-czarne 

Grunty antropogeniczne (cegły, gruz, 
żwir, organika), czarne 

Torf, brązowy 

Pył wysoko organiczny, 
zielonkawo-ciemnoszary 

Piasek średni, nawodniony 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006



GCO Sp. z o.o.

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer B2

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: NM-RSB

Rejon: ZWiK Pomorzany

Miejscowość: Szczecin

Zleceniodawca: ZWiK Sp. z o.o.

Wiercenie: Geotechnical Consulting Office Sp. z o.o. Sp. k.

Dozór geol.: mgr inż. M. Wróbel-Hen

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 7.00 m n.p.m.

Skala 1 : 150 Data wiercenia: 2024-04-16
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Kostka brukowa 
Podbudowa (piasek z kamieniami i żwirem), 
żółto-szary 
Grunty antropogeniczne (Piasek średni, 
cegły, kawałki styropianu), brązowo-szary 

Grunty antropogeniczne (Piasek średni, 
kawałki folii), żółty 

Grunty antropogeniczne (Piasek średni z 
organiką, cegły, gruz), czarny 

Grunty antropogeniczne (pył organiczny, 
Piasek średni, wapno), czarny 

Grunty antropogeniczne (Piasek średni z 
kamieniami i żwirem), żółty 
Piasek organiczny ze żwirem, czarny 

Torf, czarno-brązowy 

Pył wysoko organiczny, ciemnoszaro-czarny 

Piasek średni, szary 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006


