
PT 60x16
DKO=2,87

PE 40x16
DKO=2,88

PE 25x16
DKO=2,88

PE 25x15

PE 55x16
DKO=2,88

PE 55x15

PE
KOLANKO RURY ∅160mm

ZALANE W BETONIE

PTS 35x16
DKO=2,88

PE 40x40
DKO=-0,70

(Otwór rewizyjny)

PET 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,
np. typu HSI 150-1x2-K2/300 do zabetonowania w stropie

PE 22x22
Przebicie systemowe szer. 22cm, wys. 22cm,

np. typu HSI 150-K2/300 do zabetonowania w stropie

PET 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,
np. typu HSI 150-1x2-K2/300 do zabetonowania w stropie

PET 30x15
DKO=2,85

PET 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,

np. typu HSI 150-1x2-K2/300 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,10m

PTS 40x40
DKO=2,05
(Otwór rewizyjny)

PTS 35x15
DKO=1,95

PET 35x30
DKO=2,70

PE 40x15
DKO=2,85

PTS 40x40
DKO=2,75

(Otwór rewizyjny)

PTS 40x40
DKO=2,40
(Otwór rewizyjny)

PTS 35x15
DKO=2,04

PE 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,

np. typu HSI 150-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,15

PT 28x14,5
Przebicie systemowe podwójne szer. 28cm, wys. 14.5cm,

np. typu HSI 90-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,15

PET 25x15
DKO=2,15

PET 25x15
DKO=3,30

PTS 35x15
DKO=2,04

PE 22x22
Przebicie systemowe szer. 22mm, wys. 22mm,

np. typu HSI 150-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=2,70

PET 20x15
DKO=2,55

PE 35x15
DKO=2,45

PTS 35x15
DKO=1,95

PE 35x15
DKO=2,45

PET 40x20
DKO=3,85m

PE 40x40
DKO=2,00
(otwór rewizyjny)

PET 70x15
DKO=2,95

PE 65x20
DKO=2,85

PE 35x15
DKO=2,85

PET 35x15
DKO=3,20

PET 40x15
DKO=2,95

PET 35x15
DKO=2,35

PE 35x15
DKO=2,75

PE 70x45
DKO=2,34

PE 25x15
DKO=3,10

PT 40x40
DKO=-0,70

(Otwór rewizyjny)

PE 35x15
DKO=3,13

PT 15x15
DKO=2,47

PT 15x15
DKO=2,75

PT 28x14,5
Przebicie systemowe podwójne szer. 28mm, wys. 14.5mm,
typu HSI 90-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=2,95

PE 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,
np. typu HSI 150-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,31

PT 28x14,5
Przebicie systemowe podwójne szer. 28mm, wys. 14.5mm,
np. typu HSI 90-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,31

PE 15x15
DKO=2,95

PE 15x15
DKO=3,13

PE 15x15
DKO=3,13

2xRura ochronna ∅32 mm zalewana
w betonie (oświetlenie, gniazda wtykowe)

PE (wnęka) 75x20
DKO=-1,26

PE (wnęka) 40x20
DKO=-1,26

2xRura ochronna ∅32 mm zalewana
w betonie (oświetlenie, gniazda wtykowe)

PE (wnęka) 75x20
DKO=-1,26

PE (wnęka) 40x20
DKO=-1,26

2xRura ochronna ∅32 mm zalewana
w betonie (oświetlenie, gniazda wtykowe)

PE (wnęka) 75x20
DKO=-1,26

PE (wnęka) 40x20
DKO=-1,26

2xRura ochronna ∅32 mm
zalewana w betonie

2xRura ochronna ∅32 mm
zalewana w betonie

PTS 35x15
DKO=1,95

PE 25x15
DKO=2,55

PT 35x15
DKO=2,98

Przepust uziemiający do zabetonowania
np. HEA-M16/250
OŚ=3,35

PE 40x30
DKO=1,90

PE 43x22
Przebicie sytemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,
np. typu HSI 150-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OS=3,31m (pomiedzy ułożyć rury ∅160)

PE 85x43
Przebicie systemowe wielokrotne szer. 85cm, wys. 43cm,
np. typu HSI 150-2x4-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,00

PE 43x43
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 43cm,
np. typu HSI 150-2x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=+2,70 (wzgl. +0,00 budynku)
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PET 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,

np. typu HSI 150-1x2-K2/300 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,10m

PTS 35x15
DKO=2,45

PTS 35x15
DKO=1,95

PET 35x30
DKO=2,70

PE 40x15
DKO=2,85

PE 43x22
Przebicie systemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,

np. typu HSI 150-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,15

PT 28x14,5
Przebicie systemowe podwójne szer. 28cm, wys. 14.5cm,

np. typu HSI 90-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OŚ=3,15

PET 40x20
DKO=3,85m

PE 43x22
Przebicie sytemowe podwójne szer. 43cm, wys. 22cm,
np. typu HSI 150-1x2-K2/250 do zabetonowania w ścianie
OS=3,31m (pomiedzy ułożyć rury ∅160)
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Most szynowy 2000A

Szyny pod transformator
- ceownik 100x50

Barierka ochronna
na wys. 60cm i 120cm
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UWAGI DO TRAS KABLOWYCH:

1. Stosować drabiny kablowe wykonane z blachy stalowej o gr. min 1,2m oraz koryta kablowe wykonane z blachy 
stalowej o gr. min 1m. W budynku stosować elementy z blachy stalowej cynkowaną metodą Sendzimira.

2. Trasy pożarowe (E90) wykonane zostaną z koryt mocowanych do konstrukcji za pomocą certyfikowanych 
elementów.

3. Rzędną dolnej krawędzi montażu drabin i koryt kablowych podano względem poziomu posadzki, z wyjątkiem garażu 
i pom. sąsiadujących, gdzie rzędną podano względem pkt. 0,00.

4. Dokładną rzędną prowadzenia tras kablowych ustalić na budowie po wykonaniu instalacji sanitarnych i 
wentylacyjnych.

5. Rozstaw punktów podparcia - maksymalnie co 1,5m.
6. W pom. technicznych zastosowano koryta kablowe służące do prowadzenia przewodów oraz podwieszania opraw 

oświetleniowych.
7. Przewody do kaset podłogowych oraz wypustów podłogowych w pom. bez podłóg podniesionych prowadzić w 

rurach ochonnnych układanych w wykończeniu posadzki (w styropianie).
8. Wszystkie przejścia przez strefy pożarowe wykonać odpowiednią masą ognioodporną - Promat lub równoważną.
9. Szafy RBMS w zakresie projektu BMS (tom 5.3).
10. Harmonogram wykonania prac uzgodnić z kierownictwem budowy.

OZNACZENIA DRABIN I KORYT KABLOWYCH:

KE200H50/E90

D - drabina
K - koryto

E - elektryczne
T - teletechniczne
B - BMS
S - techn. sport.
H - hipoksja

wytrzymałość ogniowa

szerokość

wysokość

koryto/drabina IE

koryto/drabina IE/E90

koryto/drabina IT

koryto/drabina IB

koryto/drabina IS

koryto/drabina IH

OZNACZENIA NA RZUCIE:

- rozdzielnica projektowana

- szafa zasil.-sterująca w zakresie automatyki/BMS

OZNACZENIA PRZEBIĆ:

PE - elektryczne
PT - teletechniczne
PET - elektryczno-teletechniczne
PB - BMS
PST - technologia sportowa

KONC PB PP PW

PROJEKTANT:

NR UPR. PROJ.

SPRAWDZAJĄCY:

NR UPR. PROJ.

OPRACOWANIE:

ZAMAWIAJĄCY

INŻYNIER KONTRAKTU

PROJEKT

GENERALNY PROJEKTANT

TOM 5.1

NR RYS.

KOD

DATA

SKALA

UMOWA

BRANŻA

FAZA

U/10/2017

ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYS.

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM

BUDOWA OŚRODKA NARCIARSTWA
BIEGOWEGO I BIATHLONU W SZKLARSKIEJ

PORĘBIE – JAKUSZYCACH

JAKUSZYCE - SZKLARSKA PORĘBA, Obręb 0008, 
dz. nr 414/2, oraz części dz. nr 38/17, 38/19, 38/22, 165/191, 400, 414/1

UL. KWIATKOWSKIEGO 4,          52-326 WROCŁAW
tel. 71 725 42 44         e-mail: sekretariat@dpin.pl

e-mail: biuro@etca.com.pl

tel.: 71 78-79-730

52-225 Wrocław,   ul. Snopkowa 2b

"ETC Architekci Sp. z o.o." Spółka komandytowa

REWIZJA DATA OPIS ZMIAN OPRACOWAŁ/A

mgr inż. Krzysztof Broda

mgr inż. Przemysław Stachowski

325/98/UW

328/98/UW

mgr inż. Grzegorz Gawłowicz
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02.6.B
Rzut parteru - Parking -

Trasy kablowe

14.02.2018

B 30.09.2020 Zmiany związane ze strzelnicą Stachowski
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