RZUT PARTERU- instalacja
centralnego ogrzewania

skala 1:100

Przekrdj warstw podiogi
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Legenda:
UWAGA!
001 +20°C - nr pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu, Przelfvody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotfowni wykona¢ jako rury miedziane, {aczone poprzez lut twardy, prowadzi¢ po $cianie lub pod stropem
®wym: 517 W - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo pom. pomieszczeh
Pozostale przewody instalacji prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych i natynkowo, faczy¢ za pomocy zigczek systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta.
symbol pomieszczenia Przewody instalacji ¢.0. prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej stosuja¢ grubos$ci zgodnie z czescig opisowa projektu
W rozdzielaczach nalezy bezwzglednie zainstalowaé zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie oraz odpowietrzniki.
Vlz/C W najwy2szych punktach montowaé odpowietrzniki, w najni2szych zas zawory spustowe, przy czym wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%.
1.45m* b 10} rozstaw rur Montaz urzadzeri grzewczych wykonaé w zgodzie z wytycznymi producenta.
powierzchnia Rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wigkszej o dwie dymensje od srednicy rury, woing przestrzen pomiedzy rurg a
instalacji tulejg nalezy wypelni¢ kitem elastycznym, w sposéb umozliwiajacy jej swobodny ruch.
= przewéd instalacji c.o.-zasilanie Ry S. nr CO 1
________________ = przewéd instalacji c.o.-powrét L x grs N
OBIEKT Budowa swietlicy wiejskiej oraz placu zabaw
R1, R2.... - rozdzielacze instalacji c.o.
ADRES Czumsk Duzy, dz. nr 177/1, gmina Rogowo
) ) _ Rzut parteru- instalacja centralnego |  skala: 1:100
Okiadzina podiogi: wg projektu budowlanego. NAZWA RYSUNKU :
~ . . N H . ogrzewania. Data: 07.2021
Do wykonania petli ogrzewarn w projekcie uwzgledniono rure e
systemowa Roth X-Pert S5+ 177mm PROJEKTANT Aleksander Poczatenko e
Przeprowadzi¢ na budowie weryfikacje tras przebiegu instalacji. Upraw. bud. 489/72 Bg
Podpls:
OPRACOWAL inZ. Piotr Kamiriski




