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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji elektrycznych wnetrza planowanej budowy $wietlicy wiejskiej oraz
placu zabaw w miejscowosci Czumsk Duzy, gm. Rogowo, dz. nr 177/1

1. Podstawa opracowania
e Projekty techniczne branzowe
e Obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
e tablice rozdzielczg RG
e instalacje oswietleniowg
e instalacje gniazd wtykowych 230V
e potgczenia wyrdwnawcze
e instalacje od porazen prgdem elektrycznym

3. Przeznaczenie budynku
Budynek swietlicy wiejskiej, wolnostojacy.

4. Zasilanie w energie elektryczng

Przewiduje sie, ze zasilanie w energie elektryczng budynku zrealizowane bedzie w oparciu
o ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w linii ogrodzenia posesji, wyposazone zgodnie z
warunkami przytgczenia wydanymi przez zakfad energetyczny, witasciwy dla miejsca
prowadzonej inwestycji.

Kabel w budynku (podejscie do tablicy RG) uktada¢ p.t. w rurach ochronnych np. RL37.
5. Tablica rozdzielcza TM

Na potrzeby instalacji elektrycznych zaprojektowano tablice rozdzielczg TR, podtynkows,
klasy ochronnosci ll, 60 modutowa, z drzwiczkami petnymi, 5x12 modutéw, IP 43.

Tablice rozdzielcza zlokalizowana jest w pom. kottowni. Tablice nalezy wyposazy¢ i opisaé
obwody elektryczne, zgodnie z zatgczonym schematem ideowym zasilania.

6. Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDY(p) 1.5 mm2, uktadanymi
p.t. oraz w rurkach instalacyjnych, gietkich z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego ognia,
wewnatrz Scian z ptyt gipsowo-kartonowych. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykty
IP20 w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min IP44 w pomieszczeniach o
zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej wilgotnosci (tazienka, kottownia, pom. gospodarcze,
sktad itp.) oraz na zewnatrz budynku.

Wypusty oswietleniowe wykona¢ uwzgledniajgc typ proponowanych opraw np.
oprawy zatgczane czujnikiem ruchu, oprawy z modutem awaryjnym. Wszystkie wypusty
wykonane powinny byé z przewodem ochronnym PE tj. jak dla opraw w | klasie ochronnosci.

taczniki instalowaé na wysokosci np. 1.4m od posadzki (lub wg zyczenia Inwestora).
Dobér opraw wg projektu aranzacji wnetrz i gustu Inwestora.
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7. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x2.5 mm2,
uktadanymi p.t. oraz w rurkach instalacyjnych, gietkich z tworzywa nierozprzestrzeniajgcego
ognia, wewnatrz $cian z ptyty gipsowo-kartonowych.

Zastosowac osprzet instalacyjny p.t., zwykty IP20 w pomieszczeniach suchych oraz
hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu i zwiekszonej
wilgotnosci (tazienka, kottownia, pom. gospodarcze, sktad itp.). Zachowa¢ minimalne
odlegtosci od urzadzen instalacji sanitarnych wg opisu powyzej.

8. Potaczenia wyréwnawcze

W pom. kottowni nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSW (w postaci
szyny zaciskdw uziemiajacych np. typu K12 firmy DEHN), ktorg nalezy podtgczy¢ bednarka
FeZn 25x4mm z uziomem fundamentowym budynku. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej
nalezy podtaczy¢: zacisk PE tablicy ,, TR”, wszystkie metalowe instalacje sanitarne na parterze
i na poddaszu zainstalowac miejscowg szyne wyréwnawczg MSN do podtgczenia metalowej
obudowy wanny (brodzika lub wanny).

Potagczenie MSW z GSW wykonaé¢ przewodem DYzo 10mm2 uktadanym p.t.
Pofaczenie do szyny GSW (MSW), metalowej obudowy wanny, metalowych instalacji
sanitarnych wykonaé¢ przewodem DYzo 10mm2. Wodomierz przytgcza wodociggowego
zbocznikowac¢ przewodem DYzo 10mm2. W przypadku zastosowania obudowy wanny
(brodzika) z tworzywa nie ma potrzeby wykonywania miejscowych potaczen
wyréwnawczych.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne wewnetrze zaprojektowano w ukfadzie TN-S. Ochrong od
porazen pradem elektrycznym bedzie ,samoczynne wytgczanie zasilania” zgodnie z polskimi
normami, zrealizowane za pomocg wytgcznikdéw instalacyjnych nadpragdowych.

Ochrone uzupetniajacg petni¢ beda wyltaczniki réznicowopragdowe o pradzie
wyzwalajgcym Aln = 30mA.

Przewody PE winny miec¢ izolacje koloru zéttozielonego, zas neutralne N koloru
niebieskiego. Przewoddéw PE nie wolno przerywaé¢ tacznikami ani zabezpieczaé
bezpiecznikami itp.

Z przewodem PE nalezy podtaczyc¢: zaciski ochronne opraw oswietleniowych, bolce
ochronne gniazd wtykowych, zaciski PE tablicy rozdzielczej, kuchni elektrycznej itp.

10. Zapotrzebowanie mocy
Moc zainstalowana = 10.50 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci = 0.6
Zapotrzebowanie mocy = 12.50 kW

11. Uwagi koncowe
a) w budynku przewiduje sie wykonanie instalacji telefonicznej, RTV, domofonowej jak
réwniez instalacji logicznej. Zakres w/w instalacji teletechnicznych nalezy uzgodnic z
przysztym Inwestorem.
b) powyiszy projekt instalacji elektrycznych nalezy kazdorazowo adaptowac¢ do
indywidualnych gustéw i wymagan Inwestora.
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c) catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

d) po zakonczeniu robot elektrycznych nalezy wykonaé: pomiary rezystancji izolacji
obwodow elektrycznych, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
uziemienia punktu PE, poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopragdowych.
Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan upowainia wykonawce do przekazania
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2020 poz. 1333
z pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt

instalacji elektrycznej budowy sSwietlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowosci Czusk

Duzy, na dziatce nr 177/1, zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi prawami i zasadami

wiedzy technicznej.

Rypin, LIPIEC 2021 r.
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