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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Fundamenty — Lawy zelbetowe wylewane na miejscu, szerokosci 60 cm z
betonu B20 (C16/20), zbrojone pretami 4#12 mm, strzemiona @6 mm co 30
cm. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, na goragco. Lawy posadowione na
warstwie chudego betonu gr. 10cm. Szczegoty konstrukcyjne wg projektu
technicznego.

Sciany fundamentowe — dwuwarstwowe betonowe o gr. 24 cm (wylewane
na mokro z betonu C16/20 lub murowane z bloczkow betonowych kl.15 na
zaprawie cementowej marki M10) + 15 cm styropian EPS100. Powigzanie
warstw za pomoca kotkéw systemowych 1 kleju do styropianu.

Sciany zewnetrzne —pustak betonu komoérkowego 24 cm klasy ,,600” o
wytrzymatosci na $ciskanie 3,0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5 + 20 cm styropian EPS80. Powigzanie warstw za pomoca kotkow
systemowych i kleju do styropianu.

Sciany wewnetrzne dzialowe — pustak betonu komoérkowego 12 cm klasy
,000” o wytrzymatosci na Sciskanie 3,0 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5

Nadproza — Zelbetowe prefabrykowane 2 x L-19. Minimalna glebokos¢
oparcia na murze 15 cm. Nadproza opiera¢ na poduszcze betonowej o
grubosci min. 10cm z betonu B20(C16/20) lub podmurowce z 2 warstw cegly
petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. Montaz wg zalecen producenta.

Wience — wience zelbetowe monolityczne z betonu B20 (C16/20) o przekroju
24x25cm, zbrojenie glowne 4#12 ze stali A-11IN oraz strzemiona ze stali A-I
@6mm

Dach — Dwuspadowy o kacie nachylenia 28°. Konstrukcja dachu drewniana
z wigzara dachowego — kratownicy drewnianej. Drewno konstrukcyjne C24,
pasy dolne 1 gorne z przekroju 2x4,5x20cm krzyzulce oraz shupki z
pojedynczych elementow 4,5x20cm. Pokrycie z utozong folig wstgpnego
krycia o duzej przepuszczalnosci pary wodnej. Wszystkie elementy dachu
zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobojczym i owadobojczym solnym np. Fosolem.
Pokrycie dachu blachodachowka na tatach zgodnie z zaleceniami producenta.
Obrobki blacharskie, fartuchow nadrynnowych i kominowych systemowe.
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Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego wg systemu Plastmo, Gamrat
lub inne w kolorze grafitowym. Szczegoty konstrukcyjne wg projektu
technicznego.

e Stolarka okienna i drzwiowa — Okna PCV, wyposazone w zestaw 3
szybowy, o wspolczynniku przenikania ciepta, ktéry nie moze przekraczac
1,1 W/m?K. Wyposazone w zaczep antywywazeniowy, klamki aluminiowe.
Drzwi zewnetrzne glowne 0 podwyzszonych parametrach
antywlamaniowych, wyposazone w dodatkowe kotki antywtamaniowe. Drzwi
stalowe ocieplone wetng mineralng. Wspoiczynniku przenikania ciepta nie
moze przekraczaé 1,3 W/m?K. Drzwi wewnetrzne wykonane z profilu
aluminiowego. Klamka i szyld drzwi ze stali nierdzewnej.

Izolacje

Przeciwwilgociowe - izolacja pozioma $cian fundamentowych z dwoch
warstw papy asfaltowej klejonej na zaktad lepikiem asfaltowym na goraco;
izolacja pionowa $cian fundamentowych Abizolem R=P na rapowce
wykonanej zaprawg cementowa w stosunku 1:3 oraz z foliit PCV.

Termiczne - $ciany zewnetrzne: styropian EPS80 grubosci 20 cm,
Paroszczelne - dach: folia paroszczelna ulozona na dachu od strony
wewnetrznej przed welng mineralng

e Wykonczenia

- Tynki - zewnetrzne mineralne akrylowe w kolorze piaskowym, wewnetrzne
cementowo — wapienne kategorii I szpachlowane gltadziami gipsowymi..

- Posadzki - cementowe — wg warstw pokazanych na przekroju A-A.

- Malowanie - Elewacja malowana farbami elewacyjnymi akrylowymi firmy
Beckers lub innymi. Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na
biato.

e Wentylacja - mechaniczna — rekuperacja z odzyskiem cieplfa.

Materiaty zastosowane do budowy swietlicy wiejskiej powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne 1 $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Dla przegréod zewnetrznych przyjeto nastepujace wspotczynniki przewodzenia
ciepta:

- bloczki z betonu komoérkowego gr. 24 cm — A = 0,160 W/mK

- styropian EPS FASADA - .= 0,040 W/mK

- styropian EPS FUNDAMENT — A = 0,037 W/mK

- styropian EPS DACH-PODLOGA — A =0,037 W/mK

- welna mineralna — A = 0,038 W/mK




Wspolczynniki przenikania ciepla:
- okna i drzwi balkonowe - U = 0,9 W/m?K
- drzwi zewnetrzne - U = 1,3 W/m?K

Sporzadzila:

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Up. Bud. BUA.111.16/63

2 PROJEKT KONSTRUKCJI
OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0 Wigzar dachowy

SCHEMAT RAMY
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WYNIKI:
Obwiednia sit wewnetrznych

Obwiednia momentdéw zginajgcych:

Obwiednia sit osiowych:

12

473

Y

: 5
> TT 111 1] |6|7O| T |g| 6|63| ¥ .
28:)26 | ‘28(;,817 | 15,85 1380 | ‘ﬁffl‘ | 16,789
¥ 2,15 ¥ 1,83 i 1,83 n 1,83 i 1,83 i 2,15 ¥
+ 11,62 ¥
WYMIAROWANIE - PAS GORNY:
DANE:
Wymiary przekroju: przekréj podwojny prostokgtny
Szerokosé b=45cm
Wysokosé h=20,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajaca Nc = 17,22 kN
Moment zginajgcy My = 0,61 KNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 KNm

Klasa trwania obcigzenia: state

Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa la=2,15m

Poziom przytozenia obcigzenia: na gornej (Sciskanej) powierzchni
Dtugos¢ wyboczeniowa ley=2,15m

Dtugos¢ wyboczeniowa lez=2,15m




WYNIKI:

A =180 cm2
Wy = 600 cm3
Wy =135 cm3
Jy = 6000 cm4
Jz = 304 cm#

m = 6,30 kg/m Yy 1 .___,___..)’_(c\;I

Zginanie ze Sciskaniem:
Ne=17,22 kN; My =0,61 KNm
Warunek smuktosci:
Ay =37,24 < Ahc=175 (21,3%)
Az=16551 < Ac=175 (94,6%)
Warunek nos$nosci:
kc,y =0,959; kc,z =0,119
ocod = 0,96 MPa, fcod=9,69 MPa
Om,y,d = 1,02 MPa, fm,y,d =11,08 MPa
6¢,0,d/(Key fe0d) + omy,dfmyd = 0,103 + 0,092 =0,195 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,829+0,092=0,921 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit,y = 0,967
Omy,d = 1,02 MPa < kcrit,y'fm,y,d =10,71 MPa (9,5%)

WYMIAROWANIE - PAS DOLNY:

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj podwojny prostokgtny
Szerokosé b=45cm

Wysokos¢é h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita rozciggajgca Nt = 21,16 kN
Moment zginajacy My = 0,44 KkNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 KNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

A =180 cm2
Wy = 600 cm3
Wz =135 cm3
Jy = 6000 cm4
Jz = 304 cm#

m = 6,30 kg/m Yyl .___,___..)’_(c\;I




Zginanie z rozcigganiem:
Nt=21,16 kN; My =0,44 KNm
otod=1,18 MPa, fi04=6,46 MPa
omyd=0,73 MPa, fmyd=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
ot,0,d/ft0d + omy,dffmyd = 0,182 + 0,066 = 0,248 < 1

WYMIAROWANIE - SLUPEK:

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=45cm

Wysokosé h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita rozciggajgca Nt = 0,93 kN
Moment zginajgcy My = 0,20 KNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

A=90,0 cm2
Wy = 300 cm3
Wz = 67,5 cm3
Jy = 3000 cm4
Jz =152 cm4
m = 3,15 kg/m Yy |

Zginanie z rozcigganiem:
Nt = 0,93 kN; My =0,20 kNm
otod = 0,10 MPa, fio04= 6,46 MPa
Om,y,d = 0,67 MPa, fm,y,d =11,08 MPa
Warunek nosnosci:
oto.dlftod + Gm,y,d/fm,y,d =0,016 +0,060=0,076 < 1

WYMIAROWANIE - KRZYZULEC:

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokgtny
Szerokosé b=45cm

Wysokosé h=20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, ftok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fvk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Obcigzenia:
Sita Sciskajgca Nc = 5,81 kN
Moment zginajacy My = 0,06 KNm
Moment zginajgcy Mz = 0,00 KNm
Klasa trwania obcigzenia: state
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Zwichrzeniowa dtugos¢ obliczeniowa 1o =2,10 m
Poziom przytozenia obcigzenia:
Dtugo$¢ wyboczeniowa

Dtugo$¢ wyboczeniowa

|ey =2,10m
Iez = 2,10 m

WYNIKI:

A =90,0cm2
Wy =300 cm3
Wy = 67,5 cm3
Jy = 3000 cm4
Jz =152 cm#
m = 3,15 kg/m Y .

Zginanie ze $ciskaniem:
N¢c = 5,81 kN; My = 0,06 kNm
Warunek smuktosci:
Ay =36,37 < Ac=175
Az=161,66 < Ac=175
Warunek nosnosci:
kc,y = 0,964, kc,z = 0,125
ccod = 0,65 MPa, fcod=9,69 MPa
Om,y,d = 0,20 MPa, fm,y,d =11,08 MPa

(20,8%)
(92,4%)

na gornej (Sciskanej) powierzchni

o¢0,d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd = 0,069 + 0,018 = 0,087 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + omy,d/fmyd =0,535+0,018=0,553 < 1

Warunek statecznosci:
kcrit,y = 0,973
omyd = 0,20 MPa < kcrit,y'fm,y,d =10,78 MPa

(1,9%)

Sporzadzila:

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Up. Bud. BUA.I111.16/63
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