OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Dopuszcza sig zastosowanie zamiennych rozwigzan materiatowych i urzgdzen
pod warunkiem dotrzymania standardow jakosciowych, gwarancyjnych i
parametrow jak w przywotanej dokumentacji.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt budowlano-architektoniczny,
* Obowigzujace normy i akty prawne,
» Wytyczne zamawiajacego,

* Obliczenia,

Il. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewngtrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej dla budynku niepodpiwniczonego $wietlicy wiejskiej — projekt zamienny w
projektowanej w miejscowosci Nadr6z, gmina Rogowo

I11. INSTALACJA WOD-KAN.

1. Doprowadzenie wody.

Doprowadzenie wody z sieci gminnej, zgodnie z warunkami istniejacymi i projektem
przylacza. Instalacj¢ wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajagcymi oraz
zaworem antyskazeniowym typ EA (umiesci¢ za zestawem z wodomierzem). Poddac
dezynfekcji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wykona¢ badanie jako$ci wody pod katem
przydatnosci jej do celow spozywczych.

2. Instalacja wodociggowa.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur z tworzywa PEX w systemie zaciskowym (np.
ROTH, KanTherm lub z rur polipropylenowych PN16 faczonych przez zgrzewanie,
prowadzonych po wierzchu $cian). Srednice rur 16*2,0 mm, 20*2,0 mm, 25*3,0 mm, 32*3,0
mm, 40*3,5 mm. Rurociagi poprowadzi¢ w warstwie posadzki lub w wykutych bruzdach
$ciennych. Srednice oraz sposob prowadzenia instalacji wg czesci graficznej. Dopuszcza si¢ na
wykonanie instalacji wodnej przy uzyciu rur typu PE przy zachowaniu odpowiednich $rednic.

Rury instalacji cieptej wody uzytkowej zaizolowa¢ wg PN, rury wody zimnej
zabezpieczy¢ izolacja antyroszeniowg o grubo$ci 9 mm. Armatura czerpalna standardowa
stojagca niklowana, podiaczenie za pomoca wezykéw w oplocie stalowym z odcieciem
zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czesci graficznej. Dla zapewnienia cwu —
zintegrowany z pompa ciepta 1 zasilany z niej zasobnik 160 litréw. Dla projektowanego obiektu
nie przewiduje si¢ wykonania instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.
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Obliczenia wody zimnej:

Nazwa przyboru ilz?[sc sanitariatow, ggg;éggf‘gg /s wyplyw qn, dm?/s

Umywalka 4 0,07 0,28

Miska ustepowa 2 0,13 0,26

Zlewozmywak 2 0,07 0,14

Natrysk 0 0,15 0

Pralka 0 0,25 0

Zmywarka 1 0,25 0,25

Wanna 0 0,15 0

Zawor ze zlaczka 1 0,3 0,3
RAZEM 1,16

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe na wod¢ zimng wynosza q=0,59 1/s

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Izolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 %> wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, Y2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rownych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Zastosowac kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowiazujaca w cieplownictwie.
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3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur polipropylenu i w przypadku rur uktadanych w
ziemi z rur PVC-U. Dlugosci poszczegolnych rurociggow i srednice zostaty uwidocznione na
rzutach. Na wyposazenie montowaé rewizje, rury wywiewne oraz dopuszcza si¢ montaz
zaworoOw napowietrzajacych.

Wszystkie podejscia do przyborow Kkanalizacyjnych oraz poziome przewody
odptywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Kanalizacj¢ podposadzkowa
uktada¢ nalezy na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimalnej 10 cm.

Pion wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna, pod pionem
montowac czyszczaki.

W budynku przewiduje si¢ zainstalowanie nast¢pujacych przyboréw kanalizacyjnych:
- umywalki — 3szt.

- zlewozmywaki — 2 szt.

- ustepy — 2 Szt.

- zmywarka — 1 szt.

- kratka odptywowa podtogowa- 2 szt.

4. Proby i badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
utozeniem izolacji 1 zakryciem instalacji w cato$ci. Po napehieniu instalacji woda nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosic¢
1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2%
ci$nienia probnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunaé i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Opracowat: Projektant:

Inzynier Budownictwa Ladowego
inz. Piotr Kaminski Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg
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