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|. Podstawa opracowania

» Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i akty prawne

* Literatura branzowa

* Obliczenia

I1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w
wariancie ogrzewania podlogowego zasilanego urzadzeniem powietrznej pompy ciepla dla
budynku $wietlicy — projekt zamienny w miejscowosci Nadr6z, gmina Rogowo.

I11. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

1. Opis projektowanej instalacji:

Zapotrzebowanie ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego
budynku wynosi ok. 18kW. Czynnik grzewczy to woda, parametry czynnika to 40/30°C.
Zasilanie nastapi poprzez podlaczenie instalacji do niskotemperaturowego urzadzenia
powietrznej pompy ciepla.

2. Opis pompy ciepla.

Zaprojektowano uklad grzewczy z powietrzng pompa ciepla o mocy 20 kW typu
powietrze/woda ze zintegrowanym zasobnikiem na c.w.u o pojemnosci 1601, zlokalizowang w
pomieszczeniu kottowni na kondygnacji parterowej. Pompa ciepta dostarczaé¢ bedzie ciepto na
potrzeby c.w.u. calym rokiem, natomiast do ukladu centralnego ogrzewania tylko w
okreslonym okresie.

Pompa ciepta pobierata bedzie ciepto z dolnego zrodta ciepta i przekazywata go do
goérnego zrodia ciepla, zamieniajac przy tym na wode grzejng o temperaturze do +55°C. W
przypadku zapotrzebowania na wyzsza temperatur¢ (np. przegrzanie zbiornika c.w.u.)
wykorzystane beda wbudowane w urzadzenie grzatki elektryczne. Urzadzenie sterowane
uktadem regulacji pogodowej, poprzez czujnik temperatury zewngtrznej umieszczony na
zewngetrznej $cianie budynku w kierunku potnocnym.

Montaz urzadzenia powietrznej pompy ciepta wykona¢ zgodnie z instrukcja i
wytycznymi producenta.

3. Instalacja ogrzewania podlogowego.

Ogrzewanie ptaszczyznowe podlogowe w systemie mokrym zaprojektowano dla
wszystkich pomieszczen zlokalizowanych na parterze. Pomieszczenie KORYTARZ 0.13
zaprojektowane jako ogrzewane przylaczami.

Instalacje petli grzewczych wykona¢ na systemie rur X-Pert o $rednicy 16mm
posiadajacych wkladke antydyfuzyjna, taczonych w systemie zaprasowywanym  np.
producenta DANFOS/Roth.

Rure ogrzewania podlogowego nalezy przytwierdzi¢ przy uzyciu spinek mocujacych do
plyty izolacyjnej systemowej EPS 100 o grubosci 30 mm 1 wspolczynniku opornosci cieplne;j:
0,75 m2K/W zgodnie z wymogami producenta. Wezownice nalezy uktada¢ w odstepach rur 10
— 25 cm, w zalezno$ci od wymaganej mocy cieplnej pomieszczenia- rozstaw rur wskazany na
rysunkach.

Nalezy uwzgledni¢ maksymalng dtugos$¢ petli wynoszaca 120 m (nie dopuszcza¢ do
faczenia rur w posadzce). Dylatacje brzegowa w punktach styku podtogi ze $cianami zapewni
izolacja brzegowa (tasma z migkkiej pianki polietylenowej grubosci 8 mm). Konieczne jest
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zastosowanie dylatacji na styku dwoch powierzchni grzewczych, lub w otworach drzwiowych.
Poszczegdlne wezownice zasilane z rozdzielaczy obiegow grzewczych z mozliwoscia regulacji
hydraulicznej poszczegdlnych obiegéw zrealizowanej za pomocg zawordéw regulacyjnych.
Instalacja przewiduje montaz czterech rozdzielaczy podtynkowych (7, 7, 4 1 4 sekcyjnych), wg
lokalizacji jak na rysunku. Rozdzielacze powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce na

zasilaniu 1 powrocie, zawory do uzupetniania wody oraz odpowietrzniki automatyczne.

Przewody grzewcze laczace zrodlo ciepta z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej oraz
w przypadku koniecznosci w bruzdach $ciennych.

Szczego6ty prowadzenia i podigczenia na rzutach instalacji.

Montaz i rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

Na czas wylewania posadzki, instalacja powinna znajdowac¢ sie pod cisnieniem 0,2 MPa.

4.

Wydruk z programu obliczeniowego:

Wyniki ogélne

Liczha #radet
kazzna liczba odblormikdu
acrna liceba deiabak
‘bagena liczba razdzislacsy
EL:?czna liczba pomg
‘Laczna dekl. strata pom. & [W]
\Lgqczna dekl. moc innych elementaw [W]
thczna dekl. moc edb., ®wym [W]
iNormy obliczen:
Morma abliczen ogrzewania podiagowego

Zrédio: "0.13", Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Razgdna #rddia [m]

Temperatura zasilania i powrotu ['C]

Moc catkowita [W)
Laczna wydanoss gregjnikdaw komeekeyjnych Sgrz W]
baczna wydajnods grzejnikdw paszczyznowych Sop (W]
baczna wydajnodt pazestalych odbiormikdw [W]
Zyski ciepta 2 dziatek uweglednicne w bilansie [V
Miewykorzystane straty ciepka dziakek [V
Straty ogrzewan plaszezyznowych (na zewnairz budynku) [VW)]
Straty agrzswan plaszozyznowych fwewnatrz budymbku) (W]

Citnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cignienia na trasie krylyczne) [kFa)
Opdrwiasny cdornika knytycznego [kPa)
Opdr wiasny Zrodia [kPa)

Qdbiomik krytyezny
Diugods trasy adb. krytyeznego [m]

Tabela pomp
Przepsyw [kg/h)
Cisnieniz [kPa)

Praephyw [kph]
Cignienie [kPa]

Przapiyw [kgm)
Cisnienie [kPa]

U Przeplyw w Zrodle k]
i Pojemnodé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

1

18

18

4

3
13672
0
13672

EN 1284 1:2011 2:2013

342008 52008

0.0
38,0
18075
o
14057
]

]

182
3835
0

{patrz tabela pomp)
61,6

15

0o

125875
FGO0Z b

714

4852

56,6

4387
61,6

23,9
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5. Izolacje:
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp.

Rodzaj przewodu

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(material 0,035W/m-K) 1)

Srednica wewnetrzna do 22mm

20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm

30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm

Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm

100mm

OB WIN| -

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

%> wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikdéw

%> wymagah z poz. 1-4

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

6mm

Zastosowac¢ kolorystyke 1 oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

5. Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”. Instalacj¢ po zmontowaniu
odpowietrzy¢ i przeptuka¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywala zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkos$¢ ptukania 2m/sek. Instalacje podda¢ probie na zimno na ci$nienie 0,4 MPa
oraz na gorgco przy cisnieniu 1,5x ci$nienie robocze. Po pomyslnie dokonanych probach na
ci$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja hydrauliczng instalacji.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét

zatwierdzony przez Inwestora.
Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy stopniowo wygrzewaé wg wytycznych
producenta systemu.
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