WIAZAR DACHOWY NR4 - PROJEKT ZAMIENNY

skala 1:50
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UWAGA:
—Materiat konstrukcyjny drewno klasy C24
czterostronnie strugane, suszone komorowo
—Do pofgczen konstrukcyjnych stosowac atestowane lgczniki Rys. nr K-10
—tlementy wigzby dachowej zimpregnowac przed montazem
=Nalezy unikac bezposredniego kontaktu elementow OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA
dre Wﬁ/OﬁyC/V murern 1 zaprawa@ ADRES Nadréz, dz. nr 70/1, gmina Rogowo
—Wymiary elementow drewnianych: WIAZAR DACHOWY NR 4 - Skala: 1:50
ymary eie doly 2xd 5520 4 NAZWARYSUNKU PROJEKT ZAMIENNY Data: 07.2022
—pas g Om)/ / _ omy 2xa, Ix2uem Hanna Falkiewicz-Marciniak Pocet
—stupki i krzyzulce 4,5x20cm PROJEKTANT Upraw. bud. BUALIL16/63
Aleksander Poczatenko Podpl:
SPRAWDZAJACY Upraw. bud. 489/72 Bg
Podpls
OPRACOWAL inz. Piotr Kaminski




