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- Do wykonania petli ogrzewan w projekcie uwzgledniono rure
1,45m* b 10| _rozstaw rur iy P [mazg b systemowa Danfoss 16mm.
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powierzchnia Przeprowadzié na budowie weryfikacje tras przebiegu instalacji
instalacji P Je tras p 9/ -
UWAGAI!
: - P Ll | 1 Przewody instalacji PEX-PERT prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych i natynk , faczy¢ za pomoca
- przewéd instalacji c.o.-zasilanie zfgczek systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w otulinie
________________ - przewéd instalacji c.o0.-powrét izolacyjnej z pianki poliuretanowej stosujaé¢ grubos$ci zgodnie z czgscia opisowa projektu
W rozdzielaczach nalezy bezwzglednie zainstalowaé¢ zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie, zawory
R1, R2.... - rozdzielacze instalacji c.o. P oraz odpowietrzniki.
W najwyzszych punktach montowaé odpowietrzniki, w najnizszych zas zawory spustowe, przy czym wszystkie
przewody prowadzié¢ ze spadkiem min 0,3%.
Montaz urzadzen grzewczych wykonaé w zgodzie z wytycznymi producenta.
Rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzié w rurze ochronnej wiekszej o dwie
dymensje od $rednicy rury, wolna przestrzen pomiedzy rurg a tuleja nalezy wypelnié¢ kitem elastycznym, w
6b umozliwiajacy jej bodny ruch.
Rys. nr CO1
OBIEKT SWIETLICA WIEJSKA
UWAGA: - .
Zasosowaé dylatacje w obrebie ofworéw drzwiowych, oraz na styku ADRES Nadrc_)z, d_Z- nr 701, gmina Rogowo
powierzchni grzewczych. W miejscu przej$¢ przewodéw grzejnych Rzut przyziemia- instalacja Skala: 1:100
przez dylatacje zastosowac tuleje ochronne. NAZWA RYSUNKU centralnego ogrzewania. Data: 07.2022
Dylatacje nalezy zsynchronizowa¢é z dylatacjami konstrukcyjnymi e - =
wylewki oraz spoing okfadziny podfogowey. PROJEKTANT Aleksander Poczatenko
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