oSN~ LNE

CoNoO~wWNE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Oswiadczenie projektanta

Odpis uprawnien budowlanych

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PINB

Informacja BIOZ

Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania dziatki

Opis techniczny

Obliczenia statyczne

Rysunki architektoniczno — konstrukcyjne

Rzut fundamentow
Rzut parteru

Rzut wigzby dachowe;j
Rzut dachu

Przekroj A-A
Elewacja frontowa
Elewacja tylna
Elewacja boczna |
Elewacja boczna Il

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str. 10

str.11-33
str.34-

-8

OOk, wWN

rys.nrl
rys. nr 2
rys. nr 3
rys. nr 4
rys. nr5
rys. nr6
rys. nr7
rys. nr8
rys. nr 9




RYSZARD MAZUROWSKI
87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego 7/16

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany Ryszard Mazurowski oswiadczam, ze projekt budowlany ,,Budowa
$wietlicy wiejskiej” w m. Czumsk Duzy, dz. nr ewid. 177/1 dla Gminy Rogowo wykonany
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
oraz sztukg budowlana.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk

Rypin, lipiec 2021 r.










INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa swietlicy wiejskiej oraz placu zabaw

ADRES INWESTYCJI: Czumsk Duzy, gm. Rogowo dz. nr ewid. 177/1

INWESTOR: Gmina Rogowo
Rogowo 51, 87-515 Rogowo

PROJEKTANT: Mazurowski Ryszard
zam. ul. Wojska Polskiego 7/16, 87-500 Rypin




Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
e Roboty ziemne

e Roboty fundamentowe

e Wykonanie $cian parteru

e Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
e Wykonanie elewacji

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych: brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Dzwig

e Betoniarka

e Pila mechaniczna

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

e Prowadzenie prac na wysokosciach powyzej 5 m.

e Wykonanie wiezby dachowej, olacenia potaci dachu, pokrycia dachu,
wykonanie obrobek blacharskich — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
badz dachu

e Wznoszenie §cian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

e Wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

e Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci 3.0 m

e Wykonywanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia

e Wykonywanie §cian piwnic — niebezpieczenstwo przysypania ziemia

e Wykonywanie prac z udzialem dzwigu

e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowego materialu i
uszkodzeniem dzwigu

e Wykonywanie prac z udziatem pity mechanicznej i betoniarki

e Porazenie pradem od betoniarki, pity lub przewodéw doprowadzajacych lub
ztego stanu technicznego urzadzen

e Zla obsluga urzadzen przez osoby nie przeszkolone

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu $cian:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 — Roboty na
wysoko$ciach, rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu, betoniarki, pily mechanicznej:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne
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6. Wykaz Srodkow  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umiesci¢ wykaz, adresy
1 numery telefondéw:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

e Punkt pierwszej pomocy — apteczka

e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci

1,20 m oraz deskowania azurowe pomiedzy porecza a deska kraweznikowg

6.5 rozmiescic tablice ostrzegawcze

6.6 wykonac skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektryczne podwieszone na stupach o wys. 2,0 m lub na ziemi przykryte deska

— kazdego dnia przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk




CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr geodezyjny 177/1
Czumsk Duzy, gmina Rogowo

Inwestor: Gmina Rogowo
Rogowo 51, 87-515 Rogowo

1.Na terenie dziatki nr geodezyjny 177/1 zaprojektowano:
- budowa swietlicy wiejskiej oraz placu zabaw

2.Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki - 1700,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy planowanej budowy - 229,81 m2 (13,52%)

- powierzchnia placu zabaw — 87,61 m2 (5,15%)

- powierzchnia terenow utwardzonych — 491,80 m2 (28,93%)

- powierzchnia miejsc parkingowych — 491,80 m2 (28,93%)

- powierzchnia terenow zielonych — 697,78 m2 (41,05%)

- powierzchnia biologicznie czynna — 41,05%

- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 13,52%

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Aktualnie dziatka na ktorej planuje si¢ budowe $wietlicy wiejskiej oraz placu zabaw (pow. zabudowy —
229,81 m?) jest niezabudowana.

4 Niniejszy projekt zagospodarowania zgodny jest z warunkami okre§lonymi w decyzji o warunkach
zabudowy z dnia 16.12.2020 r. nr Og. 6730.94.2020

5.Teren dziatki nr 177/1 nie podlega szczegétowej ochronie przyrody, nie jest objeta ochrong konserwatora
zabytkow oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

6. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2014 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

7.Lokalizacja przebudowy budynku remizy strazackiej nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

8.Pwotujac si¢ na art.20, ust. 1, pkt. lc ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé bud. i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu nie
wykracza poza dziatke wskazang jako teren Inwestycji.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Sporzadzit:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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OPIS TECHNICZNY

do budowy swietlicy wiejskiej oraz placu zabaw, na dzialce oznaczonej
nr ewidencyjnym 177/1 w miejscowosci Czumsk Duzy, gm. Rogowo.

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu dziatki z dnia 16.12.2020
nr 0g.6730.94.2020,

- podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa $wietlicy wiejskiej oraz placu zabaw.
Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z dachem drewnianym dwuspadowym,
krytym blachodachowka.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Aktualnie dziatka na ktorej planuje sie budowe Swietlicy wiejskiej oraz placu
zabaw jest niezabudowana

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowana budowa zlokalizowana jest zgodnie z podktadem geodezyjnym
stanowigcym zalacznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania dziatki tj. w obrysie granic geodezyjnych dziatki oraz
istniejacej linii zabudowy. Budynek wyposazony w energi¢ elektryczng, wod.-
kan. i c.o.

5. Bilans terenu

- powierzchnia dziatki - 1700,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy planowanej budowy - 229,81 m2 (13,52%)

- powierzchnia placu zabaw — 87,61 m2 (5,15%)

- powierzchnia terenow utwardzonych — 491,80 m2 (28,93%)

- powierzchnia miejsc parkingowych — 193,00 (11,35%)

- powierzchnia terendow zielonych — 697,78 m2 (41,05%)

- powierzchnia biologicznie czynna — 41,05%

- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — 13,52%
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6. Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z  zatwierdzonym = studium  uwarunkowan 1  kierunkéw
zagospodarowania gminy Rogowo oraz studium urbanistyczno -
konserwatorskim dla gminy Rogowo, przedmiotowa dziatka potozona jest na
terenie nie podlegajagcym nadzorowi ochrony konserwatorskie;.

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budowa s$wietlicy wiejskiej oraz placu zabaw pehita bedzie
swietlicy wiejskiej. Zgodnie z zyczeniem Inwestora zaprojektowano program
uzytkowo — funkcjonalny.

W  pomieszczeniu kuchennym nalezy zainstalowa¢ jeden zlewozmywak
dwukomorowy z ociekaczem o wymiarach 100x60cm. Zlewozmywak
zabudowany w szafce. Baterie zlewozmywakowe sztorcowe mieszaczowe.
Dodatkowo zainstalowa¢ okap gastronomiczny w miejscu przyszte] lokalizacji
kuchenki. Okap wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 100x70cm. z
podlaczeniem do wentylatora dachowego. Do obstugi beda wykorzystywane
naczynia jednorazowe.

1.1 Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pomieszczenia Nazwa Podtoga Powierzchnia [m2]
0.01 Przedsionek Gres 11,44
0.02 Sala Gres 128,96
0.03 Szatnia Gres 6,70
0.04 WC Gres 3,51
0.05 WwC Gres 6,79
0.06 Korytarz Gres 4,91
0.07 Magazyn Gres 3,93
0.08 Korytarz Gres 1,89
0.09 Kuchnia Gres 16,48
0.010 Kottownia Gres 7,78
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 184,61
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 192,39

2. Dane ogolne

- powierzchnia zabudowy planowanej budowy — 229,81 m?
- kubatura budynku — 988,20 m?

- wysokos¢ — 5,50 m
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- powierzchnia uzytkowa — 184,61 m?
- powierzchnia catkowita — 192,39 m?
- liczba kondygnacji — 1

3. Charakterystyka obiektu

- konstrukcja murowana,
- dach drewniany, kryty blachodachowka,
- budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod.-kan. i c.o.

4. Opis konstrukcyjno — materialowy
4.1 Fundamenty
Pod budynkiem bez zmian

Lawy zelbetowe wylewane na miejscu, szerokosci 60 cm z betonu B20 i
zbrojone pretami 4#12 mm, strzemiona ¥6 mm co 30 cm jak pokazano na
rysunku architektonicznym. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, na goraco.

4.2 Sciany

- Sciany fundamentowe murowane z bloczka betonowego grubosci 24 cm,
ocieplane styropianem gr. 15 cm,

- $ciany zewngtrzne warstwowe: pustak suporex 24 cm + 20 cm styropian.
Powigzanie warstw za pomoca kotkéw systemowych i kleju do styropianu.

- §cianki dziatowe murowane z pustakow gazobetonu gr. 12 cm oraz 24 cm.

4.3 Nadproza
Zelbetowe prefabrykowane 2 x L-19.
4.4 Dach

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-jetkowa przymocowana do $cian
kolankowych za pomocg murtat o wym. 14x14 cm. Pokrycie z utozong folig
wstepnego krycia o duzej przepuszczalnosci pary wodnej. Wszystkie elementy
dachu zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojczym i1 owadobdjczym solnym np.
Fosolem. Pokrycie dachu dachowka ceramiczng na tatach zgodnie z zaleceniami
producenta. Obrobki blacharskie, fartuchow nadrynnowych i1 kominowych
systemowe. Rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego wg systemu Plastmo,
Gamrat lub inne w kolorze antracyt.
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4.5 Stolarka okienna i drzwiowa
Drewniana — wg posiadanej przez Inwestora
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1 Tynki

Tynki zewnetrzne mineralne akrylowe w kolorze piaskowym, wewnetrzne —

suche, g-k.

5.2 Posadzki

Cementowe — wg warstw pokazanych na przekroju A-A
5.3 Malowanie

Elewacja malowana farbami elewacyjnymi akrylowymi firmy Beckers lub
innymi. Sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi na biato.

6. IZOLACJE

6.1 Przeciwwilgociowe

- izolacja pozioma $cian fundamentowych z dwdch warstw papy asfaltowej
klejonej na zaktad lepikiem asfaltowym na goraco,

- 1izolacja pionowa S$cian fundamentowych Abizolem R=P na rapdwce
wykonanej zaprawg cementowg w stosunku 1:3 oraz z folii PCV.

6.2 Termiczne

- Sciany zewngetrzne: styropian M-15 grubosci 20 cm,
- dach: wetlna mineralna gr. 20 cm

6.3 Paroszczelne

- dach: folia paroszczelna utozona na dachu od strony wewnetrznej przed wetng
mineralng

7. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna przez kanaly nawiewno — wywiewne.
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8. Instalacje

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ c.o. poprzez zastosowanie mat
elektrycznych zgodnie z rysunkami instalacyjnymi, wod. — Kkan. oraz
elektryczng.

9. Wymagania dotyczace odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami) wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku nie dotycza budynkow swietlicy
wiejskiej.

10. Charakterystyka energetyczna projektowanej budowy
Wilasciwosci cieplne przegrod

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgéci budynku stanowigcej
samodzielng calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania 1 wzorow
swiadectw ich charakterystyki energetyczne; (Dz.U. Nr 201 z 2008r., poz.
1240).

Budynek jest wyposazony w instalacje¢ ogrzewcza, w zwigzku z czym,
przedstawiono ponizej wasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

a.) Sciany zewnetrzne
® Tynk cienkowarstwowy. gr. 0,5cm: R1=d1/ A1=0,005/1,00=0,005 m2*K/\W
Ptyta styropianowa gr. 20cm: R2=d2/ A 2=0,15/0,04=3,750 m2*K/W
Pustak suporex gr. 24cm: R3=d3/13=0,24/0,21=1,143 m2*K/W
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm: R6=d6/ 16=0,015/1,00=0,015 m2*K/W

- Calkowity opor cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:

RT=6,163 m2*K/W
U=1/RT=1/6,163=0,142 m2*K/W
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W obliczeniach pominigto wptyw lacznikow mechanicznych, poniewaz ich wspotczynnik
przewodniosci cieplnej Af<1,00W/m*K.

- Wspotczynnik przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow cieplnych wynosi:

Uc=0,142 m2*K/W
AU=0,05 m2*K/W => zryczaltowany dodatek uwzgledniajacy wptyw mostkéw cieplnych dla
przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,

Uk=Uc+AU=0,142+0,050=0,192m2*K/W
Uk=0,192 m2*K/W<Uk,max=0,200 m2*K/W

b.) Podtoga na gruncie

e Plytki ceramiczne gr. 1 cm: R1=d1/11=0,01/0,20=0,050 m2*K/W
Wylewka betonowa gr. 5 cm: R2=d2/ A2=0,06/1,70=0,035 m2*K/W
Ptyta styropianowa gr. 15 cm: R3=d3/ 13=0,10/0,04=2,500 m2*K/W
Beton podktadowy gr. 10 cm: R4=d4/ A4=0,10/1,70=0,059 m2*K/W
Podsypka piaskowa gr. 25 cm: R5=d5/ A5=0,20/2,00=0,100 m2*K/W

- Wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/RT=1/3,330=0,300 m2*K/W
U=0,300 m2*K/W < Uk,max=0,300 m2*K/W

Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowigzujace wymagania cieplne.

Zastosowanie grubosci ocieplenia, zardéwno dla strefy pierwszej, jak 1 drugiej spelniaja
wymagania co do oporu cieplnego warstw podtogi na gruncie.

Warto$¢ wspdlczynnikow Uk w projektowanym obiekcie jest mniejsza od wielkosci do-
puszczalnych podanych w ww. rozporzadzeniu.

c.) Dach

» Blachodachowka gr. 1 cm: R1=d1/ A1=0,00 m2*K/W

* Laty, kontrlaty gr. 4 cm: R2=d2/ A2=0,00 m2*K/W

« Foliagr. 0,1 cm: R3=d3/ A3=0,00 m2*K/W

*  Welna minerana gr. 20cm: R4=d4/ A4=0,15/0,033=5,455 m2*K/W

 Sufit podwieszany g-k gr. 1,25 cm: R5=d5/ 15=0,0125/0,25=0,050 m2*K/W

- Wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi:

U=1/RT=1/5,325=0,132 m2*K/W
U=0,132 m2*K/W < Uk,max=0,150 m2*K/W

Projektowana przegroda speinia aktualnie obowigzujace wymagania cieplne.
Dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg

wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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Wspolczynniki przenikania ciepla przegrod oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od
przestrzeni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Dla budynku mieszkalnego:
o Sciany zewnetrzne Uk < 0,20 W/(m2K)
e dach/strop Uk < 0,15 W/(m2K)
e posadzka na gruncie Uk < 0,30 W/(m2K)
e okna Uk <0,90 W/(m2K)

Analizujgc wyniki 7 powyiszymi wymogami naleZy stwierdzié, e wymagania
izolacyjnosci cieplnej zostaly spelnione.

Obliczenia  wartosci  wskainika EP dla budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego zgodnie ze wzorem EP = EPH+W + AEPC + AEPL
[KWh/(m2 #rok)]

EP =61,24 [kWh/(m2#rok)] < 70 [KWh/(m2 #rok)]
warunek spetniony

11. Opinia geotechniczna
Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych budynek zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadawianie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych

Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.

Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste $rednio spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

12. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrddel energii.

Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
stwierdza sie, ze ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz rodzaj okolicznej zabudowy
zastosowanie OZE nie bedzie rentowne 1 nie przyczyni si¢ do poprawienia
warunkow $rodowiskowych.

13.0swiadczenie

Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego budynku do
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.)
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Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie falszywych
o$wiadczen.

14. Plac Zabaw

Stan istniejacy:
Dziatka nr 177/1 z minimalnymi réznicami w poziomie terenu. Teren
wyznaczony pod urzadzenia placu zabaw niezabudowany zadnymi obiektami,
lokalizacja urzadzen nie ograniczona infrastrukturg techniczng. Na dzialce w
czesci gdzie ma by¢ zlokalizowany plac zabaw wystepuje gtownie roslinnos¢
niska.

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci .

Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urzadzen rekreacyjnych nalezy
odpowiednio przygotowac¢ usuwajac zbedng zielen i1 inne zbedne elementy
obecnego zagospodarowania w postaci zniszczonych zabawek konstrukcji
drewnianej.

Na placu zabaw zaproponowano nawierzchni¢ syntetyczng i trawiasta.

Plac na ktérym powstanie plac zabaw wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w
obrebie usytuowania urzadzen rekreacji oraz pozostalych elementow
zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja nie wplynie ujemnie na walory przyrodnicze obszardéw
otaczajacych plac zabaw jak réwniez nie stanowi zagrozenia na Srodowisko

przyrodnicze.

Zagospodarowanie placu zabaw wykonano na mapie do celow projektowych i
na zasadach okreslonych w warunkach technicznych.

Dojazdy i dojscia:
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Dojazd 1 dojscie do terenu przeznaczonego na Plac Zabaw odbywac si¢ begdzie
projektowanym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej.

Projektowany plac zabaw ma bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez
projektowane drogi wewnetrzne, rOwniez nie pozbawia wlascicieli sgsiednich
nieruchomosci dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z medidw,
srodkow tacznosci, dostepu do $wiatla dziennego oraz do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Infrastruktura:

Na czesci dziatki objetej opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie w zwigzku z
tym mozliwosci rozmieszczenia urzadzen stuzacych rekreacji 1 wypoczynku
dzieci sg niczym nie ograniczone.

Mala architektura:

Na terenie dziatki zlokalizowane bg¢dg urzadzenia shuzace do rekreacji dzieci
korzystajacych z Swietlicy wiejskiej, dodatkowo kosz na $mieci, fawki 1 tablica
informacyjna. W otoczeniu projektowana 1 istniejgca zielen bedzie
wykorzystywana w celach rekreacyjnych.

Instalacje:
Nie przewiduje si¢ wyposazenia Placu Zabaw w instalacje.

Dane techniczne charakteryzujace wplyw a Srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:

e Brak emisji zanieczyszczen.

e Usuwanie $mieci odbywa¢ si¢ bedzie przez wywozenie. Smieci beda
gromadzone w pojemnikach w workach z tworzywa sztucznego i
oprozniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

e Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystgpuja emisje hatasu ,
wibracji 1 promieniowania, w tym jonizujacego, jak rdéwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

19




e Charakter zagospodarowania terenu - nie wplywa negatywnie na
istniejacy w sasiedztwie drzewostan. Lokalizacja urzadzen nie

wymaga wycinki drzew.

Informacje dodatkowe:

e Teren dzialki pod plac zabaw nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
e Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadzi¢ w gruncie po
wykonaniu robdt zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed

wykonaniem podbudowy i nawierzchni.

e Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw musza by¢

wypoziomowane.

o Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ certyfikat oraz instrukcje

montazu z okresleniem strefy bezpieczenstwa.
e Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

e Dodatkowo planuje si¢ montaz ogrodzenia systemowego (ogrodzenia

typowe do placow zabaw)

1. OPIS URZADZEN/ELEMENTOW

Planuje¢ si¢ montaz nast¢pujacych urzadzen i elementow.

Lp. Rodzaj urzadzenia/elementu Ilos¢
1. Zestaw zabawowy 1 szt.
2. Hustawka 1 szt.
3. Kiwak Auto 1 szt.
4. Fawka 1 szt.
5. Kosz na $mieci 1 szt.
6. Tablica informacyjna 1 szt.
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Zestaw zabawowy

Urzadzenie umozliwia wspinaczke¢ po Sciance, siatce, obserwacje z wiezy
widokowej oraz zjazd $lizgiem.
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183m

1.17m

1. Wiezyczka HT: 1,17m

2. Zjazd HT:1,17m

3. Schodki t3czace

4. Platforma HT: 0,6m
© 5. Schodki

6

7

8

9

. Siatka wspinaczkowa
. Stupek

. Stupek strazacki

. Scianka wspinaczkowa

Zastosowane materialy:

eKolorowe panele sg wykonane z materialu HPL o grubosci 13 mm.
Materiat jest odporny na uszkodzenia i wandalizm.

eZadaszenie jest wykonane z plyty polietylenowej o grubosci 10mm.
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ePlatforma oraz S$cianka wspinaczkowa zostaly wykonane @z
antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

eRury sg wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 40 mm, co zapewnia
trwato$¢ 1 wytrzymatos¢. Formowane wtryskowe mocowania poliamidowe
taczg stanowiska 1 platformy. Material jest nietoksyczny, odporny na
wstrzasy, promieniowanie UV oraz wandalizm.

eStupki o $rednicy 125mm oraz o przekroju kwadratowym 95 mm zostaty
wykonane z lakierowanej stali ocynkowanej, co zapewnia wytrzymalos¢ i
trwato$¢. Naktadki wykonano z formowanego wtryskowo poliamidu.

eLiny wykonane z liny stalowej ocynkowanej pokrytej polipropylenem.
Formowane wtryskowo ztgcza poliamidowe tgczg kable i utrzymuja sieci w
ksztalcie.

ePowierzchnia zjezdzalni wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubos$ci 2
mm, gi¢ta 1 walcowana w catosci.

eUchwyty wspinaczkowe wykonane zostaly z polipropylenu. Sa one
nietoksyczne, niepalne oraz odporne na wstrzasy 1 promieniowanie UV.
eWszystko montowane jest za pomocg S$rub ze stali nierdzewnej
ostonietymi poliamidowymi nasadkami.

Hustawka

Urzadzenie rekreacyjne posiadajace 1 siedzisko poruszajace si¢ wahadlowo
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Zastosowane materialy:

Stupki konstrukcyjne metalowe wykonane z profili zamknigtych o
przekroju okragltym, ocynkowanych i malowanych

Urzadzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie

Pozostate elementy metalowe ocynkowane i/lub malowane
proszkowo

Lancuchy ze stali nierdzewne;j

Potaczenia zamaskowane zaslepkami w celu zabezpieczenia przed
odkreceniem lub uszkodzeniem.

Kiwak Auto

Urzadzenie rekreacyjne posiadajace 1 siedzisko

+0.83

+O40

00

Zastosowane materialy:

Calo$¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
Sprezyna: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewa

Zaslepki: tworzywo sztuczne
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Fawka

Zastosowane materialy:

— konstrukcja / rama metalowa malowana proszkowo

— siedziska — drewno impregnowane ci$nieniowo oraz malowane na kolor
brazowy

— montaz na state do podloza poprzez betonowanie
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Opis produktu:
Dhugos$¢ tawki: ok. 180 cm
Wysokos¢ siedziska: ok. 42 cm

Kosz na Smieci

Opis produktu:
Wysokos¢ catkowita: ok. 100 cm
Pojemnos¢: 35 L

Zastosowane materialy:
— Kosz wykonany ze stali, ocynkowany i malowany proszkowo
— Montaz na state do podtoza poprzez betonowanie

Tablica informacyjna

Opis produktu:
Wysokos¢ catkowita: 160-200 cm
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Zastosowane materialy:
e Elementy konstrukcyjne metalowe wykonane z profili zamknietych o
przekroju kwadratowym, ocynkowanych i malowanych
e Urzadzenie montowane w gruncie poprzez betonowanie
e Pozostate eclementy metalowe ocynkowane i/lub malowane
proszkowo,

2. MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH I POZOSTALYCH
ELEMENTOW WYPOSAZENIA.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1 :
2009, PN-EN
1176-7 : 2009, PN - EN 1177 : 2009 oraz instrukcja producenta.

Instalowanie

— Wyposazenie nalezy instalowa¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z przepisami
budowlanymi 1 dotyczacymi bezpieczenstwa.

— Nalezy dokona¢ instalacji urzadzen, bezposrednio po ich przywiezieniu na
teren budowy.

— W razie koniecznosci sktadowania nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed
osobami niepowotanymi, ulozy¢ poziomo na podktadkach drewnianych w
warunkach najbardziej zblizonych do warunkoéw eksploatacji.

— Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy
zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie budowlang tasmg sygnalizacyjng oraz
umiesci¢ informacj¢ o zakazie korzystania z urzadzen. W przypadku
montowania urzgdzen na metalowych kotwach, ktore sg betonowane w gruncie,
ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg by¢ uzytkowane nie
wczesnie] niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

— Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed
oddaniem urzadzenia do uzytku.
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_~— metalowy slupek

powierzchnia zabawy —_ o AR UEION

(powierzchnia gruntu) g 2ol podstawowego
gorna czesé — min, 200mm - 300mm

fundamenty ‘

fundament —_

Schemat fundamentowania

Przed montazem wszystkie elementy rozmieszczane s3 na terenie
przeznaczonym na zabudowe¢ w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie
odlegtosci pomigdzy zestawami

zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa - strefa bezpieczenstwa kazdego
z urzadzen

jest podana w Instrukcji uzytkowania dostarczonej przez producenta
urzadzen. Strefy bezpieczenstwa urzadzen, w ktorych wystepuje ruch
wymuszony (hustawki, karuzele, zjezdzalnie, S$lizgi strazackie itp.) w
zadnym wypadku nie mogq na siebie zachodzié.

Ewentualne zachodzenie stref musi by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-
EN 1176.

Urzadzenia nalezy rozmie$ci¢ zgodnie =z planem zagospodarowania
przestrzennego.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez betonowanie zgodnie z
normg PN-EN1177.

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna
Nawierzchnie, na ktérej zlokalizowane beda urzadzenia placu zabaw nalezy
wykona¢ z plyt gumowych o wymiarach 500 x 500 mm, amortyzujacych upadek
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dziecka z wysokosci min. 1,5m (HIC=1,50) i dla zestawu rekreacyjnego 2,25m
(HIC=2,25m)

Nalezy zastosowaé ptyty wykonane z granulatu SBR, z nakladka EPDM.
Wykorzystany materiat do wykonania nawierzchni powinien charakteryzowac
si¢:

— zapewnieniem najwyzszego bezpieczenstwa poprzez jednorodng, trwalg i
elastyczng budowe

— dolna strona ptyt powinna mie¢ strukture umozliwiajaca odprowadzenie wody
deszczowej

— plyty fabrycznie przygotowane do taczenia kotkami

— plyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali

— wysoka przepuszczalnos¢ wody ( potaczenia miedzy ptytami )

Nawierzchnia syntetyczna ma by¢ oddzielona od nawierzchni trawiastej za
pomoca

kraweznika betonowego

Nawierzchnia elastyczna pod urzadzeniami - CHARAKTERYSTYKA
Opis: Nawierzchnia elastyczna w postaci ptyt o wymiarze 500 mm x 500 mm.
Warstwa gorna nawierzchni (ok.10 mm) wykonana 2z mieszaniny
pomaranczowego granulatu gumowego EPDM ze spoiwem na bazie zywic
poliuretanowych.. Warstwa spodnia nawierzchni (ok.45 mm oraz dla zestawu
rekreacyjnego ok. 80 mm) stanowigca mieszaning czarnego granulatu
gumowego SBR 1 spoiwa poliuretanowego. Plyty montowane za pomoca
kotkéw montazowych o wymiarach: 120mm x 8mm, na przygotowanej
podbudowie.

Kolor: pomaranczowy (RAL 2011)

Wymagane atesty i dopuszczenia:

-Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009

Test na upadek min. HIC 1,50 m oraz dla zestawu rekreacyjnego min. HIC 2,25
m

-Atest higieniczny

Wilasciwosci nawierzchni:

— jednorodna, trwala 1 elastyczna budowa

— dolna strona plyt powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody deszczowe]

— plyty fabrycznie przygotowane do tgczenia kotkami

— plyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali

— wysoka przepuszczalno$¢ wody ( potaczenia migdzy ptytami )
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MONTAZ NAWIERZCHNI

Podbudowa

Montaz nawierzchni bezpiecznej na podlozu przepuszczalnym, nalezy
rozpocza¢ od wykonania podbudowy. Kolejno$¢ prac powinna by¢ nastepujaca:
1. usunig¢cie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego -
korytowanie terenu na gltebokos¢ ok. 30 cm.

2. montaz obrzezy betonowych na tawie betonowej zwyktej

- obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm

- wykonanie tawy betonowej z betonu B20. Lawy wykona¢ na uprzednio
przygotowanej podsypce cementowo - piaskowej

3. wykonanie warstwy dolnej z kamienia lamanego o grubosci 15 cm —
charakterystyka:

thuczen o grubos¢ frakeji od 4 — 31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.

4. potozenie warstwy gornej podbudowy z kamienia famanego o grubosci 5 cm -
charakterystyka: tltuczen o grubosci frakcji 0,05 — 5 mm

5. zageszczenie catej powierzchni przy pomocy wibratora ptaskiego — nalezy
osiggna¢ jednakowo ptaska powierzchnig

6. polozenie nawierzchni gumowych i potaczenie poszczegolnych elementdéw
nawierzchni przy pomocy kotkow montazowych, uniemozliwiajgcymi
rozchodzenie si¢ plyt. Aby zapewni¢ prawidlowe odprowadzenie wody z
nawierzchni wykonywanego placu nalezy przed ulozeniem nawierzchni zadbac
0 wlasciwe odwodnienie. W tym celu nalezy uzyska¢ nachylenie powierzchni
okoto 2%.

7. montaz ptyt nalezy rozpocza¢ od jednego z rogow powierzchni uktadanej,
nastepnie utozy¢ pierwszy rzad ptyt do krawedzi ograniczajacej z drugiej strony.
8. w przypadku ukiadania plyt z mijaniem si¢ fug, montaz drugiego rzgdu
rozpoczaC¢ przy uzyciu potéwki i kontynuowac za pomocg pelnej (uktad mijany).
9. upewnic¢ si¢ czy ptyty pelne i1 potowkowe przylegaja do pozostatych, oraz do
krawedzi

uktadanej powierzchni.
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SCHEMAT WYKONANIA PODBUDOWY

Nawierzchnia elastyczoa gr. ok. 50 mm

A : : : . : - - = : -
e e e et e e e e e o L e e
Einmaiiea Keaweznik betonowy
=
W
[ ]
—
=]
v
Kraweznik osadzony na betonie B20
Warstwa dolna z kruszywa Y
lamanego 4 — 31,5 mm . Grunt rodzinty
i ZAZESZCZONA
:‘;’E;sméa £oma z kruszywa lamanego  grnose warstwy ok 150 mm
-UJ — 2 M, ZAgEs7Czona Warstwa utwardzona

grubosé warstwy ok. 50 mm
Warstwa utwardzona
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3. OGRODZENIE PLACU ZABAW.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ wykonanie ogrodzenia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa osob korzystajacych z Placu Zabaw. Catkowita
dhugos$¢ ogrodzenia wynosi 37,66mb w tym bramka wej$ciowa na plac zabaw o
wymiarze otworu 100 cm w $wietle stupkow.

Temat: Nazwa:

Ogrodzenie bezpieczne placu zabaw. Panele ogrodzeniowe, stupki z profila + obejmy, furtka
Materiat: ) ) ' .

Prety, ksztattownik stalowe. Wykonanie zgodnie z normg: EN 10223-7: 2002

[ Gorne zabezpieczenie panela

] w
] | - [mm]
/ / S of
~
L
Srednica
pretow
o =
7 | 8 § H=4.0mm
i v L=4.0mm
T x
b PR
I v LA o
- L- 2500 mm > ®
-> posrednia
=] (=]
XD ou g
h 5 ALJ4
E -> poczatkowa
6—| g -
; £ oH g
| || panel ogrodzeniowy £ g
[7]] stupek 40x60x2.0 xH [mm] § ;
obejma montazowa 40x60 @ -> narozna
nakretka § &
I5] sruba zamkowa M8x25 / A2 oH 8
dystans / PE-H g
kapturek nawierzchniowy / PE =
Wypetnienie:
Panel zgrzewany typ 4/4 mm,
1o = Konstrukcja:
i Profil ramy - 40x40, Profil stupa - 60x60x3.0 mm
Zabezpieczenie:
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL
2 L L Wyposazenie:
L-1000 J Zawiasy, zamek, klamka, zderzak (opcja: samozamykacz)
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Projektuje si¢ system wykonany z pretow pionowych 4.0 mm zgrzanych z
pretami poziomymi 4.0 mm. Stupki z profili stalowych o przekroju 60x40 wraz
z obejmami montazowymi. Furtka wykonana z profilu stalowego 40x40
wypetniona panel zgrzewanym wraz z stupkami stalowymi o przekroju 60x60.
Calos¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynk + powtoka lakiernicza w kolorze
zielonym). Gérna krawedz panela zabezpieczona przed czynnikiem mogacym
wyrzadzi¢ krzywde dzieciom.

Catos¢ konstrukeji winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk + powtoka
lakiernicza w kolorze zielonym RAL 6005.

Gorng czeg$¢ przesta nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikiem mogacym wyrzadzié
krzywde korzystajacym z placu. Stupki stalowe zabezpieczone od gory
kapturkami z tworzywa sztucznego.

Opracowal:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94 Wk
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