RZUT PARTERU- instalacja wod-kan

skala 1:100
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Legenda. UWAGA! . s
Przewody instalacji wodnej wykonaé¢ z PEX/PE-RT 1gczonych za pomocg OBIEKT Budowa sw:etllcy wiej Sk'e-’ orazp lacu zabaw
zlqczek systemowych. Czumsk Duzy, dz. nr 177/1, gmina Rogowo
------------------- - przewéd instalacji ciepiej wody, Przewody i i i i i ini i ADRES ’ ’
s ly instalacji wody zimnej prowadzié w otulinie grubos$ci 13mm, 1100
. . . . Przewody wody cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ w otulinie grubo$ci 20mm, Rzut parteru- instalacja wod-kan. Skala: :
przewdd instalacji zimnej wody, rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach NAZWA RYSUNKU Af’ ) J Data: 07.2021
_____________ - przew6d instalacji cyrkulacji, ochronych o dwie dymensje wigksze od Srednicy rury, wolna przestrzefi eksander Poczatenko S
wypeini¢ kitem plastycznym w sposé6b zapewniajacy swodobny przesuw rury. PROJEKTANT Upraw. bud. 489/72 Bg
Piony obudowa¢ plyta karton-gips.
inz. Piotr Kamirski Podpls:
OPRACOWAL




